) ( V- MACRO LOCALIZACION:

ASUNCION

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA

CODIGO CONCEPTO CANTIDAD[U
PLACA DE NEOPRENO DE 1/2" DE 45X45 CM. INCLUYE:
GROUTNM | MATERIALES, CORTES, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 12.00 725 A SANTIAGO STEPOSCOLULA
& & HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1- : JUXTLAHUACA 4
@ @ ¢ @ 02-005/01 0 e
27.00 Y b \_ NORTE J LA SABANAGGN) — Twdog oo OAXACA
PLACA BASE DE 3/4" DE ESPESOR CON ACERO A-36 DE 55X55 CM. 7/
PLAASG 34 |INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, FUACION, | 4o0s o | (g '
TUBO PVC SAN 4" DIAM. L=10.10 m RT|TUBO PVC SAN 4" DIAM. L=4.70 n} [ &1 TUBO PVC SAN 4* DIAM. L=10.10m -+ MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A )
——pend. 2.00% e ——end. 2007 Ny pE— o LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 N N

k
T

EONSTANCIA |
DEL ROSARID R

PUTLA
DE GUERRERO

P
©

DE_OAXACA A LA SABANA COPALA
DISTANCIA: = 235 KM.
TIEMPO DE RECORRIDO: 4 hr., 47 min. J

\

| T T BAP || A.P.
o r SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE DOS

ANGULOS DE 3" X 3/8" EN CUERDA SUPERIOR (A) , DOS ANGULOS

5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 DE 3" X 7/16" EN CUERDAINFERIOR (B), PTR DE 3" X3"CAL.7, EN
MONTANTES DIAGONALES CENTRALES Y DIAGONALES EXTREMOS

CSPTR4-12 |(C), INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, 3322.04

HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER
ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAP.U.O.T. DE ACUERDO ALANORMAN-CTR-CAR-1-
02-005/01.

ARMADURA A2 ABASE DE P.T.R. DE 3" CAL.11 EN MONTANTE

AY4

MICRO LOCALIZACION:

CARRETERA TT MINISUPER ﬁﬁﬁﬁﬁ AGENGIA
CALLES ALEDANAS

PRINCIPAL(C). P.T.R. DE 3" CAL.11 EN CUERDASUPERIOR (D) Y
CUERDAINFERIOR (E), P.T.R. 3"CAL.11 EN MONTANTES (G) Y
DIAGONALES (F), INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,

CORTE TRANSVERSAL

1684.14

®

% ~rea DE TECHADO [ ¢ Jeanchias (] ieLesia

®

LARGUERO L2 (CANAL MONTEN 6 MT 12) FY=2320 KG/CM2

~ INCLUYE: MATERIALES, ACARREOQS, CORTES, TRAZO, HABILITADO,

SRl CAJABMTL2 |SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE,| 1875.20
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A
LANORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.

L ARCSTR2-141 )
GEORREFERENCIA TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER
L COORDENADAS UTM L — ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
610662.00 m F HERRAMIENTAP.U.O.T. DE ACUERDO ALANORMA N-CTR-CAR-1-
TO980601.00 m N 02-005/01.
LARGUERO (L1) DE 6 MT 12) DE 6.00 M DE LARGO, SOLDADAS CON
CORTE LONGITUDINAL N.P.T.+0.10 6MT12  |SOLDADURA70-18 DE 1/8", INCLUYE: MATERIALES, PINTURA 9250.24
< .
LARGUERO L3 (CANAL MONTEN 6 MT CALIBRE 14 FY=2320 KG/CM2

\ K ESMALTE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, CORTES, TRAZO, HABILITADO,

9]

CAJABMTL3 |SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A
LANORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
CONTRAFLAMBEO PARAESTRUCTURA ABASE DE REDONDO DE
ACERO A-36 DE 3/8" DE DIAMETRO CON EXTREMOS ROSCADOS

CANCHA EXISTENTE CTRE3/8 CON TUERCADE ALTARESISTENCIA EN CADA EXTREMO,
1
- A

INCLUYE: APLICACION DE PINTURA PRIMER, MANO DE OBRA, KG SIMBOLOGIA:
¢t ch di q ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO ALA
ki ! [ ] ] NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
- L UBO PVC SAN 4" QIAM. L=4.70 : : TUBO LISH ﬂ &
" = - L=4. n PV " =
TUBO PVC SAN 4" DIAM. L=10.10 m T T CSAN 4" DIAM. L=10.10m e CONTRAVIENTO PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO LISO
pend. 2.00% R *pemd' 5 007 R BAP. pend. 2]00% DE 1/2" DE DIAMETRO, SOLDADO A LAESTRUCTURA, INCLUYE:
T CNTCAB1/2 | APLICACION DE PINTURA PRIMER, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, G v CUNTO. UBICAC
nd ION
5 40 540 540 5.40 540 EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N- COLUMNA
CTR-CAR-1-02-005/01.

BAJADA DE AGUAS PLUVIALES
REGISTRO DE AGUAS
—  PENDIENTE

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

R.A.P. REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES
B.A.P.BAJADA DE AGUAS PLUVIALES
ZA="1.7ZAPATA

C1 COLUMNA

A
®

EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LANORMA N-
CTR-CAR-1-02-005/01.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA
GALVANIZADA, CAL. 22, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
P | a nta Ar u |te CtO n |Ca LAM22 | £| EVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
CI P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.

ESC 1 : 1 OO SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA
GALVANIZADA CAL. 24 CON UNASECCION DE 0.25 X0.25 MY
DESARROLLO DE 90 CM, CON REFUERZOS DE ANGULO DE
FIERRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.QO.T.
DE ACUERDO ALANORMA NMX-AA-176-SCF1-2015.

27.00 CONTRAVIENTO PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO LISO
) o @> 4 : 6 DE 3/4" DE DIAMETRO, SOLDADO A LAESTRUCTURA, INCLUYE:
Q ;: @ Q CNTCAB3/4 | APLICACION DE PINTURA PRIMER, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,

<
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{Z0% | INFRAESTRUCTURAS
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* LARGUERO DE PERFIL
EN CAJA MONTEN 6 MT 12

umumnmﬂﬁ‘m‘/"(/////;\ /—\
i g ”/ i :

PTRDE 2" cal. 12

ESPALDA - ESPALDA LGCRJEEFJEEI\'T% l\a‘lE' 1F’2ERF|L \
51 @ @ @ & O o [ ING. SALOMON JARA CRUZ

7 - \HHHHHHHHHH\\HUMJUMMHHHUM 1 1
e e 1 ] Hlk iy
L iy GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
1

0.56
56 2650 0% ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ

(3
e

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
LAMINA ROLADA EN UNA ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

" 4 2 o

SO C w F . - - - - —— - 7 —— - 7 7 7 7 T 7 7 T 7 7 T 7 7 7 7,
2 ANGULOS DE 212 ¢ HAPIRaACAL 22 T “ R R GRS A ERSE BERORERT 4] Lol ss //|_2 LLLL LT L L L L Qe LT L LT L |_/ é AL LLsisls \ SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS )
ESPALDA - ESPALDA DE 6" CAL. 12 %
g N\ AL L L L NN L L L L L L L] L T L L L L 7
~ ASSUERO DE PERFL >N 13 13 13 LAMINA ROLADA EN UN SOLA —DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS———
EN CAJA MONTEN 6 MT 14 € PIEZA ACANALADA CAL. 22
CANALON CAL 12 7
B <
TENSOR DE REDONDO SOLIDO LISO DE 3/4" EN CAJA MONTEN 6
\t( ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
+ DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
I
12 separadores @ 128.00 cm. = A‘l I‘]
2 separadores @ 130.00 cm. ! | | — alk \ ‘ NI\ '
ARMADURA A-1| | I U A2 U A2 o O CANALON DE —
8 BAP LAMINA LISA CAL 24
BlAp PVC 4l SELLO DE APROBACION MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
PVC 4 051 _y 058 y 06l T T T \ DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 1y
005§ T 0.75 0.75
! 1 I -
= 005 g eed - —O'—SEJZ «© é NOMBRE DE LA OBRA: )
i I] CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA
i 2 Il 3 LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA
POSTE DE CONCRETO 0 3.05 [w 2
CODO 45° c1 | [$1
DEP.V.C 4" ' — 1| S
ij — 100 NPT 2174763 B + _1(_ & N-PT.£1747.63 —1.00% iT T UBICACION:
- ; 2 2 7 7 ) 222 Z MUNICIPIO: SANTIAGO JUXTLAHUACA DISTRITO: JUXTLAHUACA
6 ] LOCALIDAD: LA SABANA REGION: MIXTECA
\_ _J
RAP 1: U PISO DE CONCRETO F'C=150 KEggM2 RAP 13 + N.P.T.+ 0.10 N.P.T.+0.10 r N\
R : S y _ . ' .
ZA-1 ZA-1 - '+ * .+ TRABE DE LIGA T-L N 5 o * .TRABE DE LIGA T-L o - *. .« TRABE DE LIGIAM T-L ‘~ * . * TRABE DE LIGA TtLu N T DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:
§ 210 i} ¥ 9.40 4 —+0.604 § il 4.80 A A7 ] — T 4.80 = . | -— ] bl = 4.80 §
' ' ’ ¢ 210 ¥ = : : : T : T\ - :
" 14.40 . l S i
S INSERTE DATO INSERTE DATO
P DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA
g A-0000 CED. PROF: 0000000
( ;O rte T ransversa I ‘ 230 ¥ 3.10 " 230 " 310 ¥ 230 ¥ 3.10 ¥ 230 " 310 ¥ 230 ¥ 3.10 ¥ 230 v . J/
]
(- TIPO DE PLANO:
ESC 1:75 w 250 " L PLANTA ARQUITECTONICA ,
Corte Longitudinal — T T —

. 2025 P-TOP-01
ESC 1 . 75 ————ESCALA: No. PLANO:

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS J | ELQUESE INDICA |
)\ werros ) U 01 de 07 D
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