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INSTALACION BAJADA DE AGUAS

PLUVIALES

CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22
CON UN DESARROLLO DE 1.00 M, CON
REFUERZOS DE ANGULO DE FIERRO, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO
,HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T.
DE ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01

60.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA DE
AGUAS PLUVIALES, CON UN DESARROLLO DE
6.00 M. A BASE DE TUBOS DE PVC SANITARIO
DE 150 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: 1 CODO
DE 90°, 2 CODOS DE 45° UNA COLADERA CON
CUPULA, 2 SOPORTES, A BASE DE
ABRAZADERA FIJADA CON 2 PERNOS,
INCLUYE: ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU
UTILIZACION, CORTES, DESPERDICIOS, MANO
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GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL (6 DE OCTUBRE DE 2004).
6.1.3 INSTALACIONES DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO.

6.1.3.2 LINEAS DE DRENAJE.
l.-

Il.-
FRACCION DE SUPERFICIE DE CUBIERTA, TECHUMBRE O AZOTEA;
V.-
ENTRE CADA UNO Y EN CADA CAMBIO DE DIRECCION DEL ALBANAL.
VI.-

2.00 MY DE 0.60X0.80 M PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 2.00 M.

i PICHANCHA
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C/

Pozo DE ABSOBCION ESCALA 1:25

LAS TUBERIAS O ALBANALES QUE CONDUCEN LAS AGUAS RESIDUALES DE UNA EDIFICACION HACIA
AFUERA DE LOS LIMITES DE SU PREDIO DEBEN SER DE 15 CM DE DIAMETRO COMO MINIMO, CONTAR CON UNA
PENDIENTE MiNIMA EN SENTIDO DEL FLUJO Y CUMPLIR CON LAS NORMAS MEXICANAS APLICABLES;
LAS BAJADAS PLUVIALES DEBEN TENER UN DIAMETRO MINIMO DE 0.10 M POR CADA 100 M2 O

LOS ALBANALES DEBEN TENER REGISTROS COLOCADOS A DISTANCIAS NO MAYORES DE 10.00 MTS

LOS REGISTROS TENDRAN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES MINIMAS EN FUNCION A SU PROFUNDIDAD DE
0.40X0.60 M PARA UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 1.00 M, DE 0.50X0.70 M PARA PROFUNDIDADES DE 1.00 A
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PLANTA

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA , LIMPIEZA Y
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION. (TRABAJO REALIZADO
A 7.00 M. DE ALTURA.) P.U.O.T. DE ACUERDO
LA NORMA NMX-AA-1/6-SCF1/2015

PZA

REGISTRO PLUVIAL DE 40 x 60 CM. MEDIDAS
INTERIORES, DE TABICON PESADO DE
10X14X28 CMS. CON UNA PROFUNDIDAD DE
HASTA 100 CM, APLANADO PULIDO INTERIOR
CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3,
INCLUYE: REJILLA PLUVIAL (ANGULO DE
ACERO 13" X %" Y SOLERA DE 1" X %"

DE 0.70 x 0.50 M. MATERIALES, FLETES,
ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS,
EXCAVACION Y RELLENO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T

10.00

PZA

LINEA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO
DE 150 MM DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES,
CONEXIONES, EXCAVACION, TENDIDO DE
TUBERIA, CAMA ARENA, RELLENO CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
P.U.O.T

83.48

ML

POIO DE ABSORCION DE 1.60 M DE
DIAMETRO INCLUYE: EXCAVACION DE 2.00 M
DE PROFUNDIDAD, 1.00 M. DE RELLENO CON
GRAVA GRADUADA DE 20 A 50 MM DE
DIAMETRO, 1.00 M. DE RELLENO DE ARENA,
,SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P. U. O. T. DE
ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-01-011/11.

1.00

PZA

REGISTRO PLUVIAL DE 50 x 70 CM. MEDIDAS
INTERIORES, DE TABICON PESADO DE
10X14X28 CMS. CON UNA PROFUNDIDAD DE
HASTA 200 CM, APLANADO PULIDO INTERIOR
CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3,
INCLUYE: REJILLA PLUVIAL (ANGULO DE
ACERO 1 1/2" X 1/8" Y SOLERA DE 1" X 1/8" DE
080 x 060 M. MATERIALES, FLETES,
ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS,
EXCAVACION Y RELLENO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T

1.00

PZA

ACABADOS

PINTURA VINILICA EN COLUMNAS DE 0.40 X
0.50 MY 6.00 M DE ALTURA MARCA COMEX A
DOS MANOS,COLOR MOSTAZA CODIGO
035-05 O SIMILAR INCLUYE: APLICACION DE
SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y ANDAMIOS P.U.O.T. DE
LA NORMA

129.60
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AREA PROPUESTA.

AREA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHADO: 579.00 M2
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MACI@;O LOCALIZACION:

N\

L/

Sto. Dgo.
{ Tianguistengo

San. Feo
Huapanapan

4 CABECERA MUNICIPAL
CARRETERA PAVIMENTADA
CAMINO REVESTIDO
CAMINO DE TERRACERIA
BRECHA

O DE POLICIA

/N~ rios

LIMITE DEL ESTADO

A OAXACA

AY4

L

MICRO LOCALIZACION:

IGLESIA
AGENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE SALUD
ESCUELA PRIMARIA

ANTONIO DE (£

J

COORDENADAS GEOGRAFICAS
LATITUD: 18°8'37.15"N
LONGITUD: 97°43'45.42"0

e

L

SIMBOLOGIA:
BAJADA DE AGUAS PLUVIALES B.A.P.
REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES
40 x 60 CM. MEDIDAS INTERIORES, CON R.A.P.
UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 100 CM
REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES
50 x 70 CM. MEDIDAS INTERIORES, CON R.A.P.2
UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 200 CM
FLUJO DE AGUAS PLUVIALES —
TUBERIA PVC DE AGUAS PLUVIALES
NIVEL DE REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES N.R.P.+-0.00
NIVEL DE ARRASTE DE AGUAS PLUVIALES N.A.+- 0.00
NIVEL DE PISO TERMINADO N.P.T.+- 0.00
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ING. SALOMON JARA CRUZ

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

SELLO DE APROBACION
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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NOMBRE DE LA OBRA:

\

CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE
BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO
OBREGON CLAVE:20DPR12420, EN LA LOCALIDAD DE
ACAQUIZAPAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA

MUNICIPIO: SANTIAGO CHAZUMBA.
tOCALIDAD: ACAQUIZAPAN.

UBICACION:

DISTRITO:HUAJUAPAN.
REGION: MIXTECA.

e

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

INSERTE DATO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
A-0000

INSERTE DATO
PROYECTISTA
CED. PROF: 0000000

J

{

L

TIPO DE PLANO:

PLANO DE INSTALACION PLUVIAL.

W,

 recia—— ) [ ciavepepianD: )
2025 ACA-INS-01
ESCALA: No. PLANO:
LA QUE SE INDICA
ACOTACION: O 5 de O 6
\ METROS  J U T
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