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CUADRO DE CANTIDADES DE

OBRA

\\

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA
ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y
REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y
LIMPIEZA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA
NORMA SCT.N PRY CAR 1 002/07

582.86

M2

CORTE Y DEMOLICION EN CONCRETO
HIDRAULICO CON UN ESPESOR DE 10 CM
JUTILIZANDO CORTADORA MECANICA CON
DISCO DE DIAMANTE 14", INCLUYE: AGUA,
MANO DE OBRA, EQUIPO ,HERRAMIENTA Y
ACARREO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA
DE 20 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA
N-CTR-CAR-1-02-013-00

16.91

M2

CIMENTACION

EXCAVACION DE CEPA, POR MEDIOS
MECANICOS DE 0.00 A -2.35 M, EN MATERIAL
TIPO I, ZONA C, INCLUYE: ACARREO EN
CAMION PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 1ER
KM CON CARGA A MAQUINA, ACARREO EN
CAMION EN KMS SUBSECUENTES,MANO DE
OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA MENOR Y
LIMPIEZA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LAS
NORMAS  sCT N CTR CAR1 01 003/11,
N CTR CAR 1 01013/00

337.28

M3

AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL
FONDO DE LA EXCAVACION CON BAILARINA
AL 90% , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR P.U.O.T.
A LAS NORMAS SCT N.CTR. CAR.1.01.009/16

67.24

M2

PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100
KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO ,
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P. U. O. T.
DE ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

67.24

M2

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL
NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS,
DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA,
EQUIPO , HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.
P.UOT. DE ACUERDO DE LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

720.38

KG

CONCRETO EN ZAPATA DE CIMENTACION DE
2.30 X 1.90 M Y 0.20 M DE ALTURA, HECHO EN
OBRA DE F'C=250 KG/CM2 UN REVENIMIENTO
DE 10+-2CM T. M. A. 3/4" INCLUYE:
CIMBRADO, DESIMBRADO, ACARREOS,
COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA MENOR P.U.O.T. DE ACUERDO
A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

10.48

M3

ACERO DE REFUERZO EN CADENA DE LIGA DEL
NO. 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS,
DOBLECES, DESPERDICIOS, HABILITADO,
AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO
JHERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T.
DE ACUERDO DE LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

248.10

KG

ACERO DE REFUERZO EN CADENA DE LIGA DEL
NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS,
DOBLECES, DESPERDICIOS, HABILITADO,
AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA . P.U.O.T.
DE ACUERDO DE LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

155.13

KG

CONCRETO EN CADENA DE LIGA DE 0.20 X
0.40 M, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2
UN REVENIMIENTO DE 10+-2CM T. M. A. 3/4",
INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO,
ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR
PUO.T. DE ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

4.08

M3

CONCRETO EN DADO DE 0.60 X 0.50 M Y 2.10
M DE ALTURA, HECHO EN OBRA DE F'C=250
KG/CM2 UN REVENIMIENTO DE 10+-2CM T. M.
A. 3/4", INCLUYE:  CIMBRADO
,DESCIMBRADO, ACARREOS, COLADO,
VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA MENOR P.U.O.T. DE ACUERDO
A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

7.56

M3

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION COMPACTADO AL 90%
PROCTOR CON BAILARINA A CADA 20 CM
ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO ,HERRAMIENTA MENOR Y
LIMPIEZA. P.U.O.T. A LAS NORMAS SCT
N-CTR-CAR-1-01-003/11,

N-CTR-CAR-1-01-013/00

311.80

M3

ESTRUCTURA

ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA DEL NO. 6
(3/4"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS,
DOBLECES, DESPERDICIOS, HABILITADO,
AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE
ACUERDO DE LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

976.25

KG

ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA DEL NO. 5
(5/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS,
DOBLECES, DESPERDICIOS, HABILITADO,
AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE
ACUERDO DE LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

663.01

KG

ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA DEL NO. 4
(1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS,
DOBLECES, DESPERDICIOS, HABILITADO,
AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE
ACUERDO DE LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

314.90

KG

ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA ESTRIBOS
DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2,
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, GANCHOS, DOBLEZ,
HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.
P.UO.T. DE ACUERDO DE LA NORMA

QCT-N-CTR-CARJ -02-004/02

1058.40

KG
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CUADRO DE CANTIDADES DE

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

ESTRUCTURA

CONCRETO EN COLUMNA DE 0.40 X 0.50 M Y
6.00 M DE ALTURA, HECHO EN OBRA DE
F'C=250 KG/CM2 UN REVENIMIENTO DE
10+-2CM T. M. A. 3/4", INCLUYE: CIMBRADO
,DESCIMBRADO, ACARREOS, COLADO,
VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA MENOR P.U.O.T. DE ACUERDO
A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

14.28

M3

FESTER GROUNT EN COLUMNA 5 CM DE
ESPESOR. INCLUYE: ACARREO, COLOCACION
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ,
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION ,P.U.O.T. DE ACUERDO
A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

2.40

M2

CuBI

ERTA

PLACA BASE DE ACERO A-36 DE 3/4 " DE 45 X
30 CM. CON 4 ANCLAS DE REDONDO DE 1" Y
UN DESARROLLO DE 94.1 CM CON ROSCA EN
UN EXTREMO, INCLUYE: TUERCAS, RONDANAS,
TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE
CORTE, FIJACION.MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE
ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01

12.00

PZA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA V1 A
BASE DE PERFIL IPR 12" X 14 LB /FT". INCLUYE :
PLACA DE 10 X 27 CM CON UN ESPESOR DE
1/8" ,MANO DE OBRA , LIMPIEZA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
P.UOT. DE ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01

2448.58

KG

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL
TUBULAR CUADRADO A (PTR 2" X 2" X 0.188"),
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.
P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01

329.40

KG

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL
TUBULAR CUADRADO B (PTR 2" X 2" X 0.188"),
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.
P.UOT. DE ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01

103.50

KG

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN L1
DE 6 MT CAL 12, INCLUYE; MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y
LIMPIEZA . P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01

2095.20

KG

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN
DOBLE L2 DE 6 MT CAL 12 (DOBLE), INCLUYE;
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO ,
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA . P.U.O.T.
DE ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01

2095.20

KG

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN
DOBLE REFORZADO L3 DE 6 MT CAL 12 CON
SOLERA DE 2"X1/8" A CADA 60 CM, INCLUYE;
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE
ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01

349.20

KG

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALINEADOR
DE AL (OS 1/2") CON TUERCA HEXAGONAL Y
RONDANA PLANA, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA
MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE ACUERDO A
LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01

97.71

KG

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSOR A
BASE DE REDONDO T DE (OS 5/8"), INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE
ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01

248.60

KG

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSOR A
BASE DE REDONDO T1 DE (OS 1"), INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE
ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01

417.90

KG

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSOR A
BASE DE REDONDO T2 DE (OS 1 1/2"),
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.
P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01

123.51

KG

LAMINA PINTRO R-101, CAL. 26, EN CUBIERTA
METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA,
EQUIPO ,HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA .
P.U.OT. DE ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01

591.00

M2

CABALLETE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.
26, CON UN DESARROLLO DE 0.84 MTS,
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.
P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01

30.00

INSTALACION BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22
CON UN DESARROLLO DE 1.00 M, CON
REFUERZOS DE ANGULO DE FIERRO, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO
,HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T.
DE ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-005/01

60.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA DE
AGUAS PLUVIALES, CON UN DESARROLLO DE
6.00 M. A BASE DE TUBOS DE PVC SANITARIO
DE 150 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: 1 CODO
DE 90°, 2 CODOS DE 45° UNA COLADERA CON
CUPULA, 2 SOPORTES, A BASE DE
ABRAZADERA FIJADA CON 2 PERNOS,
INCLUYE: ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU
UTILIZACION, CORTES, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA , LIMPIEZA Y
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION. (TRABAJO REALIZADO
A 7.00 M. DE ALTURA.) P.U.O.T. DE ACUERDO
LA NORMA NMX-AA-1/6-SCF1/2015

8.00

PZA

REGISTRO PLUVIAL DE 40 x 60 CM. MEDIDAS
INTERIORES, DE TABICON PESADO DE
10X14X28 CMS. CON UNA PROFUNDIDAD DE
HASTA 100 CM, APLANADO PULIDO INTERIOR
CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3,
INCLUYE: REJILLA PLUVIAL (ANGULO DE
ACERO 13" X%" Y SOLERA DE 1" X %"

DE 0.70 x 0.50 M. MATERIALES, FLETES,
ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS,
EXCAVACION Y RELLENO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T

10.00

PZA

LINEA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO
DE 150 MM DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES,
CONEXIONES, EXCAVACION, TENDIDO DE
TUBERIA, CAMA ARENA, RELLENO CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
P.U.O.T

83.48

ML

POZIO DE ABSORCION DE 1.60 M DE
DIAMETRO INCLUYE: EXCAVACION DE 2.00 M
DE PROFUNDIDAD, 1.00 M. DE RELLENO CON
GRAVA GRADUADA DE 20 A 50 MM DE
DIAMETRO, 1.00 M. DE RELLENO DE ARENA,
,SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P. U. O. T. DE
ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-01-011/11.

1.00

PZA

REGISTRO PLUVIAL DE 50 x 70 CM. MEDIDAS
INTERIORES, DE TABICON PESADO DE
10X14X28 CMS. CON UNA PROFUNDIDAD DE
HASTA 200 CM, APLANADO PULIDO INTERIOR
CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3,
INCLUYE: REJILLA PLUVIAL (ANGULO DE
ACERO 11/2" X 1/8" Y SOLERA DE 1" X 1/8" DE
080 x 0.60 M. MATERIALES, FLETES,
ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS,
EXCAVACION Y RELLENO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T

1.00

PZA

ACAB

ADOS

PINTURA VINILICA EN COLUMNAS DE 0.40 X
0.50 MY 6.00 M DE ALTURA MARCA COMEX A
DOS MANOS,COLOR MOSTAZA CODIGO
035-05 O SIMILAR INCLUYE: APLICACION DE
SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y ANDAMIOS P.U.O.T. DE
ACUERDO A LA NORMA

Q—CTR-CAR-] -02-012/0

129.60

M2
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4 NOMBRE DE LA OBRA:

\

CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE
BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO
OBREGON CLAVE:20DPR12420, EN LA LOCALIDAD DE
ACAQUIZAPAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA

UBICACION:
DISTRITO:HUAJUAPAN.
REGION: MIXTECA.

MUNICIPIO: SANTIAGO CHAZUMBA.
LOCALIDAD: ACAQUIZAPAN.

.

r

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

J \\

INSERTE DATO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
A-0000

INSERTE DATO
PROYECTISTA
CED. PROF: 0000000

TIPO DE PLANO:

PLANO ARQUITECTONICO.
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J \_/ \L

FECHA: CLAVE DE PLANO:
2025 ACA-ARQ-02
ESCALA: No. PLANO:
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