
BN 1  UBICADO SOBRE VARIILA EN TERRENO NATURAL
CON PINTURA AZUL. ELEV=1539.6454 M

P.R.-1  UBICADO SOBRE VARIILA EN TERRENO
NATURAL CON PINTURA AZUL

BN 2  UBICADO CON CLAVO DE CONCRETO EN
GUARNICION CON PINTURA AZUL. ELEV=1540.0809 M

P.R.-2  UBICADO SOBRE PLASTICO
EN CONCRETO CON PINTURA AZUL
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OBRA DE DRENAJE
KM. 0+235.93

Obra de drenaje existente km 0+235.93.
Tipo cajón de 1.05 m x 1.20 m. (Esviaje
24°54'30.39" Izq.) escurrimiento derecho.
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HOMBRO DE CANAL 

HOMBRO DE CANAL 

FECHA:

ACOTACIÓN:

ESCALA:

TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

UBICACION:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SIMBOLOGIA:

MACRO LOCALIZACIÓN:

PROYECTISTA

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

DISTRITO:
REGION:

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
.

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

2025

EL QUE SE INDICA

METROS

PLANTA DE SEÑALAMIENTO

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOSDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SELLO DE APROBACIÓN

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCÍA

ARQ. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

NORTE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO DE LA AVENIDA RÍO SALADO, EN LA
LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE

SANTA CRUZ AMILPAS

INSERTE DATO

 A-0000

INSERTE DATO

CED. PROF: 0000000

SANTA CRUZ AMILPAS
SANTA CRUZ AMILPAS

CENTRO
VALLES CENTRALES

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESC: 1:500

DETALLE DE BANQUETA
ESC. 1:20

Banqueta de 10 cm de espesor de concreto de f'c= 150
kg/cm2, con revenimientos de 10 cms. Acabado
escobillado referente a la norma
N-CTR-CAR-1-02-010/00 DE LA SICT

2.00%

LI
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IT
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PR
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IO

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX

BANQUETA

Tipo de 
señal [1]

Lado mayor del 
tablero o ancho 

total del conjunto
cm

Estructura de soporte

Número de 
postes

Sección del 
poste
mm

Sección del 
marco

mm
SP
SR

hasta 86 1
L 64 x 4 -

más de 86 2
SID
SIR
SIG

hasta 239
2

L 89 x 6 -

hasta 300 [2] L 89 x 6 solera de
25 x 3

SII
OD

hasta 60
1

L 51 x 5
-

más de 60 L 64 x 4
L Sección en ángulo de lados iguales.

LAS DIMENSIONES DE LOS TABLEROS, COORDENADAS CROMATICAS Y
COEFICIENTES DE REFLEXIÓN, UBICACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE Y
FABRICACIÓN DEL SEÑALAMIENTO DEBERA APEGARSE A LO ESTABLECIDO
EN EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014
Y NOM-034-SCT2/SEDATU-2021.

-TABLEROS DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS
Los tableros de las señales preventivas son cuadrados con una diagonal en posición vertical y sus
esquinas redondeadas
Los tableros de las señales preventivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 cm. El radio
para redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de 1cm de ancho con radio
interior para su curvatura de 2cm.
COLOR.
El color del fondo de las señales preventivas es amarillo reflejante y el de los pictogramas,
caracteres y filetes es negro. La señal SP-33 Escolares, es de color verde limón fluorescente con
el pictograma en negro. El color del reverso del tablero y de la estructura de soporte, debe ser gris
mate que cumpla con el patrón autorizado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la
Secretaría o acabado galvanizado.
-TABLEROS DE LAS SEÑALES RESTRICTIVAS
Los tableros de las señales restrictivas deben ser cuadrados, con dos de sus lados en posición
horizontal y las esquinas redondeadas.
Los tableros de las señales restrictivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 cm. El radio para
redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de 1cm de ancho con radio interior
para su curvatura de 2cm.
COLOR.
El color de las señales rectrictivas es blanco en acabado reflejante, el anillo de color rojo
reflejante, y los pictogramas, caracteres y filetes de color negro.
El color del reverso del tablero y de la estructura de soporte debe ser gris mate que cumpla con el
patrón autorizado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría o acabado
galvanizado.
ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SEÑALES VERTICALES
Las estructuras de soporte para las señales bajas dependen de su tipo, tamaño y ubicación.

 MARCAS EN EL PAVIMENTO
Es el conjuto de marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento guarniciones
y estructuras con el proposito de delinear las caracteristicas geometricas de las carreteras y
vialidades urbanas, así como regular y canalizar el transito de los vehículos y peatones.
Las marcas sobre el pavimento deben ser blanco o amarillo reflejante, según su función.
Cuando el pavimento por su color no proporcione el suficiente contraste con las marcas, se
recomienda delinearlas en todo su contorno, con franjas de 5 cm de ancho de color negro.
Las marcas en el pavimento seran a base de pinturas termoplasticas ya sea liquida o solida
dependiendo del constructor.
Las marcas en el pavimento son las que se enumeran a continuación:

RAYA SEPARADORAS DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN
Se utiliza en calles para delimitar los sentidos de circulación debe ser amarilla reflejante con un
ancho de 10 cm en linea continua.

RAYA DE CRUCE DE PEATONES
Se utiliza para indicar el cruce de peatones de un lado de la calle al otro debe ser amarilla
reflejante con un ancho de 40 cm de 2.0m de longitud y espacio entre ellas de 40 cm

RAYA DE ALTO
Se utiliza para indicar para indicar el paro del vehiculo en un cruce o tener precaución al cruzra
debe ser blanco reflejante con un ancho de 40 cm de longitud del carril que llega al crucero a
una distancia de 1.20m de rayas de cruce de peatones

ESPECIFICACIONES PARA SEÑALES SEGUN Manual de
Señalamiento Vial y dispositivos de Seguridad 2014 y

NOM-034-SCT2/SEDATU-2021.

Ubicación longitudinal de las señales preventivas

IMPORTANTE:

Todos los proyectos de señalización vial deben de cumplir con los lineamientos establecidos en el Manual de Señalamiento
Vial y dispositivos de Seguridad 2014 y NOM-034-SCT2/SEDATU-2021.

Todas las señales excepto las elevadas, mostrarán en su parte posterior la siguiente inscripción:

"NO DAÑAR"
Se sancionará con multa de cien a quinientos salarios mínimos al que de cualquier modo destruya, inutilice, pague, quite o
cambie esta señal establecida para la seguridad de las vías generales de comunicación terrestre o medios de autotransporte
que en ella operen. Art. 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte federal".

El color del reverso del tablero y de la estructura de soporte debe  ser gris mate que cumpla con el patrón autorizado por la
Dirección General de Servicios Técnicos de  la Secretaría o acabado galvanizado.

NOTA
NOTA # 1
MATERIALES REFLEJANTES.
MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014 Y NOM-034-SCT2/SEDATU-2021.
N-CMT-5-03-001/21

Película Tipo A.
Conocida normalmente como de Alta Intensidad, es una película reflejante con microesferas de vidrio o microprismas
sintéticos. Generalmente utilizadas en carreteras de dos carriles y en vías urbanas.

6.7.1.1.2. Altura de colocación

6.3.1. Ubicación (señales restrictivas)
   Longitudinalmente, las señales restrictivas se deben colocar en el lugar mismo donde existe la prohibición
o restricción, eliminando cualquier objeto que pudiera obstruir su visibilidad.
   Lateralmente, las señales restrictivas se deben colocar como señales bajas 

6.2.3. Ubicación (señales preventivas)

Distancia de riesgo por
tipo de vía

Velocidad de la vía
km/h

< 30 40 50 60 70 80 90 100 110

20 30 40 50 75 100 120 -- --

35 50 65 85 105 130 160 185 220

Calle (m)

Carretera (m)
(1)

( 1) En carreteras nuevas se utilizara la velocidad de proyecto; cuando estén en operación, se utilizará la velocidad de operación estimada como el 85 percentil de las velocidades medidas
en el tramo. En calles se utilizará la velocidad establecida por las autoridades correspondientes

   Longitudinalmente, las señales preventivas se deben colocar antes de la zona de riesgo que se señala a, una distancia determinada en funcion de la
velocidad, conforme lo indicado en la tabla 15. Esta distancia puede variar a juicio del proyectista en situaciones especiales para lograr las mejores condiciones
de visibilidad. Con excepcion de la SP-41 Reductor de velocidad, ésta es la unica que se puede ubicar en el lugar de riesgo.

La parte inferior de las señales bajas, incluyendo el tablero adicional, en su caso, debe estar a dos coma cinco (2,5) metros sobre el nivel de la banqueta o del
hombro de la calle

Tabla II.7-1. Secciones estructurales para el soporte de tableros para señales bajan en carreteras del
Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad 2014.

JUNTA TRANSVERSAL

Varilla lisa lubricada
de 3/4" de Ø

de f´c=250 kg/cm2

JUNTA LONGITUDINAL

Varilla Corrugada
1/2" de Ø

Ver detalle "A"

ver detalle "B"

ESC. 1:10

Losa de concreto hidráulico

de f´c=250 kg/cm2
Losa de concreto hidráulico

DETALLE "A"
ESC. 1:1 DETALLE "B"

ESC. 1:2

Material sellador celotex

Tira de relleno preformada no
adherente de 9 mm de diametro.

Barra de amarre
corrugada de 1/2" Ø

3mm libres para evitar que
el sello se despegue.

Junta inducida

BARRA DE AMARRE
LISA  34" Ø

ALAMBRÓN 5/16" Ø

ALAMBRÓN 5/16" Ø

ALAMBRÓN 5/16" Ø

ALAMBRÓN
5/16" Ø

BARRA DE AMARRE
LISA  34" Ø

ALZADO LATERAL

PLANTA

BARRA DE AMARRE
LISA  34" Ø

Soldadura de arcoExtremo sin soldadura

FRENTE

CANASTILLAS EN JUNTA TRANSVERSAL
SIN ESC. 

1/2 del espesor de la
losa

Redondo liso G-42, Ø de barra 34"Barras soldadas en extremos
alternos

Ø 5
16"Alambrón

Alambrón 1/4"

Material sellador
celotex

Tira de relleno preformada
no adherente de 9mm de Ø

ESC. 1:10

SIMBOLOS S/PAVIMENTO
hasta 60 km/hr

UBICACIÓN LATERAL DE SEÑALES  S/ESC.

VELOCIDAD MAXIMA

PEATONES

DIRECCIÓN DEL FLUJO VEHICULAR

EJE DE PROYECTO

BANCO DE NIVEL

PLANTA DE SEÑALAMIENTO
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VICENTE GUERRERO
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CRUZ DEL RIO

SIMBOLOGÍA
SITIO DE TRABAJOS

TRAZA URBANA

RIO SALADO

A OAXACA DEJUAREZ

SANTA CRUZ AMILPAS, OAXACA

AMILPAS
STA. CRUZ
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