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Ny b \ S a3 Sefialamiento Vial y dispositivos de Seguridad 2014 y Longitudinalmente, las sefiales restrictivas se deben colocar en el lugar mismo donde existe la prohibicion
oxo y. XD 5 > \ jm NOM-034-SCT2/SEDATU-2021. o restriccion, eliminando cualquier objeto que pudiera obstruir su visibilidad.
) & i & il \ /m / Lateralmente, las sefales restrictivas se deben colocar como sefiales bajas
K P % S /// \ SR—-9 // //’/_/‘40///92/;[@; LAS DIMENSIONES DE LOS TABLEROS, COORDENADAS CROMATICAS Y MARCAS EN EL PAVIMENTO
% e (7 1X71 > ; //’;7/5/@/0/’//’///0/0}/ // COEFICIENTES DE REFLEXION, UBICACION, ESTRUCTURA DE SOPORTE Y Es el conjuto de marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento guamiciones o, ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
y 2 / /’////////,/9///’//’////0} / FABRICACION DEL SENALAMIENTO DEBERA APEGARSE A LO ESTABLECIDO y estructuras con el proposito de delinear las caracteristicas geometricas de las carreteras y 6.7.1.1.2. Altura de colocacién DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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