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CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA.

Codigo

Concepto

Unidad

Cantidad

CIM-01

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO II, INVESTIGADO EN
OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE TALUDES Y TRASPALEOS, ACARREOS,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

M3

276.7800

00601

SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO BALASTO DE 40 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON
EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CMS AL 90% DE SU P.V.S.M, INCLUYE: ACARREO
DENTRO DE LA OBRA A UNA ESTACION DE 20 MTS, TRASPALEO, MEDIDO COMPACTO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

27.6000

007

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO
3/4", F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR., CON REVENIMIENTO DE 10 CMS +-2 CMS.
INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, ACARREO A 2 ESTACIONES DE 20 MTS.,
HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

M2

90.9200

008

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS,
HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG

665.4600

009

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 4 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS,
HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG

1,428.2700

010

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 6 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS,
HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG

264.6000

ARCNOg8

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #8 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS,
HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG

467.4600

012

CONCRETO EN CIMENTACION F'c=250 KG/CM2 , HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL
VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 +-2 CMS, AGREGADO
MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN,

DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA,
HERRMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

25.2400

SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL SANO DE BANCO TIPO TEPETATE DE 0.00 A 2.00
MTS, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% DE
SUP.V.S.M, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA A UNA ESTACION DE 20 MTS,
TRASPALEO, INCORPORACION DE AGUA, MEDIDO COMPACTO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

M3

233.1900

016

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS,
HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG

1,082.8100

017

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #6 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS,
HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG

672.8400

017-1

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #8 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS,
HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG

1,192.5000

019

CONCRETO EN ESTRUCTURA F'c=250 KG/CM2 , HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL
VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 +-2 CMS, AGREGADO
MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA CON TRIPLAY DE PRIMERA DE 16 MM, ACABADO

APARENTE, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO,

MANO DE OBRA, HERRMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

18.0000

021

ANCLAS EN FORMA DE "L" DE 1.14 MTS. DE LONGITUD A BASE DE REDONDO LISO DE
1" DE DIAM. CON CUERDA ESTANDAR EN SUS EXTREMOS, ACERO A-36, INCLUYE:
ELABORACION DE CUERDA DE 12 CMS. DE LARGO, DOBLE TUERCA PARA NIVELACION DE

LA PLACA, RONDANA LISA Y DE PRESION PARA 1", MATERIALES, MONTAJE, PLOMEO,
FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T (POR UNIDAD
DE OBRA TERMINADA).

PZA

24.0000

w ), %%/ W ) Ty,

o (:}
32.20 @

/////

6.00

6.00

6.00 N 6.00 w

6.00

3.00

11.20

T

C1

(@]
=

C1

N\ VI V AN V4 Y /4

N\ /4 AN V// AN N\ Y/ /4

- N Vv N Vv AN N\ y/4 Y /4

<C N\ V//4 N\ V//4 AW AN AN /4 V/4

\|| / \|| / ||,/ AN N\ NI/ N\ W%

IS} ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 IS} ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 IS}
~ <~ ~
O ] O
> > >
o o o
o o o
< < <
o o o

11.05

A POZO DE
ABSORCION
TUBO PVC 6" @
DISTANCIA DE
10.00 MTS.

SECCION LONGITUDINAL

ESC: 1:100

MACRO LOCALIZACION:

A PUEBLA

ORIENTACION.
N%

TEHUACAN i

)

TAMAZULAPAN
DEL PROGRESO

ASUNCION
&N\ NOCHIXTLAN

A IXTLAN
DE JUAREZ

ATLACOLUEA
DE MATAMOROS

SAN ANDRES

CHICAHUAXTLA Lat= 17.305827° A PUERTO

Long=-97.831333° ANGEL
SAN JUAN MIXTEPEC

CONCEPCION™
CARRIZAL

A
PUTLA DE GUERRERO

MICRO LOCALIZACION:

J
SIMBOLOGIA:
EJE DE CALLE.
T MURO PERIMETRAL
@ BANCO DE NIVEL.
——————————  RED AGUA POTABLE.
—o— POSTE DE C.F.E.
— ALUMBRADO PUBLICO.
_ SENTIDO DE CIRCULACION.
%N.P.T +-0.00 NIVEL TE PISO TERMINADO.
H_MU ACOMETIDA ELECTRICA.
PUNTO DE REUNION.
S-6 % PENDIENTE.
-' RUTA DE EVACUACION
, Georeferencia
. J
(7SR )
N | INFRAESTRUCTURAS
\E—#J
. J
é ING. SALOMON JARA CRUZ )
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS J

Y4

——DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS—\

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

SELLO DE APROBACION
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

[ NOMBRE DE LA OBRA: A

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO
EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO
08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC -DTO.08-

UBICACION:

MUNICIPIO: 208-SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO:08-JUXTLAHUACA
tOCALlDADZOOOLSAN JUAN MIXTEPEC REGION: 04-MIXTECA J
(- DATOS DE TECNICO RESPONSABLE: )

INSERTE DATO INSERTE DATO

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA
A-0000 CED. PROF: 0000000 J
( TIPO DE PLANO: )
 FecHA: CLAVE DE PLANO: ————

2025 AA-ARQ-01
ESCALA: No. PLANO:

EL QUE SE INDICA
——— ACOTACION:——— O 3 de O 9
\ METROS  J U J



AutoCAD SHX Text
SECCION LONGITUDINAL

AutoCAD SHX Text
SECCION TRANVERSAL

AutoCAD SHX Text
PERFIL TRANSVERSAL

AutoCAD SHX Text
CALLE ALDAMA

AutoCAD SHX Text
CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES

AutoCAD SHX Text
CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS

AutoCAD SHX Text
CALLE PROLONGACION

AutoCAD SHX Text
CAMINO A SAN PEDRO YOSOSCUA

AutoCAD SHX Text
CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA

AutoCAD SHX Text
DE LAZARO CARDENAS

AutoCAD SHX Text
44.50

AutoCAD SHX Text
38.20

AutoCAD SHX Text
52.50

AutoCAD SHX Text
54.00

AutoCAD SHX Text
EJE DE CALLE.

AutoCAD SHX Text
BANCO DE NIVEL.

AutoCAD SHX Text
RED AGUA POTABLE.

AutoCAD SHX Text
SENTIDO DE CIRCULACIÓN.

AutoCAD SHX Text
NIVEL TE PISO TERMINADO.

AutoCAD SHX Text
MURO PERIMETRAL

AutoCAD SHX Text
ACOMETIDA ELÉCTRICA.

AutoCAD SHX Text
ALUMBRADO PÚBLICO.

AutoCAD SHX Text
POSTE DE C.F.E.

AutoCAD SHX Text
PUNTO DE REUNIÓN.

AutoCAD SHX Text
PENDIENTE.

AutoCAD SHX Text
RUTA DE EVACUACION

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO A CONSTRUIR

AutoCAD SHX Text
EN ESTA ETAPA.


	Sheets and Views
	Model


