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guarnicion de concreto hidraulico
f'c= 200 kg/cm2 tipo machuelo,
terminado aparente en una cara,
con seccion de (0.15 x 0.20 x
3 Y 2.75 x 3.50 mts. 0.40 m.)

banqueta de concreto
hidraulico de 1o cm de
espesor de f’c=150 kg/cm2

con ancho variable

base hidraulica

base hidraulica cuyo espesor sera de
0.20 mts.

DETALLE DE GUARNICION TIPO
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Pavimento de 15 cm de espesor
de concreto hidraulico echo en
obra de F’¢=250kg/cm2
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Pavimento de concreto hidraulico f'c=250

kg/cm2 , acabado rayado con
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NOTA:

La losa de concreto hidraulico sera continua con
respecto a su colado y no por tramos alternados como
comunmente se realiza, es decir, el pavimento no
tendra juntas frias sino hasta el término de la jornada
de trabajo.
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DETALLE DE CANASTILLA

Junta transversal
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EN JUNTAS LONGITUDINAL Esc.: s/EsC

N—CTR—CAR—1-04—009/06

PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE 15 CMS. DE ESPESOR
DE CONCRETO HECHO EN OBRA F’C=250 KG/CM2, CON UN
REVENIMIENTO DE 10 CMS. MAXIMO, TMA 1 1/2", ACABADO

RAYADO CON  PEINE  METALICO, = REFORZADO
PASAJUNTAS  TRANSVERSALES DE BARRAS

BARRAS DE  AMARRE  LONGITUDINALES

CON

DE ACERO
REDONDO LISO, FY= 4200 KG/CM2 DE 3/4" DE DIAMETRO
DE 41 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS. DE SEPARACION Y

DE

ACERO

CORRUGADO, FY= 4200 KG/CM2 DE 1/2" DE DIAMETRO

CON UNA LONGITUD DE 66 CMS. @

ESC. S/E

76 CMS. DE

SEPARACION

SECCION TIPO CALLE JUAN ESCUTIA
DEL KM 0+085.00 AL KM 0+238.50

CONCEPTO

[ unipap |

CANTIDAD

NIVEL DE BASE

N—CMT—4-02-002/22 Y
N—CTR—CAR—1-04-002/11 BASE HIDRAULICA
TENDRA UN ESPESOR DE 20 CM.,
COMPACTADA AL 100% DE P.V.S.M., LOS
MATERIALES SERAN DEL BANCO DE MATERIALES
CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS TEPOSCOLULA
S.A. DE C.V. UBICADO A 43.6 KM DEL LUGAR
DE LA OBRA

RAYADO

BARRAS

N—CTR—CAR—1-04—009/06

PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE 15 CMS. DE ESPESOR N—CMT-4—02—-002/22 Y
DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, CON UN
REVENIMIENTO DE 10 CMS. MAXIMO, TMA 1 1/2", ACABADO
CON PE'NE ME"AL'CO, REFOéZADo CON COMPACTADA AL 100% DE P.V.S.M., LOS
PASAJUNTAS TRANSVERSALES DE BARRAS DE ACERO MATERIALES SERAN DEL BANCO DE MATERIALES
REDONDO LISO, F'Y= 4200 KG/CM2 DE 3/4" DE DIAMETRO
DE 41 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS. DE SEPARACION Y DE LA OBRA
DE AMARRE LONGITUDINALES DE  ACERO

N—CTR—CAR—1-04—-002/11

CORRUGADO, FY= 4200 KG/CM2 DE 1/2" DE DIAMETRO
CON UNA LONGITUD DE 66 CMS. @ 76 CMS. DE

CALLE JUAN ESCUTIA

PRELIMINARES

Trazo y nivelacion de terreno para vialidades, incluye:
materiales, equipo de topografia, personal técnico, y
herramienta. P.U.O.T. de acuerdo a la norma
N—PRY—CAR—1-01-002/07 de la SCT.

M2

982.40

SEPARACION

SECCION TIPO CALLE JUAN DE LA BARRERA

DEL KM 0+000.00 AL KM 0+031.12
ESC. S/E

NIVEL DE BASE

TENDRA UN ESPESOR DE 20 CM.,

CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS TEPOSCOLULA
S.A. DE C.V. UBICADO A 43.6 KM DEL LUGAR

BASE HIDRAULICA

TERRACERIAS

magquinaria motoconformadora, mano de obra, equipo y
herramienta, acarreos a ler km y subsecuentes del
material de despercio a banco de tiro. P.U.O.T. de acuerd
a la norma N—CTR—CAR—1-01-003/11 de la SCT.

Corte de terreno a maquina en material clase "B”, incluye]

M3

115.85

magquinaria motoconformadora, mano de obra, equipo y
herramienta, acarreos a ler km y subsecuentes del
material de despercio a banco de tiro. P.U.O.T. de acuerd
a la norma N—CTR—CAR—1-01-003/11 de la SCT.

Corte de terreno a maquina en material clase "C”, incluye]

M3

179.91

Afine de terreno natural y compactacion al 90% del PVSM.
Para conformacion de capa subrasante Incluye: materiales,
mano de obra, equipo y pruebas de laboratorio. P.U.Q.T.
de acuerdo a la norma N—CTR—CAR-1-01-006/00 de la
SCT.

M2

982.40

PAVIMENTACION

Formacion y Compactacion de base hidraulica de 20 cm
de epesor compactada al 100% de su pvsm, tma 1
1/2",incluye: suministro de materiales, del banco de
materiales “Banco de Materiales Construcciones y
Agregados Teposcolula S.A. de C.V ."ubicado a 43.60 km

incorporacion de agua, homogenizado, compactado en
capas de 20 cms de espesor, maquinaria, mano de obra,
equipo y pruebas de laboratorio. P.U.O.T. de acuerdo a
las normas N—CTR—CAR—1-04—002/11 y
N—-CMT—-4-02-002/22 de la SCT.

del lugar de la obra, acamellonado, extendido del material)
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DETALLE DE PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE
CALLE JUAN DE LA BARRERA

DEL KM 0+000.00 AL KM 0+031.12

Junta corte con disco
a cada 350 cms

Pintura en guarniciones
color amarillo reflejante

Guarnicidon de concreto
hidraulico f'c=200 kg/cm2

acabado rallado
con peine metalico

Renivelacion de pozos de visita
y registro de agua potable

Pavimento de concreto hidraulico
f'c=250 kg/cm2

base hidraulica con material mejorado
y compactado en capas de 20cms.

DETALLE PROCESO CONSTRUCTIVO

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Esc. S/e

DETALLE DE PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE
CALLE JUAN ESCUTIA
DEL KM 0+085.00 AL KM 0+238.50

Pavimento hidraulico a base de 15 cms. de espesor de
concreto hecho en obra F'C=250 kg/cm2, con un
revenimiento de 10 cms. maximo, tma 1 1/2”, acabado
rayado con peine metalico, reforzado con pasajuntas
transversales de barras de acero redondo liso, fy= 4200
kg/cm2 de 3/4”de digmetro de 41 cms. de longitud @
30 cms. de separacion y barras de amarre longitudinales
de acero corrugado, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2"de
didmetro con una longitud de 66 cms. @ 76 cms. de
separacion, incluye: canastillas a base de alambrdn de
5/16” y 1/4”, mano de obra, acarreos, cimbrado coman,
tendido de concreto, traslapeos, juntas, acabado rayado,
descimbrado, curado, materiales y herramientas. P.U.O.T.
de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-04-009/06 de la
SCT.

M2

921.00

GUARNICIONES

Guarnicidn de 15x20x40 cm de concreto de F'c=200
Kg/cm2 con un revenimiento de 10 cms. maximo T.M.A.
3/4", incluye: excavacion, relleno, cimbra aparente,
traspaleo y extendido del concreto, vibrado, juntas con
volteador, curado y descimbrado. P.U.0.T. de acuerdo a la
norma N—CTR—CAR-1-02-010/00 de la SCT.

ML

292.28

PINTURA

Pintura para trafico base solvente color amarillo, con
microesferas, en guarniciones de concreto con desarrollo
de 0.35 m., incluye: suministro de todos los materiales,
trazo, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. de
acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-07-002/00 de la
SCT.

ML

292.28

RAMPAS DE PROTECCION

Rampa de proteccion a base de concreto hidraulico de
f'e=150 kg/cm2 tma 3/4", revenimiento de 10 cms
maximo, de 0.50 x 0.10 m ( ancho x alto) y dentellon
de 0.15 x 0.25 m. (ancho x alto), incluye: mano de
obra, herramienta menor, cimbra comdn, descimbra y
materiales. P.U.0.T. de acuerdo a la norma
N—CTR—CAR—1-02-002/00 de la SCT.

ML

27.08

SENALAMIENTO HORIZONTAL

Marca tipo M—=7.1 para trafico base solvente color
amarillo, con microesferas, sobre pavimento, en pasos
peatonales con un desarrollo de (anchoxalto) 0.40X2.0m ,
incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano
de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. de acuerdo a la

norma N—CTR—CAR—1-07-002/00 de la SCT.

ML

56.00

CONCEPTO [ unipen | canTioaD
CALLE JUAN DE LA BARRERA
PRELIMINARES
Trazo y nivelacion de terreno para vialidades, incluye: S';E'C"MTN:RREOSCE(DN‘Y‘ggl?cigfz%fjg&/m)
materiales, equipo de topografia, personal técnico, y M2 200.61 ] Bt h N . N . . . . A
herramionta, BHOT. do acmorde o e morma - razo y nivelacisn se haré con equipo topogréfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizar6 lu limpieza
de material orgdnico y basura en toda la longitud y ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,
N—PRY—CAR—1-01-002/07 de la SCT. sobre el eje 2 de la calle juan de la barrera del km 0+000.00 ol km 0+031.12, propuesta en este proyecto.
TERRACERIAS 2.— —La comisién topogrdfica fijard los niveles y harG el y trazo horizontal mediante la colocacién de puntas o estacas sobre el eje del
Corte de terreno a magquina en material clase "B”, incluye] proyecto, se colocard calhidra para marcar las secciones en forma transversal a los ejes.
maquinaria motoconformadora, mano de obra, equipo y M3 50.69
herramienta, acarreos a ler km y subsecuentes del TERRACERIAS (N—CTR—CAR-1-01-003/11)
material de despercio a banco de tiro. P.U.O.T. de acuerd N-CTR-CAR:1:01-003/11 (Cortes)
o la norma N—CTR—CAR—1-01-003/11 de la SCT. 3.-Se realizard los cortes a cielo abierto del terreno natural, Se utilizara motoconformadora como maquinaria para la realizacién de los
cortes llegando como lo indica la geotecnia, perfil y seccién de proyecto, en su forma, anchura y acabado
Afine de terreno natural y compactacion al 90% del PVSM. M2 200.61 .
Para conformacion de capa subrasante Incluye: materiales, : N-CTR-CAR'1:01-003/11 (Cortes tipo C)
mano de obra, equipo y pruebas de laboratorio. P.U.O.T. 4.—Se realizaré los cortes a cielo abierto del terreno rocoso, con objeto de preparar y formar la seccion de la obra, de acuerdo con lo
de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-01-006/00 de la indicado en el estudio de geotecnia del proyecto. Los cortes se ejecutardn de acuerdo con las lineas de proyecto y sin alterar las Greas
SCT. fuera de los Iimites de la construccidn, indicados por las Ifneas de ceros en el proyecto o aprobadas por la Secretarfa.
PAVIMENTACION N-CTR-CAR-1-01-013/00 (Acarreos)
Formacion y Compactacion de base hidraulica de 20 cm 5.— Los materiales producto de los cortes antes descritos se cargarGn y transportardn con un camién volteo a un banco de tiro
de epesor compactada al 100% de su pvsm, tma 1 indicado por la geotecnia del proyecto.
1/2"incluye: suministro de materiales, del banco de M3 40.12
materiales “Banco de Materiales Construcciones y N—CTR-CAR-1-01-006/00 (Afinamiento)
Agregados Teposcolula S.A. de C.V ."ubicado a 43.60 km 6.— Se realizard el afinamiento con maquina motoniveladora dejando el terreno listo para la compactacién de acuerdo al estudio de
del lugar de la obra, acamellonado, extendido del material, geotecnia del proyecto.
incorporacion de agua, homogenizado, compactado en
capas de 20 cms de espesor, maquinaria, mano de obra, N-CMT—1-03/02 (Materiales para Subrasante)
equipo y pruebas de laboratorio. P.U.O.T. de acuerdo a 7.— Una vez cortado y afinado el terreno se procederd a darle al terreno una compactacién al 90 % de su PVSM y sobre este
las normas N—CTR—CAR—1-04—002/11 vy desplantar la base hidraulica.
N—CMT—4-02-002/22 de la SCT.
PAVIMENTOS
Pavimento hidraulico a base de 15 cms. de espesor de N-CTR-CAR-1-04-002/11 (Bose hidrulica)
concreto hecho en obra F'C=250 kg/cm2, con un 8.— Para la colocacion de la base hidréulica sobre eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de
revenimiento de 10 cms. maximo, tma 1 1/2”, acabado la calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 se deberd seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor
rayado con peine metalico, reforzads con pasajuntas de 20 cm con un tamafio mGximo de agregado de 1 1/2’como lo indica la geotecnia del proyecto, el material serG trafdo de banco
transversales de barras de acero redondo liso, f'y= 4200 prt‘)pudestn podr la .tgstgtecmbu c‘ump‘hetm:o z:ond \‘o norma L:s cnh:od F‘ie b(}sesd h\drﬁuhcu‘s. el m:tema\d se cn\oc‘aré cubr\endche\ on;ho bde
" - . calzada, se depositaré sobre la plataforma del camino, formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo
é%/ccrn”é ddee Bs/eéofgddéf@ezzrgz z; ZEZ'ng‘JESESS%OiS M2 188.17 especificado en el proyecto, El equipo que se utiice para la construccion de la base hidrGulicas, serG con una motoniveladora y
! J vibrocompactador compactando o un 100% de PVSM e incorpordndole el agua necesaria para la compactacion, por medio de riegos con
g%ggfy”: :;r:ri?%dc‘)émfg)‘{zd‘%gosggé;rgz £e7é/§md: de pipas y mezclados sucesivos, hasta alcanzar la humedad adecuada y obtener homogeneidad en granulometria y humedad.
sepor"ucién, ir!.c\uye: canastillas a base de alambrdn de N-CTR-CAR—1-02-010/00 (Guarniciones)
5/16" y 1/4", mano de obra, acarreos, cimbrado comin, 9— Después del colocado de la base hidrGulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se
éee”si}f‘qf)brduedoCogjggé% ‘;?jt‘gng;v ;u%‘sribrgfeoniiio PmLi/GOd% elaborarén guarniciones de concreto hideulico hecho en obra de 15x20x40 con fc=200 kg/cm2 con un tamafio méximo de agregado de
de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1—04—009/06 de la /4
SCT.
GUARNICIONES N-CTR—CAR—1-04-009/06 (Carpetas de Concreto Hidrdulico)
Guarnicion de 15x20x40 om de concreto de Fo=200 10.— Una vez concluido el colado de las guarniciones se colocard el pavimento o base de concreto hidrdulico hecho en obra con un
K / 2 imiento de 10 . TMA ML 64.53 f'c=250 kg/cm2, sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00
g/cems con un revenimiento de 10 cms. maximo 1.M.A. m, sobre el eje 2 de la calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de mdximo de
3/4", incluye: excavacion, relleno, cimbra aparente, 6.26 y un minimo de 6.00 medidas sefaladas en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto
traspaleo y extendido del concreto, vibrado, juntas con hidréulico tendrd un revenimiento de 10 cm maximo con tma de 1 %’y su colado serd continuo y no por tramos alternados como
:Z‘:’iﬂ:%’ CC"FJF;GdCOARy ?es(;:g‘mgquod/odopvdto\; SdCeT acuerdo a la comlnmente se realiza, es decir, el pavimento no tendré juntas frias sino hasta el término de la jornada de trabajo.
PINTURA 11.— Despuds de nivelado y allanado el concreto, se le rayard con peine metdlico como texturizado del pavimento.
Pintura para trafico base solvente color amarillo, con . L . .
microesferas, en guarniciones de concreto con desarrollo ML 64.53 12.— El corte y ensanche de las losas de concreto es una c?nswderocwon general de los pavimentos de concreto. La Profund\dod del corte
de 0.35 m., incluye: suministro de todos los materidles, . es de un tercio del espesor de la losa. El cual seré con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizard una cortadora
trazo, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. de autopropulsada con una potencia que este entre los 20 y 40 HP.
g%‘;erdo a la norma N-CTR—CAR—1-07-002/00 de la 13.— Se realizar6 el curado del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta seré con pigmento
- blanco (ASTM C 309 tipo 2), aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando haya desaparecido la pelicula de agua que da el
SENALAMIENTO HORIZONTAL brillo superficial al concreto, esta operacion deberd estar bajo vigilancia estricta del supervisor.
Marca tipo M—=7.1 para trafico base solvente color
amarillo, con microesferas, sobre pavimento, en pasos 14.— Lo modulacién de losos consistira en construir tableros rectangulares de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se
peatonales con un desarrollo de (anchoxalto) 0.40X2.0m , ML 14.00 colocardn las barras de amarre que son barras de acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2" de didmetro con una longitud de 66
incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano . cm y separacién de 76 cm se colocaran antes del colado del concreto hidrdulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se
de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. de acuerdo a la muevan al momento del colocado del concreto hidraulico y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero
norma N—CTR—CAR—1-07-002/00 de la SCT. redondo liso f'y= 4200 kq/cm2 de 3/4"de diémetro de 41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separacién colocando canastillas
para que no haya movilidad de las pasajuntas.
15.— Se realizard la limpieza a todo lo largo del periodo de la ejecucién de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados
de manera correcta es necesario contar con superficies de trabajo libres, evitando la acumulacién excesiva de material o basura y
desperdicio motivo de los trabajos.
N-CTR-CAR—1-02-003/04 (Concreto Hidraulico)
16.— Se colocarén rampas de proteccién sobre el eje 1 en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+080.00 con una longitud
de 7.37 m, km 0+145.00 con una longitud de 7.43 m, km 0+238.50 con una longitud de 6.00 m
A base de concreto hidrulico de f'c=150 kg/cm2. El agua deberd estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizaré agua
potable, con un pH entre 6 y 9.2. Los agregados deberdn ser sanos duros que no presenten reactividad potencial dlcali—agregado. El
tamafio méximo del agregado grueso no seré mayor de 50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que
se reduzca al minimo la segregacién, degradacién y contaminacion.
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3.5.1.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRELIMINARES (N-PRY-CAR-1-01-002/07) 1.- El trazo y nivelación se hará con equipo topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza El trazo y nivelación se hará con equipo topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza  trazo y nivelación se hará con equipo topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza trazo y nivelación se hará con equipo topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza  y nivelación se hará con equipo topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza y nivelación se hará con equipo topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza  nivelación se hará con equipo topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza nivelación se hará con equipo topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza  se hará con equipo topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza se hará con equipo topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza  hará con equipo topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza hará con equipo topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza  con equipo topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza con equipo topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza  equipo topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza equipo topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza  topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza  para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza  establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza  ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza  de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza  referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza  y bancos de nivel, se realizará la limpieza y bancos de nivel, se realizará la limpieza  bancos de nivel, se realizará la limpieza bancos de nivel, se realizará la limpieza  de nivel, se realizará la limpieza de nivel, se realizará la limpieza  nivel, se realizará la limpieza nivel, se realizará la limpieza  se realizará la limpieza se realizará la limpieza  realizará la limpieza realizará la limpieza  la limpieza la limpieza  limpieza limpieza de material orgánico y basura en toda la longitud y ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,  material orgánico y basura en toda la longitud y ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, material orgánico y basura en toda la longitud y ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,  orgánico y basura en toda la longitud y ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, orgánico y basura en toda la longitud y ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,  y basura en toda la longitud y ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, y basura en toda la longitud y ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,  basura en toda la longitud y ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, basura en toda la longitud y ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,  en toda la longitud y ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, en toda la longitud y ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,  toda la longitud y ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, toda la longitud y ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,  la longitud y ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, la longitud y ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,  longitud y ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, longitud y ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,  y ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, y ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,  ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, ancho sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,  sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,  el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,  eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,  1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,  de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,  la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,  calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,  Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,  Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50,  del km 0+085.00 al km 0+238.50, del km 0+085.00 al km 0+238.50,  km 0+085.00 al km 0+238.50, km 0+085.00 al km 0+238.50,  0+085.00 al km 0+238.50, 0+085.00 al km 0+238.50,  al km 0+238.50, al km 0+238.50,  km 0+238.50, km 0+238.50,  0+238.50, 0+238.50, sobre el eje 2 de la calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12, propuesta en este proyecto. 2.- -La comisión topográfica fijará los niveles y hará el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del -La comisión topográfica fijará los niveles y hará el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del  comisión topográfica fijará los niveles y hará el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del comisión topográfica fijará los niveles y hará el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del  topográfica fijará los niveles y hará el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del topográfica fijará los niveles y hará el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del  fijará los niveles y hará el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del fijará los niveles y hará el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del  los niveles y hará el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del los niveles y hará el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del  niveles y hará el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del niveles y hará el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del  y hará el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del y hará el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del  hará el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del hará el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del  el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del  y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del  trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del  horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del  mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del  la colocación de puntas o estacas sobre el eje del la colocación de puntas o estacas sobre el eje del  colocación de puntas o estacas sobre el eje del colocación de puntas o estacas sobre el eje del  de puntas o estacas sobre el eje del de puntas o estacas sobre el eje del  puntas o estacas sobre el eje del puntas o estacas sobre el eje del  o estacas sobre el eje del o estacas sobre el eje del  estacas sobre el eje del estacas sobre el eje del  sobre el eje del sobre el eje del  el eje del el eje del  eje del eje del  del del proyecto, se colocará calhidra para marcar las secciones en forma transversal a los ejes. TERRACERÍAS (N-CTR-CAR-1-01-003/11) N·CTR·CAR·1·01·003/11 (Cortes) CTR·CAR·1·01·003/11 (Cortes) CAR·1·01·003/11 (Cortes) 1·01·003/11 (Cortes) 01·003/11 (Cortes) 003/11 (Cortes) 3.-Se realizará los cortes a cielo abierto del terreno natural, Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los  realizará los cortes a cielo abierto del terreno natural, Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los realizará los cortes a cielo abierto del terreno natural, Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los  los cortes a cielo abierto del terreno natural, Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los los cortes a cielo abierto del terreno natural, Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los  cortes a cielo abierto del terreno natural, Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los cortes a cielo abierto del terreno natural, Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los  a cielo abierto del terreno natural, Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los a cielo abierto del terreno natural, Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los  cielo abierto del terreno natural, Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los cielo abierto del terreno natural, Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los  abierto del terreno natural, Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los abierto del terreno natural, Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los  del terreno natural, Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los del terreno natural, Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los  terreno natural, Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los terreno natural, Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los  natural, Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los natural, Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los  Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los  utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los  motoconformadora como maquinaria para la realización de los motoconformadora como maquinaria para la realización de los  como maquinaria para la realización de los como maquinaria para la realización de los  maquinaria para la realización de los maquinaria para la realización de los  para la realización de los para la realización de los  la realización de los la realización de los  realización de los realización de los  de los de los  los los cortes llegando como lo indica la geotecnia, perfil y sección de proyecto, en su forma, anchura y acabado N·CTR·CAR·1·01·003/11 (Cortes tipo C) CTR·CAR·1·01·003/11 (Cortes tipo C) CAR·1·01·003/11 (Cortes tipo C) 1·01·003/11 (Cortes tipo C) 01·003/11 (Cortes tipo C) 003/11 (Cortes tipo C) 4.-Se realizará los cortes a cielo abierto del terreno rocoso, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo  realizará los cortes a cielo abierto del terreno rocoso, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo realizará los cortes a cielo abierto del terreno rocoso, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo  los cortes a cielo abierto del terreno rocoso, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo los cortes a cielo abierto del terreno rocoso, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo  cortes a cielo abierto del terreno rocoso, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo cortes a cielo abierto del terreno rocoso, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo  a cielo abierto del terreno rocoso, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo a cielo abierto del terreno rocoso, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo  cielo abierto del terreno rocoso, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo cielo abierto del terreno rocoso, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo  abierto del terreno rocoso, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo abierto del terreno rocoso, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo  del terreno rocoso, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo del terreno rocoso, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo  terreno rocoso, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo terreno rocoso, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo  rocoso, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo rocoso, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo  con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo  objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo  de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo  preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo  y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo  formar la sección de la obra, de acuerdo con lo formar la sección de la obra, de acuerdo con lo  la sección de la obra, de acuerdo con lo la sección de la obra, de acuerdo con lo  sección de la obra, de acuerdo con lo sección de la obra, de acuerdo con lo  de la obra, de acuerdo con lo de la obra, de acuerdo con lo  la obra, de acuerdo con lo la obra, de acuerdo con lo  obra, de acuerdo con lo obra, de acuerdo con lo  de acuerdo con lo de acuerdo con lo  acuerdo con lo acuerdo con lo  con lo con lo  lo lo indicado en el estudio de geotecnia del proyecto. Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas  en el estudio de geotecnia del proyecto. Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas en el estudio de geotecnia del proyecto. Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas  el estudio de geotecnia del proyecto. Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas el estudio de geotecnia del proyecto. Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas  estudio de geotecnia del proyecto. Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas estudio de geotecnia del proyecto. Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas  de geotecnia del proyecto. Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas de geotecnia del proyecto. Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas  geotecnia del proyecto. Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas geotecnia del proyecto. Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas  del proyecto. Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas del proyecto. Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas  proyecto. Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas proyecto. Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas  Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas  cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas  se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas  ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas  de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas  acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas  con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas  las líneas de proyecto y sin alterar las áreas las líneas de proyecto y sin alterar las áreas  líneas de proyecto y sin alterar las áreas líneas de proyecto y sin alterar las áreas  de proyecto y sin alterar las áreas de proyecto y sin alterar las áreas  proyecto y sin alterar las áreas proyecto y sin alterar las áreas  y sin alterar las áreas y sin alterar las áreas  sin alterar las áreas sin alterar las áreas  alterar las áreas alterar las áreas  las áreas las áreas  áreas áreas fuera de los límites de la construcción, indicados por las líneas de ceros en el proyecto o aprobadas por la Secretaría. N-CTR-CAR-1-01-013/00 (Acarreos) 5.- Los materiales producto de los cortes antes descritos se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro Los materiales producto de los cortes antes descritos se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro  materiales producto de los cortes antes descritos se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro materiales producto de los cortes antes descritos se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro  producto de los cortes antes descritos se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro producto de los cortes antes descritos se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro  de los cortes antes descritos se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro de los cortes antes descritos se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro  los cortes antes descritos se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro los cortes antes descritos se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro  cortes antes descritos se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro cortes antes descritos se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro  antes descritos se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro antes descritos se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro  descritos se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro descritos se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro  se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro  cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro  y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro  transportarán con un camión volteo a un banco de tiro transportarán con un camión volteo a un banco de tiro  con un camión volteo a un banco de tiro con un camión volteo a un banco de tiro  un camión volteo a un banco de tiro un camión volteo a un banco de tiro  camión volteo a un banco de tiro camión volteo a un banco de tiro  volteo a un banco de tiro volteo a un banco de tiro  a un banco de tiro a un banco de tiro  un banco de tiro un banco de tiro  banco de tiro banco de tiro  de tiro de tiro  tiro tiro indicado por la geotecnia del proyecto.  N-CTR-CAR-1-01-006/00 (Afinamiento) 6.- Se realizará el afinamiento con maquina motoniveladora dejando el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de Se realizará el afinamiento con maquina motoniveladora dejando el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de  realizará el afinamiento con maquina motoniveladora dejando el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de realizará el afinamiento con maquina motoniveladora dejando el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de  el afinamiento con maquina motoniveladora dejando el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de el afinamiento con maquina motoniveladora dejando el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de  afinamiento con maquina motoniveladora dejando el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de afinamiento con maquina motoniveladora dejando el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de  con maquina motoniveladora dejando el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de con maquina motoniveladora dejando el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de  maquina motoniveladora dejando el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de maquina motoniveladora dejando el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de  motoniveladora dejando el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de motoniveladora dejando el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de  dejando el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de dejando el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de  el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de  terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de  listo para la compactación de acuerdo al estudio de listo para la compactación de acuerdo al estudio de  para la compactación de acuerdo al estudio de para la compactación de acuerdo al estudio de  la compactación de acuerdo al estudio de la compactación de acuerdo al estudio de  compactación de acuerdo al estudio de compactación de acuerdo al estudio de  de acuerdo al estudio de de acuerdo al estudio de  acuerdo al estudio de acuerdo al estudio de  al estudio de al estudio de  estudio de estudio de  de de geotecnia del proyecto. N-CMT-1-03/02 (Materiales para Subrasante)  7.- Una vez cortado y afinado el terreno se procederá a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este Una vez cortado y afinado el terreno se procederá a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este  vez cortado y afinado el terreno se procederá a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este vez cortado y afinado el terreno se procederá a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este  cortado y afinado el terreno se procederá a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este cortado y afinado el terreno se procederá a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este  y afinado el terreno se procederá a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este y afinado el terreno se procederá a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este  afinado el terreno se procederá a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este afinado el terreno se procederá a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este  el terreno se procederá a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este el terreno se procederá a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este  terreno se procederá a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este terreno se procederá a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este  se procederá a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este se procederá a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este  procederá a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este procederá a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este  a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este  darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este  al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este  terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este  una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este  compactación al 90 % de su PVSM y sobre este compactación al 90 % de su PVSM y sobre este  al 90 % de su PVSM y sobre este al 90 % de su PVSM y sobre este  90 % de su PVSM y sobre este 90 % de su PVSM y sobre este  % de su PVSM y sobre este % de su PVSM y sobre este  de su PVSM y sobre este de su PVSM y sobre este  su PVSM y sobre este su PVSM y sobre este  PVSM y sobre este PVSM y sobre este  y sobre este y sobre este  sobre este sobre este  este este desplantar la base hidráulica. PAVIMENTOS   N-CTR-CAR-1-04-002/11 (Base hidráulica) 8.- Para la colocación de la base hidráulica sobre eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de Para la colocación de la base hidráulica sobre eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de  la colocación de la base hidráulica sobre eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de la colocación de la base hidráulica sobre eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de  colocación de la base hidráulica sobre eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de colocación de la base hidráulica sobre eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de  de la base hidráulica sobre eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de de la base hidráulica sobre eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de  la base hidráulica sobre eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de la base hidráulica sobre eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de  base hidráulica sobre eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de base hidráulica sobre eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de  hidráulica sobre eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de hidráulica sobre eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de  sobre eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de sobre eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de  eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de  1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de  de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de  la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de  calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de  Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de  Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de  del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de del km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de  km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de km 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de  0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de 0+085.00 al km 0+238.50, sobre el eje 2 de  al km 0+238.50, sobre el eje 2 de al km 0+238.50, sobre el eje 2 de  km 0+238.50, sobre el eje 2 de km 0+238.50, sobre el eje 2 de  0+238.50, sobre el eje 2 de 0+238.50, sobre el eje 2 de  sobre el eje 2 de sobre el eje 2 de  el eje 2 de el eje 2 de  eje 2 de eje 2 de  2 de 2 de  de de la calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor  calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor  juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor  de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor  la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor  barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor  del km 0+000.00 al km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor del km 0+000.00 al km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor  km 0+000.00 al km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor km 0+000.00 al km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor  0+000.00 al km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor 0+000.00 al km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor  al km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor al km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor  km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor km 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor  0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor 0+031.12 se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor  se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor  deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor  seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor  el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor  perfil y secciones del proyecto respetando un espesor perfil y secciones del proyecto respetando un espesor  y secciones del proyecto respetando un espesor y secciones del proyecto respetando un espesor  secciones del proyecto respetando un espesor secciones del proyecto respetando un espesor  del proyecto respetando un espesor del proyecto respetando un espesor  proyecto respetando un espesor proyecto respetando un espesor  respetando un espesor respetando un espesor  un espesor un espesor  espesor espesor de 20 cm con un tamaño máximo de agregado de 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco  20 cm con un tamaño máximo de agregado de 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco 20 cm con un tamaño máximo de agregado de 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco  cm con un tamaño máximo de agregado de 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco cm con un tamaño máximo de agregado de 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco  con un tamaño máximo de agregado de 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco con un tamaño máximo de agregado de 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco  un tamaño máximo de agregado de 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco un tamaño máximo de agregado de 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco  tamaño máximo de agregado de 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco tamaño máximo de agregado de 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco  máximo de agregado de 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco máximo de agregado de 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco  de agregado de 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco de agregado de 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco  agregado de 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco agregado de 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco  de 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco de 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco  1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco  1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco  lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco  indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco  la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco  geotecnia del proyecto, el material será traído de banco geotecnia del proyecto, el material será traído de banco  del proyecto, el material será traído de banco del proyecto, el material será traído de banco  proyecto, el material será traído de banco proyecto, el material será traído de banco  el material será traído de banco el material será traído de banco  material será traído de banco material será traído de banco  será traído de banco será traído de banco  traído de banco traído de banco  de banco de banco  banco banco propuesto por la geotecnia cumpliendo con la norma de calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de  por la geotecnia cumpliendo con la norma de calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de por la geotecnia cumpliendo con la norma de calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de  la geotecnia cumpliendo con la norma de calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de la geotecnia cumpliendo con la norma de calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de  geotecnia cumpliendo con la norma de calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de geotecnia cumpliendo con la norma de calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de  cumpliendo con la norma de calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de cumpliendo con la norma de calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de  con la norma de calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de con la norma de calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de  la norma de calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de la norma de calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de  norma de calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de norma de calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de  de calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de de calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de  calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de  de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de  bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de  hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de  el material se colocará cubriendo el ancho de el material se colocará cubriendo el ancho de  material se colocará cubriendo el ancho de material se colocará cubriendo el ancho de  se colocará cubriendo el ancho de se colocará cubriendo el ancho de  colocará cubriendo el ancho de colocará cubriendo el ancho de  cubriendo el ancho de cubriendo el ancho de  el ancho de el ancho de  ancho de ancho de  de de calzada, se depositará sobre la plataforma del camino, formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo  se depositará sobre la plataforma del camino, formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo se depositará sobre la plataforma del camino, formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo  depositará sobre la plataforma del camino, formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo depositará sobre la plataforma del camino, formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo  sobre la plataforma del camino, formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo sobre la plataforma del camino, formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo  la plataforma del camino, formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo la plataforma del camino, formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo  plataforma del camino, formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo plataforma del camino, formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo  del camino, formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo del camino, formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo  camino, formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo camino, formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo  formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo  pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo  que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo  den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo  un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo  volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo  adecuado para el espesor, ancho, y bombeo adecuado para el espesor, ancho, y bombeo  para el espesor, ancho, y bombeo para el espesor, ancho, y bombeo  el espesor, ancho, y bombeo el espesor, ancho, y bombeo  espesor, ancho, y bombeo espesor, ancho, y bombeo  ancho, y bombeo ancho, y bombeo  y bombeo y bombeo  bombeo bombeo especificado en el proyecto, El equipo que se utilice para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y  en el proyecto, El equipo que se utilice para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y en el proyecto, El equipo que se utilice para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y  el proyecto, El equipo que se utilice para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y el proyecto, El equipo que se utilice para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y  proyecto, El equipo que se utilice para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y proyecto, El equipo que se utilice para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y  El equipo que se utilice para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y El equipo que se utilice para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y  equipo que se utilice para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y equipo que se utilice para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y  que se utilice para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y que se utilice para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y  se utilice para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y se utilice para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y  utilice para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y utilice para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y  para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y  la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y  construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y  de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y  la base hidráulicas, será con una motoniveladora y la base hidráulicas, será con una motoniveladora y  base hidráulicas, será con una motoniveladora y base hidráulicas, será con una motoniveladora y  hidráulicas, será con una motoniveladora y hidráulicas, será con una motoniveladora y  será con una motoniveladora y será con una motoniveladora y  con una motoniveladora y con una motoniveladora y  una motoniveladora y una motoniveladora y  motoniveladora y motoniveladora y  y y vibrocompactador compactando a un 100% de PVSM e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con  compactando a un 100% de PVSM e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con compactando a un 100% de PVSM e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con  a un 100% de PVSM e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con a un 100% de PVSM e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con  un 100% de PVSM e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con un 100% de PVSM e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con  100% de PVSM e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con 100% de PVSM e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con  de PVSM e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con de PVSM e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con  PVSM e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con PVSM e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con  e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con  incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con  el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con  agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con  necesaria para la compactación, por medio de riegos con necesaria para la compactación, por medio de riegos con  para la compactación, por medio de riegos con para la compactación, por medio de riegos con  la compactación, por medio de riegos con la compactación, por medio de riegos con  compactación, por medio de riegos con compactación, por medio de riegos con  por medio de riegos con por medio de riegos con  medio de riegos con medio de riegos con  de riegos con de riegos con  riegos con riegos con  con con pipas y mezclados sucesivos, hasta alcanzar la humedad adecuada y obtener homogeneidad en granulometría y humedad. N-CTR-CAR-1-02-010/00 (Guarniciones) 9- Después del colocado de la base hidráulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se  Después del colocado de la base hidráulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se Después del colocado de la base hidráulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se  del colocado de la base hidráulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se del colocado de la base hidráulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se  colocado de la base hidráulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se colocado de la base hidráulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se  de la base hidráulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se de la base hidráulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se  la base hidráulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se la base hidráulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se  base hidráulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se base hidráulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se  hidráulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se hidráulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se  se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se  procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se  al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se  colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se  de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se  las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se  guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se  en los hombros del camino a pavimentar se en los hombros del camino a pavimentar se  los hombros del camino a pavimentar se los hombros del camino a pavimentar se  hombros del camino a pavimentar se hombros del camino a pavimentar se  del camino a pavimentar se del camino a pavimentar se  camino a pavimentar se camino a pavimentar se  a pavimentar se a pavimentar se  pavimentar se pavimentar se  se se elaborarán guarniciones de concreto hidráulico hecho en obra de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de  guarniciones de concreto hidráulico hecho en obra de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de guarniciones de concreto hidráulico hecho en obra de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de  de concreto hidráulico hecho en obra de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de de concreto hidráulico hecho en obra de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de  concreto hidráulico hecho en obra de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de concreto hidráulico hecho en obra de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de  hidráulico hecho en obra de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de hidráulico hecho en obra de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de  hecho en obra de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de hecho en obra de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de  en obra de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de en obra de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de  obra de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de obra de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de  de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de  15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de  con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de  f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de  kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de  con un tamaño máximo de agregado de con un tamaño máximo de agregado de  un tamaño máximo de agregado de un tamaño máximo de agregado de  tamaño máximo de agregado de tamaño máximo de agregado de  máximo de agregado de máximo de agregado de  de agregado de de agregado de  agregado de agregado de  de de 3/4”.  .  N-CTR-CAR-1-04-009/06 (Carpetas de Concreto Hidráulico) 10.- Una vez concluido el colado de las guarniciones se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un Una vez concluido el colado de las guarniciones se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un  vez concluido el colado de las guarniciones se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un vez concluido el colado de las guarniciones se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un  concluido el colado de las guarniciones se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un concluido el colado de las guarniciones se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un  el colado de las guarniciones se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un el colado de las guarniciones se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un  colado de las guarniciones se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un colado de las guarniciones se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un  de las guarniciones se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un de las guarniciones se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un  las guarniciones se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un las guarniciones se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un  guarniciones se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un guarniciones se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un  se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un  colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un  el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un  pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un  a base de concreto hidráulico hecho en obra con un a base de concreto hidráulico hecho en obra con un  base de concreto hidráulico hecho en obra con un base de concreto hidráulico hecho en obra con un  de concreto hidráulico hecho en obra con un de concreto hidráulico hecho en obra con un  concreto hidráulico hecho en obra con un concreto hidráulico hecho en obra con un  hidráulico hecho en obra con un hidráulico hecho en obra con un  hecho en obra con un hecho en obra con un  en obra con un en obra con un  obra con un obra con un  con un con un  un un f'c=250 kg/cm2, sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00  kg/cm2, sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00 kg/cm2, sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00  sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00 sobre el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00  el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00 el eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00  eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00 eje 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00  1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00 1 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00  de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00 de la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00  la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00 la calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00  calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00 calle Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00  Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00 Juan Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00  Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00 Escutia del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00  del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00 del km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00  km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00 km 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00  0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00 0+085.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00  al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00 al km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00  km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00 km 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00  0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00 0+238.50 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00  con un ancho de arroyo vehicular de 6.00 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00  un ancho de arroyo vehicular de 6.00 un ancho de arroyo vehicular de 6.00  ancho de arroyo vehicular de 6.00 ancho de arroyo vehicular de 6.00  de arroyo vehicular de 6.00 de arroyo vehicular de 6.00  arroyo vehicular de 6.00 arroyo vehicular de 6.00  vehicular de 6.00 vehicular de 6.00  de 6.00 de 6.00  6.00 6.00 m, sobre el eje 2 de la calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de  sobre el eje 2 de la calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de sobre el eje 2 de la calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de  el eje 2 de la calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de el eje 2 de la calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de  eje 2 de la calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de eje 2 de la calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de  2 de la calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de 2 de la calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de  de la calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de de la calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de  la calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de la calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de  calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de calle juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de  juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de juan de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de  de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de  la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de la barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de  barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de barrera del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de  del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de del km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de  km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de km 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de  0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de 0+000.00 al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de  al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de al km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de  km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de km 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de  0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de 0+031.12 con un ancho de arroyo vehicular de máximo de  con un ancho de arroyo vehicular de máximo de con un ancho de arroyo vehicular de máximo de  un ancho de arroyo vehicular de máximo de un ancho de arroyo vehicular de máximo de  ancho de arroyo vehicular de máximo de ancho de arroyo vehicular de máximo de  de arroyo vehicular de máximo de de arroyo vehicular de máximo de  arroyo vehicular de máximo de arroyo vehicular de máximo de  vehicular de máximo de vehicular de máximo de  de máximo de de máximo de  máximo de máximo de  de de 6.26 y un mínimo de 6.00 medidas señaladas en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto  y un mínimo de 6.00 medidas señaladas en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto y un mínimo de 6.00 medidas señaladas en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto  un mínimo de 6.00 medidas señaladas en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto un mínimo de 6.00 medidas señaladas en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto  mínimo de 6.00 medidas señaladas en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto mínimo de 6.00 medidas señaladas en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto  de 6.00 medidas señaladas en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto de 6.00 medidas señaladas en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto  6.00 medidas señaladas en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto 6.00 medidas señaladas en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto  medidas señaladas en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto medidas señaladas en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto  señaladas en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto señaladas en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto  en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto  planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto  de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto  acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto  a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto  proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto proyecto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto  a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto a ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto  ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto ejecutar en este ejercicio 2025. La losa de concreto  en este ejercicio 2025. La losa de concreto en este ejercicio 2025. La losa de concreto  este ejercicio 2025. La losa de concreto este ejercicio 2025. La losa de concreto  ejercicio 2025. La losa de concreto ejercicio 2025. La losa de concreto  2025. La losa de concreto 2025. La losa de concreto  La losa de concreto La losa de concreto  losa de concreto losa de concreto  de concreto de concreto  concreto concreto hidráulico tendrá un revenimiento de 10 cm máximo con tma de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como  tendrá un revenimiento de 10 cm máximo con tma de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como tendrá un revenimiento de 10 cm máximo con tma de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como  un revenimiento de 10 cm máximo con tma de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como un revenimiento de 10 cm máximo con tma de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como  revenimiento de 10 cm máximo con tma de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como revenimiento de 10 cm máximo con tma de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como  de 10 cm máximo con tma de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como de 10 cm máximo con tma de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como  10 cm máximo con tma de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como 10 cm máximo con tma de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como  cm máximo con tma de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como cm máximo con tma de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como  máximo con tma de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como máximo con tma de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como  con tma de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como con tma de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como  tma de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como tma de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como  de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como  1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como  ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como y su colado será continuo y no por tramos alternados como  su colado será continuo y no por tramos alternados como su colado será continuo y no por tramos alternados como  colado será continuo y no por tramos alternados como colado será continuo y no por tramos alternados como  será continuo y no por tramos alternados como será continuo y no por tramos alternados como  continuo y no por tramos alternados como continuo y no por tramos alternados como  y no por tramos alternados como y no por tramos alternados como  no por tramos alternados como no por tramos alternados como  por tramos alternados como por tramos alternados como  tramos alternados como tramos alternados como  alternados como alternados como  como como comúnmente se realiza, es decir, el pavimento no tendrá juntas frías sino hasta el término de la jornada de trabajo. 11.- Después de nivelado y allanado el concreto, se le rayará con peine metálico como texturizado del pavimento. Después de nivelado y allanado el concreto, se le rayará con peine metálico como texturizado del pavimento. 12.- El corte y ensanche de las losas de concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte El corte y ensanche de las losas de concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte  corte y ensanche de las losas de concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte corte y ensanche de las losas de concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte  y ensanche de las losas de concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte y ensanche de las losas de concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte  ensanche de las losas de concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte ensanche de las losas de concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte  de las losas de concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte de las losas de concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte  las losas de concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte las losas de concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte  losas de concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte losas de concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte  de concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte de concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte  concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte  es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte  una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte  consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte  general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte  de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte  los pavimentos de concreto. La profundidad del corte los pavimentos de concreto. La profundidad del corte  pavimentos de concreto. La profundidad del corte pavimentos de concreto. La profundidad del corte  de concreto. La profundidad del corte de concreto. La profundidad del corte  concreto. La profundidad del corte concreto. La profundidad del corte  La profundidad del corte La profundidad del corte  profundidad del corte profundidad del corte  del corte del corte  corte corte es de un tercio del espesor de la losa. El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  de un tercio del espesor de la losa. El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora de un tercio del espesor de la losa. El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  un tercio del espesor de la losa. El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora un tercio del espesor de la losa. El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  tercio del espesor de la losa. El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora tercio del espesor de la losa. El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  del espesor de la losa. El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora del espesor de la losa. El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  espesor de la losa. El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora espesor de la losa. El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  de la losa. El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora de la losa. El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  la losa. El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora la losa. El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  losa. El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora losa. El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  3.50 metros. Se utilizará una cortadora 3.50 metros. Se utilizará una cortadora  metros. Se utilizará una cortadora metros. Se utilizará una cortadora  Se utilizará una cortadora Se utilizará una cortadora  utilizará una cortadora utilizará una cortadora  una cortadora una cortadora  cortadora cortadora autopropulsada con una potencia que este entre los 20 y 40 HP. 13.- Se realizará el curado del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento Se realizará el curado del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento  realizará el curado del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento realizará el curado del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento  el curado del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento el curado del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento  curado del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento curado del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento  del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento  concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento  con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento  abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento  agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento  en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento  caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento  que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento  se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento  prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento  utilizar una membrana, ésta será con pigmento utilizar una membrana, ésta será con pigmento  una membrana, ésta será con pigmento una membrana, ésta será con pigmento  membrana, ésta será con pigmento membrana, ésta será con pigmento  ésta será con pigmento ésta será con pigmento  será con pigmento será con pigmento  con pigmento con pigmento  pigmento pigmento blanco (ASTM C 309 tipo 2), aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el  (ASTM C 309 tipo 2), aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el (ASTM C 309 tipo 2), aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el  C 309 tipo 2), aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el C 309 tipo 2), aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el  309 tipo 2), aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el 309 tipo 2), aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el  tipo 2), aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el tipo 2), aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el  2), aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el 2), aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el  aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el  inmediatamente después del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el inmediatamente después del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el  después del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el después del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el  del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el  texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el  y cuando haya desaparecido la película de agua que da el y cuando haya desaparecido la película de agua que da el  cuando haya desaparecido la película de agua que da el cuando haya desaparecido la película de agua que da el  haya desaparecido la película de agua que da el haya desaparecido la película de agua que da el  desaparecido la película de agua que da el desaparecido la película de agua que da el  la película de agua que da el la película de agua que da el  película de agua que da el película de agua que da el  de agua que da el de agua que da el  agua que da el agua que da el  que da el que da el  da el da el  el el brillo superficial al concreto, esta operación deberá estar bajo vigilancia estricta del supervisor. 14.- La modulación de losas consistirá en construir tableros rectangulares de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se La modulación de losas consistirá en construir tableros rectangulares de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se  modulación de losas consistirá en construir tableros rectangulares de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se modulación de losas consistirá en construir tableros rectangulares de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se  de losas consistirá en construir tableros rectangulares de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se de losas consistirá en construir tableros rectangulares de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se  losas consistirá en construir tableros rectangulares de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se losas consistirá en construir tableros rectangulares de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se  consistirá en construir tableros rectangulares de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se consistirá en construir tableros rectangulares de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se  en construir tableros rectangulares de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se en construir tableros rectangulares de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se  construir tableros rectangulares de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se construir tableros rectangulares de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se  tableros rectangulares de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se tableros rectangulares de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se  rectangulares de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se rectangulares de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se  de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se de lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se  lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se lados de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se  de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se de 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se  2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se 2.50 x 3.50 m, en sentido longitudinal se  x 3.50 m, en sentido longitudinal se x 3.50 m, en sentido longitudinal se  3.50 m, en sentido longitudinal se 3.50 m, en sentido longitudinal se  m, en sentido longitudinal se m, en sentido longitudinal se  en sentido longitudinal se en sentido longitudinal se  sentido longitudinal se sentido longitudinal se  longitudinal se longitudinal se  se se colocarán las barras de amarre que son barras de acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66  las barras de amarre que son barras de acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66 las barras de amarre que son barras de acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66  barras de amarre que son barras de acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66 barras de amarre que son barras de acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66  de amarre que son barras de acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66 de amarre que son barras de acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66  amarre que son barras de acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66 amarre que son barras de acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66  que son barras de acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66 que son barras de acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66  son barras de acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66 son barras de acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66  barras de acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66 barras de acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66  de acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66 de acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66  acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66 acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66  corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66 corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66  f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66 f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66  4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66  kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66  de 1/2” de diámetro con una longitud de 66 de 1/2” de diámetro con una longitud de 66  1/2” de diámetro con una longitud de 66 1/2” de diámetro con una longitud de 66 de diámetro con una longitud de 66  diámetro con una longitud de 66 diámetro con una longitud de 66  con una longitud de 66 con una longitud de 66  una longitud de 66 una longitud de 66  longitud de 66 longitud de 66  de 66 de 66  66 66 cm y separación de 76 cm se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se  y separación de 76 cm se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se y separación de 76 cm se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se  separación de 76 cm se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se separación de 76 cm se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se  de 76 cm se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se de 76 cm se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se  76 cm se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se 76 cm se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se  cm se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se cm se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se  se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se  colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se  antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se  del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se  colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se  del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se  concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se  hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se  mediante silletas o canastillas para evitar que se mediante silletas o canastillas para evitar que se  silletas o canastillas para evitar que se silletas o canastillas para evitar que se  o canastillas para evitar que se o canastillas para evitar que se  canastillas para evitar que se canastillas para evitar que se  para evitar que se para evitar que se  evitar que se evitar que se  que se que se  se se muevan al momento del colocado del concreto hidraulico y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero  al momento del colocado del concreto hidraulico y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero al momento del colocado del concreto hidraulico y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero  momento del colocado del concreto hidraulico y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero momento del colocado del concreto hidraulico y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero  del colocado del concreto hidraulico y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero del colocado del concreto hidraulico y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero  colocado del concreto hidraulico y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero colocado del concreto hidraulico y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero  del concreto hidraulico y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero del concreto hidraulico y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero  concreto hidraulico y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero concreto hidraulico y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero  hidraulico y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero hidraulico y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero  y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero  en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero  el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero  sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero  transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero  se colocaran pasajuntas que son barras de acero se colocaran pasajuntas que son barras de acero  colocaran pasajuntas que son barras de acero colocaran pasajuntas que son barras de acero  pasajuntas que son barras de acero pasajuntas que son barras de acero  que son barras de acero que son barras de acero  son barras de acero son barras de acero  barras de acero barras de acero  de acero de acero  acero acero redondo liso f'y= 4200 kg/cm2 de 3/4” de diámetro de 41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas  liso f'y= 4200 kg/cm2 de 3/4” de diámetro de 41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas liso f'y= 4200 kg/cm2 de 3/4” de diámetro de 41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas  f'y= 4200 kg/cm2 de 3/4” de diámetro de 41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas f'y= 4200 kg/cm2 de 3/4” de diámetro de 41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas  4200 kg/cm2 de 3/4” de diámetro de 41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas 4200 kg/cm2 de 3/4” de diámetro de 41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas  kg/cm2 de 3/4” de diámetro de 41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas kg/cm2 de 3/4” de diámetro de 41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas  de 3/4” de diámetro de 41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas de 3/4” de diámetro de 41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas  3/4” de diámetro de 41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas 3/4” de diámetro de 41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas de diámetro de 41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas  diámetro de 41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas diámetro de 41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas  de 41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas de 41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas  41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas 41 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas  cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas  de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas  longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas  y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas  colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas  con 30 cm de separación colocando canastillas con 30 cm de separación colocando canastillas  30 cm de separación colocando canastillas 30 cm de separación colocando canastillas  cm de separación colocando canastillas cm de separación colocando canastillas  de separación colocando canastillas de separación colocando canastillas  separación colocando canastillas separación colocando canastillas  colocando canastillas colocando canastillas  canastillas canastillas para que no haya movilidad de las pasajuntas.  15.- Se realizará la limpieza a todo lo largo del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados Se realizará la limpieza a todo lo largo del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados  realizará la limpieza a todo lo largo del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados realizará la limpieza a todo lo largo del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados  la limpieza a todo lo largo del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados la limpieza a todo lo largo del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados  limpieza a todo lo largo del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados limpieza a todo lo largo del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados  a todo lo largo del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados a todo lo largo del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados  todo lo largo del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados todo lo largo del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados  lo largo del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados lo largo del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados  largo del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados largo del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados  del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados  periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados  de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados  la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados  ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados  de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados  la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados  obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados  pues para realizar los trabajos antes mencionados pues para realizar los trabajos antes mencionados  para realizar los trabajos antes mencionados para realizar los trabajos antes mencionados  realizar los trabajos antes mencionados realizar los trabajos antes mencionados  los trabajos antes mencionados los trabajos antes mencionados  trabajos antes mencionados trabajos antes mencionados  antes mencionados antes mencionados  mencionados mencionados de manera correcta es necesario contar con superficies de trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y  manera correcta es necesario contar con superficies de trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y manera correcta es necesario contar con superficies de trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y  correcta es necesario contar con superficies de trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y correcta es necesario contar con superficies de trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y  es necesario contar con superficies de trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y es necesario contar con superficies de trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y  necesario contar con superficies de trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y necesario contar con superficies de trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y  contar con superficies de trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y contar con superficies de trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y  con superficies de trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y con superficies de trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y  superficies de trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y superficies de trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y  de trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y de trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y  trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y  libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y  evitando la acumulación excesiva de material o basura y evitando la acumulación excesiva de material o basura y  la acumulación excesiva de material o basura y la acumulación excesiva de material o basura y  acumulación excesiva de material o basura y acumulación excesiva de material o basura y  excesiva de material o basura y excesiva de material o basura y  de material o basura y de material o basura y  material o basura y material o basura y  o basura y o basura y  basura y basura y  y y desperdicio motivo de los trabajos. N-CTR-CAR-1-02-003/04 (Concreto Hidráulico) 16.- Se colocarán rampas de protección sobre el eje 1 en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud Se colocarán rampas de protección sobre el eje 1 en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud  colocarán rampas de protección sobre el eje 1 en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud colocarán rampas de protección sobre el eje 1 en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud  rampas de protección sobre el eje 1 en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud rampas de protección sobre el eje 1 en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud  de protección sobre el eje 1 en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud de protección sobre el eje 1 en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud  protección sobre el eje 1 en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud protección sobre el eje 1 en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud  sobre el eje 1 en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud sobre el eje 1 en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud  el eje 1 en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud el eje 1 en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud  eje 1 en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud eje 1 en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud  1 en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud 1 en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud  en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud en el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud  el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud el km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud  km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud km 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud  0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud 0+085.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud  con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud  una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud  longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud  de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud de 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud  6.28 m, km 0+090.00 con una longitud 6.28 m, km 0+090.00 con una longitud  m, km 0+090.00 con una longitud m, km 0+090.00 con una longitud  km 0+090.00 con una longitud km 0+090.00 con una longitud  0+090.00 con una longitud 0+090.00 con una longitud  con una longitud con una longitud  una longitud una longitud  longitud longitud de 7.37 m, km 0+145.00 con una longitud de 7.43 m, km 0+238.50 con una longitud de 6.00 m A base de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2. El agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua  base de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2. El agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua base de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2. El agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua  de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2. El agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2. El agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua  concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2. El agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2. El agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua  hidráulico de f'c=150 kg/cm2. El agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua hidráulico de f'c=150 kg/cm2. El agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua  de f'c=150 kg/cm2. El agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua de f'c=150 kg/cm2. El agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua  f'c=150 kg/cm2. El agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua f'c=150 kg/cm2. El agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua  kg/cm2. El agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua kg/cm2. El agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua  El agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua El agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua  agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua  deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua  estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua  limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua  de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua  impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua  y siempre que sea posible se utilizará agua y siempre que sea posible se utilizará agua  siempre que sea posible se utilizará agua siempre que sea posible se utilizará agua  que sea posible se utilizará agua que sea posible se utilizará agua  sea posible se utilizará agua sea posible se utilizará agua  posible se utilizará agua posible se utilizará agua  se utilizará agua se utilizará agua  utilizará agua utilizará agua  agua agua potable, con un pH entre 6 y 9.2. Los agregados deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El  con un pH entre 6 y 9.2. Los agregados deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El con un pH entre 6 y 9.2. Los agregados deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El  un pH entre 6 y 9.2. Los agregados deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El un pH entre 6 y 9.2. Los agregados deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El  pH entre 6 y 9.2. Los agregados deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El pH entre 6 y 9.2. Los agregados deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El  entre 6 y 9.2. Los agregados deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El entre 6 y 9.2. Los agregados deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El  6 y 9.2. Los agregados deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El 6 y 9.2. Los agregados deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El  y 9.2. Los agregados deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El y 9.2. Los agregados deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El  9.2. Los agregados deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El 9.2. Los agregados deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El  Los agregados deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El Los agregados deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El  agregados deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El agregados deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El  deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El  ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El  sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El  duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El  que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El  no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El  presenten reactividad potencial álcali-agregado. El presenten reactividad potencial álcali-agregado. El  reactividad potencial álcali-agregado. El reactividad potencial álcali-agregado. El  potencial álcali-agregado. El potencial álcali-agregado. El  álcali-agregado. El álcali-agregado. El  El El tamaño máximo del agregado grueso no será mayor de 50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que  máximo del agregado grueso no será mayor de 50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que máximo del agregado grueso no será mayor de 50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que  del agregado grueso no será mayor de 50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que del agregado grueso no será mayor de 50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que  agregado grueso no será mayor de 50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que agregado grueso no será mayor de 50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que  grueso no será mayor de 50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que grueso no será mayor de 50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que  no será mayor de 50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que no será mayor de 50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que  será mayor de 50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que será mayor de 50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que  mayor de 50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que mayor de 50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que  de 50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que de 50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que  50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que 50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que  mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que  Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que  agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que  deben ser manejados y almacenados de tal manera que deben ser manejados y almacenados de tal manera que  ser manejados y almacenados de tal manera que ser manejados y almacenados de tal manera que  manejados y almacenados de tal manera que manejados y almacenados de tal manera que  y almacenados de tal manera que y almacenados de tal manera que  almacenados de tal manera que almacenados de tal manera que  de tal manera que de tal manera que  tal manera que tal manera que  manera que manera que  que que se reduzca al mínimo la segregación, degradación y contaminación.
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