) 4 ) [ MACRO LOCALIZACION:
% 1 > 2990 @ CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA.
195 1900 195 ~CL- Codigo Concepto Unidad | Cantidad
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO 1I, INVESTIGADO EN
CIM-01 | OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE TALUDES Y TRASPALEOS, ACARREOS, M3 276.7800
50 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
i i e T © f——] PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: ( )
- [To) L, ~ ~ ~ ~
| . o — — CIMENTACION: SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO BALASTO DE 40 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON _
A T = | A = — ) i ) , 00601 EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CMS AL 90% DE SU P.V.S.M, INCLUYE: ACARREO V3 57 6000 N ORTE Safuese suxiahygea
uN =3 LT L _| ° 1.- SE PROCEDERA A LA LIMPIEZA Y RETIRO DE ELEMENTOS QUE PUEDAN INTERFERIR O SUFRIR DANOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO, ASi COMO PARA EVITAR J DENTRO DE LA OBRA A UNA ESTACION DE 20 MTS, TRASPALEO, MEDIDO COMPACTO, 6 \_ Y,
i ik L _ = ACCIDENTES AL EQUIPO DE TRABAJO. , , , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
A 11 Z|‘| @ 2.- TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN UN AREA DE 800.04 M2, CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, EJES, REFERENCIAS, BANCOS DE NIVEL, APOYANDOSE CON UNA
! i i i i ! : : ‘9 gldAODI_?rII(_'L_éRDSNlIISIAEOS’éJSBRQK?EYR;"\-\MY’\EJAI\DSAI\J)TE ESPECIALIZADO, ASi COMO UN ALBANIL Y UN PEON, PARA MARCAR LOS PUNTOS SENALANDOLOS CON CAL Y ESTACAS DE MADERA, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO
© U.0. . A N . ) . Py
l ! ! ! ! l — — = 3.- EXCAVACION DE 12 CEPAS DE 2.50x2.50x1.75 MTS DE PROFUNDIDAD, PARA ZAPATAS AISLADAS (Z1), A MANO, EN TERRENO TIPO II (MEDIO) A LA PROFUNDIDAD MARCADA, Y 007 3/41NCFL%JY1£O§4(X;(]\)/I§££(S)§]\D/lli]?g(;\s]gl;i(%[({)igERRRFb\gFEI;/EE?IZé)Ig;;g LDII\:/IgoJernSSMS M2 90.9200 (\
| il qu | — — T VERIFICADA EN SITIO PARA LA UBICAR LA CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, DEBIENDO CHECAR LOS NIVELES EL AFINE DE TALUDES Y FONDO ASi COMO LA COMPACTACION ) P ) ) . ; X X - Juarez
| i — — ] PARA PROCEDER A PONER LA PLANTILLA DE CONCRETO, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA), UNA VEZ REALIZADO ESTOS TRABAJOS SE COMPACTARA EL FONDO DE LA HERRAMIENTA, LIMPIEZA'Y MANO DE OBRA. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
8 11 iR L1 11 8 EXCAVACION Y SE SUMINISTRARA MATERIAL TIPO BALASTO DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CMS AL 90% DE SU P.V.S.M, P.U.O.T (POR i
3 |1 H | 3 = = UNIDAD DE OBRA TERMINADA). ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE:
| } } } } | = — 4.-FABRICACION Y TENDIDO DE PLANTILLAS DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 2.40x2.40 Y 5 CM DE ESPESOR. PARA LOGRAR ESTA RESISTENCIA POR CADA 008 SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, KG 665.4600 SANTA CRUZ TILAPA
! i BULTO DE CEMENTO DE 50 KG. SE LE AGREGARAN 6 BOTES DE ARENA, 8 BOTES DE GRAVA DE %’ Y DOS BOTES DE AGUA (LOS BOTES SON DE 19 LTS DE CAPACIDAD), P.U.O.T de HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA, 3 065.46
1 L — — acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04. HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
| 11 11 | 5.- PARALELAMENTE A LA EXCAVACION Y COLOCACION DE LA PLANTILLA SE DARA INICIO CON EL HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA DEL # 3,
: : : : L | 4'Y 8 DE ALTA RESISTENCIA FY = 4,200 KG/ CM2. PARA LA CIMENTACION: ZAF’ATAS'(Z1) VARILLA DEL # 4 EN EL LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS A CADA 15 CMS Y EN LECHO ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 4 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE:
[l i Traslapes al SUPERIOR VARILLA DEL # 3 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 0.27.5 CMS DE SEPARACION;  DADOS (D1) ARMADO DE 8 VARILLAS DEL # 8, ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 Y 20 CMS Y EN LA ] SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, . 1 4282700 \_ Y,
| I D1 i Q‘I Cerﬂ-ro de |O ESTRUCTURA DE LAS COLUMNAS (C1) CON 8 VARILLAS DEL # 8 DESPLANTADAS DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACION CON DOBLECES DE 50 CMS, REFORZADA ESTRIBOS DEL # 3 A 009 HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA, KG > .
C) | [Lr:] [Lrj | B O|TUI’O, no — — C':DAODé\J’?“;AZS SEA%Bgi?E:QC,\?INNEA)gASU SEPARAClON, ARMADO, TRASLAPES, Y ALTURA TOTAL, DEBIENDO CONSIDERAR LOS RECUBRIMIENTOS PARA SU POSTERIOR CIMBRADO, P.U.O.T HERRAMIENTA Y EQU[PO PU.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TFRMINADA) r i w
il i traslapar i | S ( - . . - MICRO LOCALIZACION:
i il ZI.I més del 50% @ UNA VEZ COLOCADO EL ACERO, SE COLOCARA LA CIMBRA EN CIMENTACION, PARA FORMAR LAS ZAPATAS AISLADAS (ZA-1) DE 2.30X2.30X0.25 MTS. ARMADAS CO[\I VARILLA DEL # 4 EN ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 6 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE:
| : : : : | ‘9 EL LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS A CADA 15 CMS Y EN LECHO SUPERIOR VARILLA DEL # 3 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 27.5 CMS DE SEPARACION AMARRADASl CON SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ]
i Hi L — ° ALAMBRE RECOCIDO. DADOS (D1) DE 55 CMS DE DIAM. ARMADOS CON 8 VARILLAS DEL # 8, ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 AMARRADAS CON ALAMBRE RECOCIDO. SE COLARAN DE 010 HABILITADO. ARMADO.TRASLAPES. SILLETAS. GANCHOS. MANO DE OBRA KG 264.6000
! H il ! N FORMA MONOLITICA, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
I HH L ™ _ T 6.- LA CIMBRA SE HARA CON MADERA DE PINO DE 3A DE 55X 55 CM DE DIAM EN DADOS, ACABADO COMUN, SE DEBERA VERIFICAR SU CORRECTA COLOCACION PARA EVITAR
| I I I I | DEFORMACIONES A LA HOIl?A DEL COLADO, SE CALZARA EL ARMADO PARA LOGRAR EL RECUBRIMIENTOl REQUERIDO EN PROYECTO. , ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #8 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE: PRIM. GENERAL EMILIANO ZAPATA
8 | I I L1 L1 I I | 8 L _ 7.-COLADO DE CIMENTACION CON CONCRETO FC = 250 K/CM2. HECHO EN OBRA, CON UNA DOS’IFICACION POR CADA BULTO DE CEMENTO SE MEZCLARAN 1 1/4 DE AGUA, 3 BOTES DE ARCNOS SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, KG 467.4600
© 1 i © ARENA Y 4 BOTES DE GRAVA, ’CABE MENCIONAR QUE LOS BOTES SON DE 19 LTS. SE DEBERA COLAR'LAS PIEZAS ZAPATAS AISLADAS (Z1) DE 2.30X2.30X0.25 MTS Y DADOS (D1) DE HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA, 7 0 /.40
| 11 11 | 55X55 CMS, EN FORMA MONOLITICA, SE DEBERA UTILIZAR VIBRADOR PARA LA CORRECTA COLOCACION DEL CONCRETO Y LA EXPULSION DE AIRE. SE VERIFICARAN LOS NIVELES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)
= ! ! ! ! = — — REVENIMIENTOS DE ACUERDO A LA NORMA (MX-C-156-1997-ONNCCE) Y SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO PARA LAS PRUEBAS A LA COMPRESION DE - )
i i ACUERDO A LA NORMA (NMX-C-83-1997-ONNCCE) P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). CONCRETO EN CIMENTACION F'¢=250 KG/CM2 , HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL
N 11 = — 8.-ANTES DE RELLENAR LA CIMENTACION, SE RETIRARA LA CIMBRA UTILIZADA; Y, CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS PARA SUBRASANTE DE VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 +-2 CMS, AGREGADO
| I I I I | 0 ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, SE PROCEDERA A RELLENAR Y COMPACTAR CON UNA BAILARINA MEOCANICA HASTA EL NIVEL DE F:ISO TERMINADQ, ESTE RELLENO SE HARA POR 012 MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, M3 252400
| I D1 i D.I % L — gggiSTEE“i?Ni’\éi)DE ESPESOR HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. SEGUN L 90% AASHTO ESTANDAR, P.U.O.T (POR UNIDAD DE DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA,
M =) M, = = : , , HERRMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
I Lr_|_| S I _'_I I C | ] 9.-UNA VEZ CULMINADO EL RELLENO Y COMPACTADO SE RETIRARA EL MATERIAL SOBRANTE, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO AL
| : : _i— : | g B | 1ER KM FUERA DE LA OBRA Y A KM SUBSECUENTE, SE RETIRARA CUALQUIER ELEMENTO QUE INTERFIERA CON LAS ETAPAS POSTERIORES DE LA CONSTRUCCION. SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL SANO DE BANCO TIPO TEPETATE DE 0.00 A 2.00
1 o Z1 . . . AT . . oo
[ 1 3 i o - — . MTS, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% DE
i T i N N _| ESTRUCTURA DE CONCRETO: 013 SU P.V.S.M, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA A UNA ESTACION DE 20 MTS, M3 233.1900
il § i g‘ B | 10.- SE HARA EL CIMBRADO DE LAS 12 COLUMNAS (C1) DE 50X50 CMS, CADA UNA ARMADAS CON 8 VARILLAS # 8, ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 y 20 AMARRADAS CON ALAMBRE TRASPALEO, INCORPORACION DE AGUA, MEDIDO COMPACTO, HERRAMIENTA Y MANO
T '4' ] I L — N ] RECOCIDO, DESPLANTADAS DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACION REFORZADA CON ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 AMARRADAS CON ALAMBRE RECOCIDO CON LA SECCION Y ALTURA DE OBRA. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
i 2 p = 11 | @ DEL PROYECTO, CIMBRA A BASE DE MADERA DE PINO DE 50X50 CMS, ACABADO APARENTE, VERIFICANDO SU CORRECTA COLOCACION, CON SUS ESTACAS, PIES DERECHOS Y - - — - - . - - -
3| o : : o 9 8 : : ol 8§ ™ = = PLOMOS, PARA EVITAR MOVIMIENTOS DURANTE SU COLADO, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE: k J
=1 IR S =] o LTI 3l 2 0 ** = = SE COLOCARAN Y FIJARAN EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA COLUMNA LAS ANCLAS DE ACERO DE REDONDO LISO DE 114 CMS DE LONGITUD LINEALES EN “L’ DE 1" DE DIAMETRO, 016 SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, KG 1.082.8100
[ g I ~ - = — CON ROSCA ESTANDAR EN SU EXTREMO SUPERIOR QUE SERVIRAN PARA FIJAR LAS PLACAS (P) DE ACERO DE 3/4” DE ESPESOR, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA, 4 N
| ! ! \ ®© ! ! | 8 = — 11.-SE PROCEDERA A COLAR LAS COLUMNAS (C1) CON CONCRETO HECHO EN OBRA Y UNA RESISTENCIA F'C = 250 KG/CM2. CON LAS CARACTERISTICAS DESCRITAS EN EL APARTADO HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). SIMBOLOG'A
I | g HHEN o) — — o DE CONCRETO EN CIMENTACION PARA SU ELABORACION. SE UTILIZARA VIBRADOR DE CHICOTE PARA LA CORRECTA COLOCACION DEL CONCRETO Y LA EXPULSION DE AIRE. SE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #6 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE: .
| 11 © 11 | N L _| @ VERIFICARAN LOS NIVELES, REVENIMIENTOS DE ACUERDO A LA NORMA (MX-C-156-1997-ONNCCE) Y SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO PARA LAS SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, KG
[ ; ; K2 ; ; [ % | ] PRUEBAS A LA COMPRESION DE ACUERDO A LA NORMA (NMX-C-83-1997-ONNCCE), CUIDANDO DE NO MOVER LAS ANCLAS COLOCADAS CON ANTERIORIDAD Y VERIFICANDO EL NNIVEL 017 HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA, G 672.8400
| I I o I I 5 qq_) N ] 8 CORRECTO DE LLENADO DE CONCRETO DE LAS COLUMNAS EN NIVEL SUPERIOR, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA) HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). N OM EN C LATU RA Y SlM BOLOG'A
PN I_._J_lm ° - 1 x B ] 8 20 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #8 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE: .
@ | . 3 L | D — ] T 2 16 2 0171 SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, G | 1925000 N.T.N.| Nivel de Terreno Natural
| | | 50 | . JUNTA | | . HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA, g U N.P.T. | Nivel de Piso Terminad
i i L _ ! | Elastoplast - SR O —— ' ’ ' - : .P.T. ivel de Piso Terminado
A Iz : z asfoplasfic 1.3 ems E e T ; HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). - _
L il o | = = "o P20 1,20 Pl 96 o similar. ST nes S ' Var. | Varillaindicadaen #6en @
L HH f \\\\\‘ — L CONCRETO EN ESTRUCTURA F'c=250 KG/CM2 , HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL c Ext
oY \ ~ - - ) S ~ - < N
i \ R % L _ % = Losa de &\\\\\\\\&&\ VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 +-2 CMS, AGREGADO X. Xiremo
—tt i — ] ° concreto f o= 019 MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA CON TRIPLAY DE PRIMERA DE 16 MM, ACABADO M3 18.0000 CL Centro de linea
| 390 | — ] ® ~ - 200kg/cm?2 esp  N.P.T.+-0.00 (Trabe de liga) APARENTE, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, : _
= | i R R i | = 8var. 1" )§ T B 12 cms v Col F'c= 250 kg/cm?2 MANO DE OBRA, HERRMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). 71 Zapata Aislada
i i = = o = <|Columna
© | 1580 i © _ <€V |5 43@10y 20 S = .| (20X 40) ANCLAS EN FORMA DE "L" DE 1.14 MTS. DE LONGITUD A BASE DE REDONDO LISO DE DI Dado
[ i = = cm @ - s o 6D1/2" 1" DE DIAM. CON CUERDA ESTANDAR EN SUS EXTREMOS, ACERO A-36, INCLUYE: C1 Columna
| i i | N.P.T.+-0.00| — N.P.T.+-0.00 4 VR#Sf 4 VRf#S Fexpan 3/4" _ 3 rec 2 cms ELABORACION DE CUERDA DE 12 CMS. DE LARGO, DOBLE TUERCA PARA NIVELACION DE L] Lecho Inferior
il il - = — S SE— S S S SISS ) 021 LA PLACA, RONDANA LISA Y DE PRESION PARA 1", MATERIALES, MONTAIJE, PLOMEO, PZA 24.0000
- : Est #3@10 y 20 cm NN Est. # 3 : i -
Tih i1 — = L R y AR, @ 15¢cm FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, L.S. Lecho Superior
I 1l b1 B - — WW o cm. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T (POR UNIDAD TP Tipico
L[] mal = = DETALLE DE COLUMNA C1 R R 0 DE OBRA TERMINADA). : —
L] | E R, R GRILLLRRLRRA SRR — — Rec. Recubrimiento
| | MO [ o R CORTE "2"-"2" Esc. 120 NN RN, Dado 10420 410N plantilla 5
L It = 1= Tereno | - 40 NOTAS GENERALES
Nk Ik _ | compactadoal | cms de esp.
t 0 i nan nan NNl : ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CIMENTACION.
il 2 i e 90% proctor | | rabe de Liga TL1 : ' \. J
| P I < — - -~ ‘ ‘ R RN ; 1.- ACOTACION EN CENTIMETROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
;o S I B _ y e = - A Seccidon (20 x 40) 2.-  NIVELES EN METROS. r ~\
I ® 11 7. ! 5 < . -
il o ik 9 L _| = 0,20 120 ! = DETALLE 1 DE JUNTA Acot.cms S/E 3.- EL CONCRETO SERA DE F'c=250 KG/CM2, EXCEPTO EL INDICADO, CON UN TAMANO MAXIMO DE ﬂua
S i £ i | S - A > o : AGREGADO DE 19 MM. (3/47) =0 INFRAESTRUCTURAS
© |1 S i © _ _ - : ELEVACION SIN ESCALA C) CONEXION 4- EL ACERO DE REFUERZO SERA Fy= 4200 kg/cm2. PARA VARILLAS DE # 2.5 Y MAYORES, PARA “E#u
il s {i = B S DESPLAZAMIENTO DE VARILLA TRABE-COLUMNA TABLA DE ACEROS D) GANCHOS ALAMBRON. (#2) Fy.=2530 KG/CM2. A\ = J
L G i = — D1 8var. 1" % 9 EN COLUMNA O TRABE valralve [ s Lo (baston frabes-losas) 5.- PARA TRASLAPES DE VARILLAS HASTA DE 19 MM (6/8") DE DIAMETRO USESE 40 VECES EL DA'M. N\ /
b 2 by = = ™ | &t#seroy0 )\ S TABLA DE REVENIMIENTO DE CONCRETO RELACION 1:6 Lg e DE LA VARILLA EN CUESTION, PARA VARILLAS DE 22.2 MM Y 24.5 MM (7/8" Y 1") USESE 50 DIAM.,
I i i | Doblez | F — cm (f J Trabe 2.932[32 PRA VARILLAS CON DIAM. MAYOR DE 254 MM (1") EMPLEAR SOLDADURA O CONECTOR ( ING SALOM()N JARA CRUZ N
ik I Var. 1/2'@inf 50cms | &= = 3/8" I : 3]38[38 . .
I I_,_J_Dl L I1 or. 1/2' @ inf - 80 oms | = = var. 3/8' @ sup AR ELEMENTO RESISTENCIA REVENIMIENTO al51[5. MECANICO. , , GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
F . - - | F 1 \ : B ] 4 VR#S/ 4 VR#/8 o 6 Yy 5|64 64 6.- LOS RECUBRIMIENTOS LIBRES MINIMOS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRO VALOR SERAN: ,
| — Distancia entre dados 1845 | ¥ [—— » = = 177 ;= Eot #3@ 101y 20 o ZAPATAS F'C= 250 KG/CM2 10 CM +-2 CM longitud sl76l7s A)  COLUMNAS Y VIGAS 3 CMS A LOS ESTRIBOS. ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
L O ) 3 o . & \ . . . . » . a 8 DADOS F'C= 250 KG/CM2 10 CM +-2 CM y de 10[127)12.7] 38 [12.7[—[144 % B) ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
UL [ T - &l » anclaje 12]15.2115.2|57.15]15.2] — | 191 Cg * SUPERFICIES EN CONTACTO 7.5 CMS. ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
. 7 esp. @ 27.5=210 LS. . DETALLE DE DADO D1 COLUMNAS F'C=250KG/ICM2 | 10CM +-2CM 1 © SUPERFICIES NOEN CONTACTO 5 CMS. \_ SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS J
_ CORTE "3"-"3" Esc. 120
10]rég. 13 esp. @ 15=200 LI, 1Q fdc. 1 )
390 1510 390 | | FIRMES F'C= 200 KG/CM2 12 CM +-2 CM 7.- CAPACIDAD DE SUELO PARA DISENO PARA CIMENTACION: Q=11.56 Ton/m2.
ancho de zapata 230 NOMENCLATURA é )
8.- LA PROFUNDIDAD DEL DESPLANTE CON RESPECTO AL NIVEL DEL TERRENO NATURAL SERA Df= A
2290 COLUMNA C1-DADO D1 \Ploniilode concreto Columnd DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
- ad y I 1.75 MTS.
, 5 cm f'c= 100 kg/cm2. d b =giémetro de la varilla principal )
PLANTA DE CIMENTACION - A) ESTRIBO d v =didmetro del estibo 9.- LAS CIMENTACIONES SE DESPLANTARAN SOBRE TERRENO FIRME Y NO SOBRE RELLENOS
1 1 2 ELEVACION A-A ESC. 1:25 SUELTOS O DESECHOS VEGETALES.
:; ESC: 1:100 Q ancho de zapata = 230 r o radio inferior doblez de varila 10.- LOS RELLENOS ASi COMO LAS SOBRE-ELEVACIONES SE HARAN CON MATERIAL INERTE EN
87.5 55 87.5 B) EMPALME Y b =remate de ganchos de 90° : -
240 . . ancho de relleno BM = 400.00 | ¢ g =remate de gancho de 180° CQPAS DE 20 CMS CON HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADOS AL 90% DE LA PRUEBA "PROCTOR
) - E ‘ - : ESTANDAR. i
3 , 8 var. 1" 85.0 ancho de zapata = 230 85.0 Gancho 1359 ‘ w + | | @ =longitud de anclaje ) ) ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
10 rec 10 rec = = ancho . . e =longitud de fraslape 11.- TODAS LAS CIMENTACIONES SE DESPLANTARAN SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
| 72.5 55 72.5 | Cl i 43010y 20 85.0 87.5 25 87.5 85.0 v e v Y a =dobles 90° F’c= 100KG/CM2. DE 5 CM. DE ESPESOR.
o T T T T d — — S y , ,
& cm : 12.- LOS CONCRETOS DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE "ACI" PARA SU ELABORACION
o 1 L — = = / ,
o oy _ _ — DETALLES ADICIONALES DEL ACERO DE REFUERZO TRANSPORTE, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO.
o) N.P.T.+-0.00 || = — N.P.T.+-0.00 X , :
A = T e : T e : - - 13.- EL ACERO PARA ANCLAS SERA ASTM A-36 O A307. DEBERAN TENER UN RECUBRIMIENTO MiNIMO
SIN ESCALA TRASLAPES, GANCHOS Y ESCUADRAS ' :
0 L — ;
N.P.T.+-0.00 — — ’ DE 75 MM Y DEBERAN QUEDAR DENTRO DEL ACERO DE REFUERZO.
= = Y = = 14.- EL ACERO PARA PLACAS EMBEBIDAS SERA ASTM A-36
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