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NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION
FiSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GENERAL EMILIANO ZAPATA,
CON CLAVE CCT:20DPB0960P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ

TILAPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA

MUNICIPIO: SANTIAGO JUXTLAHUACA
LOCALIDAD: SANTA CRUZ TILAPA

UBICACION:

DISTRITO:JUXTLAHUACA
REGION: MIXTECA
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N N\ ) eie let eje let /4, 2" 1/4 )
@ @ 32.20 @ J CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA.
: - — Codigo Concepto Unidad | Cantidad
110 6.00 6.00 | 6.00 | 6.00 6.00 | Cuerdo Superlo Cuerdo Superlor - SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE NEOPRENO DE 0.50 x 0.50 x 1/2" DE
» » » :SPESOR, INC :: MONTAJE, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS,
i} & & <& i} 2 PR 2 1/2°%2 1/p'x1/4 PTR 3 %5 xCal. 14 DESPERDICIOS, MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BQUIFO' Y | -,
P 7 7 7 S 021. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A PZA 12.0000
9 ©) o ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA).
o PLACA SUPERIOR DE 0.50 x 0.50 x 3/4" DE ESPESOR ACABADO CON PINTURA
o 8 Yol ESMALTE 100 ANTICORROS)I(VA (‘)(()LOR GRIS CLARO, INCLUYE: MATERIALES, \_ N O RT E )
S 1000 1000 1000 1000 1000 1000 o o)} e . e e . iy
= ) y FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, CORTES, PERFORACION DE 4
6000 Ko) o 2 IGgOﬂG les PTR 7 x2 xCal. 14 o 020 | BARRENOS DE 1", RELLENO CON CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA-GROUT EN| s | 442 2400
ARMADURA LATERAL A-2 o Diaqonales PTR 2 5”X2 5”X1 Imml © @ T ] | | o BASE DE PLACA, CIMBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, g :
— — — — _ - COTAS AEJES ACOT: MM ESC: 1:50 © g—> - ' ' ' S © Monfantes ‘9 EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME
- - - - - - 9 MOﬁfG n‘i’es 9 A ESPECIFICACIONES DE PRT(I)E\I(UbVIC”l&;;;.O.I (POR UNIDAD DE OBRA ('\
S 5 3 .
_ _ _ _ _ &) ARMADURA "A-1" DE 1.00 MTS. DE ALTURA , FABRICADA EN SU CUERDA
ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 @ C) O SUPERIOR CON DOS PTR IGUALES DE 3"X3"X3.2 MM DE ESPESOR. INCLUYE:
\J CUERDA SUPERIOR DIAGONALES Y HABILITADO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, SOLDADURA,
B} PTR DE 3"x3" CAL. 14 MONTANTES AT ) g . o -
/ PTR DE 2'x2" CAL. 14 o LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA,
T = D) » » 023 APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS COLOR GRIS CLARO, KG 1,736.5800
g| JN\\aa aa aa /aa aa aa < is 2 PR 21 /2 X2 1 /2 X1 /4 PTR 3 x5 xCal. 14 MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
el 2 g8 , . HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
N < Cuerda Inferior Cuerda Inferior _ FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T
9 c1 c1 c1 c1 9| 5| gllcc cc cc /cc cc cc /cc cc cc /e ccollz |$ ] —— = (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
< = 3l £ bb bb bb bb bb bb ERE —_— ARMADURA "A-1" DE 1.00 MTS. DE ALTURA , FABRICADA EN SU CUERDA
- - = = §° ’ INFERIOR CON DOS PTR IGUALES DE 3"X3"X3.2 MM DE ESPESOR. INCLUYE:
\ g N ¥ /4" 2" 1/4 3 HABILITADO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, SOLDADURA,
PR e xs\ © 1000 \ 1000 1000 1000 1000 1000 SECCIéN TRANSVERSAL A-A° SECCION TRANSVERSAL B-B” LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA, | 6515600
. 6000 02301 APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS COLOR GRIS CLARO, KG 651.3
< > \/\ E‘+ \ pTCRUEE%%NFCEAFE'% — ARMADURA PRINCIPAL A-1 ARMADURA PRINCIPAL A-2 MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
ARMADURA LATERAL A-2 ACOT: IN ESC: 1:10 ACOT: IN ESC: 1:10 HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
ACOT-MM ____ _ESC: 150 : - b FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T
Rosea estandar (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
ARMADURA "A-1" DE 1.00 MTS. DE ALTURA, FABRICADA EN MONTANTES Y
$ ¢ Rond | DIAGONALES CON PTR DE 2.5"X2.5"X1.9 MM. INCLUYE: HABILITADO,
) onaana piana MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, LIJADO,
S Diagonal Tuerca Hexogono\ LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA
d u BT.4-0.00 u AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA u u u Cuerda superior Placa 50><50><3/4” 024 APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS COLOR GRIS CLARO, KG | 1,320.3600
T LT T T T T T T T T A R R AR AR R RR A T T TR - de armadura MONTAIJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
T e = ] S iNEEE R S NEEE A S NEEE ILILH HHHH HH e A = LS N 19 HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
et o | T g BEEL== 1000 SENL==100NE _ Y | o3 oot ookl / ==\ 7 FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T
Coedaid b S e g | T | ovbbion 5 o 5an e | T |an ko b, 5 st | T |webibi o R o o f TP TLA C | RS 0 M e v ‘ (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
Ciﬂm%% 1 % xﬁgz:g": mm{ R - Zggf.:é"; P - 3§§Z§é"§§ 1 Z"éig‘%% 25 > =2 Zggim mmd z - 2%%28’3 mm | e ey Q ARMADURA "A-2" DE 1.00 MTS. DE ALTURA , FABRICADA EN SU CUERDA
empanns Rode | T . puriinck-od B IS . s | I [ 50000 il sod imm i oo RN < o i e e o | i b i N SUPERIOR Y CUERDA INFERIOR CON PTR DE 2.5"X2.5"X CAL. 11 DE ESPESOR .
. —- sav i i = e a0 A i ; ek o % SECCION A-A : 2%t ot | % - e Placq de INCLUYE: HABILITADO, MATERIALES, FLETE;, ACARREOS, MANIOBRAS,
- ACOT: CMS ESC: 175 neonreno de 1/2’ SOLDADURA, LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA
. — . z . z 3 P 50 mm max. de Grout 025 | ANTICORROSIVA, APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE KG 670.8000
o = |~ cuerda inferior no metdlico baio " | PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS CLARO, MONTAIJE, NIVELACION, PLOMEO,
= > ba) ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
Tl o 2| o de armadura p‘OCO para nivelar, LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A
D |~ S <2 87 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
Ll & tiesad TERMINADA).
& % ?:f/séa o ANCLA DE 1” ¢ ARMADURA "A-2" DE 1.00 MTS. DE ALTURA, FABRICADA EN MONTANTES Y
Placa 500x500¢3/4" 500 500 . 500 500 N _ACERO A-36 HABILITADO, MATERIALES, FLETES, ACARKEOS, MANIOBRAS, SOL DADURA,
250 250 Ancla ¢ 1" 250 250 Placa 500)(500)(3/4 750 750 ncla ¢ 17 250 250 2.54 LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA,
it Acero A-36 )I( M Acero A-36 J‘ Ver detalle 026 |APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE | 25,4000
= Placa de d6 andia \ 100 COLOR GRIS CLARO, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, '
o P 1/2 = = Tuoren horagon Placa de 4 W/Q” ,}7 DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
auesaaor 1= N~ neopreno ae =3 ] NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A
) PR o |'| @/H @ —_— E t ‘ erforacs T P \</ ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
0 & erforacion | 2 PR s \*ﬂ @ sta oplaca en erforacion TERMINADA).
2'x2 xdmm - Eedond(] 2'x2"x3mm - d ' A Oblonga 5 diam o0 mm max. de Grout , 15 LARGUERO (L1) MT 6'x 6 MTS. CAL. # 14 EN CAJA STRUTS INCLUYE: TACON DE
e 704 45 | apoyo movil deberq (7.70 cm) no metdlico bajo placa para nivelar. ANGULO DE 4"x4"x1/4", HABILITADO, LIJADO, LAVADO CON THINNER,
S — I S 2t (M Q9. 3l 8 = \ = ' ol o o . APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACION DE PRIMER Y
el I I el x| o 3 I I 3 S 3 Anclas en L D ETALLE D E AN C LA APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS CLARO,
| — " 027 MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, KG 3,892.0400
- ‘ Perforacis de pU Mdo _em ‘O ISOMETRICO ¢ 1" ACERO A-36 ACOT: CMS SIN ESCALA MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
erforacion o HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
atiesador t=1/2 < //'|_| @ |_|/ % ‘ Oblonga 3 diam. & |_| H/ o ‘ pOrte inferior. | EN APOYO FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T
SRV A ) = (7.70 cm) /@ S as — S/E C 1 V|STA LATERAL DE PLACA (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)4’
~ I £SC-1- 25 LARGUERO (L2) MT 6"x 6 MTS. CAL. # 12, INCLUYE: TACON DE ANGULO DE
~_ ~ ™ ACOT: CMS 4"x4"x1/4", HABILITADO, LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE
5 C. Inferior 500 5 C. Inferior 500 ) PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS
E/0-1 7 PR 9 W/QHXZ W/7”><W/4” E/0 ? " " MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS CLARO, MATERIALES, FLETES,
e e r EN TODO EL PERIMETRO 2 PIR 2 W/Z X2 W/Z XV4 Detalle de placa L 29 q 028 | ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, MONTAJE, NIVELACION, | KG [ 2,384.0900
EN TODO EL PERIMETRO Detalle de placa > P 5 A Templador de PLOMEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
(PerfoquioneS redondCIS en el eje 1 en el eje 2 L 10 . 9 " 10 g contraventeo de 1" ¢ NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A
e . ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
en apoyo fijo, en el eje 1) ESCALA 1:10 (Perforaciones oblongas Eigég 1:10 Gip g STUIEN G RS / NECTO PG
. : H Comm . = s ,, *_’HHHH T - CONTRAVENTEOS (T1) DE ACERO A BASE DE REDONDO SOLIDO LISO (OS) DE
poy JO, J ACOT: mm en apoyo mOV“, en el eje 2) xax1/4%28\ | 47x47x1/47x29 4"x4"x1/47X29 Contravientos I, INCLUYE: ELABORACION DE CUERDA STANDAR EN SUS EXTREMOS DE 15
E S C ALA W . W O w~ Y -~ CMS. DE LARGO, TUERCA, CONTRATUERCA, | BARRENO DE 1" POR
. FSCALA 1:10 Espdrrago OSde 1" o ARMADURA, FIJADO EN SU APOYO MOVIBLE A UN ANGULO Y PLACA EN
ACOT: MM ACOT: MM ¢ 3/8" L-1/STRUTS | 2.54T L-1/STRUTS 429 | APOYOFLIO, HABILITADO, LUADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE o 404000
: : PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS ! )
’ 15.24 K nmﬂ] 15.24 15.24 5 @ @ @ @ CLARO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, MONTAIE,
7 62 762 SJ_<E 70-18 NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
LAMINA ACANALADA /e HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
ZINTRO R-101, CAL. 26 ) | | . 7018 FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
LAMINA ACANALADA PIJA AUTORROSCANTE DE 6.10X1.14 MTS / " Contravientos CONTRAFLAMBEOS "CF" DE ACERO, A BASE DE REDONDO SOLIDO LISO (OS)
R-101, CAL. 26 DE 1/4@ x 1" DE LONG. 18" 2 PTR 3"x3"x3.2mm " DE 1/2", INCLUYE: BARRENOS PARA 1/2" , ELABORACION DE CUERDA
6.10X1.14 MTS E70-18 OSde1" 9 ESTANDAR DE 5 CMS. RONDA LISA Y DE PRESION , TUERCA DE ACERO A-36,
‘ HABILITADO, LIJADO, LAVADO CON THINER, APLICACION DE PINTURA
CUERDA SUPERIOR TEM P LADO R A-36 ANTICORROSIVA, APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE
UNION STRUTS VISTA FRONTAL 030 |PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS CLARO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS,| KG 240.5500
. MANIOBRAS, SOLDADURA, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS,
Pijas autorroscante @ 1/4 ET'%%OQ.% 5'%1.9mm CO NTRAVENTEO DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
. . . NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A
Canaldn de lamina LARGUERO STRugséEII:I/\TC]AA\tJA Clip de angulo EASEU%{O %‘UNEREE;QASLLLP SIN ESCALA ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
lisa galvanizada ™\ } 6MT 12 4"x4"x1/4"x29 i TERMINADA).
Cal. 20. LARGUERO & MT 12 =‘| I -+ ACOT: CMS ——\/\—— CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM ACANALADA R-101, CAL 26 DE
5.08 6.10x 1.14 M, INCLUYE: MATERIALES DE SUJECION PIJA AUTORROSCANTE DE
CLIP DE ANGULO UNION LARGUEROS /4" DIAM. » 1" NIVELACION, ALINEACION , SILICONEO SOBRE PIJAS,PLOMEO,
PTR de 2"X2"X1/8", 4"%4'x1/4" 15 04 2.54 Cuerda superior de 031 FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, CORTES, M2 692.6200
) UPE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
gﬁjr\:/aiasIOéo;taerc;rgslon e s F 70-18 la arm principal - CON CUERDA SUP BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYEGIO,
: CUERDA SUPERIOR LARGUERO 7.62 ROSCA ESTANDAR  pigcq 3/8” ~ oPTR-2 3'x2 3"xi SIN ESCALA P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
2PR21/2%21/2X1/4 — I ‘ 1 ‘ 1110 cm S ACOT: CMS CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL # 20, DE 100 CM DE DESARROLLO
DETALLE DE MONTEN LARGUERO % e % Placa 3/8" 032 | FORMA, APOYADOG EN PTR DE 2'X2'X1/8", MATERIALES, FLETES, ACARREOS, | ML | 644000
SIN ESCALA T 10.16 T 6.357 trana] \ ’ MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ) o
4"X4Cg(}13?\s/% STRUTS | TS | wB‘iggﬁn‘ir §§ ctrute on caid ESTRUCTURASND?I(QSO_GENERALES EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
Abrazadera O L-2 L-1 ggm;o 3/8" ST 14 1.- ACOTACIONES EN MILIMETROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
razadera Omega x70 cm 2.- NIVELES EN METROS.
pprazaders Omega o go S0xoxa AM—M SIN ESCALA SIN ESCALA UNION LARGUERO | . - |
? ACOT: CMS ACOT: CMS ] 3.- ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36. PR EDIMIENT NSTRUCTIVO:
y taquetes de 1 1/2". Y J g oo i J 4.- EL ACERO PARA ANCLAS SERA ASTM A-36 O A307. DEBERAN TENER UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 75 MM Y DEBERAN oc O CONS uc o
Placa de neopreno 1/2" ACANALADO RECTANGULAR R-101 CUERDA SUP r 14 r QUEDAR DENTRO DEL ACERO DE REFUERZO. )
PVC. ) 50 mm max. de Grout i‘CNOTESCCAMLSA o z = | 5. EN PLACAS DE APOYO Y CONEXIONES SERA DE CALIDAD ASTM A-36 COMO MINIMO. 12.- CONTINUANDO CON LOS TRABAJOS DE LA ESTRUCTURA SE PROCEDE CON LA FABRICACION DE LA
de @ 4" no metalico bajo placa DETALLE DE TRASLAPE DE LAMINA : < IN\__Tornillo Wt Cﬂg ¢ 6.- LOS PERFILES ESTRUCTURALES UTILIZADOS EN LA SUPERESTRUCTURA SERAN DE ACERO INDICADO EN LA TABLA DE ARMADURA "A-1" DE 1.00 MTS DE ALTURA AL CENTRO DEL MISMO, FABRICADA EN SU CUERDA SUPERIOR Y
. rosca estanaar _ A . —
L] para nivelar. SIN ESCALA 15 fé A 3 SECCIONES (ACERO ESTRUCTURAL A-36) CON fy=2531/cm2 PARA LOS ANGULOS; PARA LOS P.E.R. UN fy=2530/cm2 Y PARA CUERDA INFERIOR CON DOS PTR IGUALES DE 2 % "o % "X 1 " DE ESPESOR, CON MONTANTES Y DIAGONALES DE
‘ _ - - / N Proyeccién de de PTR EL POLIN ZINTRO ESTRUCTURAL fy=3515/cm2. DEBERAN TENER LA MARCA DEL PROVEDOR Y NO DEBERA USARSE HASTA o i
Columna de concreto , K E 70—18 N 2 Y2 Ixd SU PLENA IDENTIFICACION. NO DEBERA TENER TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS, LOS DEFECTOS DE ESTE CON PTR DE 2"X2"X 3 MM SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANOS ESTRUCTURALES Y SOLDADO SOBRE LAS
C 1\ armado de 50X50 cms. R SePa%4e  Controflambeo 0S de 1/2" Strut 2 perfiles 4./ 4 N5 75 A TIPO SERAN MOTIVO DE RECHAZO DE LA PIEZA. PLACAS DE ACERO DE 50X50X3/4” DE ESP, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
6.10 x 1.14 mts. X14 €h cd)d. — Angulo N ) _ 7.- EL ACERO PARA LARGUEROS SERA ASTM; A440; MON-TEN O ASTM 500 PER.
DETALLE BAJADA 47x47x1 /4 / Placa 1/2” g?gt%”éfx‘;;‘i;q“gd‘:qm 8.- LOS TORNILLOS PARA CONEXIONES DE MIEMBROS ESTRUCTURALES PRINCIPALES SERAN DE ACERO A-307. 13.- UNA VEZ HABILITADA Y MONTADA LA ARMADURA SOBRE LAS COLUMNAS, SE PROCEDE AL SOLDADO DE LOS
PLUVIAL-COLUMNA 20x40 cms. ' ' ' 9.- SOLDADURA CLIPS PARA EL FIJADO DE LOS LARGUEROS MONTEN 6”X 2 1/2” MT 12 SENCILLOS Y EN STRUTS 26"X 2 1/2” MT 14 EN
1 QO O : 9.1.- TODA LA SOLDADURA EMPLEADA SERA DE LA SERIE E-7015, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS AWS, CADA NODO DE LA ARMADURA "AR-1", AS| COMO EL HABILITADO DE LOS PUNTALES EN LA CUERDA INFERIOR DE LA
ESC:i1:25 © /y/ 8‘8’” Z;Vﬁ”;os 9.2.- LA SOLDADURA SERA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN EN SU POSICION TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN o
LARGUERG 6 MT 12 ™ NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5 MM. ARMADURA A BASE DE STRUTS 6”X 2 1/2” MT 14.
I U NlON CONTRAV'ENTOS 9.3.- LA SUPERFICIE PARA SOLDAR DEBERA LIMPIARSE DE ESCAMAS SUELTAS, ESCORIA, OXIDO, GRASAS, HUMEDAD O 14.- SE DARA CONTINUIDAD CON EL HABILITADO DE LOS CONTRAVIENTOS “T-1” DE ACERO. A BASE DE REDONDO
LARGUERO 6 MT 12 » Tornillo de CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRANO. DEBIENDO QUEDAR TERSAS, UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO ) . , ’
Contraflambeo 0S de 1/2"¢. 1 em ¢ . CON CUERDA SUP PRESENTAR DESGARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA SOLIDO LISO DE 3/4" CON CUERDA ESTANDAR EN SUS EXTREMOS DE 12 CMS. DE LARGO, TUERCA,
LIGAPOLINES SRS SIS VISTA BE ASB\ISJ(E)S?/AA\LCAHA ARRIEA \lo\aéo COMO SSIEObI?Fﬁ_IIDZLJARSAbLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN EN SU POSOCION TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN CONTRATUERCA, 1 BARRENO DE 7/8” POR ARMADURA, FIJADO EN SU APOYO MOVIBLE A UN ANGULO Y PLACAEN
LARGUERO 6 MT 12 4 Elevacion STRUTS-CUERDA INF AR-1 EgLRES'\QSE' ACOT: CMS \'\06 NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5 MM, SI LA SEPRACION ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM EL LADO DEL FILETE DE APQOYO FIJO; ASI COMO LOS LIGAPOUE?’ LP-1 FABRICADO'CON TENSOR DE ACERO A BASE DE REDONDQ LISO DE
LRGUERD 6 VT 12 ACOTEMS - SINESCALA ACOT. CMS SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD IGUAL A LA SEPARACION. 1/2", BARRENOS PARA 1/2”, ELABORACION DE CUERDA ESTANDAR DE 5 CMS. RONDANA LISA Y DE PRESION,
TUERCA HEXAGONAL 21.99 9.4.- TODALA SOLDADURA SERA CON ELECTRODO E 7018, TUERCA DE ACERO A-307, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
. 9.5.- TODOS LOS SOLDADORES SERAN CALIFICADOS. )
0 1 Y RONDANA PLANA Strut2 perfiles 10.-PINTURA 15.- SE PROSIGUE CON EL FABRICACION DE LA ARMADURA “A-2” DE 1.00 MTS DE ALTURA, FABRICADA EN SU
6x12 E /0—-18
=S Controflambeo 03 de 1/279. gtruetrmes e en o E5 70—18 X en_cajd. 1/8"-5-10 10.1.-TODO EL PREFIL METALICO ESTARA LIBRE DE POLVO Y OXIDOS ANTES DE RECUBRIR LAS SUPERFICIES, CON UNA CUERDA SUPERIOR Y CUERDA INFERIOR CON PTR DE 3"X3"X CAL. 14 DE ESPESOR, CON MONTANTES Y
p ja. — o ) N MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) ROJO MINERAL DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES UNA MANO DIAGONALES DE PTR DE 2"X2"X CAL.4 SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANOS ESTRUCTURALES, P.U.O.T (POR
5 Angulo 4”x4”x1/4"x15¢ DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE PULGADA. SU APLICACION DEBERA CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA
Contraflambeo 0S de 1/279. \\ P Angulo 4"x4"x1/4"x15cm VERSION VIGENTE DE SSPC. UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
4 Qr Tornillo da—iT 10.2.-LAS SUPERFICIES DEBERAN PINTARSE EN UN PLAZO MAXIMO (NO MAYOR) DE 24 HORAS DESPUES DE SER UNA VEZ TERMINADO EL ARMADO SE PROCEDE AL MONTAJE Y SOLDADO DE LA ARMADURA A LAS PLACAS DE
Contraflambeo 0S de 1/276. LIMPIADAS. »
V|STA LATERAL / 15.24 1 cm @ E LOS DIAMETROS DE LOS AGUJEROS PARA TORNILLOS Y ANCLAS SERAN AUMENTADAS EN LA SIGUIENTE RELACION: SOX,50X3/4 DE ESPESOR, ACABADQ CON UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSNA (PRIMER) ROJO MINERAL DE 3
Elevacion TUERCA HEXAGONAL L ARGUERO 6 MT 12 10.24 \g@ @ ] i @ @ / \ PARA TORNILLOS DE @ 1/2" A 7/8" AUMENTAR 1/16". MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES UNA MANO DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE PULGADA. SU
SIN ESCALA Y RONDANA PLANA S I L 60 L Eﬁgi iggs:ttgg BE g 1"1/A2"1 /i/g"a//\ﬁ'\/’lE'R‘ATEANRTi/;Z;/-SH APLICACION DEBERA CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA VERSION VIGENTE DE SSPC.
ISOMETRICO ~ J L. EL ESPESOR MINIMO DEL GROUT SERA DE 25 MM. 16.- SE DARA INICIO CON LA COLOCACION DE LA CUBIERTA A BASE DE LAMINA ACANALADA TRAPEZOIDAL - ALUM
. Elevacion ' - : 11.-LAMINA ) : " "
DETALLE RARA CONEXION DE LARGUEROS SN ESCALA 4. 7 4 Placa 1/2 /4 Cuerda Superio LA CUBIERTA SERA DE LAMINA ACANALADA CALIBRE 26. R-101, CAL 26 DE 6.10 X 1.14 MY SUJECION CON PIJA AUTO ROSCANTE DE 1/4" DIAM. X 1", P.U.O.T (POR UNIDAD DE
V|STA FRO NTAL CO RTE H_H ’ 15 20x52 cms. , 11.2.-LAS LAMINAS DE TECHO SE FIJARAN A LOS LARGUEROS Y MIEMBROS ESTRUCTURALES SEGUN LAS OBRA TERMINADA).
e < ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. . " . ;
SN ESCALL UNION DE STRUTS MONTEN EN VOLADO 13 TODOS LOS TRASL APES LATERALES DE LAMINA SERAN LOS QUE INDIQUE EL FABRICANTE. 17.- PROSIGUIENDO A LA SUJECION DEL CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL # 20, DE 100 CM DE DESARROLLO,
. APOYADO EN SOLERA 3/8" PARA CONDUCIR LAS AGUAS A LAS BAJADAS PLUVIALES, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
ACOT: CMS STRUTS-CUERDA INF AR-1 INTERMEDIOS. SN LSCALA TERMINADA) 3 : (
SIN ESCALA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS — J

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

INSERTE DATO INSERTE DATO
PROYECTISTA

A-0000 CED. PROF: 00000000

DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:

INSERTE DATO
CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL
CED. PROF. 0000000

TIPO DE PLANO:

PLANO ESTRUCTURAL

L

CLAVE DE PLANO: ———— )
2025 01-01
ESCALA: No. PLANO:
S/E
——ACOTACION:— D E I _O 1
METROS J U Yy,
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