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Sitio del proyecto

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA 

LOCALIDAD DE LA MURALLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO 
IXTAYUTLA 
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GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM., DE CONCRETO
HIDRÁULICO HECHO EN OBRA  DE
F´C=200KG/CM2, TERMINADO  APARENTE EN UNA
CARA, TAMAÑO DE  AGREGADO GRUESO DE 3/4”,
CON UN  REVENIMIENTO DE CONCRETO DE 10 +
2.5  CM.
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MATERIAL MEJORADO COMPACTADA EN CAPAS
DE 0.20 CM. AL 95 % DE P.V.S.M. AGREGÁNDOLE
EL  AGUA NECESARIA PARA ALCANZAR DICHA
COMPACTACIÓN.  SEGÚN NORMA
N-CMT-4-02-002/16.
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MURO DE CONCRETO
CICLÓPEO REALIZADO
CON CONCRETO
F'C=200 KG/CM², HECHO
EN OBRA (60% DE
VOLUMEN) Y PIEDRA
BOLA DE 15 A 30 CM DE
DIÁMETRO (40% DE
VOLUMEN).
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SIMPLE (F´C=100KG/CM²)
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VARILLA CORRUGADA
DE 1/2 "  @ 1 .00  MT.

VARILLA CORRUGADA
D E  3 / 8 " .

MURO DE CONCRETO CICLÓPEO REALIZADO CON
CONCRETO F'C=200 KG/CM², HECHO EN OBRA (60% DE
VOLUMEN) Y PIEDRA BOLA DE 15 A 30 CM DE DIÁMETRO
(40% DE VOLUMEN).

MATERIAL MEJORADO COMPACTADA EN CAPAS DE 0.20 CM. AL 95 % DE P.V.S.M. AGREGÁNDOLE EL
AGUA NECESARIA PARA ALCANZAR DICHA COMPACTACIÓN.  SEGÚN NORMA N-CMT-4-02-002/16.

NIVEL DE
DESPLANTE 350.77

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE (F´C=100KG/CM²)
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GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM., DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA  DE F´C=200KG/CM2, TERMINADO  APARENTE EN
UNA CARA, TAMAÑO DE  AGREGADO GRUESO DE 3/4”, CON UN  REVENIMIENTO DE CONCRETO DE 10 + 2.5  CM.
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TUBO DE PVC DE 4`` PREFORADO A
TRESBOLILLO Y COLOCADOS @ 1.00
MTS A TRES BOLILLO
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