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ALUMBRADO PUBLICO

SISTEMA DE ALUMBRADO DE 60W

T
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SECCION

NOTAS:

1. LA DISTANCIA INTERPOSTAL SERA DE 25 METROS ENTRE LUMINARIAS

2. SE COLOCARAN LUMINARIAS AUTOCONTENIDAS, TECNOLOGIA LED DE 60
WATTS DE POTENCIA, CON UN TIPO DE LUZ DE 4000K CCT.
3. SE VERIFICARA EN OBRA LA ORIENTACION DE LAS LUMINARIAS, SIENDO

ESTA PERMISIBLE EN EL RANGO ESTE - SUR - OESTE.

4. NO SE INSTALARA LA LUMINARIA CONTRA LA UBICACION DEL SOL, BAJO
SOMBRAS O ENTRE DOS EDIFICIOS CUYA ALTURA SOBREPASE A LA DE LA

LUMINARIA. LO ANTERIOR PUEDE PROVOCAR ABSORCION INSUFICIENTE DE
RADIACION SOLAR, CON LA CONSIGUIENTE DISMINUCION EN LA BRILLANTEZ
DE LA LUZ Y DE LA DURACION DEL PERIODO DE OPERACION DE LA

LUMINARIA.

5. PARA EL ADECUADO SOPORTE DE LA LUMINARIA, SE UTILIZARAN POSTES
CON NIPLE INTEGRADO DE FABRICA Y SOPORTE SUMINISTRADO.
6. LA OPERACION DE LA LUMINARIA SERA DE 5 HORAS AL 100%, EL RESTO AL

70%.

7. SE RECOMIENDA LIMPIAR EL MODULO FOTOVOLTAICO REGULARMENTE, AL
MENOS UNA VEZ CADA SEIS MESES, PARA GARANTIZAR LA VIDA UTIL Y EL

FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA LUMINARIA.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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Lista del recuadro de evaluaciéon

Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.

Revestimiento de la calzada: R1, q0: 0.100

Clasificacion de vias publicas: Local high ped. confl.

Método IES: llluminance

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:
Cumplido/No cumplido:
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RESUMEN DE LUMINARIAS
87 LUMINARIAS CUARZO NEO, 60W, 6342LM, 4000°K.

RESUMEN DE POSTES
87 POSTES CONICOS CIRCULARES DE 6MTS CON
NIPLE DE 2"X2" DE DIAMETRO.

RESUMEN DE BASES
87 BASES DE CONCRETO PREFABRICADAS DE 30X60X60cm.

[
ALTURA DE MONTAJE: 6m
PESO: 12.2Kg.

Acot.:

LUMINARIA SOLAR ALL IN ONE CUARZO NEO 60W IL-SL003-60 TECNOLOGIA BMS
ACELERA LA CARGA DE LA BATERIA EN MAS DEL 30%.

HASTA 5 DIAS DE LLUVIA O DIAS NUBLADOS.

CON PROGRAMACION DE 5 HORAS AL 100% Y EL RESTO AL 70%, 5 ANOS DE GARANTIA

CARACTERISTICAS:

MARCA: SHENZEN SRESKY (DHILA)
MODELO: CUARZO NEO
CATALOGO #: IL-SL-003-60

PANEL SOLAR: 69 WATTS

BATERIA LI - ION: 39 AH

CCT: 4000 K

EFICIENCIA LUMINOSA: 190 LM/W
LUMENES: 6342 LM

NIVEL DE IP: IP 65

NIVEL DE IK: IK 10

Uso:

Permite Anclar Al Terreno Los Postes Metdlicos De Alumbrado Publice

Dimensiones:

0.30 x 0.60 x 0.60 m.

Peso:

300 kg aprox.

Especificaciones de construccion:

01.- Concreto es 200 Kglem2

02.- Armado con 4 anclas redondo de (@ 3/4" con estribo de alambron
de@1/4”

03.- Parrilla con varilla de @ 3/8" amarre con alambre calibre 18,

04.- Concreto vibrado para lograr su compactacién adecuada

05.- Aristas achaflanadas de 15 mm.

06.- Cuatro anclas con rosca de 7 cm de 3/4" @ con una separacidn
de 19 cmde eje a eje

07.- Poliflex de 1-1/2" @ como canalizacidén,

08.- Perforacién para maniobras de carga y descarga.
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DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
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CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON
PANELES SOLARES EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA
LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO,
MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA
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