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CORTE DE CALLE.

Abrazadera 2BS
Abrazadera 2BD
Bastidor B3

Conector a compresión AC-508
Conector a compresión AC-508

Alambre de aluminio
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00
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0

25
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ESPECIFICACION SSP-DPC001-18
MURETE PARA ACOMETIDA AEREA

DETALLE DE
DIMENSIONES

UBICACION DE BASE
DE MEDIDOR

MUFA
INTEMPERIE DE
32mm (1-1/4") DE

DIAMETRO

TUBO CONDUIT DE
FIERRO

GALVANIZADO
PARED GRUESA DE

32mm (1 1/4") DE
DIAMETRO Y CON

300mm DE LONGITUD

DETALLE
 DE

ESTRIBO

DETALLE
 DE

ESTRIBO

ELECTRODO DE
POLIETILENO DE

1"  25.4 mm

CENTRO DE
CARGA PARA

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO

DE 1 POLO
120VCA TIPO
INTEMPERIE

ELECTRODO
DE

POLIETILENO
DE 1/2"  12.7

mm

BASE ENCHUFE
DE 4

TERMINALES 100
AMPERES

DETALLE DE
DIMENSIONES

UBICACION DE BASE
DE MEDIDOR

DETALLE DE MURETE Y
ZAPATA AISLADA

15
0

500

220

220

25

MURETE DE 22X22
CONCRETO F'C=250

KG/CM2 ARMADO CON 4
VARS #3 Y EST. #2.5

(7.9MM) @ 11MM REC.
2.5CM

ZAPATA AISLADA
CONCRETO F'C=250

KG/CM2 ARMADO CON 4
VARS #3 @ 14 CMS A.S.

36
1

281

42
4

220

DETALLE D1

DETALLE DE DIMENSIONES
UBICACION DE BASE PARA
MEDIDOR

280

41.17

100

DETALLE DE DIMENSIONES
DE CHAFLAN Y MUESCA
VISTA FRONTAL

DETALLE DE DIMENSIONES
DE CHAFLAN Y MUESCA
CORTE LATERAL

220

12.7

21
5

23
5

200

100

40 10
0

DETALLE DE DIMENSIONES
DE ESTRIBO DE SEGURIDAD

DETALLE DE ESTRIBO DE
VARILLA #3

MALLA  DE TIERRAS
DISPOSITIVO   3 K.

TANQUE DEL TRANSFORMADOR
DE LOS APARTARRAYOS Y

BAJANTE HACIA TIERRA FISICA. VARILLA PARA TIERRA

VARILLA PARA TIERRA
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E 
DE
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OBR

E 
  N

.- 
4.

CA
BL

E 
DE
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E 
  N
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DETALLE DE ESTRUCTURA 1R3

CON BASTIDOR  DE SERVICIO.

Retenida Volada Estaca Doble

Retenida Doble de Ancla

Neutro Común
Baja Tensión Existente

Corta Circuito Fusible

Retenida Sencilla de Ancla

Transformador Proyectado

Transformador Existente

Baja Tensión Proyectada

Poste proyectado

Poste de madera existente

SIMBOLOGIA

Media Tensión Proyectada

Media Tensión Existente

Tierra

Retenida de Banqueta

Poste de concreto existente

Transformador Reubicado

Retenida de Banqueta Doble

Retenida Estaca Ancla

Poste Reutilizado

Usuario nuevo

´

Usuario existente

VOLUMEN DE OBRA
10 POSTES NUEVOS

RESUMEN DE POSTES
10 POSTES DE CONCRETO NUEVO PCR 12-750
02 POSTES DE CONCRETO NUEVO PCR 9-400 COMO ESTACAS

RESUMEN DE CONDUCTOR
2F-2H ACSR CAL. 3/0 = 0+675 KM
NEUTRO ACSR CAL. 1/0= 0+245 KM
B. T. AL-ACSR MULTIPLE 2+1 CAL. 1/0-2 = 0+275 KM

RESUMEN DE TRANSFORMADORES
03 TRANSF. DA2-10-13200-240/120V
30 KVA TOTALES

BCO 01
10 KVA
2F

A LA CARGA

2CCF 13.2KV.
FUS. 1AMP.

CABLE
ACSR 3/0
2F-2H
POSTE "8"

BCO 02
10 KVA
2F

A LA CARGA

2CCF 13.2KV.
FUS. 1AMP.

CUADRO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

NO.
POSTE

No. DE SERIE NUM.
ECO. ESTRUCTURA EN M.T. ESTRUCTURA

EN B.T. RETENIDAS
MATATERIAL ALT. RES.

A PCR 12 750 RD20(ITR10KVA2CCF´S) 1RDA
B PCR 12 750 3J-1263 1D3
C PCR 12 750 3K-6489 1D3 1READ
D PCR 1R3 1RSA

COORDENADAS UTM POSTES
EXISTENTES

No. X Y
A 627764 1879690
B 627756 1879646
C 627723 1879608
D 627678 1879584

MATERIAL A RETIRAR
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD

ABRAZADERA 1BS PZA 4

ABRAZADERA 2BD PZA 2

ABRAZADERA 2BS PZA 6

ABRAZADERA UC PZA 1

AISLADOR 13PD PZA 3

AISLADOR 1C PZA 16

AISLADOR 3R PZA 4

AISLADOR ASUS 15 PZA 2

BASTIDOR B1 PZA 1

BASTIDOR B3 PZA 4
CABLE ACRS CAL 2 (MEDIA TENSION) M 440
CABLE ACSR CAL 2 (BAJA TENSION) M 710

CABLE AG M 40

CORTA CIRCUITOS DE DISTRIB. PZA 1

CRUCETA PV 75 PZA 1

CONECTOR A LINEA VIVA PZA 1

TRANSFORMADOR 1 FASE 15KVA PZA 1

ABRAZADERA 2UH PZA 2

POSTE PCR 11-500 PZA 4

CUADRO DE INFORMACION DE TRANSFORMADORES

POSTE #BCO ECONOMICO CAPACIDAD FASES MONOFASICO RELACION DE
VOLTAJE

4 1 PROYECTADO 10 2 X 13200-240/120V

8 2 PROYECTADO 10 2 X 13200-240/120V

10 3 PROYECTADO 10 2 X 13200-240/120V

CUADRO DE DISTANCIAS DE ACOMETIDAS
NUMERO BANCO UNIDAD DISTANCIA

USUARIO NUEVO 1

1

M 30
USUARIO NUEVO 2 M 30
USUARIO NUEVO 3

3

M 30
USUARIO NUEVO 4 M 30
USUARIO NUEVO 5

2

M 15
USUARIO NUEVO 6 M 20
USUARIO NUEVO 7 M 25
USUARIO NUEVO 8 M 25
USUARIO NUEVO 9 M 30

USUARIO NUEVO 10 M 20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

COORDENADAS UTM POSTES
PROYECTADOS

No. X Y

1 627653 1879518

2 627631 1879448

3 627585 1879445

4 627537 1879437

5 627495 1879434

6 627509 1879503

7 627457 1879520

8

627490 1879570

10 627440 1879590

Poste de concreto PCR-12C-750
Poste de concreto PCR-12C-750

Bastidor B1
Aislador 1C

Remate P/ ACSR

Retenida, ver 06 00 04
Bajante de tierra, ver 09 00 02
Amarre de Alambre de cobre

CABLE
ACSR 3/0
2F-2H
POSTE "10"

BCO 03
10 KVA
2F

A LA CARGA

2CCF 13.2KV.
FUS. 1AMP.

E PCR 12 750 RP10/RP1
F PCR 12 750 PS10 1P3
G PCR 12 750 RP10/RP1(1TR1B10KVA) 1R3/1R3 2RSA
H PCR 11 500 RP10/RP1 1R3/1R3 2RSA
I PCR 12 750 RP10/RP1 2RSA

1R3/1R3
1RSA

1R3

1R3/1R1

E 627712 1879578
F 627634 1879526
G 627529 1879463
H 627441 1879516
I 627315 1879595

CABLE
ACSR 3/0
2F-2H
POSTE "4"

AV
. N

AC
IO

NA
L

AV. NACIONAL

AV. NACIONAL

AV. NACIONAL

AV. NACIONAL

AV.
NACIO

NAL

BCO.01
 10 KVA

2F

BCO.02
 10 KVA

2F

BCO.03
 10 KVA

2F

1F-1H ACSR CAL 2 EXISTENTE 120m

RETIRAR 1F-1H ACSR CAL 2 EXIST 80m

1F-1H ACSR CAL 2 EXIST

RETIRAR 100m

RETIRAR 1F-1H ACSR

CAL 2 EXIST 100m

REUBICAR 1F-1H ACSR CAL 2 EXIST

120m

BCO.EXIST.
 15 KVA

ECO. 203473
1F

ABRAZADERA 1AG PZA 2

SOPORTE CV1 PZA 2

GRAPA  RAL 8 PZA 2

SOPORTE AP10 PZA 3

2F-2H ACSR

CAL  3/0 EXIST.

2F-2H ACSR
CAL  3/0 EXIST.

2F-2H ACSR CAL  3/0 EXIST.
2F-2H ACSR CAL  3/0 EXIST.

ARROYO

12 750

PROYECTADO
EXISTENTE

RETIRO

REUBICACIÓN

627469 1879541

ab
-n

 2
5m

.

(N
) 3

5 
m

.

CUADRO DE DISTANCIAS
CLARO

INTERPOSTAL
2F-2H ACSR

3/0
 ACSR

1/0
MULTIPLE 2+1

(1/0)

A-B
B-C
C-D 50
D-1 70
1-2
2-3 50
3-4
4-5 45
5-6
6-7 55
7-8 25
8-9

9-10

55
50

70
50

45
70

45

55

55

70

70

70

45

55
TOTAL

(METROS) 675 245 275

25
35 35

9

2 RD20/RD2 1R1/1R3 2RDA
3 12 750 VS20 1P3
4 12 750 BCO 01 VD20(1TR2AA-10KVA, 2CF´S) 1D3
5 12 750 1R3/1R1 2RDA
6 12 750 1R1/1R3 1RDA,1RVEAD

7
BCO 02

VR20/RD2 1R3/1R3 1RVEAD,1RDA

8 12 750
RD20/RD2 1R1/1R312 750

1R3 1RDA10 12 750

1 VS20 1P112 750

1K

3K

1K
1K

3K

RD20/RD2 1K
RD20/VR2

2RDA 1K
RD20(1TR2AA-10KVA, 2CF´S)BCO 03

VS20(1TR2AA-10KVA, 2CF´S) 1R1/1R3 1RBA 3K

12 750

12 750

1RBAD

9

CUADRO DE ESTRUCTURAS PROYECTADAS (RED)

NO. POSTE BCO ESTRUCTURA EN M.T. ESTRUCTURA
EN B.T. RETENIDAS

ALT. RES.
A EXISTENTE CONVERTIR RD20 EN AD20 CONV. RSA A RDA

B
VD20C
VD20EXISTENTE

EXISTENTE

RD20/RD2( 2CF´S 1A) 1RDA Y CONV
RSA-RDAD EXISTENTE

K

1R1

CONV. RSA A RDA

CUADRO DE CARGAS

No. DE BANCO No.
POSTE

No. DE
FASES

CAPACIDAD
(KVA)

NUMERO DE USUARIOS (KVA) X
USUARIO

CARGA
TOTAL DEL

BANCO (KVA)

FACTOR DE
UTILIZACION (%)NUEVOS EXIST. TOTALES

1 4 2 10 4 0 4 0.67 2.68 26%
2 8 2 10 5 0 5 0.67 3.35 33%
3 10 2 10 2 0 2 0.67 1.34 13%

FECHA:

ACOTACIÓN:

ESCALA:

TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:

PROYECTISTA

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

DISTRITO:
REGION:

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
.

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

2025

EL QUE SE INDICA

METROS 01 de 01

INSERTE DATO

 A-0000

INSERTE DATO

CED. PROF: 0000000

SANTA MARÍA YUCUHITI
TIERRA AZUL MIXTECA

AA-INST-00

RED AEREA

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

EL C
ALV

ARIO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SELLO DE APROBACIÓN

UBICACION:

CORRESPONSABLE DE INSTALACIONES

DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:

INSERTE DATOS

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

AVENIDA NACIONAL (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI   
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NOTAS:        + ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN 2F-2H NIVEL DE TENSIÓN 13.2KV CON CONDUCTOR ACSR CAL. 3/0 , NEUTRO CON CONDUCTOR ACSR CAL. 1/0, BAJA TENSION CON CONDUCTOR AL-ACSR 2+1 CAL. 1/0. + SE INSTALARÁN PROTECTORES PRO FAUNA EN BOQUILLAS, PUENTES DE TRANSFORMADORES Y PUENTES DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION.´ + SE INSTALARÁN TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS Y APARTARRAYOS PARA BAJA TENSIÓN EN SUS BOQUILLAS. + SE INSTALARÁN ESTRIBOS PREFORMADOS PARA LA CONEXIÓN DEL CONECTOR LINEA VIVA CON LA M. T. + SE REUBICARA LA LINEA EXISTENTE DEL POSTE H AL POSTE 7 + SE RETIRARAN LOS POSTES E , F, G Y H SERAN RETIRADOS E INGRESADOS AL ALMACEN DE LA CFE. + SE INSTALARÁN CONECTORES CRU DEL CALIBRE CORRESPONDIENTE PARA EMPALMES EN CONDUCTORES DE M. T. Y B. T. + SE INSTALARÁN CONECTORES TIPO "T" O TIPO "L" PARA LA CONEXIÓN DEL CABLE MULTIPLE DE BAJA TENSIÓN CON EL CABLE THW DE LOS TRANSFORMADORES. + SE INSTALARÁN AISLADORES ASUS EN ESTRUCTURAS DE REMATE Y ANCLAJE, AISLADORES PD EN ESTRUCTURAS DE PASO Y DEFLEXIÓN.  + SE INSTALARÁN BIGOTES PARA LA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. + LAS RETENIDAS SE INSTALARAN EN VÍA PUBLICA EN CASO QUE SE INSTALE EN PROPIEDAD SE OTORGARA EL PERMISO LAS RETENIDAS SE INSTALARAN EN VÍA PUBLICA EN CASO QUE SE INSTALE EN PROPIEDAD SE OTORGARA EL PERMISO DEL USUARIO + EL MATERIAL RETIRADO SERA INGRESADO AL ALMACEN DE CFE. + ESTE PLANO PROYECTO ESTA SUJETO A CAMBIOS DE ACUERDO A LA SUPERVISIÓN EN CAMPO DE LA C. F. E.
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