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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DEL
ESPECIFICACIONES GENERALES PROYECTO

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN ESTARAN
SUJETOS A LO INDICADO EN LA NORMATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA TERRESTRES DE

Barranca
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NORMAS DE CONSTRUCCION. -
LOS MATERIALES A QUE SE REFIEREN ESTOS TRABAJOS POR EJECUTAR, DEBEN CUMPLIR (
CON LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL LAS NORMAS: SCT N-CTR-CAR 1-001/11 HASTA LA N-CTR-CAR 1-009/11.
TRANSPORTE, EDICION 2005 DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, POR
SUBRASANTE. -
PREVIO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, SE EFECTUARA
0.40
Base Acrea
f Militar

LO QUE SE DEBERA CONTAR CON EL APOYO DE UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

EN EL CAMPO DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA. .
EL DESMONTE Y DESPALME EN LAS AREAS QUE LIMITAN LOS CEROS DE LAS SECCIONES

DE CONSTRUCCION A LO LARGO DE TODA LA OBRA. LOS MATERIALES QUE SE LOCALIZAN

SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRAS.- : -

EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRAS Y CONTROL DE TRANSITO, DEBERA A LO LARGO DE LA LINEA DE TRAZO SE UTILIZARAN EN LA CONFORMAGION Y

IMPLEMENTARSE Y APLICARSE. CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA PARA LA COMPACTACION DE LA CAPA DE TERRENO NATURAL Y/O SUBRASANTE, YA QUE ESTOS

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EDICION 2000. MATERIALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS MINIMOS ESTABLECIDOS POR LAS
NORMAS S.C.T. PARA SU UTILIZACION EN SUBRASANTE, S| ASI SE DESEA.

PARA SU COMPACTACION SE DEBERA UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS

VIBRATORIOS, QUE ES EL EQUIPO ADECUADO PARA LA COMPACTACION DE

ISLA DE LA IGUANA
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DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION. -

SE RECOMIENDA LA PRESENCIA DE UN SUPERVISOR GEOTECNICO Y LABORATORIO DE
MATERIALES, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y EE::/Q/?SN/IEQCT;/;NI_T?{ECfﬁLG ISDEASLAJE/TSZ?DRAQA UFOESEF'{PLOA %EOSPZSEASO?\‘"\QEQEAS:
RESOLVER CUALQUIER PROBLEMA O MODIFICACION QUE PUDIERA PRESENTARSE DURANTE PARA LO CUAL SE DEBERA VERIFICAR LA COMPAGTACION MEDIANTE PRUEBAS DE
LOS MISMOS. YA EN LA EJECUCION DE LA OBRA, SE VERIFICARA QUE LOS SUELOS SEAN .
REPRESENTATIVOS A LOS DETERMINADOS EN LOS SONDEOS, PARTICULARMENTE SI SON DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION.
MENOR CALIDAD, DEBERAN REVISARSE LAS PRESENTES RECOMENDACIONES DE ACUERDO A ] \ T e O e
LA NORMA S.C.T.. N-CAL-1-01/05 (EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CAPA DE BASE HIDRAULICA. - ) J
CONSTRUCCION O CONSERVACION). SE DETALLAN A CONTINUACION DOS RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCION PARA LA
SIN OTRO PARTICULAR, QUEDAMOS A LAS APRECIABLES ORDENES PARA ACLARAR O BASE HIDRAULICA SIENDO LAS SIGUIENTES: [ AN )
COMPLEMENTAR CUALQUIER PUNTO QUE INVOLUNTARIAMENTE HUBIERA QUEDADO PRIMERA ALTERNATIVA: BASE HIDRAULICA DE MATERIAL GRANULAR CON UN T.M.A. DE 1 MICRO LOCALIZACION:
INSUFICIENTEMENTE DESARROLLADO; Y QUE GUSTOSAMENTE ATENDEREMOS TAN PRONTO % A FINOS DEL BANCO QUE EL CONTRATISTA ELIJA, QUE DEBERA CUMPLIR CON LA PUNTO DE INCIO COORDENADAS GEOGRAFICAS
TENGA A BIEN SOLICITARLO. NORMA N-CMT-4-02-002/16. EL MATERIAL SUMINISTRADO SE MEZCLARA CON MOTO LATITUD: 16°27'59.70"N
CONFORMADORA PARA HOMOGENIZAR SU GRANULOMETRIA, POSTERIORMENTE SE — 1= AV 12 DE NOVIEMBRE LONGITUD: 94°50'3.14"0
CONCLUSIONES i - = l\,
S. - , , ABRIRA EL CAMELLON PARA INCORPORAR EL AGUA NECESARIA. PARA QUE, SE < -
e SE REALIZARON 2 SONDEOS, EL MATERIAL DEL LUGAR SEGUN CLASIFICACION S.U.C.S. ES CONSTRUYA LA CAPA DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100 + 2%, DE SU PESO f\g S
UN MATERIAL DE LIMO ARENOSO COLOR CAFE, POCO COMPACTA, HUMEDA (SM). VOLUMETRICO SECO MAXIMO (P.V.S.M.) PORTER DETERMINADO EN PRUEBA AASHTO ) g
* SE REALIZARAN CORTES HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE LA SUBRASANTE DEL ESTANDAR. DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS DE LA REGION Y A = =
0, .
PROYECTO. SE COMPACTARA LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL 90%. LOS MATERIALES EN LA ZONA, LA CAPA DE BASE SE PODRA FORMAR SIN UTILIZAR d g 5
¢ LABASE HIDRAULICA TENDRA UN ESPESOR DE 20 CM., COMPACTADA AL 100% DE ESTABILIZACION DE NINGUN TIPO, SIEMPRE Y CUANDO SE EMPLEEN MATERIALES VARIABLE & g
P.V.8.M., LOS MATERIALES SERAN DEL BANCO: "PLAYA BRASIL", UBICADO A 104 KMS. DEL LIMPIOS O LAVADOS Y PRODUCTO DE LOS BANCOS LOCALIZADOS PARA TAL FIN YA QUE 4{7 7»; f
LUGAR DE LA OBRA, LOS MATERIALES DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA DE SCT CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS FiSICAS ADECUADAS. MIN. 1.20 g
N-CMT-4-02-002/16 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-002/11. PARA SU COMPACTACION SE DEBERA UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS - S
* EL CONCRETO SERA HECHO A MANO Y TENDRA UN ESPESOR DE 15 CMS., CON UNA VIBRATORIOS, QUE ES EL EQUIPO ADECUADO PARA LA COMPACTACION DE DICHA BASE. - . LS
2 ” . z §
RESISTENCIA DE 250 kg/om?, T.M.A. DE 1 1/2", REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 CMS. PARA LO CUAL SE UTILIZARA UN EQUIPO DE 10 TON O SIMILAR, SE DEBERAN APLICAR
* LOS AGREGADOS PETREOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002/02. ENTRE 7 Y 9 PASADAS PARA LOGRAR LA COMPACTACION DEL 100% SOLICITADA, PARA
EL CEMENTO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-001/02. LO CUAL SE DEBERA VERIFICAR LA COMPACTACION MEDIANTE PRUEBAS DE
EL AGUA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003/02. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION. = AV.HEROES DE NACOZARI
LOS ADITIVOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-004/02. o~ ,_
LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO DEBERA CUMPLIR LA NORMA N-CMT-2-02-005/04 A o /\I
Y SU CONSTRUCCION DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04 PAVIMENTO POR MEDIO DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO ) FIN DEL TRAMO DE ESTUDIO COORDENADAS GEOGRAFICAS
- ) ' EL CONCRETO HIDRAULICO PARA LA LOSA DE PAVIMENTO CON MEDIDAS DE 2.50 X 3.00 LO LATITUD: 16°27'59.87"N SIMEBOLOCGLA
* EL CONCRETO PARA GUARNICION SERA DE UNA f'c= 200 kg/cm?, T.M.A. DE %" O 20 MM., MTS PARA EL CARRIL VEHICULAR CON UN ESPESOR DE 15 CMS. CON UNA RESISTENCIA . 2.00 LONGITUD: 94°50%.11"0
REVENIMIENTO DE 10 CMS. CON UNA TOLERANCIA DE £ 2.5 CMS DE 250 kglom CON UN TAMANO MAXIMO DE 1 1/2 CON CEMENTO PORTLAND ') PAV. DE CONCRETO HDRAULICO PROYECTO
LOS AGREGADOS PETREOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002/02. COMPUESTO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPC 30R), DE 7
EL CEMENTO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-001/02. ACUERDO AL DISENO DE CONCRETO HIDRAULICO QUE SE ENCUENTRA EN LOS ANEXOS, 5 \ P HERALLICO EXISTENTE | y
EL AGUA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003/02. CON REVENIMIENTO DE 10 + 2.5 CMS. COLOCACION POR TIRO DIRECTO Y EQUIPO PARA o
LOS ADITIVOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-004/02. ACOMODAR Y COMPACTAR EL CONCRETO MEDIANTE VIBRADOR MECANICO DE CHICOTE,
LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO DEBERA CUMPLIR LA NORMA N-CMT-2-02-005/04 CON PRUEBAS RECOMENDABLES DE REVENIMIENTO UNA CADA 6 OLLAS, PARA ( N
Y SU CONSTRUCCION DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00. CONCRETO HECHO EN SITIO Y PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRENSION EN - SIMBOLOGIA:
o LAS BARRAS DE TRANSMISION EN EL SENTIDO TRANSVERSAL SERAN DE VARILLA LISA CILINDROS A LOS 28 DIAS, SE RECOMIENDA ENSAYAR COMO MINIMO 3 CILINDROS POR
CON UN DIAMETRO DE %, LONGITUD DE 41 CM, SEPARACION DE 30 CM. CADA 40 M? DE CONCRETO PRODUCIDO. 0.40 PARDABE TABIARE @ TABIEEN sanauera o= proveoll [l
EL ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-03-001/07. LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION SE CONSTRUIRAN CON VARILLA LISA TUBERIAEXISTENTE PEPVEDEZT - SENTIDO VEHICULAR <=
« LAS BARRAS DE AMARRE EN EL SENTIDO LONGITUDINAL SERAN DE VARILLA CORRUGADA DE %’ DE 41 CM. DE LARGO Y SERAN COLOCADAS A CADA 30 CM. DE SEPARACION. ARBOL & PENDIENTE _
CON UN DIAMETRO DE %", LONGITUD DE 66 CM, SEPARACION DE 76 CM. BARRAS DE AMARRE SERAN DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2” DE 66 CMS. DE LARGO A - o/ \ FLUJO DE AGUA
: — Ean N5
EL ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-03-001/07 Y CON LA CADA 76 CMS. ] VARIABLE FEND. 5.0 10 \ e f- 1
NORMA N-CTR-CAR-04/00906. EL CURADO SE RECOMIENDA QUE SE HAGA A TRAVES DE MEMBRANA EMULSIONADA <~ MIN. 1.2 b | CERCA DE MALLA e - PAVIMENTO EXISTENTE ]
e EL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES (MACHUELO) DEBERA TENER (BASE AGUA) APLICADA CON ASPERSOR. o BANCO DE NIVEL o
UNA 'c=200 kg/cm?, CON UN TAMARO MAXIMO DE AGREGADOS DE %”, PRODUCIDOS, SE PROTEGERAN D|’E LA LLUV|A' Y DE PASO DE C/—\R’GAS EXCESIVAS POR LO MENOS EN ‘ oS b e o
DOSIFICADOS Y MEZCLADOS A MANO CON OLLA REVOLVEDORA CON CAPACIDAD DE UN LOS PROXIMOS 21 DIAS DESPUES DE SU ELABORACION. \
SACO O SIMILAR, CON REVENIMIENTO DE 10+2.5 CMS. Y EL CEMENTO DEBERA CUMPLIR SECCIONES TRANSVERSALES  ——————oo 0+000.00
CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-414-ONNCCE-1999. LAS GUARNICIONES. - - . ‘5 PoSTE DE LUz o
DIMENSIONES DEL TIPO DE GUARNICION QUE SE TRATE SERAN LAS ANOTADAS EN LOS EL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES (MACHUELO) DEBERA !
PLANOS CORRESPONDIENTES. TENER UNA fc=200 kglcm?, CON UN TAMARNO MAXIMO DE AGREGADOS DE %, | EDELPROYECTO  ommmomooeooooooos
PRODUCIDOS, DOSIFICADOS Y MEZCLADOS A MANO CON OLLA REVOLVEDORA CON \ FOSTE DE TELEFONG )
DE ACUERDO A NOM-004-SEDATU-2023 DEBEN SER DOS RAMPAS RECTAS DE FORMA CAPACIDAD DE UN SACO O SIMILAR, CON REVENIMIENTO DE 10+2.5 CMS. Y EL CEMENTO | o emomeone
RECTANGULAR ABARCANDO LA FRANJA DE CIRCULACION PEATONAL CON UNA PENDIENTE DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA
, , L, 4 FIRME EXISTENTE
MAXIMA DE CINCO (5) POR CIENTO, CON UN AREA DE APROXIMACION A NIVEL DEL ARROYO NMX-C-414-ONNCCE-1999. LAS DIMENSIONES DEL TIPO DE GUARNICION QUE SE TRATE FP E N D 5 O % %
) SERAN LAS ANOTADAS EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES. . - PAVIMENTO DE PROYECTO
VIAL CON UNA PENDIENTE MAXIMA DE DOS (2) POR CIENTO HACIA EL ARROYO VIAL, DEBE | =
COINCIDIR CON EL ANCHO DE LA MARCA DE CRUCE PEATONAL | A ccEsa VEHICULAB GUARNICION DE PROYECTO
S/ESC
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