realizado en obra con una

MACRO LOCALIZACION:

ESPECIFICACIONES trabajabilidad sera de 10 cms. indicadas en el proyecto. PROCESO Para concluir  con =Y X N N < [ W N v N 1 o
* Para la nivelacion de las * Para el sellado de las juntas se CONSTRUCT'VO capacidad de f'c=200 kg/cm2. procedimiento  constructivo r ) P e
GENERALES guarniciones ver plano del Perfil utilizara el relleno elastomerico 1.5 Pavimento se instalaran las S
Topografico. de polietileno o similar. Sobre este 11. Trabai limi U ) list I. ¢ sefalizaciones verticales
se aplicara el sello elastomerico o .1. Trabajos preliminares. na vez listos los tramos con . 0 corolamiento —
E E L D . . . . . P , . o _er . OAXAC ABRERA
© tUt' |zatrl'a dp;e er|entemen}e * Antes del tendido del concreto todos los elementos que sean  confinamiento lateral del 5,40 sentido de k " SME =S
E?‘m;n 2a§gr aune sl:ore (Si(;r:alg se aplicara un riego de agua para CURADO DEL CONCRETO necesarios y que limiten el pavimento se procedera a la ;.o\ iacion),  sefalamiento Y by =
9 aune humedecer la capa Base * El curado del concreto debera adecuado proceso constructivo.  construccion del pavimento o ical  restrictivo  SR-14 ) s M=t &
apertura rapida al transito se ., oo de hacerse inmediatamente Se marcara el eje de laobray  enlosas de 3.00 x 3.50 m. Se 16 circulacion)  de © g era
odra utilizar Cemento Portland N , ; . dera al humedecimiento SN
fi o Wl (resistencia rapida). El * Se usara concreto hecho en obra  después del acabado final, cuando se sacara escuadra para marcar  proce \ acuerdo con el proyecto. SP—18 SR—=14 TLACOLUL AN ™ .
szento Utilizado serépde ‘una €°"  T-M.A.de 314" con el concreto empiece a perder su los anchos del pavimento, ~de la base para evitar que  pqa5 se deben orientar de 9 9 BE MATAMOROS e &~
misma marca revenimiento de10 cm % 2.5 cm. brillo superficial, no debiendo incluyendo el ancho de robe la  humedad del ..,4, que debe ser visible y 01 X 061 y ol X000 " tr+r Ok ~— oo
*  Debera estar limpia de D€ 156m de espesor, se empleara interrumpirse durante los 14 dias guarniciones y  cunetas, ~concreto, seguido de esto se  yoq4e o sentido  de LK
imDUrezas siembre pue sen Cemento portland puzolanico. la siguientes a la fecha del colado, anclando estacas a distancias procedera al vaciado del ... 5ci6n. \
p'bl };'I' npre q tabl resistencia del concreto se medira esta operacion se efectuara adecuadas para dar niveles y ~ concreto hecho en obra ARROYO VIAL ARROYO VIAL
posible se ullizara agua potable, .. o| procedimiento del médulo aplicando en la superficie una establecer ejes de referencias y =~ f'¢=250 kg/cm2. Previamente .
conun pH entre 6 y 9.2. . . .. . b d ivel se colocaran las barras de MICRO LOCALIZACION:
de resistencia a la tension por capa con espesor uniforme de ancos de nivel. _
AGREGADOS flexion con cargas en los tercios 1mm, de producto fresco (1 Its/ 10 1.2 Terracerias. amarre en el  sentido
* . de sus claros, correlacionando m2), que deje una membrana . longitudinal con varilla
Deberan ser sanos duros que no . """ L odistencias a  la  impermeable y  consistente Se excavara en el total de la  corrugada de 3/8” a cada 76 DISENO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SENALES VERTICALES ESTAN e
z:fas'?_r:e:e ;zz:)ctnvndgfl pi;er:::::)l compresion (F'c) a los 28 dias de preferentemente de color claro y ZiCCI(?:lZZ?ngId:]r::doelel da:Ch|Z cm con una longitud de 66 DEBEN IR 40 CM ENTERRADAS.
méximog d(g aareqado arueso no '@ colocacion del concreto, se que impida la evaporacion del Larmicion v cuneta. bor medios cms, asi mismo conforme al %
. greg 9 debera evitar la segregacion y la agua que contiene la mezcla de guarnicion y ap avance ConStr,UCt'Vo se DETALLE SENALAMIENTO i
sera mayor de 19 mm. Los . . L . mecanicos en caja de 20 cm colocaran pasa juntas en el
agregados deben ser manejados compactacion =~ se hara con concreto, esta operacion debera romedio verificando los niveles tid t | Eééﬁt';fsm ESCALA SIMBOLOGIA
greg ) y vibracion mecanica. de estar bajo el control de la P : sentido ra,"s"?rsa’ con ' il CALE A PAMENTER
almacenados de tal manera quese La cimbra aue se utilice en la  subervisién hasta llegar al nivel del barras de varilla lisa de 3/4" a R\ ey
reduzca al minimo la segregacion, re d P : desplante (subrasante) indicado  cada 30cm., con una longitud Coordenaadas que definen las areas cromaticas para los colores que se utilicen 7 Lume SaieeDro caines
degradacion y contaminacion construccion del concreto en el en pe| plano de perfil de de 41 cms ’ J en sefales verticales oF AnAUSS
arroyo vehicular debera ser  APERTURA ALTRA,‘NS.lTO ) proyecto. Una vez llegado al ) . . Poste de perfil i ressoove
ADITIVOS metalica, del espesor adecuado * | g apertura al transito vehicular nivel de desplante (subrasante) Durante el vertido y nivelacion Nivel de terren del sefialamiento Factor de Iun}inan(iia pera peliculas e gscom Rmdh
P epg e i i A 1 A 3 N re e-an es PRESIDENCIA MUNICIPAL
* No se deberan emplear aditivos, para que .tenga. la suficiente p9dra realizarse despugs de 28 se procedera dar riego al dgl concreto se empleara el natural J% (¥Y) Eﬂﬂ
en la mezcla. rl.gldez y resistencia para §oportar dias contados a partir de la material y humedecerlo al grado vibrado, apoyados de una . :ALNETS:ON
sin deformarse las operaciones de  terminacion  del  pavimento, requerido para poder ingresar el llana se dara nivel a la Coorder]ada? TiPoA(z_) (DeTI lfyBAlta \_ -
BASE HlDRAULlCA VaCI.adO y vibrado del concreto, siempre que el concreto haya rodillo para compactar el terreno superficie del pavimento. Concreto simpl Color cromaticas 1) (De Alta ntensndad) IntenS|dad) r
*D és de hab ! do al debiendo  estar perfectamente  alcanzado al menos el 80% de su hasta llegar a un maximo Una vez nivelado se procede Fo=100kglom? & P t d P t d SIMBOLOGIA:
_oespues de haberse flegado al - gyjeta al suelo para conservar modulo a la ruptura a la tension L o : P dos carriles y vias |cuatro o mas carriles S '
nivel de terracerias, se elaborara . indicado al 90% de su peso a texturizar con la ayuda de - y C : \ PARAMENTO
>rrace ) fielmente los datos de or flexion (32 kglcm?2) las o~ : e Materia secundarias y vias primarias pozo oe viiER
la base hidraulica de 0.20 m de . . . P g Y volumétrico un peine metalico con cerdas del lugar —=—=—  DRENAJESANITARIO
: alineamiento y pendiente. juntas hayan sido selladas. ' . . Punto . . a~nnnnn CERCA DE MALLA
espesor a todo el ancho de la « Se verificara que la superficie 1.3 Base flexibles con una separaciéon No. X y Min. Max. Min. Max. T INEA DE AGUA POTABLE /A\/\p  FLUJO DE AGUA PLUVIAL
seccion, esta sera una mezcla de g0 |3 que se extendera el Una vez teniendo los niveles entre cerdas de 15 mm. y un 0.300 | 0286 5+020.00 CADENAMIENTO ¢— —=p PENDIENTE
material pétreo del banco concreto cumpla con las g grosor de cerda de 1.9 mm., — —  EJEDEPROYECTO ‘f — >
indicado en la Geotecnia, se ot e requeridos de la subrasante  gpjicandolo  de  manera CORTE A-A' 2 0.365 | 0.352 PAVIMENTO EXISTENTE
’ caracteristicas geométricas, de i ELEVACION Bl 27 - 40 -
mezclara en la obra para obtener : - se procede a construir el yangversal a lo largo de todo anco
! P ! regularidad superficial, de cuerpo de la base, el material k 3 0.337 | 0.379 CUNETA EXISTENTE
una mezcla homogénea, ademas, resistencia y de limpieza. ’ " ’ q el eje. 4»A 2 0271 | 0315
se le incorporara agua para x pAptes de la colocacion del pora asameonare,  por i FRR i : TERRAGERIA
L 4. tramos semi distantes a cada Una vez pasado los 28 dias de Poste d il
alcanzan; Ia’ hun|1edad optlmahy ie concreto, sin formar 5 m tirados al centro de eje de vertido del concreto v, 4 Poste de perti 1 0.497 | 0.410 POSTES DE LUZ
compactara a capa . asta  encharcamientos, se aplicara obra, con el volumen Ssiemprey cuando el concreto . AR Pl ) 2 0.556 | 0.440 POSTE DE PANEL SOLAR
alcanzar el’ grado de 1’0(.)@ del agua por aspersion para evitar ficient f alcanzara el 80% de su Co'nzreto&mple—-~' e Amarillo 15 45 24 45
peso volumétrico seco maximo del | d b te le rob suniciente para formar una dad ¢ dré F'c=100kglcm2 $oa 3 0.478 | 0.518
. que la capa dae subrasante ie rope capa abundada de 20 cm. capaciaaqa, este podara ser POSTES DE TELEFONO
material. agua a la mezcla. _ . abierto al transito en sus = 4 0.437 | 0.470
. * La colocacion del concreto sera Una vez tirado el material  gecciones pertinentes y si es e SUPERIOR 1 0.648 | 0.350 BANCO DE NIVEL
CONSTRUCCION DE g4e forma alternada como sera tendido por la retro g caso esperar a que el 2 0.735 | 0.264 PUNTO DE REFERENCIA
GUARNICIONES comunmente se realiza, es decir, excavadora formando capas  jtimo tramo colado cumpla , ) Rojo : : 3 12 3 15
* Para la construccion de las el pavimento tendra juntas frias. abundadas de no mas de 20 ;o sy tiempo de fraguado. DETALLE DE CIMENTACION PARA SENALES 3 0.629 | 0.280
guarniciones el concreto debera * La compactacion del concreto ;:m d: :espesor. dUngo vez 1.6 Boyas ESCALA: 1:20 4 0.585 | 0.345 fﬂ[]§
tener un F'c=200 KG/cm2, y el tiene por objetivo lograr que éste ormada la capa de cm . . = RA RA
cemento debera de cumplir con galcance el maximo  peso abundada se dara a esta un  Pasado el tiempo  del 1 0.026 | 0.380 RSk INF ESTRUCTU S
las especificaciones de la Norma yolumétrico sin  alterar su riego para humedecer el  fraguado del concreto se r 2 0.166 | 0.345 =
Mexicana, las dimensiones del tipo  homogeneidad. Para tal fin podran materl.al, una vez humedec;udo procedera a colocar boyas de Verde 3 0.286 | 0.427 3 9 3 12 \_
de .guarnici()n seran las utilizarse vibradores de placas, de se ingresara el vibro 0.20x0.29m a_1.80 metros del r -
especificadas en el proyecto. reglas o el vibrador por inmersion. compactgdor para comp’ac.:tar hombro izquierdo y con la 4 0.207 | 0.752 GOBIEQN%ogéIJs?Mc%uL‘gQEsf/:o%E{Eléj/i;\c;\
* La cimbra que se utilice en la el material hasta su maximo separacion entre cada una 1 0.141 | 0.027
. . . P 0 . ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
construccion de las guarniciones TEXTURIZADO EN SUP. DE indicado 100% p. v. m. el conforme a lo establecido en
h o . dimiento se repetira el provecto. Una vez aue el \ 2 0.245 | 0.202 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
debera ser metalica o triplay RODAMIENTO proce proy . . q . Azul 1 10 1 10 ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
marino, del espesor adecuado * Después de tendido y nivelado hasta conformar una capa de concreto del pawment’o haya 3 0.191 0.247 k SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
para que tenga la suficiente del concreto, se le pasara flota 20 :m. de dgspesc:r por tel fr;guaf:lo Sed rlnargaran las SP—18 4 0.066 | 0.208 -
rigidezy resistencia para soportar dentada . El concreto debera ancho que Indique el proyecto ubicaciones ae las boyas y se - ,
sin deformarse las operaciones de  estar lo suficientemente plastico ya compactado a su maximo. procedera a perforar el 61 X 67 SR—14 1 0.387 | 0.610 ——DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
vaciado y vibrado del concreto, para permitir una penetracion de 1.4 Guarnicion. concreto a una profundidad 61 X 071 |verdeLimén| 2 0.369 | 0.546 ) ) 60 )
debiendo estar perfectamente |a flota dentada. Se deben evitar Una ver conformada la adecuada conforme al tipo de DETALLE SERALAMIENTO fluorescente | 3 0.428 | 0.496
sujeta al suelo para conservar traslapes de las diferentes subbase  al  100% e t.aqu.ete, ] ensegulqa seé -
fielmente los  datos  de pasadas la flota ya que esto . ° limpiara el area y se insertara ESCALA: SIN ESCALA 4 ]0.460 | 0.540 :
P ya q ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
. . . . ) - . procedera a marcar los ejes el taquete de expansion 5 ¥
alineamiento y pendiente, asi  ocasiona el debilitamiento de los del pafio interior en ambos taq . exp DIRECTORA DE ESTUDIOSEIQRETECTC
como cgntar con los dlSpgSltlvos cordones del mortero dejados por margenes para la excavacion metalico asegurandos.e que
necesarios para producir los el mismo estriado. Se propone un o o!uede al ras del pavnm,ento, Coordenaadas que definen las areas cromaticas para los colores que se utilicen en las marcas
. ) . de guarniciones. Una vez final t | |
boleos de las aristas  solo sentido del texturizado del marcados los eies se inaimente se  colocara “a y dispositivos para sefialamiento horizontal, y coeficientes minimos de reflexion
correspondientes al tipo de concreto, en sentido transversal al , ! , boya sobre los orificios ’
guarnicion. ejedela (,;a||e excavara por medios alineados y asegurando con ' ARQ. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
* 3 ’ manuales un ancho de 40 cm. tornillos de manera que estos Coeficiente de reflexion minimo DIRECCION DE ESTUDIOS ¥ PROVECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
El colado debera de hacerse iti iob d > raqg Coordenadas \
continuo utilizando vibrador para JUNTAS DE CONTRACCION Eiar:\?or:j;m; ltrmrana;rlgfu'::idag queden fijos sin holgura. Color | Punto L (mcd/lx)/m2
el acomodamiento del concreto, el * Se formaran mediante el : . Adicionalmente se v.erlflcaran No. Pintura base solvente y base agua Pintura termoplastica [ :
g . de 5 cm debajo del nivel de la NOMBRE DE LA OBRA:
. J t d lad
acabado de las guarniciones sera gserrado del concreto endurecido subbase terminada que estas queden niveladas y X y : : : :
aparente en la pared exterior y en los sitios marcados . no haya juego o movimiento al Blanco Amarillo Rojo Blanco Amarillo Rojo )
acabgdo pulido en la parte previamente, produciendo una La cimbra metalica sera Pisarlas. 1 0.303 0.287 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
superior. 3 ranura con unha o varias pasadas dimensionada para dar una 1.7 Sefalamiento. HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (PRIMERA
* Para la elaboracién del concreto de una sierra de disco. La seccion de 40 cm. de altura . L 2 0.368 0.353 ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAJONOS,
se usara cemento pértland ypicacion v las dimensiones de las con una base de 20 cm. y una . P Blanco 250 150 100 300 250 150 MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS
. . X y ; guarniciones en color
puzolanico clase resistencia 30 de  ranuras, asi como el rellenado y corona de 15 cm. La cimbra amarillo con pintura de base 3 0.340 0.380 UBICACION:
alta resistencia inicial CPP-30R i 3 se anclara con varilla 5/8” por P MUNICIPIO: 303 SAN PEDRO CAJONOS DISTRITO: 13 VILLA ALTA
» sellado de las mismas estan p L , , k
. . . . solvente, para ello se limpiara 4 0.274 0.316 LOCALIDAD: 0001 SAN PEDRO CAJONOS REGION: 06 SIERRA JUAREZ
debiendo de curar el concreto por especificadas en este plano, el ambos paios, teniendo en el y marcara el area a pintar y \_
intervalos de 3 hrs, por dia, en un corte del concreto sera de 8 cms interior separadores de enseguida se aplicara por 1 0.498 0.412
periodo de 14 dias minimo por del espesor de la losa. varilla de 3/8” y . DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:
p
. . medio manual con el uso de
riego o bien usando membrana de contraventeos de alambre broch dill 2 0.557 0.442
curado. SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS recocido con dos hilos. la °ro¢ha o rodillo, como Amarillo 200 150 50 250 175 100
% . g . . . . consideracion se aplicara con
Para la compactacion del =* Se construiran untas cara interior de la cimbra 3 0.479 0.520
- N J . ) . . microesfera de vidrio para e LR LTS
concreto se usara vibrador. longitudinales de construccién sera lubricada para evitar mayor retroreflectividad. Una 4 0.438 0.472 DIRECTOR NoERIEDATO e INSERTE DATO
* El tamafio maximo del agregado  (tipo A), mediante cimbras de adherencia con el concreto. vez terminado el proceéo e ) ' \_ A-0000 CED. PROF: 0000000
grueso para |la elz?'boracmn del madera o metal, las juntas Lista la cimbra se procedera limitara el paso para su 1 0.164 0.537 Ve _ "\
concreto sera de 3/4". deberan de ajustarse a las al vertido del concreto correctosecado. TIPO DE PLANO:
* El revenimiento a usar para su dimensiones y caracteristicas 2 0.239 0.501 L ESPECIFICACIONES DE PROYECTO J
Verde 24 16 8 37 28 17
3 0.223 0.454
{  recHa: CLAVE DE PLANO:
4 0.145 0.488 ESzcc:)ELSA Plﬁ- PEL?AIéOZ
. O. N
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS / LA ADICADA
ACOTACION: de
) \ METROS )



AutoCAD SHX Text
F.F.C.C.

AutoCAD SHX Text
CABECERA MUNICIPAL

AutoCAD SHX Text
BRECHA

AutoCAD SHX Text
CAMINO REVESTIDO

AutoCAD SHX Text
CAMINO DE TERRACERIA

AutoCAD SHX Text
CABECERA DISTRITAL

AutoCAD SHX Text
CAPITAL DEL ESTADO

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
O DE POLICIA

AutoCAD SHX Text
AGENCIA MUNICIPAL 

AutoCAD SHX Text
SAN PEDRO CAJONOS 

AutoCAD SHX Text
Guendulain

AutoCAD SHX Text
STO. DGO.  

AutoCAD SHX Text
TOMALTEPEC

AutoCAD SHX Text
DE CABRERA

AutoCAD SHX Text
V.TLALIXTAC

AutoCAD SHX Text
STA. LUCIA

AutoCAD SHX Text
DEL CAMINO

AutoCAD SHX Text
OAXACA

AutoCAD SHX Text
Hda. 

AutoCAD SHX Text
 SEBASTIAN

AutoCAD SHX Text
TUTLA

AutoCAD SHX Text
Rosario

AutoCAD SHX Text
 Tutla

AutoCAD SHX Text
Sn.Fco.

AutoCAD SHX Text
STA. CRUZ

AutoCAD SHX Text
AMILPAS

AutoCAD SHX Text
SAN  

AutoCAD SHX Text
STA. MA. 

AutoCAD SHX Text
DEL TULE

AutoCAD SHX Text
SN AGUSTIN

AutoCAD SHX Text
YATARENI

AutoCAD SHX Text
Benito

AutoCAD SHX Text
Juarez

AutoCAD SHX Text
Neveria

AutoCAD SHX Text
La 

AutoCAD SHX Text
Llano Grande

AutoCAD SHX Text
Cuajimoloyas

AutoCAD SHX Text
TLACOCHA-

AutoCAD SHX Text
  HUAYA DE M.

AutoCAD SHX Text
  DE CUAUTEMOC

AutoCAD SHX Text
DE ROJAS

AutoCAD SHX Text
DE MATAMOROS

AutoCAD SHX Text
TLACOLULA

AutoCAD SHX Text
del Valle

AutoCAD SHX Text
Sn. Miguel

AutoCAD SHX Text
Arqueologica 

AutoCAD SHX Text
de Yagul

AutoCAD SHX Text
Zapata

AutoCAD SHX Text
Union

AutoCAD SHX Text
Pedrillo

AutoCAD SHX Text
STA. ANA.

AutoCAD SHX Text
DELVALLE

AutoCAD SHX Text
Lambytieco

AutoCAD SHX Text
SN.JUAN

AutoCAD SHX Text
GELAVIA

AutoCAD SHX Text
Dainzu

AutoCAD SHX Text
TEOTITLAN

AutoCAD SHX Text
DEL VALLE

AutoCAD SHX Text
Sn Mateo

AutoCAD SHX Text
Macuilxochitl

AutoCAD SHX Text
Santiago

AutoCAD SHX Text
Ixtaltepec

AutoCAD SHX Text
Zona

AutoCAD SHX Text
Don 

AutoCAD SHX Text
VILLA DIAZ

AutoCAD SHX Text
ORDAZ

AutoCAD SHX Text
DE MITLA

AutoCAD SHX Text
SN. PABLO VILLA

AutoCAD SHX Text
Carrizal

AutoCAD SHX Text
VILLA 

AutoCAD SHX Text
STO. DGO.

AutoCAD SHX Text
XAGACIA

AutoCAD SHX Text
Miguel

AutoCAD SHX Text
Cajonos

AutoCAD SHX Text
SN. PEDRO

AutoCAD SHX Text
CAJONOS

AutoCAD SHX Text
Sn. 

AutoCAD SHX Text
 MATEO CAJONOS

AutoCAD SHX Text
SN. PABLO

AutoCAD SHX Text
YAGANIZA

AutoCAD SHX Text
SN.FCO.

AutoCAD SHX Text
CAJONOS

AutoCAD SHX Text
SN.

AutoCAD SHX Text
CARRETERA PAVIMENTADA

AutoCAD SHX Text
0+000.00

AutoCAD SHX Text
0+020.00

AutoCAD SHX Text
0+040.00

AutoCAD SHX Text
0+060.00

AutoCAD SHX Text
0+080.00

AutoCAD SHX Text
0+100.00

AutoCAD SHX Text
0+120.00

AutoCAD SHX Text
0+140.00

AutoCAD SHX Text
0+160.00

AutoCAD SHX Text
0+180.00

AutoCAD SHX Text
0+200.00

AutoCAD SHX Text
0+220.00

AutoCAD SHX Text
0+240.00

AutoCAD SHX Text
0+260.00

AutoCAD SHX Text
0+224.84

AutoCAD SHX Text
0+251.15

AutoCAD SHX Text
0+264.85

AutoCAD SHX Text
0+172.46

AutoCAD SHX Text
CALLES DE LA LOCALIDAD

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
PREESCOLAR 

AutoCAD SHX Text
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AutoCAD SHX Text
IGLESIA

AutoCAD SHX Text
PANTEON

AutoCAD SHX Text
LABORATORIO DE ANÁLISIS  

AutoCAD SHX Text
CAPILLA

AutoCAD SHX Text
CLÍNICOS

AutoCAD SHX Text
LIMITE SAN PEDRO CAJONOS

AutoCAD SHX Text
CALLE A PAVIMENTAR

AutoCAD SHX Text
0+000.00

AutoCAD SHX Text
0+020.00

AutoCAD SHX Text
0+040.00

AutoCAD SHX Text
0+060.00

AutoCAD SHX Text
0+080.00

AutoCAD SHX Text
0+100.00

AutoCAD SHX Text
0+120.00

AutoCAD SHX Text
0+140.00

AutoCAD SHX Text
0+160.00

AutoCAD SHX Text
0+180.00

AutoCAD SHX Text
0+200.00

AutoCAD SHX Text
0+220.00

AutoCAD SHX Text
0+240.00

AutoCAD SHX Text
0+260.00

AutoCAD SHX Text
0+224.84

AutoCAD SHX Text
0+251.15

AutoCAD SHX Text
0+264.85

AutoCAD SHX Text
0+172.46

AutoCAD SHX Text
ESCUELA PRIMARIA 

AutoCAD SHX Text
0+020.00

AutoCAD SHX Text
SP-18

AutoCAD SHX Text
61 X 61

AutoCAD SHX Text
SR-14

AutoCAD SHX Text
61 X 61

AutoCAD SHX Text
SR-14

AutoCAD SHX Text
61 X 61

AutoCAD SHX Text
SP-18

AutoCAD SHX Text
61 X 61


	Sheets and Views
	plano


