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_ 0.17 0.17 —* 3.00 W 3.00 *H— +El municipio de Ejutla de crespo esta
Ancho de calzada=600 —h 4 3.00 » 3.00 *H— ubicado en el estado de Oaxaca de
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Guarnicidén de concreto I { 1453 i — " 1454 | H
hidréulico f'c=200 kg/em2 OO— =—C0) C [ ] ) ! ! ' ! CEMENTO PORTLAND
-—! 5 | |
T Toboz” | Se ! ! 1453 ' ' 7\ “
; - St et ,.,‘and' 1452 BASE=123m2 ' ' o SE UTILIZARA PREFERENTEMENTE CEMENTO PORTLAND TIPO | (NORMAL). EN EL CASO QUE SE REQUIERA LA APERTURA RAPIDA AL cuemre 5
Y LG, AREA DE TERHAPLEN = 0.00m2 mgrés:m SE PODRA UTILIZAR CEMENTO PORTLAND TIPO IIl (RESISTENCIA RAPIDA). EL CEMENTO UTILIZADO SERA DE UNA MISMA ; [
1452 BASE=+-23m2 ; , L =
carpeta de concreto 1451 REA-DECORTE=2-46mm2 o DEBERA ESTAR LIMPIA DE IMPUREZAS Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE UTILIZARA AGUA POTABLE, CON UN PH ENTRE 6 Y 9.2. NI
hidraulico de f'c=250 kg/cm2 £ = droul de 20 g AREA DE TERRAPLEN = 0.00m2 )
de 15 cm de espesor. ase hidraulica de cm de esp. .
P compactado al 100%. 1451 AREADEICORTE=224m2 AGREGADOS. ué,@.
4 OCEANO PACIFICO
-8 -6 —4 -2 0 2 4 6 8 : < o < *El municipio de Ejutla de crespo
e DEBERAN SER SANOS DUROS QUE NO PRESENTEN REACTIVIDAD POTENCIAL ALCALI-AGREGADO. EL TAMANO MAXIMO DEL colinda al norte con el municiplo de
SECCION TIPO ESTAC | O N O+200 OO _8 s " 2 0 2 4 3 8 AGREGADO GRUESO NO SERA MAYOR DE 1 %”. LOS AGREGADOS DEBEN SER MANEJADOS Y ALMACENADOS DE TAL MANERA QUE SE Taniche y al este San Miguel, al sur con
’ REDUZCA AL MINIMO LA SEGREGACION, DEGRADACION Y CONTAMINACION. \_ San juan Coatecas altas. )
ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESC. S/E f=————Ancho de canastilla ——1 ESCALA VERTICAL 1 : 100 ESTAC'ON O+22000
1 diamnetro de barra ESCALA HORIZONTAL 1 : 100 ADITIOS - N
1/2 del espesor de la losa 5/16" ESCALA VERTICAL 1 : 100 A - ; MICRO LOCALIZACION:
P : e NO SE DEBERAN EMPLEAR ADITIVOS, EN LA MEZCLA. \ N/ \
T f— — 6 mr
—————Ancho de canastilla ———— Separacion entre barras , 1} 2gmm % 634 ¥
1/2 separacion  Ancho de canastila menos 1 separacion 1/2 separacion ALZADO I ) T o | i ;\dit\a “pasajunta vdr lisd 314" @ —;1; 200 ¥ 500 ;1;_ CALLES
=t = R N g e d/i2
<! AR | o —— 3 Al .
Soldadura de arco  +—Longitud de la bata —— Spjdadura de arco = 2 2m P Lj/ = I:I Sellador autonivelante 1457 TERRAPLEN
Alambren de 1/4” Alambron de 1/4” 1 ERN TR AGENENYY (U— s | Cintilla de Pulioretano ¢ - : i .
dia;Petro de barra g s S e A T d/2 1456 t e EN ZONAS DONDE SE REQUIERA DE FORMACION DEL TERREPLEN, SE UTILIZARA MATERIAL DE BANCO PARA LA FORMACION DEL
N ST - ra inducida 7 J o~ MISMO, ESTE MATERIAL DEBERA ESTAR LIMPIO DE MATERIA ORGANICA. EL TERRAPLEN SE CONSTRUIRA EN CAPAS DE 20 CMS,
= 167 o I lo TENDIDO CON EQUIPO MECANICO Y SE COMPACTARA AL 100% PROCTOR, DURANTE EL PROCESO DE COMPACTACION, AL MATERIAL
/ 1455 @ X 1% SE LE INCORPORARA AGUA NECESARIA POR MEDIO DE RIEGO Y MEZCLADOS SUCESIVOS, HASTA OBTENER UNA MEZCLA
eyl — T3 .
\ Soatcin o7 bare FRENTE DETALLE DE PASAJUNTA CORTE TRANSVERSAL gl i % HOMOGENEA.
PLANTA DETALLE DE COLOCADO DE CANASTILLA ESC.: SIESC v = I ,
\ 1454 — 5-00% 5601 ——— BASE HIDRAULICA.
EN PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE . Guarnicion de concreto hidraulico fc= ——— = — 2222_1%r_
| . Losa de pavimento de concreto 200 kg/cm2 ti huelo, t inad . — " . ¢
ESC.: SIESC hidraulico con espesor de 15 om. de g/cm2 tipo machuelo, terminado | | o DESPUES DE HABERSE LLEGADO AL NIVEL DE TERRACERIAS, SE EXTIENDE EL MATERIAL MEJORADO EN UNA CAPA DE 0.20 M DE
\ fc=250 kg/cm2, acabado raya do‘ con Ggi%enteozno Un00 i(c])m' <)=°” seccion dej453 ] i ESPESOR A TODO EL ANCHO DE LA SECCION, POSTERIORMENTE, SE INCORPORA AGUA PARA ALCANZAR LA HUMEDAD OPTIMA Y SE
4 . X . X . m. A - A
\ gesi%e Tetalico, en losas de 3.00 x - 15 |./1 ' ' COMPACTARA LA CAPA HASTA ALCANZAR EL GRADO DE 100% DEL PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DEL MATERIAL.
. mts.
BOMBEO 1452 BASE=1-23m2 SMBOLOGIA
PROYVECTO DE_PAVIMENTO | §
\ imento hidrauli | X AREA DE TERRAPLEN = 0.00m2 CIMBRADOS. PROEETD
IGLESIAS
\ pavimento Idraulico 0 1451 AREA DEICORTE = 203m2 ] i . [CANCHAS DEPORTIVAS ]
. . ¢ LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES DEBERA SER METALICA O TRIPLAY MARINO, DEL ESPESOR J
\ base hidraulica | ADECUADO PARA QUE TENGA LA SUFICIENTE RIGIDEZ Y RESISTENCIA PARA SOPORTAR SIN DEFORMARSE LAS OPERACIONES DE
base hidraulica 20 cm e i) - 3 VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, DEBIENDO ESTAR PERFECTAMENTE SUJETA AL SUELO PARA CONSERVAR FIELMENTE LOS
espesor -8 6 —4 ) 0 2 4 6 8 DATOS DE ALINEAMIENTO Y PENDIENTE, ASi COMO CONTAR CON LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA PRODUCIR LOS BOLEOS DE \
LAS ARISTAS CORRESPONDIENTES AL TIPO DE GUARNICION. SIMBOLOGIA:
DETALLE SECCION DE GUARNICION ESTAC | O N O+24O OO ¢ SE CIMBRARA A LO LARGO DE UN SOLO CARRIL PARA COLADOS JORNAL Y SU ALTURA SERA IGUAL AL ESPESOR DEL PAVIMENTO POR )
ESC. S/E ' CONSTRUIR.
ESCALA HORIZONTAL 1 : 100 ‘
ESCALA VERTICAL 1 - 100 o LA FIJACION DE LAS CIMBRAS AL SUELO SE HARA MEDIANTE PASADORES DE ANCLAJE QUE IMPIDAN CUALQUIER DESPLAZAMIENTO e p—— EJE DEFINITIVO
’ VERTICAL U HORIZONTAL, DEBIENDO ESTAR SEPARADOS COMO MAXIMO UN METRO (1 M), Y EXISTIENDO AL MENOS UNO (1) EN CADA
EXTREMO DE LOS ENCOFRADOS O EN LA UNION DE AQUELLOS.
SR_g SP—-32 e EN LAS CURVAS, LA CIMBRA SE ACOMODARA A LOS POLIGONOS MAS CONVENIENTES, PUDIENDOSE EMPLEAR ELEMENTOS RECTOS |} } §{ ——"7"7"7""""—""—-— LIMITE PARAMENTO
(71 X771 ) (71X71) ¢ . N RIGIDOS, DE LA LONGITUD MAS ADECUADA.
017 y o o SE DEBERA DISPONER DE UN NUMERO SUFICIENTE DE CIMBRA PARA TENER COLOCADA, EN TODO MOMENTO DE LA OBRA, UNA
- e 800 " S0 He- LONGITUD POR UTILIZAR IGUAL O MAYOR QUE LA REQUERIDA PARA TRES (3) HORAS DE TRABAJO, MAS LA CANTIDAD NECESARIA CURVA DE NIVEL PRIMARIO
M-11-A 1455 - PARA PERMITIR QUE EL DESENCOFRADO DEL CONCRETO SE HAGA A LAS DIECISEIS (16) HORAS DE SU COLOCACION.
©
© 2! G2 le CONSTRUCCION DE GUARNICIONES. /\/ CURVA DE NIVEL SECUNDARIO
@ 1454 ﬁ I in Iﬁ
<1 z I+ e PARA LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES EL CONCRETO DEBERA TENER UN F'C=200 KG/CM2, Y EL CEMENTO DEBERA DE SO,
1453 L - Anor - " an ] CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA, LAS DIMENSIONES DEL TIPO DE GUARNICION SERAN LAS ? g
3 1 = == . = = 1 1T ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO. ARBOL
B I 8 | V " o EL COLADO DEBERA DE HACERSE CONTINUO UTILIZANDO VIBRADOR PARA EL ACOMODAMIENTO DEL CONCRETO O EN SU DEFECTO
R VELOCIDAD MAXIMA 14592 | I PIZONES METALICOS ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE OBRA, LAS JUNTAS SE REALIZARAN A BASE DE CARTON ASFALTICO, A UNA
B (§I1°;732 I I DISTANCIA MAXIMA DE 3.00 MTS., EL ACABADO DE LAS GUARNICIONES SERA APARENTE EN LA PARED EXTERIOR Y ACABADO PULIDO
B 1
P ’ PEATONES EN LA PARTE SUPERIOR. ] BANCO DE NIVEL
1451 BASE=123m2 o PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO SE USARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENCIA 30 DE ALTA RESISTENCIA
INICIAL CPP-30R, DEBIENDO DE CURAR EL CONCRETO POR INTERVALOS DE 3 HRS, POR DIA, EN UN PERIODO DE 14 DIAS MINIMO POR )
AREA DE TERRAPLEN = 0.00m2 RIEGO O BIEN USANDO MEMBRANA DE CURADO. REFERENCIA TOPOGRAFICA
1450 AREA-DEICORTE =1.84m2 o PARA LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE USARA VIBRADOR.
 EL TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO SERA DE 3/4". ® POSTE CFE
AL FRENTE o EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERA DE 10 CMS. k
-8 6 —4 ) 0 2 4 6 3 o PARA LA NIVELACION DE LAS GUARNICIONES VER PLANO DEL PERFIL TOPOGRAFICO.

J \_

SIMBOLOS C é
ESTACION 0+250.00 CONCRETO. o
ﬂ=l’§

i ESCEASEAATAO\R)EROTT'gﬁt } : }88 « ANTES DEL TENDIDO DEL CONCRETO SE APLICARA UN RIEGO DE AGUA PARA HUMEDECER LA CAPA SUB BASE. 3 g I N F RAE S T RU CTU RAS
\ : ) “:.:
o= o SE USARA CONCRETO CON UNA RESISTENCIA F'C=250KG/CM2, CON REVENIMIENTO DE 10 CMS, ESTO CONFORME A LA NORMA —
R% N-CTR-CAR-1-04-009/06 Y AGREGADO GRUESO CON TAMANO MAXIMO DE 1 %”. Y SE VIBRARA AL COLOCARLO. DE 15CM DE ESPESOR, \E J
% PREFERENTEMENTE SE UTILIZARA MEZCLA ELABORADA CON REVOLVEDORA MECANICA O PREMEZCLADO, SE EMPLEARA CEMENTO \_ /)
PORTLAND PUZOLANICO. LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SE MEDIRA POR EL PROCEDIMIENTO DEL MODULO DE RESISTENCIA A LA
TENSION POR FLEXION CON CARGAS EN LOS TERCIOS DE SUS CLAROS, CORRELACIONANDO CON LAS RESISTENCIAS A LA 4 . )
COMPRESION (F'C) A LOS 28 DIAS DE LA COLOCACION DEL CONCRETO, SE DEBERA EVITAR LA SEGREGACION Y LA COMPACTACION SE ING. SALOMON JARA CRUZ
2 HARA CON VIBRACION MECANICA. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
_ o SE VERIFICARA QUE LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE EXTENDERA EL CONCRETO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS AR ARL VICHIDO HERNANDEZ
8 GEOMETRICAS, DE REGULARIDAD SUPERFICIAL, DE RESISTENCIA Y DE LIMPIEZA. Q.C oS vic o
<§’: 50 maxima o ANTES DE LA COLOCACION DEL CONCRETO, SIN FORMAR ENCHARCAMIENTOS, SE APLICARA AGUA POR ASPERSION PARA EVITAR SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
< 0.50 minima o QUE LA CAPA DE SUBRASANTE LE ROBE AGUA A LA MEZCLA. ’ ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
L : o LA COLOCACION DEL CONCRETO SERA DE FORMA CONTINUA Y NO POR TRAMOS ALTERNADOS COMO COMUNMENTE SE REALIZA, ES \ SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS y
- ! i DECIR, EL PAVIMENTO NO TENDRA JUNTAS FRIAS SINO HASTA EL TERMINO DE LA JORNADA DE TRABAJO. CUANDO POR ALGUN
5 i | MOTIVO LAS OPERACIONES SE SUSPENDAN POR UN LAPSO CORTO, EL CONCRETO COLOCADO CON ANTERIORIDAD Y EL RECIEN
| ' LLEGADO DEBERAN MEZCLARSE PARA HOMOGENEIZARLOS Y EVITAR QUE SE FORME EN EL PAVIMENTO UN PLANO DEBIL. ( i N
\ , i « LA COMPACTACION DEL CONCRETO TIENE POR OBJETIVO LOGRAR QUE ESTE ALCANCE EL MAXIMO PESO VOLUMETRICO SIN —DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS——
| [ ALTERAR SU HOMOGENEIDAD. PARA TAL FIN PODRAN UTILIZARSE VIBRADORES DE PLACAS, DE REGLAS O EL VIBRADOR POR
INMERSION.
TEXTURIZADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO.
« DESPUES DE TENDIDO Y NIVELADO DEL CONCRETO, TENDRA UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS, CON UN ESPESOR DE 3 A 10 MM
Y UNA SEPARACION DE 19 MM. ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
« SE LE PASARA UN FLOTA DE MAGNECIO. DIRECTOR DE ESTUDIOS HRROYECTOS
o EL CONCRETO DEBERA ESTAR LO SUFICIENTEMENTE PLASTICO PARA PERMITIR UNA PENETRACION DE LA FLOTA DENTADA. SE
DEBEN EVITAR TRASLAPES DE LAS DIFERENTES PASADAS LA FLOTA YA QUE ESTO OCASIONA EL DEBILITAMIENTO DE LOS CORDONES
DEL MORTERO DEJADOS POR EL MISMO ESTRIADO. SE PROPONE UN SOLO SENTIDO DEL TEXTURIZADO DEL CONCRETO, EN SENTIDO
TRANSVERSAL AL EJE DE LA CALLE.
, JUNTAS DE CONTRACCION.
Arroyo vial
o PARA EL SELLADO DE LAS JUNTAS SE UTILIZARA EL RELLENO ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR. SOBRE SELLO DE APROBACION ARQ. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
ESTE SE APLICARA EL SELLO EMPLEANDOSE ELASTOFEX99 DE FESTER, O SILICON O SIMILAR, APLICANDOSE EN FRIO. k DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
S o SE FORMARAN MEDIANTE CORTE DEL CONCRETO ENDURECIDO EN LOS SITIOS MARCADOS PREVIAMENTE, PRODUCIENDO UNA
Hombro S / RANURA CON UNA O VARIAS PASADAS DE UNA SIERRA DE DISCO. LA UBICACION Y LAS DIMENSIONES DE LAS RANURAS, AS| COMO EL
e / RELLENADO Y SELLADO DE LAS MISMAS ESTAN ESPECIFICADAS EN ESTE PLANO, EL CORTE DEL CONCRETO SERA DE 8 CMS DEL ( NOMBRE DE LA OBRA: )
, . J / / ESPESOR DE LA LOSA. :
/ / s
UBICACION LATERAL DE SENALES ks PLANTA GEOMETRICA & / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
Texturizado trqr]s,versqtl mg‘dlqpte peine de alambre ESC. 1:500 5 ) ) HIDRAULICO EN CALLES AZUCENAS Y AMAPOLAS EN LA
con una separacicn entre dientes con una 55 o SE CONSTRUIRAN JUNTAS LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION (TIPO A), MEDIANTE CIMBRAS DE MADERA O METAL, LAS JUNTAS
Junta_transversal fggf}“?g"f]%ih%”tg: :gssi%r:‘?c?; Yq'si;gﬁqg;m a DEBERAN DE AJUSTARSE A LAS DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO. COLONIA SORITANA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA
P P ) o PARA EL SELLADO DE LAS JUNTAS SE UTILIZARA EL RELLENO ELASTOMERICO DE POLIETILENO O SIMILAR. SOBRE ESTE SE APLICARA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE LA
— -
R Cuaricis EL SELLO ELASTOMERICO O SIMILAR, APLICANDOSE EN FRIO.
3] 5] - HHHHH‘HHHHHH‘HHHHHHHHH Junta corte con disco HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO
o |+ _ asaiunta _ { a cada 350 cms CURADO DEL CONCRETO. UBICACION:
S | T~ . '
N Pintura en guarniciones . i . . :
S T ] ] 1 color omerills reflomnts « EL CURADO DEL CONCRETO DEBERA DE HACERSE INMEDIATAMENTE DESPUES DEL ACABADO FINAL CON ABUNDATE AGUA, CUANDO MUNICIPIO: (028) HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO DISTRITO: (24) EJUTLA
©| X~ - = it ' \ J ; LOCALIDAD: HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO  REGION: (8) VALLES CENTRALES
—| b £ _ T pasans I~ (M=12) EL CONCRETO EMPIECE A PERDER SU BRILLO SUPERFICIAL, NO DEBIENDO INTERRUMPIRSE DURANTE LOS 14 DIAS SIGUIENTES A LA \ : : T
g | £ - FECHA DEL COLADO, ESTA OPERACION SE EFECTUARA APLICANDO EN LA SUPERFICIE UNA CAPA CON ESPESOR UNIFORME DE 1MM,
93 |+ Junta longitudinal | _ S Guarnicidn de concreto DE PRODUCTO FRESCO (1 LTS/ 10 M2), QUE DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE COLOR s N\
3 o - 10 — ‘ ‘ ‘ hidraulico fc=200 kg/cm2 BLANCO CLARO (ASTM C 309 TIPO 2) Y QUE IMPIDA LA EVAPORACION DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DE CONCRETO, ESTA .
a9 T =T I 8I . | I | ‘ ‘ OPERACION DEBERA DE ESTAR BAJO EL CONTROL DE LA SUPERVISION. DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:
O] —— —_—— —— p— Il | .
o9 [ T 2323 Var| amarre ' 23] — ACABADOS
o| ™) ¥C ¢ de 66 cm
| - - . )
E’ N -+ _ I 1 11 o SE PINTARAN LAS GUARNICIONES CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE DE 35 CM.
5 | T 7] e AU e INSERTE DATO INSERTE DATO
e =E - — e R T v CED. PROF: 000000 y
i + | - T Vs — —
{ TIPO DE PLANO: \
: ¢ — B : — Pavimento de concreto hidraulico
 Longitud maxima = 350, Longitud maxima = 350_, o o250 ka/omd PLANTA GEOMETRICA-DETALLES
DETALLE DE PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE base NUrouics sequn disero de 20 e
de espesor.
ESC.: 1:100 FECHA: CLAVE DE PLANO:
DETALLE PROCESO CONSTRUCTIVO 2025 DETALLES-01
i ESC. S/E ——ESCALA: No. PLANO:
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS / EL QUE SE INDICA
——ACOTACION:— de
J \__merosJ J
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