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DETALLE DE PASAJUNTA CORTE TRANSVERSAL
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CANTIDADES DE OBRA

Codigo

Concepto

Al

: PRELIMINARES

| Unidad | Cantidad

FRETRZ0Z

I TRAZOD Y NIVELACION COM EQUIFD TOPOGRAFICO,
{ ESTABLECIENDO EJES DE REFEREMNCIA ¥ BANCOS DE!
| MIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA, EQUIFO
i HERRAMIEMTA F.U.OT. SEGUN NORMA SCTH PRY CAR
H.0L00207 5

M2

1,.950.0000

TERERCOZ

EXCAVACION A MAGQUINA EM REBAJES DE LA COROMA;
{DE CORTES ¥#0 TERRAFPLEMES EM MATERIAL TIFO B
HMCLUYE ACARREODS PUOT. DE ACUERDO A LAS
PNORMAS SCTMCTRCAR 10003, :

Ay

438.8900

1370-003

ICOMSTRUCCION DE LOS TERRAFPLEMES UTILIZANDO;
MATERIALES COMPACTABLES PROCEDEMTES DE
{CORTES, EM  EL
 COMPACTADO AL 90 3 COMFORME LO INDICADO EMEL
{PROYECTO, P.U.O.T. OE ACUERDO A LAS MORMAS :

CUERFO  DEL

M3

TERRAPLEN!

a.2400

TERAFI02

AFINE ¥ COMPACTACION AL 100 DE SU PY.SM.
PROCTOR ESTANDAR, FARS DESPLAMTE DE BASE!
HIDRAULICA, INCLUYE: AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPD ¥
:MAND DE OERA, PUOT. DE ACUERDO & LA NORMA!
 MLCTR. 10100800 :

M2

1,860.0000

A2
FavBEaAsM

: PAYIMENTOS
|BASE HIDRAULICA COM MEZCLA DE MAETRIAL DE:
| BANCO ¥ MATERIAL EXISTENTE CRIBADO ¥ TRITURADD!
{DE 1 12" , EN PROPORCION 70-303, DE 20 CM DE:
{ESPESOR, COMPACTADA AL
L WOLUMETRICO
 UTILIZANDO RODILLO METALICO DE 20 TOM O SIMILAR,
HMCLUYE:  SUMIMISTROS, ACARREOS, COLOCACIIN,:
{TEMDIDOD, COMPACTACION ¥ LIMPIEZA PUOT. DE!
| ACUERDO A LAS NORMAS SCT M-CIMT-4-02-00218, ¥ 1

SECO MAXIMO  DEL

P

00 DE SU PESDI
MATERIAL

70100

FavZomm

'FAVIMENTO DE 16 CM DE ESFESOR A BASE DE;
| CONCRETO  HIDRAULICO
| REVEMIMIENTD ENTRE 5 ¥ 10 Ch. ACABADD RAYADD
{COLOR GRIS MATURAL COM YOLTEADOR,
{FRUEEAS DE LAVORATORID A CADA 100 METROS,]
| CIMEFR.A Y DESCIMERA, FASAJUNTAS TRANSYERSALES!
{DE o= 314", DE 41 CM DE LONG. @ 30 CR, PASAJUNTAS]
 LOMGITUDINALES DE @= 12" DE 66 CM DE LONGITUD @76
| O, MARD DE OERA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA, PLUOT ]
| SEGUN MORRA SCTM.CTR.CARL04 009405 :

F'C=250 KGICMZ

iy P

COm

INCLUYE

1.800.0000

ADZ
OECGUAMN

| TRAZO,
i DESCIMERADD,
i HERRAMIENT A PLO.T. OE ACUERDO A LA MORMA SCT

| GUARNICIONES
| COMSTRUCCIAON DE GUARMICION DE 0.15:0.20:0.40 M DE
| COMCRETO DE F'C=200 KGICMZ, COM REVEMIMIENTOS
{EMTRE 5 ¥ 10 CMS. ACABADO APAREMTE. INCLUYE::
CIMERADOD,
EQUPD i

EXCAY AT RELLEMD,
MAMD DE OERA,

L

EO0.0000

ADG
SERLCMOT

. ACABADOS

IPINTURAS EM
| COMYERCIORAL
 RETRORREFLEJAMTE DE 35 CM DE AMCHO, FUOT
| SEGOM MORMS SCT.M.CTR.CAR1LO7.00100 :

GUARMICIOMES,
COLOR

o

PIMTURA
AMAaRILLO:

L

E00.0000

Junta corte con disco
a cada 350 cms

Pavimento con acabado rallado
con peine metalico

Pavimento de concreto hidraulico

de f'c=250 kg/cm2

DETALLE PROCESO CONSTRUCTIVO

DETALLE DE PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE

ESC.: 1:100

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESC. S/E

. | NORTE | )

ESPECIFICACIONES GENERALES

CEMENTO PORTLAND

)

e SE UTILIZARA PREFERENTEMENTE CEMENTO PORTLAND TIPO | (NORMAL). EN EL CASO QUE SE REQUIERA LA APERTURA RAPIDA AL
TRANSITO SE PODRA UTILIZAR CEMENTO PORTLAND TIPO lIl (RESISTENCIA RAPIDA). EL CEMENTO UTILIZADO SERA DE UNA MISMA
MARCA.

o DEBERA ESTAR LIMPIA DE IMPUREZAS Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE UTILIZARA AGUA POTABLE, CON UN PHENTRE 6 Y 9.2.

AGREGADOS.

e DEBERAN SER SANOS DUROS QUE NO PRESENTEN REACTIVIDAD POTENCIAL ALCALI-AGREGADO. EL TAMANO MAXIMO DEL
AGREGADO GRUESO NO SERA MAYOR DE 1 %’. LOS AGREGADOS DEBEN SER MANEJADOS Y ALMACENADOS DE TAL MANERA QUE SE
REDUZCA AL MiNIMO LA SEGREGACION, DEGRADACION Y CONTAMINACION.

ADITIVOS

e NO SE DEBERAN EMPLEAR ADITIVOS, EN LA MEZCLA.

CALLES

TERRAPLEN

e EN ZONAS DONDE SE REQUIERA DE FORMACION DEL TERREPLEN, SE UTILIZARA MATERIAL DE BANCO PARA LA FORMACION DEL
MISMO, ESTE MATERIAL DEBERA ESTAR LIMPIO DE MATERIA ORGANICA. EL TERRAPLEN SE CONSTRUIRA EN CAPAS DE 20 CMS,
TENDIDO CON EQUIPO MECANICO Y SE COMPACTARA AL 100% PROCTOR, DURANTE EL PROCESO DE COMPACTACION, AL MATERIAL
SE LE INCORPORARA AGUA NECESARIA POR MEDIO DE RIEGO Y MEZCLADOS SUCESIVOS, HASTA OBTENER UNA MEZCLA
HOMOGENEA.

BASE HIDRAULICA.

e DESPUES DE HABERSE LLEGADO AL NIVEL DE TERRACERIAS, SE EXTIENDE EL MATERIAL MEJORADO EN UNA CAPA DE 0.20 M DE
ESPESOR A TODO EL ANCHO DE LA SECCION, POSTERIORMENTE, SE INCORPORA AGUA PARA ALCANZAR LA HUMEDAD OPTIMA Y SE
COMPACTARA LA CAPA HASTA ALCANZAR EL GRADO DE 100% DEL PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DEL MATERIAL.

CIMBRADOS.

LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES DEBERA SER METALICA O TRIPLAY MARINO, DEL ESPESOR

ADECUADO PARA QUE TENGA LA SUFICIENTE RIGIDEZ Y RESISTENCIA PARA SOPORTAR SIN DEFORMARSE LAS OPERACIONES DE

VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, DEBIENDO ESTAR PERFECTAMENTE SUJETA AL SUELO PARA CONSERVAR FIELMENTE LOS

DATOS DE ALINEAMIENTO Y PENDIENTE, ASi COMO CONTAR CON LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA PRODUCIR LOS BOLEOS DE

LAS ARISTAS CORRESPONDIENTES AL TIPO DE GUARNICION.

e SE CIMBRARA A LO LARGO DE UN SOLO CARRIL PARA COLADOS JORNAL Y SU ALTURA SERA IGUAL AL ESPESOR DEL PAVIMENTO POR

CONSTRUIR.

LA FIJACION DE LAS CIMBRAS AL SUELO SE HARA MEDIANTE PASADORES DE ANCLAJE QUE IMPIDAN CUALQUIER DESPLAZAMIENTO

VERTICAL U HORIZONTAL, DEBIENDO ESTAR SEPARADOS COMO MAXIMO UN METRO (1 M), Y EXISTIENDO AL MENOS UNO (1) EN CADA

EXTREMO DE LOS ENCOFRADOS O EN LA UNION DE AQUELLOS.

e EN LAS CURVAS, LA CIMBRA SE ACOMODARA A LOS POLIGONOS MAS CONVENIENTES, PUDIENDOSE EMPLEAR ELEMENTOS RECTOS
RIGIDOS, DE LA LONGITUD MAS ADECUADA.

e SE DEBERA DISPONER DE UN NUMERO SUFICIENTE DE CIMBRA PARA TENER COLOCADA, EN TODO MOMENTO DE LA OBRA, UNA

LONGITUD POR UTILIZAR IGUAL O MAYOR QUE LA REQUERIDA PARA TRES (3) HORAS DE TRABAJO, MAS LA CANTIDAD NECESARIA

PARA PERMITIR QUE EL DESENCOFRADO DEL CONCRETO SE HAGA A LAS DIECISEIS (16) HORAS DE SU COLOCACION.

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES.

o PARA LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES EL CONCRETO DEBERA TENER UN F'C=200 KG/CM2, Y EL CEMENTO DEBERA DE
CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA, LAS DIMENSIONES DEL TIPO DE GUARNICION SERAN LAS
ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO.

 EL COLADO DEBERA DE HACERSE CONTINUO UTILIZANDO VIBRADOR PARA EL ACOMODAMIENTO DEL CONCRETO O EN SU DEFECTO
PIZONES METALICOS ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE OBRA, LAS JUNTAS SE REALIZARAN A BASE DE CARTON ASFALTICO, A UNA
DISTANCIA MAXIMA DE 3.00 MTS., EL ACABADO DE LAS GUARNICIONES SERA APARENTE EN LA PARED EXTERIOR Y ACABADO PULIDO
EN LA PARTE SUPERIOR.

o PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO SE USARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENCIA 30 DE ALTA RESISTENCIA
INICIAL CPP-30R, DEBIENDO DE CURAR EL CONCRETO POR INTERVALOS DE 3 HRS, POR DIA, EN UN PERIODO DE 14 DIAS MINIMO POR
RIEGO O BIEN USANDO MEMBRANA DE CURADO.

o PARA LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE USARA VIBRADOR.

o EL TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO SERA DE 3/4".

 EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERA DE 10 CMS.

 PARA LA NIVELACION DE LAS GUARNICIONES VER PLANO DEL PERFIL TOPOGRAFICO.

CONCRETO.

e ANTES DEL TENDIDO DEL CONCRETO SE APLICARA UN RIEGO DE AGUA PARA HUMEDECER LA CAPA SUB BASE.

e SE USARA CONCRETO CON UNA RESISTENCIA F'C=250KG/CM2, CON REVENIMIENTO DE 10 CMS, ESTO CONFORME A LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-009/06 Y AGREGADO GRUESO CON TAMANO MAXIMO DE 1 %4’. Y SE VIBRARA AL COLOCARLO. DE 15CM DE ESPESOR,
PREFERENTEMENTE SE UTILIZARA MEZCLA ELABORADA CON REVOLVEDORA MECANICA O PREMEZCLADO, SE EMPLEARA CEMENTO
PORTLAND PUZOLANICO. LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SE MEDIRA POR EL PROCEDIMIENTO DEL MODULO DE RESISTENCIA A LA
TENSION POR FLEXION CON CARGAS EN LOS TERCIOS DE SUS CLAROS, CORRELACIONANDO CON LAS RESISTENCIAS A LA
COMPRESION (F'C) A LOS 28 DIAS DE LA COLOCACION DEL CONCRETO, SE DEBERA EVITAR LA SEGREGACION Y LA COMPACTACION SE
HARA CON VIBRACION MECANICA.

e SE VERIFICARA QUE LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE EXTENDERA EL CONCRETO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS
GEOMETRICAS, DE REGULARIDAD SUPERFICIAL, DE RESISTENCIA Y DE LIMPIEZA.

e ANTES DE LA COLOCACION DEL CONCRETO, SIN FORMAR ENCHARCAMIENTOS, SE APLICARA AGUA POR ASPERSION PARA EVITAR
QUE LA CAPA DE SUBRASANTE LE ROBE AGUA A LA MEZCLA.

e LA COLOCACION DEL CONCRETO SERA DE FORMA CONTINUA Y NO POR TRAMOS ALTERNADOS COMO COMUNMENTE SE REALIZA, ES
DECIR, EL PAVIMENTO NO TENDRA JUNTAS FRIAS SINO HASTA EL TERMINO DE LA JORNADA DE TRABAJO. CUANDO POR ALGUN
MOTIVO LAS OPERACIONES SE SUSPENDAN POR UN LAPSO CORTO, EL CONCRETO COLOCADO CON ANTERIORIDAD Y EL RECIEN
LLEGADO DEBERAN MEZCLARSE PARA HOMOGENEIZARLOS Y EVITAR QUE SE FORME EN EL PAVIMENTO UN PLANO DEBIL.

e LA COMPACTACION DEL CONCRETO TIENE POR OBJETIVO LOGRAR QUE ESTE ALCANCE EL MAXIMO PESO VOLUMETRICO SIN
ALTERAR SU HOMOGENEIDAD. PARA TAL FIN PODRAN UTILIZARSE VIBRADORES DE PLACAS, DE REGLAS O EL VIBRADOR POR
INMERSION.

TEXTURIZADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

e DESPUES DE TENDIDO Y NIVELADO DEL CONCRETO, TENDRA UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS, CON UN ESPESOR DE 3 A 10 MM
Y UNA SEPARACION DE 19 MM.

e SE LE PASARA UN FLOTA DE MAGNECIO.

e EL CONCRETO DEBERA ESTAR LO SUFICIENTEMENTE PLASTICO PARA PERMITIR UNA PENETRACION DE LA FLOTA DENTADA. SE
DEBEN EVITAR TRASLAPES DE LAS DIFERENTES PASADAS LA FLOTA YA QUE ESTO OCASIONA EL DEBILITAMIENTO DE LOS CORDONES
DEL MORTERO DEJADOS POR EL MISMO ESTRIADO. SE PROPONE UN SOLO SENTIDO DEL TEXTURIZADO DEL CONCRETO, EN SENTIDO
TRANSVERSAL AL EJE DE LA CALLE.

JUNTAS DE CONTRACCION.

e PARA EL SELLADO DE LAS JUNTAS SE UTILIZARA EL RELLENO ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR. SOBRE
ESTE SE APLICARA EL SELLO EMPLEANDOSE ELASTOFEX99 DE FESTER, O SILICON O SIMILAR, APLICANDOSE EN FRIO.

e SE FORMARAN MEDIANTE CORTE DEL CONCRETO ENDURECIDO EN LOS SITIOS MARCADOS PREVIAMENTE, PRODUCIENDO UNA
RANURA CON UNA O VARIAS PASADAS DE UNA SIERRA DE DISCO. LA UBICACION Y LAS DIMENSIONES DE LAS RANURAS, ASi COMO EL

RELLENADO Y SELLADO DE LAS MISMAS ESTAN ESPECIFICADAS EN ESTE PLANO, EL CORTE DEL CONCRETO SERA DE 8 CMS DEL
ESPESOR DE LA LOSA.

SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS.

e SE CONSTRUIRAN JUNTAS LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION (TIPO A), MEDIANTE CIMBRAS DE MADERA O METAL, LAS JUNTAS
DEBERAN DE AJUSTARSE A LAS DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO.

e PARA EL SELLADO DE LAS JUNTAS SE UTILIZARA EL RELLENO ELASTOMERICO DE POLIETILENO O SIMILAR. SOBRE ESTE SE APLICARA
EL SELLO ELASTOMERICO O SIMILAR, APLICANDOSE EN FRIO.

CURADO DEL CONCRETO.

e EL CURADO DEL CONCRETO DEBERA DE HACERSE INMEDIATAMENTE DESPUES DEL ACABADO FINAL CON ABUNDATE AGUA, CUANDO
EL CONCRETO EMPIECE A PERDER SU BRILLO SUPERFICIAL, NO DEBIENDO INTERRUMPIRSE DURANTE LOS 14 DIAS SIGUIENTES A LA
FECHA DEL COLADO, ESTA OPERACION SE EFECTUARA APLICANDO EN LA SUPERFICIE UNA CAPA CON ESPESOR UNIFORME DE 1MM,
DE PRODUCTO FRESCO (1 LTS/ 10 M2), QUE DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE COLOR
BLANCO CLARO (ASTM C 309 TIPO 2) Y QUE IMPIDA LA EVAPORACION DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DE CONCRETO, ESTA
OPERACION DEBERA DE ESTAR BAJO EL CONTROL DE LA SUPERVISION.

L]

ACABADOS

e SE PINTARAN LAS GUARNICIONES CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE DE 35 CM.
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