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Ver detalle A1
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DISTRITO:
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EL QUE SE INDICA

METROS
07 

de

 08

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA

LOCALIDAD DE ALFÉREZ, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE

MATAMOROS

 551 - TLACOLULA DE MATAMOROS

0009 - ALFÉREZ

TLACOLULA

08 - VALLES CENTRALES

A6-ARQ-06

PLANTA CANCHA DE USOS MULTIPLES

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SELLO DE APROBACIÓN

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCÍA

ARQ. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:

N

LATITUD:16.936394454387646

 LONGITUD:-96.49261548122239

COORDENADAS GEOGRAFICAS

Procedimiento constructivo.
1.5 Fase cinco: Estructura metálica para tablero.

PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS TRABAJOS, SE REALIZA EL TRAZO PARA LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL SECO TIPO II EN CEPAS, CON
DIMENSIÓN DE 60X120X30 DE PROFUNDIDAD PARA EL DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DE LA PORTERÍA P.U.O.T de acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11.
CONJUNTAMENTE SE REALIZA EL ARMADO DE LA PORTERÍA A BASE DE TUBO NEGRO DE 3” EN ESTRUCTURA PRINCIPAL Y DE 2 1/2" DE DIÁMETRO CED. 40 EN
REFUERZOS DIAGONALES, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

UNA VEZ TERMINADO EL ARMADO DE LA ESTRUCTURA PARA LA PORTERÍA SE PROCEDE AL FIJADO DE LAS PORTERÍAS, AHOGADAS EN UN DADO DE CONCRETO
F'C=250 KG/CM2 T.M.A 3/4" HECHO EN OBRA A UNA PROFUNDIDAD DE 60 CMS DE 30X120 CMS. EN ACABADO FINAL SERÁ CON PINTURA ESMALTE 100 EN COLOR
BLANCO.

 UNA VEZ TERMINADO DE HABILITAR LA PORTERÍA SE REALIZA LA FIJACIÓN DEL TABLERO DE BASQUETBOL HECHO CON ACRÍLICO DE 12 MM DE 1.80 X 1.20 MTS,
DE ESPESOR Y MARCO PARA SOPORTE A BASE DE PTR DE 2" CAL 12, ÁNGULO DE ALUMINIO 1” X 1” Y ARO PARA CANASTA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE 100 EN
COLOR BLANCO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
CONJUNTAMENTE SE FABRICAN LOS POSTES PARA SOPORTE DE LA RED DE VOLEIBOL A BASE DE FO GALV. CED-40 DE 2" DE DIAM DE 3.15 M DE LONG. CON 2
ARGOLLAS SOLDADAS PARA LA RED DE VOLEIBOL, ACABADO CON PINTURA ESMALTE 100 EN COLOR BLANCO. ESTAS, SERÁN MOVIBLES, YA QUE CADA QUE HAYA
EVENTO DEPORTIVO DE VOLEIBOL SE INCARAN EN UN DADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A 3/4" HECHO EN OBRA A UNA PROFUNDIDAD DE 70 CMS DE 40X40
CMS, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

1.6 Fase seis: Cancha.

SE PROCEDE AL RELLENO CON MATERIAL SANO DE BANCO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS PARA SUBRASANTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN
LAS NORMAS DE LA SCT, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S.M.

UAN VEZ COMPACTADO EL TERRENO Y EL MEJORAMIENTO DEL MATERIAL SANO DE BANCO, SE PROCEDE AL CIMBRADO CON MADERA DE PINO DE 3RA DE LA
GUARNICION CON SECCION DE 15X20X50 CMS, POSTERIORMENTE SE COLARÁ CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A 3/4", P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

 TERMINADA LA CONSTRUCCION DE LA GUARNICIÓN, SE COLOCARÁ LA FRONTERA DE MADERA PARA EL COLADO DE LAS LOSA EN EL PISO A BASE DE
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10, REVENIMIENTO DE 2 A 8 CMS, AGREGADO MAXIMO 3/4"
ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

ESCALA 1:100

PLANTA DE PISOS

ESCALA 1:100

TABLERO - PORTERIA   ALZADO FRONTAL

SIN ESCALA

TABLERO - PORTERIA ALZADO LATERAL

SIN ESCALA

ANCLAJE DE PORTERIA

SIN ESCALA

DETALLE JUNTA FRIA

SIN ESCALA

DETALLE PISO SENTIDO LONGITUDINAL

ESC. 1:50

DETALLE PISO SENTIDO TRANSVERSAL

ESC. 1:50

DETALLE DE GUARNICIÓN SENTIDO CORTO SECCIÓN D-D'

ESC. 1:50

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA.
Codigo Concepto Unidad Cantidad

PRE-01

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE
REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE

TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA).

M2 650.4400

CIM-01

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL SECO TIPO II, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS Y FONDO DE

EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA).

M3 1.0800

EST-06

CONCRETO EN ESTRUCTURA F'c=250 KG/CM2 ,  HECHO EN OBRA RESISTENCIA
NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 +-2 CMS,

AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a.,
ACABADO COMUN, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE

LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA).

M3 1.0800

PRT-01

HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA PORTERÍA-TABLERO A BASE DE
TUBO NEGRO DE  2 1/2" DE DIÁMETRO DE C-40 (REFUERZOS DIAGONALES), INCLUYE:

MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR BLANCO DE LA

MARCA COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG 137.3800

PTR-02

HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA PORTERÍA-TABLERO A BASE DE
TUBO NEGRO DE  3" DE DIÁMETRO DE C-40 (ACERO PRINCIPAL), INCLUYE:

MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR BLANCO DE LA

MARCA COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG 667.4600

TBR-01

HABILITADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ACRÍLICO DE 12 MM. DE
ESPESOR Y MARCO PARA SOPORTE A BASE DE PTR DE 2" CAL 12, ÁNGULO DE

ALUMINIO 1” X 1” Y ARO PARA CANASTA, INCLUYE:  RÓTULOS DEL MUNICIPIO,
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y
PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR BLANCO DE LA MARCA COMEX O SIMILAR EN
ESTRUCTURA METÁLICA, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

PZS 2.0000

PTV-01

POSTE DE FO GALV. CED-40 DE 2" DE DIAM DE 3.15 M DE LONG. CON 2 ARGOLLAS
SOLDADAS PARA RED DE VOLEIBOL, INCLUYE:  RED DE BOLEYBOL, LIJADO,

LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR BLANCO DE LA

MARCA COMEX O SIMILAR, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, CONTRA
DE PVC DE 21/4" PARA RECIBIR POSTE EN PISO TERMINADO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

PZS 2.0000

03001

GUARNICION DE CONCRETO APARENTE  F'c= 200 KG/CM2 DE 15 X 20 X 50 CMS DE
SECCIÓN, REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CMS, AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO

COMÚN,  INCLUYE: MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, HERRAMIEN, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO CONFORME A PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA

TERMINADA).

ML 43.3000

CIM-10

SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL SANO DE BANCO TIPO TEPETATE
COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% DE
SU P.V.S.M, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA A UNA ESTACION DE 20 MTS,

TRASPALEO, INCORPORACIÓN DE AGUA,  MEDIDO COMPACTO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

M3 255.2100

PSC-01

PISO DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10, REVENIMIENTO DE 12 +- 2 CMS, AGREGADO

MAXIMO 3/4" ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO. INCLUYE:
CIMBRA FRONTERA, ACARREOS, MANIOBRAS, ELABORACION DEL CONCRETO,

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA).

M2 650.4400

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA

INSERTE DATO

 A-0000

INSERTE DATO

CED. PROF: 0000000

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
Material sano de corte de 20 cms de esp. al 90 % de su P.V.S.M

AutoCAD SHX Text
Concreto de F´C = C = 200 KG/CM2 con tamaño max. de agregado de 3/4" 

AutoCAD SHX Text
Malla electro- soldada 6-6/10-10.

AutoCAD SHX Text
Junta a hueso a cada 3.00 m. acabado con volteador

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
Guarnición en cabeceros

AutoCAD SHX Text
Material sano de corte de 20 cms de esp. al 90 % de su P.V.S.M

AutoCAD SHX Text
Malla electro- soldada 6-6/10-10.

AutoCAD SHX Text
Junta fria a cada 3.00 mts. acabado con volteador

AutoCAD SHX Text
Firme de 12 cms de esp. Concreto F´c = 200 c = 200 KG/CM2 con tamaño max. de agregado de 3/4" 

AutoCAD SHX Text
Guarnición de concreto aparente f´c= 200 kg/cm2 c= 200 kg/cm2 2 de 15x20x50 cms en cabeceros

AutoCAD SHX Text
Firme de 12 cms de esp. Concreto de F´c = 200 c = 200 KG/CM2 con tamaño max. de agregado de 3/4" 

AutoCAD SHX Text
Malla electro- soldada 6-6/10-10.

AutoCAD SHX Text
Junta fria a cada 3.00 mts. acabado con volteador

AutoCAD SHX Text
Guarnición de concreto aparente f´c= 200 kg/cm2 c= 200 kg/cm2 2 de 15x20x50 cms en cabeceros

AutoCAD SHX Text
Guarnición en cabeceros

AutoCAD SHX Text
Material sano de corte de 20 cms de esp. al 90 % de su P.V.S.M

AutoCAD SHX Text
Material sano de corte de 20 cms de esp. al 90 % de su P.V.S.M

AutoCAD SHX Text
Terreno natural sano

AutoCAD SHX Text
Guarnición de concreto aparente f´c= 200 kg/cm2 de c= 200 kg/cm2 de 2 de  de 15x20x50 cms en cabeceros

AutoCAD SHX Text
Plantilla de concreto f´c= 100 c= 100 kg/cm2 de 5 cm 2 de 5 cm 

AutoCAD SHX Text
Capa de tierra vegetal

AutoCAD SHX Text
Malla electro- soldada 6-6/10-10.

AutoCAD SHX Text
Firme de 12 cms de esp.concreto concreto F´c = 200 KG/CM2 con tamaño c = 200 KG/CM2 con tamaño max. de agregado de 3/4" 

AutoCAD SHX Text
SANTIAGO

AutoCAD SHX Text
Sto. Dgo.

AutoCAD SHX Text
TILCAJETE

AutoCAD SHX Text
MATATLAN

AutoCAD SHX Text
Jalieza

AutoCAD SHX Text
Guegorecxe

AutoCAD SHX Text
Sn. Pedro

AutoCAD SHX Text
Donaji

AutoCAD SHX Text
Piedra

AutoCAD SHX Text
Corral

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
AMILPAS

AutoCAD SHX Text
STA. CRUZ

AutoCAD SHX Text
DE LA CAL

AutoCAD SHX Text
Beltran

AutoCAD SHX Text
SAN ANTONIO

AutoCAD SHX Text
Sn. Luis 

AutoCAD SHX Text
Dolores

AutoCAD SHX Text
Nuevo

AutoCAD SHX Text
Rancho

AutoCAD SHX Text
COYOTEPEC

AutoCAD SHX Text
SAN BARTOLO

AutoCAD SHX Text
COYOTEPEC

AutoCAD SHX Text
STA. MARIA

AutoCAD SHX Text
TRUJANO

AutoCAD SHX Text
DE LAS JUNTAS

AutoCAD SHX Text
SAN AGUSTIN

AutoCAD SHX Text
Hda. Experimental

AutoCAD SHX Text
 CATA-

AutoCAD SHX Text
La Soledad

AutoCAD SHX Text
TRINIDAD

AutoCAD SHX Text
MARTIN

AutoCAD SHX Text
SN.

AutoCAD SHX Text
Zorita

AutoCAD SHX Text
E.Zapata

AutoCAD SHX Text
Reyes Mantecon

AutoCAD SHX Text
San

AutoCAD SHX Text
Monjas

AutoCAD SHX Text
Sn. Pedro

AutoCAD SHX Text
Aereopuerto

AutoCAD SHX Text
Isidro

AutoCAD SHX Text
Bta. La Raya

AutoCAD SHX Text
Sn. Juan

AutoCAD SHX Text
Aguayo

AutoCAD SHX Text
Cong.

AutoCAD SHX Text
Esquipulas

AutoCAD SHX Text
Guelavaca

AutoCAD SHX Text
El Tule

AutoCAD SHX Text
ANIMAS

AutoCAD SHX Text
Mexicapan

AutoCAD SHX Text
Sn. Martin

AutoCAD SHX Text
Garita

AutoCAD SHX Text
Ixcotel

AutoCAD SHX Text
del Agua

AutoCAD SHX Text
San Felipe

AutoCAD SHX Text
5 Srs.

AutoCAD SHX Text
Xoxo

AutoCAD SHX Text
SANTA CRUZ

AutoCAD SHX Text
XOXOCOTLAN

AutoCAD SHX Text
J.Nazareno

AutoCAD SHX Text
Montoya

AutoCAD SHX Text
OAXACA

AutoCAD SHX Text
DEL CAMINO

AutoCAD SHX Text
STA. LUCIA

AutoCAD SHX Text
Sta. Cruz Etla

AutoCAD SHX Text
Los Jimenez

AutoCAD SHX Text
E T L A

AutoCAD SHX Text
SAN. PABLO ETLA

AutoCAD SHX Text
Trinidad de Viguera

AutoCAD SHX Text
Donaji

AutoCAD SHX Text
AMILPAS

AutoCAD SHX Text
Pueblo Nuevo

AutoCAD SHX Text
SAN JACINTO

AutoCAD SHX Text
G. Victoria

AutoCAD SHX Text
La Cumbre

AutoCAD SHX Text
Sn. Miguel

AutoCAD SHX Text
del Valle

AutoCAD SHX Text
TLACOLULA

AutoCAD SHX Text
DE MATAMOROS

AutoCAD SHX Text
VILLA DIAZ

AutoCAD SHX Text
Guendulain

AutoCAD SHX Text
Marcos

AutoCAD SHX Text
Tlapazola

AutoCAD SHX Text
Sn. 

AutoCAD SHX Text
 Antonio

AutoCAD SHX Text
TEITIPAC

AutoCAD SHX Text
SN. JUAN

AutoCAD SHX Text
B.Vista

AutoCAD SHX Text
Jalieza

AutoCAD SHX Text
Sta. Cecilia

AutoCAD SHX Text
Sn. 

AutoCAD SHX Text
 TEITIPAC

AutoCAD SHX Text
MAGDALENA

AutoCAD SHX Text
Sta. Rosa     Buenavista

AutoCAD SHX Text
GUELACE

AutoCAD SHX Text
STA.

AutoCAD SHX Text
SAN SE  BASTIAN

AutoCAD SHX Text
VILLA 

AutoCAD SHX Text
TEITIPAC

AutoCAD SHX Text
DE ROJAS

AutoCAD SHX Text
  DE CUAUTEMOC

AutoCAD SHX Text
Dainzu

AutoCAD SHX Text
SN.

AutoCAD SHX Text
MA.

AutoCAD SHX Text
ABASOLO

AutoCAD SHX Text
SEBASTIAN

AutoCAD SHX Text
  HUAYA DE M.

AutoCAD SHX Text
TLACOCHA-

AutoCAD SHX Text
PAPALUTLA

AutoCAD SHX Text
CRUZ

AutoCAD SHX Text
STA.

AutoCAD SHX Text
Zona

AutoCAD SHX Text
QUIAVINI

AutoCAD SHX Text
SN. LUCAS

AutoCAD SHX Text
Arqueologica 

AutoCAD SHX Text
Alferez

AutoCAD SHX Text
SN.

AutoCAD SHX Text
QUIALANA

AutoCAD SHX Text
 BARTOLOME

AutoCAD SHX Text
Cong.

AutoCAD SHX Text
Don 

AutoCAD SHX Text
Pedrillo

AutoCAD SHX Text
Union

AutoCAD SHX Text
Zapata

AutoCAD SHX Text
de Yagul

AutoCAD SHX Text
Tanivet

AutoCAD SHX Text
Macuilxochitl

AutoCAD SHX Text
Sn Mateo

AutoCAD SHX Text
GELAVIA

AutoCAD SHX Text
SN.JUAN

AutoCAD SHX Text
Lambytieco

AutoCAD SHX Text
DELVALLE

AutoCAD SHX Text
STA. ANA.

AutoCAD SHX Text
ORDAZ

AutoCAD SHX Text
DEL VALLE

AutoCAD SHX Text
TEOTITLAN

AutoCAD SHX Text
TOMALTEPEC

AutoCAD SHX Text
STO. DGO.  

AutoCAD SHX Text
YATARENI

AutoCAD SHX Text
SN AGUSTIN

AutoCAD SHX Text
DEL TULE

AutoCAD SHX Text
STA. MA. 

AutoCAD SHX Text
SAN  

AutoCAD SHX Text
Sn.Fco.

AutoCAD SHX Text
 Tutla

AutoCAD SHX Text
Rosario

AutoCAD SHX Text
TUTLA

AutoCAD SHX Text
 SEBASTIAN

AutoCAD SHX Text
Hda. 

AutoCAD SHX Text
V.TLALIXTAC

AutoCAD SHX Text
DE CABRERA

AutoCAD SHX Text
Sta. Catalina de Sena

AutoCAD SHX Text
LACHIGOLO

AutoCAD SHX Text
FCO.

AutoCAD SHX Text
SN. 

AutoCAD SHX Text
Ixtaltepec

AutoCAD SHX Text
Santiago

AutoCAD SHX Text
Estudiante

AutoCAD SHX Text
Tierra Colorada

AutoCAD SHX Text
El Zarzo

AutoCAD SHX Text
HUAYAPAN

AutoCAD SHX Text
SAN ANDRES 

AutoCAD SHX Text
La 

AutoCAD SHX Text
Neveria

AutoCAD SHX Text
Juarez

AutoCAD SHX Text
Benito

AutoCAD SHX Text
DE MITLA

AutoCAD SHX Text
Yuvila

AutoCAD SHX Text
ALFEREZ

AutoCAD SHX Text
ALFEREZ

AutoCAD SHX Text
PROYECTO

AutoCAD SHX Text
CALLE SIN NOMBRE


	Sheets and Views
	3.4.1 PLANOS EJECUTIVOS-ARQUITECTONICO USOS MULTIPLES


