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COMPACTACION ÁREA DE CANCHA: EL RELLENO QUE SE HAGA BAJO FIRMES, SERÁ CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON  RELLENO QUE SE HAGA BAJO FIRMES, SERÁ CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON RELLENO QUE SE HAGA BAJO FIRMES, SERÁ CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON  QUE SE HAGA BAJO FIRMES, SERÁ CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON QUE SE HAGA BAJO FIRMES, SERÁ CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON  SE HAGA BAJO FIRMES, SERÁ CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON SE HAGA BAJO FIRMES, SERÁ CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON  HAGA BAJO FIRMES, SERÁ CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON HAGA BAJO FIRMES, SERÁ CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON  BAJO FIRMES, SERÁ CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON BAJO FIRMES, SERÁ CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON  FIRMES, SERÁ CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON FIRMES, SERÁ CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON  SERÁ CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON SERÁ CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON  CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON  MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON  DE BANCO QUE CUMPLA CON DE BANCO QUE CUMPLA CON  BANCO QUE CUMPLA CON BANCO QUE CUMPLA CON  QUE CUMPLA CON QUE CUMPLA CON  CUMPLA CON CUMPLA CON  CON CON LAS CARACTERISTICAS PARA SUBRASANTE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, SE  CARACTERISTICAS PARA SUBRASANTE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, SE CARACTERISTICAS PARA SUBRASANTE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, SE  PARA SUBRASANTE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, SE PARA SUBRASANTE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, SE  SUBRASANTE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, SE SUBRASANTE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, SE  DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, SE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, SE  ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, SE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, SE  A LAS NORMAS DE LA SCT, SE A LAS NORMAS DE LA SCT, SE  LAS NORMAS DE LA SCT, SE LAS NORMAS DE LA SCT, SE  NORMAS DE LA SCT, SE NORMAS DE LA SCT, SE  DE LA SCT, SE DE LA SCT, SE  LA SCT, SE LA SCT, SE  SCT, SE SCT, SE  SE SE PROCEDERÁ A RELLENAR Y COMPACTAR CON UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE  A RELLENAR Y COMPACTAR CON UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE A RELLENAR Y COMPACTAR CON UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE  RELLENAR Y COMPACTAR CON UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE RELLENAR Y COMPACTAR CON UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE  Y COMPACTAR CON UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE Y COMPACTAR CON UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE  COMPACTAR CON UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE COMPACTAR CON UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE  CON UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE CON UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE  UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE  BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE  MECANICA HASTA EL NIVEL DE MECANICA HASTA EL NIVEL DE  HASTA EL NIVEL DE HASTA EL NIVEL DE  EL NIVEL DE EL NIVEL DE  NIVEL DE NIVEL DE  DE DE PISO TERMINADO, ESTE RELLENO SE HARÁ POR CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO  TERMINADO, ESTE RELLENO SE HARÁ POR CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO TERMINADO, ESTE RELLENO SE HARÁ POR CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO  ESTE RELLENO SE HARÁ POR CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO ESTE RELLENO SE HARÁ POR CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO  RELLENO SE HARÁ POR CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO RELLENO SE HARÁ POR CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO  SE HARÁ POR CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO SE HARÁ POR CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO  HARÁ POR CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO HARÁ POR CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO  POR CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO POR CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO  CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO  DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO  20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO  CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO  DE ESPESOR HUMEDECIENDO DE ESPESOR HUMEDECIENDO  ESPESOR HUMEDECIENDO ESPESOR HUMEDECIENDO  HUMEDECIENDO HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN AL 90% AASHTO STANDAR. CIMBRA: LA CIMBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, NIVELADA A PLOMO SEGUN SE REQUIERA. PISOS: SE USARA CONCRETO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12  USARA CONCRETO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12 USARA CONCRETO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12  CONCRETO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12 CONCRETO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12  CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12 CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12  UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12 UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12  RESISTENCIA A LA COMPRESION DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12 RESISTENCIA A LA COMPRESION DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12  A LA COMPRESION DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12 A LA COMPRESION DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12  LA COMPRESION DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12 LA COMPRESION DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12  COMPRESION DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12 COMPRESION DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12  DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12 DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12  f'c= 200 Kg/cm2 DE 12 f'c= 200 Kg/cm2 DE 12  200 Kg/cm2 DE 12 200 Kg/cm2 DE 12  Kg/cm2 DE 12 Kg/cm2 DE 12  DE 12 DE 12  12 12 CMS DE ESPESOR, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERÁ DE (3/4"); REFORZADO CON  DE ESPESOR, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERÁ DE (3/4"); REFORZADO CON DE ESPESOR, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERÁ DE (3/4"); REFORZADO CON  ESPESOR, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERÁ DE (3/4"); REFORZADO CON ESPESOR, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERÁ DE (3/4"); REFORZADO CON  TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERÁ DE (3/4"); REFORZADO CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERÁ DE (3/4"); REFORZADO CON  MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERÁ DE (3/4"); REFORZADO CON MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERÁ DE (3/4"); REFORZADO CON  DEL AGREGADO GRUESO SERÁ DE (3/4"); REFORZADO CON DEL AGREGADO GRUESO SERÁ DE (3/4"); REFORZADO CON  AGREGADO GRUESO SERÁ DE (3/4"); REFORZADO CON AGREGADO GRUESO SERÁ DE (3/4"); REFORZADO CON  GRUESO SERÁ DE (3/4"); REFORZADO CON GRUESO SERÁ DE (3/4"); REFORZADO CON  SERÁ DE (3/4"); REFORZADO CON SERÁ DE (3/4"); REFORZADO CON  DE (3/4"); REFORZADO CON DE (3/4"); REFORZADO CON  (3/4"); REFORZADO CON (3/4"); REFORZADO CON  REFORZADO CON REFORZADO CON  CON CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS. ACABADO RAYADO FINO  ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS. ACABADO RAYADO FINO ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS. ACABADO RAYADO FINO  6x6-10/10 REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS. ACABADO RAYADO FINO 6x6-10/10 REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS. ACABADO RAYADO FINO  REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS. ACABADO RAYADO FINO REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS. ACABADO RAYADO FINO  DE 8 A 10 CMS. ACABADO RAYADO FINO DE 8 A 10 CMS. ACABADO RAYADO FINO  8 A 10 CMS. ACABADO RAYADO FINO 8 A 10 CMS. ACABADO RAYADO FINO  A 10 CMS. ACABADO RAYADO FINO A 10 CMS. ACABADO RAYADO FINO  10 CMS. ACABADO RAYADO FINO 10 CMS. ACABADO RAYADO FINO  CMS. ACABADO RAYADO FINO CMS. ACABADO RAYADO FINO  ACABADO RAYADO FINO ACABADO RAYADO FINO  RAYADO FINO RAYADO FINO  FINO FINO CON BROCHA DE PELO EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON  BROCHA DE PELO EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON BROCHA DE PELO EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON  DE PELO EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON DE PELO EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON  PELO EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON PELO EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON  EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON  EL SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON EL SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON  SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON  DE LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON DE LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON  LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON  PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON  CON JUNTA A HUESO ACABADO CON CON JUNTA A HUESO ACABADO CON  JUNTA A HUESO ACABADO CON JUNTA A HUESO ACABADO CON  A HUESO ACABADO CON A HUESO ACABADO CON  HUESO ACABADO CON HUESO ACABADO CON  ACABADO CON ACABADO CON  CON CON VOLTEADOR 13 MM Y SELLO ASFALTICO N° 6 O SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO  13 MM Y SELLO ASFALTICO N° 6 O SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO 13 MM Y SELLO ASFALTICO N° 6 O SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO  MM Y SELLO ASFALTICO N° 6 O SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO MM Y SELLO ASFALTICO N° 6 O SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO  Y SELLO ASFALTICO N° 6 O SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO Y SELLO ASFALTICO N° 6 O SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO  SELLO ASFALTICO N° 6 O SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO SELLO ASFALTICO N° 6 O SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO  ASFALTICO N° 6 O SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO ASFALTICO N° 6 O SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO  N° 6 O SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO N° 6 O SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO  6 O SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO 6 O SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO  O SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO O SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO  SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO  EN DADO CASO DE QUE EL COLADO EN DADO CASO DE QUE EL COLADO  DADO CASO DE QUE EL COLADO DADO CASO DE QUE EL COLADO  CASO DE QUE EL COLADO CASO DE QUE EL COLADO  DE QUE EL COLADO DE QUE EL COLADO  QUE EL COLADO QUE EL COLADO  EL COLADO EL COLADO  COLADO COLADO SEA CON CONCRETO PREMEZCLADO SE HARAN LOS CORTES A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE   CON CONCRETO PREMEZCLADO SE HARAN LOS CORTES A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE  CON CONCRETO PREMEZCLADO SE HARAN LOS CORTES A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE   CONCRETO PREMEZCLADO SE HARAN LOS CORTES A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE  CONCRETO PREMEZCLADO SE HARAN LOS CORTES A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE   PREMEZCLADO SE HARAN LOS CORTES A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE  PREMEZCLADO SE HARAN LOS CORTES A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE   SE HARAN LOS CORTES A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE  SE HARAN LOS CORTES A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE   HARAN LOS CORTES A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE  HARAN LOS CORTES A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE   LOS CORTES A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE  LOS CORTES A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE   CORTES A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE  CORTES A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE   A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE  A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE   UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE  UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE   PROFUNDIDAD MÁXIMA DE  PROFUNDIDAD MÁXIMA DE   MÁXIMA DE  MÁXIMA DE   DE  DE  3 CMS Y SE SELLARAN CON FEXPAN 19 MM ELASTOFLEX 99. SI EN EL LUGAR EXISTE PLANTA MEZCLADORA SERA RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE,  EN EL LUGAR EXISTE PLANTA MEZCLADORA SERA RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE, EN EL LUGAR EXISTE PLANTA MEZCLADORA SERA RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE,  EL LUGAR EXISTE PLANTA MEZCLADORA SERA RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE, EL LUGAR EXISTE PLANTA MEZCLADORA SERA RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE,  LUGAR EXISTE PLANTA MEZCLADORA SERA RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE, LUGAR EXISTE PLANTA MEZCLADORA SERA RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE,  EXISTE PLANTA MEZCLADORA SERA RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE, EXISTE PLANTA MEZCLADORA SERA RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE,  PLANTA MEZCLADORA SERA RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE, PLANTA MEZCLADORA SERA RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE,  MEZCLADORA SERA RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE, MEZCLADORA SERA RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE,  SERA RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE, SERA RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE,  RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE, RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE,  SU USO, SI NO EXISTE, SU USO, SI NO EXISTE,  USO, SI NO EXISTE, USO, SI NO EXISTE,  SI NO EXISTE, SI NO EXISTE,  NO EXISTE, NO EXISTE,  EXISTE, EXISTE, CONSULTAR UN LABORATORIO PARA QUE INDIQUE EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN  UN LABORATORIO PARA QUE INDIQUE EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN UN LABORATORIO PARA QUE INDIQUE EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN  LABORATORIO PARA QUE INDIQUE EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN LABORATORIO PARA QUE INDIQUE EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN  PARA QUE INDIQUE EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN PARA QUE INDIQUE EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN  QUE INDIQUE EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN QUE INDIQUE EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN  INDIQUE EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN INDIQUE EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN  EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN  PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN  ADECUADO EN ADECUADO EN  EN EN FUNCION DE LOS AGREGADOS EXISTENTES EN EL LUGAR. DELIMITACION CANCHA DE BASQUET BOL: EL TRAZO ES SIMÉTRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET  TRAZO ES SIMÉTRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET TRAZO ES SIMÉTRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET  ES SIMÉTRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET ES SIMÉTRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET  SIMÉTRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET SIMÉTRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET  CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET  RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET  A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET  LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET  EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET  TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET  Y LONGITUDINAL (BASQUET Y LONGITUDINAL (BASQUET  LONGITUDINAL (BASQUET LONGITUDINAL (BASQUET  (BASQUET (BASQUET BOL). LAS MEDIDAS DE  15.00X28.00 SON A PAÑO INTERIORES. TODAS LAS LINEAS SERÁN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR ANARANJADO. DELIMITACION CANCHA DE VOLEIBOL: TODAS LAS LINEAS SERÁN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL  LAS LINEAS SERÁN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL LAS LINEAS SERÁN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL  LINEAS SERÁN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL LINEAS SERÁN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL  SERÁN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL SERÁN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL  PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL  DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL  5 CMS DE GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL 5 CMS DE GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL  CMS DE GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL CMS DE GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL  DE GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL DE GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL  GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL  EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL  COLOR CLARO Y DIFERENTE AL COLOR CLARO Y DIFERENTE AL  CLARO Y DIFERENTE AL CLARO Y DIFERENTE AL  Y DIFERENTE AL Y DIFERENTE AL  DIFERENTE AL DIFERENTE AL  AL AL COLOR DEL PISO, CON LA MEDIDA REGLAMENTARIA 9.00X18.00 MTS. SE DEBERÁ CONSIDERAR PREPARACIONES PARA LOS POSTES DESMONTABLES CON UNA ALTURA  DEBERÁ CONSIDERAR PREPARACIONES PARA LOS POSTES DESMONTABLES CON UNA ALTURA DEBERÁ CONSIDERAR PREPARACIONES PARA LOS POSTES DESMONTABLES CON UNA ALTURA  CONSIDERAR PREPARACIONES PARA LOS POSTES DESMONTABLES CON UNA ALTURA CONSIDERAR PREPARACIONES PARA LOS POSTES DESMONTABLES CON UNA ALTURA  PREPARACIONES PARA LOS POSTES DESMONTABLES CON UNA ALTURA PREPARACIONES PARA LOS POSTES DESMONTABLES CON UNA ALTURA  PARA LOS POSTES DESMONTABLES CON UNA ALTURA PARA LOS POSTES DESMONTABLES CON UNA ALTURA  LOS POSTES DESMONTABLES CON UNA ALTURA LOS POSTES DESMONTABLES CON UNA ALTURA  POSTES DESMONTABLES CON UNA ALTURA POSTES DESMONTABLES CON UNA ALTURA  DESMONTABLES CON UNA ALTURA DESMONTABLES CON UNA ALTURA  CON UNA ALTURA CON UNA ALTURA  UNA ALTURA UNA ALTURA  ALTURA ALTURA EFECTIVA DE 2.55 MTS, A UNA SEPARACIÓN DE 0.50-1.00 MTS DE LA LINEA LATERAL. LOS POSTES QUE SOSTIENE LA RED DEBEN SER REDONDOS, PULIDOS Y PREFERENTEMENTE  POSTES QUE SOSTIENE LA RED DEBEN SER REDONDOS, PULIDOS Y PREFERENTEMENTE POSTES QUE SOSTIENE LA RED DEBEN SER REDONDOS, PULIDOS Y PREFERENTEMENTE  QUE SOSTIENE LA RED DEBEN SER REDONDOS, PULIDOS Y PREFERENTEMENTE QUE SOSTIENE LA RED DEBEN SER REDONDOS, PULIDOS Y PREFERENTEMENTE  SOSTIENE LA RED DEBEN SER REDONDOS, PULIDOS Y PREFERENTEMENTE SOSTIENE LA RED DEBEN SER REDONDOS, PULIDOS Y PREFERENTEMENTE  LA RED DEBEN SER REDONDOS, PULIDOS Y PREFERENTEMENTE LA RED DEBEN SER REDONDOS, PULIDOS Y PREFERENTEMENTE  RED DEBEN SER REDONDOS, PULIDOS Y PREFERENTEMENTE RED DEBEN SER REDONDOS, PULIDOS Y PREFERENTEMENTE  DEBEN SER REDONDOS, PULIDOS Y PREFERENTEMENTE DEBEN SER REDONDOS, PULIDOS Y PREFERENTEMENTE  SER REDONDOS, PULIDOS Y PREFERENTEMENTE SER REDONDOS, PULIDOS Y PREFERENTEMENTE  REDONDOS, PULIDOS Y PREFERENTEMENTE REDONDOS, PULIDOS Y PREFERENTEMENTE  PULIDOS Y PREFERENTEMENTE PULIDOS Y PREFERENTEMENTE  Y PREFERENTEMENTE Y PREFERENTEMENTE  PREFERENTEMENTE PREFERENTEMENTE AJUSTABLES. DELIMITACION CANCHA DE FUTBOLITO: EL TRAZO ES SIMÉTRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL  TRAZO ES SIMÉTRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL TRAZO ES SIMÉTRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL  ES SIMÉTRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL ES SIMÉTRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL  SIMÉTRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL SIMÉTRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL  CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL  RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL  A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL  LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL  EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL  TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL  Y LONGITUDINAL Y LONGITUDINAL  LONGITUDINAL LONGITUDINAL (FUTBOLITO). LAS MEDIDAS DE  17.20X30.20 SON A PAÑO INTERIORES. TODAS LAS LINEAS SERÁN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR ROJO. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: LAS SUPERFICIES DEBERÁN ESTAR LO MÁS LIMPIAS POSIBLES  CON PENDIENTES ADECUADAS. LA  SUPERFICIES DEBERÁN ESTAR LO MÁS LIMPIAS POSIBLES  CON PENDIENTES ADECUADAS. LA SUPERFICIES DEBERÁN ESTAR LO MÁS LIMPIAS POSIBLES  CON PENDIENTES ADECUADAS. LA  DEBERÁN ESTAR LO MÁS LIMPIAS POSIBLES  CON PENDIENTES ADECUADAS. LA DEBERÁN ESTAR LO MÁS LIMPIAS POSIBLES  CON PENDIENTES ADECUADAS. LA  ESTAR LO MÁS LIMPIAS POSIBLES  CON PENDIENTES ADECUADAS. LA ESTAR LO MÁS LIMPIAS POSIBLES  CON PENDIENTES ADECUADAS. LA  LO MÁS LIMPIAS POSIBLES  CON PENDIENTES ADECUADAS. LA LO MÁS LIMPIAS POSIBLES  CON PENDIENTES ADECUADAS. LA  MÁS LIMPIAS POSIBLES  CON PENDIENTES ADECUADAS. LA MÁS LIMPIAS POSIBLES  CON PENDIENTES ADECUADAS. LA  LIMPIAS POSIBLES  CON PENDIENTES ADECUADAS. LA LIMPIAS POSIBLES  CON PENDIENTES ADECUADAS. LA  POSIBLES  CON PENDIENTES ADECUADAS. LA POSIBLES  CON PENDIENTES ADECUADAS. LA   CON PENDIENTES ADECUADAS. LA  CON PENDIENTES ADECUADAS. LA CON PENDIENTES ADECUADAS. LA  PENDIENTES ADECUADAS. LA PENDIENTES ADECUADAS. LA  ADECUADAS. LA ADECUADAS. LA  LA LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIBRE DE CUALQUIER CONTAMINANTE, GRASA, MUGRE, POLVO,  DEBE ESTAR LIBRE DE CUALQUIER CONTAMINANTE, GRASA, MUGRE, POLVO, DEBE ESTAR LIBRE DE CUALQUIER CONTAMINANTE, GRASA, MUGRE, POLVO,  ESTAR LIBRE DE CUALQUIER CONTAMINANTE, GRASA, MUGRE, POLVO, ESTAR LIBRE DE CUALQUIER CONTAMINANTE, GRASA, MUGRE, POLVO,  LIBRE DE CUALQUIER CONTAMINANTE, GRASA, MUGRE, POLVO, LIBRE DE CUALQUIER CONTAMINANTE, GRASA, MUGRE, POLVO,  DE CUALQUIER CONTAMINANTE, GRASA, MUGRE, POLVO, DE CUALQUIER CONTAMINANTE, GRASA, MUGRE, POLVO,  CUALQUIER CONTAMINANTE, GRASA, MUGRE, POLVO, CUALQUIER CONTAMINANTE, GRASA, MUGRE, POLVO,  CONTAMINANTE, GRASA, MUGRE, POLVO, CONTAMINANTE, GRASA, MUGRE, POLVO,  GRASA, MUGRE, POLVO, GRASA, MUGRE, POLVO,  MUGRE, POLVO, MUGRE, POLVO,  POLVO, POLVO, HUMEDAD, SALITRE, ETC. DESPUES DE PREPARAR LA SUPERFICIE, APLICAR UN SELLADOR DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD  DE PREPARAR LA SUPERFICIE, APLICAR UN SELLADOR DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD DE PREPARAR LA SUPERFICIE, APLICAR UN SELLADOR DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD  PREPARAR LA SUPERFICIE, APLICAR UN SELLADOR DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD PREPARAR LA SUPERFICIE, APLICAR UN SELLADOR DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD  LA SUPERFICIE, APLICAR UN SELLADOR DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD LA SUPERFICIE, APLICAR UN SELLADOR DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD  SUPERFICIE, APLICAR UN SELLADOR DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD SUPERFICIE, APLICAR UN SELLADOR DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD  APLICAR UN SELLADOR DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD APLICAR UN SELLADOR DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD  UN SELLADOR DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD UN SELLADOR DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD  SELLADOR DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD SELLADOR DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD  DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD  DE LA POROSIDAD DE LA POROSIDAD  LA POROSIDAD LA POROSIDAD  POROSIDAD POROSIDAD SE RECOMIENDA SELLADOR ADHETOP DILUIDO 1 PARTE DE ADHETOP POR 4 DE AGUA. DEJAR SECAR 24 HORAS MÍNIMO PARA APLICAR LA OTRA MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR  SECAR 24 HORAS MÍNIMO PARA APLICAR LA OTRA MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR SECAR 24 HORAS MÍNIMO PARA APLICAR LA OTRA MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR  24 HORAS MÍNIMO PARA APLICAR LA OTRA MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR 24 HORAS MÍNIMO PARA APLICAR LA OTRA MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR  HORAS MÍNIMO PARA APLICAR LA OTRA MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR HORAS MÍNIMO PARA APLICAR LA OTRA MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR  MÍNIMO PARA APLICAR LA OTRA MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR MÍNIMO PARA APLICAR LA OTRA MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR  PARA APLICAR LA OTRA MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR PARA APLICAR LA OTRA MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR  APLICAR LA OTRA MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR APLICAR LA OTRA MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR  LA OTRA MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR LA OTRA MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR  OTRA MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR OTRA MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR  MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR  DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR  TOP DEPORTIVO. DEJAR TOP DEPORTIVO. DEJAR  DEPORTIVO. DEJAR DEPORTIVO. DEJAR  DEJAR DEJAR SECAR 6 A 8 DÍAS ANTES DE QUE PUEDAN TRANSITAR SOBRE LA SUPERFICIE PINTADA. APLICAR CON BROCHA, RODILLO DE FELPA O CEPILLO DE CERDA FINA, SE RECOMIENDA  CON BROCHA, RODILLO DE FELPA O CEPILLO DE CERDA FINA, SE RECOMIENDA CON BROCHA, RODILLO DE FELPA O CEPILLO DE CERDA FINA, SE RECOMIENDA  BROCHA, RODILLO DE FELPA O CEPILLO DE CERDA FINA, SE RECOMIENDA BROCHA, RODILLO DE FELPA O CEPILLO DE CERDA FINA, SE RECOMIENDA  RODILLO DE FELPA O CEPILLO DE CERDA FINA, SE RECOMIENDA RODILLO DE FELPA O CEPILLO DE CERDA FINA, SE RECOMIENDA  DE FELPA O CEPILLO DE CERDA FINA, SE RECOMIENDA DE FELPA O CEPILLO DE CERDA FINA, SE RECOMIENDA  FELPA O CEPILLO DE CERDA FINA, SE RECOMIENDA FELPA O CEPILLO DE CERDA FINA, SE RECOMIENDA  O CEPILLO DE CERDA FINA, SE RECOMIENDA O CEPILLO DE CERDA FINA, SE RECOMIENDA  CEPILLO DE CERDA FINA, SE RECOMIENDA CEPILLO DE CERDA FINA, SE RECOMIENDA  DE CERDA FINA, SE RECOMIENDA DE CERDA FINA, SE RECOMIENDA  CERDA FINA, SE RECOMIENDA CERDA FINA, SE RECOMIENDA  FINA, SE RECOMIENDA FINA, SE RECOMIENDA  SE RECOMIENDA SE RECOMIENDA  RECOMIENDA RECOMIENDA HUMEDECER LIGERAMENTE LA SUPERFICIE ANTES DE INICIAR LA APLICACIÓN, SE REQUIERE DE 2  LIGERAMENTE LA SUPERFICIE ANTES DE INICIAR LA APLICACIÓN, SE REQUIERE DE 2 LIGERAMENTE LA SUPERFICIE ANTES DE INICIAR LA APLICACIÓN, SE REQUIERE DE 2  LA SUPERFICIE ANTES DE INICIAR LA APLICACIÓN, SE REQUIERE DE 2 LA SUPERFICIE ANTES DE INICIAR LA APLICACIÓN, SE REQUIERE DE 2  SUPERFICIE ANTES DE INICIAR LA APLICACIÓN, SE REQUIERE DE 2 SUPERFICIE ANTES DE INICIAR LA APLICACIÓN, SE REQUIERE DE 2  ANTES DE INICIAR LA APLICACIÓN, SE REQUIERE DE 2 ANTES DE INICIAR LA APLICACIÓN, SE REQUIERE DE 2  DE INICIAR LA APLICACIÓN, SE REQUIERE DE 2 DE INICIAR LA APLICACIÓN, SE REQUIERE DE 2  INICIAR LA APLICACIÓN, SE REQUIERE DE 2 INICIAR LA APLICACIÓN, SE REQUIERE DE 2  LA APLICACIÓN, SE REQUIERE DE 2 LA APLICACIÓN, SE REQUIERE DE 2  APLICACIÓN, SE REQUIERE DE 2 APLICACIÓN, SE REQUIERE DE 2  SE REQUIERE DE 2 SE REQUIERE DE 2  REQUIERE DE 2 REQUIERE DE 2  DE 2 DE 2  2 2 A 3 MANOS SEGÚN SEA EL ESFUERZO A QUE SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA  3 MANOS SEGÚN SEA EL ESFUERZO A QUE SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA 3 MANOS SEGÚN SEA EL ESFUERZO A QUE SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA  MANOS SEGÚN SEA EL ESFUERZO A QUE SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA MANOS SEGÚN SEA EL ESFUERZO A QUE SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA  SEGÚN SEA EL ESFUERZO A QUE SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA SEGÚN SEA EL ESFUERZO A QUE SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA  SEA EL ESFUERZO A QUE SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA SEA EL ESFUERZO A QUE SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA  EL ESFUERZO A QUE SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA EL ESFUERZO A QUE SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA  ESFUERZO A QUE SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA ESFUERZO A QUE SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA  A QUE SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA A QUE SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA  QUE SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA QUE SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA  SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA  EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA  LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA  SUPERFICIE. SE RECOMIENDA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA  SE RECOMIENDA SE RECOMIENDA  RECOMIENDA RECOMIENDA ENTRE CAPA Y CAPA SECAR EL PRODUCTO 24 HORAS. 
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