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Area de ugos multiples
CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA
- < 300 Concepto Jnidad | Cantidad
L. o —_— TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE
N.P.T.+0.05 /r‘ \\ ° N.P.T.+0.05 \\ PRED REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL MATERIALES, CUADRILLA DF wo | es04a00
/ 2 \ TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
° \ ° °
S { s =] |s < s ! 8 ERMINADA)
8 \ =) 112 8 b { / 8 EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL SECO TIPO II, A CUALQUIER
3 PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS Y FONDO DE
\\ s £ CIM-01 M3 1.0800
ke 5 EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.0.T (POR UNIDAD DE
f 2 OBRA TERMINADA).
Detdlle 02 CONCRETO EN ESTRUCTURA Fe=250 KG/CM2 ,_ HECHO EN OBRA RESISTENCIA
NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 +-2 CMS.
[ AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a. )
E 45 Placa de acero de 1/2" ACABADO COMUN, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DF M3 | 10800
=] S’s”;;"‘o"f,‘“’f seccion LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DF
m y 4 9.75x0.95 ems OBRA TERMINADA).
2 Aroge jsdondo Liso Tuerca de 0 1/2" HABILITADO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PORTERIA-TABLERO A BASE DE
o PEND.0.5% PEND.O.5 % TUBO NEGRO DE 2 112" DE DIAMETRO DE C-40 (REFUERZOS DIAGONALES), INCLUY
. > 3.00 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE G
PENDO.S % 3 « e PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR BLANCO DE LA
Q 023 MARCA COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
> ; P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)
Contratuerca con
o arandela 0 1/2° o HABILITADO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PORTERIA-TABLERO A BASE DE
m TUBO NEGRO DE 3" DE DIAMETRO DE C-40 (ACERO PRINCIPAL), INCLUYE
6 ; pTR.02| MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE KG | 667.4600
b Tablero de acrilico . PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR BLANCO DE LA
m 7 (de 12 mm de espesor. MARCA COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
o 3.00 Elevacion P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
o e} O chn HABILITADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ACRILICO DE 12 MM. DE
ESPESOR Y MARCO PARA SOPORTE A BASE DE PTR DE 2" CAL 12, ANGULO DE
E 3 DETALLE A2 ALUMINIO 1" X I”Y ARO PARA CANASTA, INCLUYE: ROTULOS DEL MUNICIPIO,
# a0 ¥ TBR-OI|  MATERIALES, ACARREOS, CORTES, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO Y pzs | 20000
PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR BLANCO DE LA MARCA COMEX O SIMILAR EN
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: 3.00 P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
£ .
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___________________________________ —— CIM-10| SUP.V.SM, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA A UNA ESTACION DE 20 MTS, | M3
PROTECCION DE CANCH TRASPALEO, INCORPORACION DE AGUA, MEDIDO COMPACTO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
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ESCALA 1:100 TRALTUS oo PSCT| CINIBRA FRONTERA, ACARREOS, MANIOBRAS, ELABORACION DEL CONCRET, | M2 | 6304400
Sy s ste DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.0.T (POR UNIDAD DF
T e Planta OBRA TERMINADA).
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Procedimiento constructivo. ESC. 1:50 : %6 i -
8 } Material corte de 20 cms de
2.80 esp % de su P.V.S
1.5 Fase cinco: Estructura metilica para tablero. esp- s
PARA LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS, SE REALIZA EL TRAZO PARA LA EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL SECO TIPO Il EN CEPAS, CON o ESTRUCTURA DE ACERO A DETALLE JUNTA FRIA
DIMENSION DE 60X120X30 DE PROFUNDIDAD PARA EL DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DE LA PORTERIA P.U.O.T de acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11 BASE DE TUBO NEGRO DE 3" SIN ESCALA
CONJUNTAMENTE SE REALIZA EL ARMADO DE LA PORTERIA A BASE DE TUBO NEGRO DE 3” EN ESTRUCTURA PRINCIPAL Y DE 2 1/2" DE DE DIAMETRO, CEDULA 40.
REFUERZOS DIAGONALES, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA),
. M A ES JCTU: J. < 3 ) S ) TUBO NEGRO CEDULA
. UNA VEZTERMINADO EL ARMADO DELA E \‘TRI,(,TL RA PARA LA PORTERIA SE PROCEDE AL FIJADO DE LAS PORTERIAS, AHOC )‘\!)\\‘l N UN DADO DE CONCRETO s 13 REFUERZOS DIAGONALES DE O EGRO CED DADO DE CONCRETO
:“( \,\w(v_»”i\m M2 T.M.A 3/4" HECHO EN OBRA A UNA PROFUNDIDAD DE 60 CMS DE 30X120 CMS. EN ACABADO FINAL SERA CON PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA DE ACERO A TUBO NEGRO DE 2 1/2" DE 5200 OE CONGRETO DE F'C=200 KG/CM2
UNA VEZ TERMINADO DE HABILITAR LA PORTERIA SE REALIZA LA FUACION DEL TABLERO DE BASQUETBOL HECHO CON ACRILICO DE 12 MM DE 180 X 120 MTS, 520 /ﬁBASE DE TUBO NEGRO DE 3 2.05 DIAMETRO, CEDULA 40. DE FC=150 KGICM2 R N
! A ! ’ ASQ (1O CON AC 02 5, DE DIAMETRO, CEDULA 40.
DE ESPESOR Y MARCO PARA SOPORTE A BASE DE PTR DE 2" CAL 12, ANGULO DE ALUMINIO 1” X 1” Y ARO PARA CANASTA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE PORITERIA
COLOR BLANCO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA) .60
CONJUNTAMENTE SE FABRICAN LOS POSTES PARA SOPORTE DE LA RED DE VOLEIBOL A BASE DE FO GALV. CED-40 DE 2" DE DIAM DE 3.15 M DE LONG. CON 2 PORTERIA
ARGOLLAS SOLDADAS PARA LA RED DE VOLEIBOL, ACABADO CON PINTURA ESMALTE 100 EN COLOR BLANCO. ESTAS, SERAN MOVIBLES, YA QUE CADA QUE HAYA
EVENTO DEPORTIVO DE VOLEIBOL SE INCARAN EN UN DADO DE CONCRETO FIC=250 KG/CM2 T.M.A 3/4" HECHO EN OBRA A UNA PROFUNDIDAD DE 70 CMS DE [E—
CMS, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). ) N.P.T.+0.05 { N.P.T.+0.05 0.70
case seis: Cancha. ST S TS S, SN AN BRSNS NN AN ANAATA
116 Fase seis: Cancha RUIRARE W RRLIRRRINRRRRRRIREY: W RRPOBIRIRBILBR
A E 2
SE PROCEDE AL RELLENO CON MATERIAL SANO DE BANCO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS PARA SUBRASANTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN 3 u N N 5 60
LAS NORMAS DE LA SCT, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S.M St AT S
N v g A . A SE P! y R A NG
UAN VEZ COMPACTADO EL TERRENO Y EL MEJORAMIENTO DEL MATERIAL SANO DE BANCO, SE PROCEDE AL CIMBRADO CON MADERA DE PINO DF §>\<7>%/\ 260 \\4(\\\@2 DN N
GUARNICION CON SECCION DE 15X20X50 CMS, POSTERIORMENTE SE COLARA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A 3/4", P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA) : DE FC=200 KGICI2 SAERR e reezoo kaiowz
TERMINADA LA CONSTRUCCION DE LA GUARNICION, SE COLOCARA LA FRONTERA DE MADERA PARA EL COLADO DE LAS LOSA EN EL 0.30 320 “lo.30]
CONCRETO F'e= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10, REVENIMIENTO DE 2 A 8 CMS, AGREGADO MAXIMO 3/4" -
ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA) TABLERO - PORTERIA ALZADO FRONTAL TABLERO - PORTERIA ALZADO LATERAL ANCLAJE DE PORTERIA
SIN ESCALA SIN ESCALA
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