) [ MACRO LOCALIZACION: )
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD o
DE LA LAGUNA GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERUO.
a
RESULTADOS LUMINOTECNICOS Y SU REFERENCIA EN LA LISTA DE MATERIALES
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-013-ENER-2013, EFICIENCIA
ENERGETICA PARA SISTEMAS DE ALUMBRADO EN -
VIALIDADES, DESCRIPCION UNID. CANT.
CALLE INDEPENDENCIA / R.EV. CALLE INDEPENDENCIA / Isolineas (E) 1' LUMINARIA FOTOVOLTAICA ALL IN ONE LINEA PZA 26
CUARZO NEO DE 60WATTS, MOD. IL-SL-003-60,
N \5\ 5/ v | 7800LM NOMINALES, IP65, IK10, CON CERTIFI-
N ) | &4 1] CACION NOM-031-ENER-2019, CON 5 ANOS DE ?
'0.00 ;7.00m€ | GARANTIA CL%
Valores en Lux, Escala 1 : 236 ,
Trame: 104 Punlos 2. POSTE CONICO CIRCULAR CAL. 11 DE 6m DE PZA 26
g - S i g~ ALTURA CON NIPLE DE 4"x2"@ TERMINADO EN
Tabla1.Valoresma‘xir_r:osquPEA,ilu;pinancia‘n}i.zin;apromedio.yvalort!na'x;To de la relacion de GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE
uniformidad promedio para vialldades con pavimento tipo
Relacion de DPEA [W/im?]
Clasificacion de Vislidad ",?,‘m“ “,",',2‘}.'1;‘1,‘?2" piiamadinl 3. BASE TRONCOPIRAMIDAL PREFABRICADA DE PZA 26
EoaBon | 0 | 108 | 2o | 2T 30X60X60CM, CONCRETO F'C=200kg/cm2
Vias Secun?;':;r(i)a; residencial 5 BBt 0.35 0.33 0.30 028
SIMBOLOGIA:
LUMINARIA FOTOVOLTAICA ALL IN
ONE, LINEA CUARZO NEO, 60W, MOD.
L09 IL-SL-003-60, 7800LM, IP65, IK10, MCA.
DIHLA.
 UMINARIA - V - RESUMEN DE LUMINARIAS LO1  NOMERO CONSECUTIVO DE
FOTOVOLTAICA ALL S 26 LUMINARIAS AIO CUARZO NEO, 60W, 7800
IN  ONE, LINEA o Im NOMINALES, MCA. DIHLA. CONCRETO
CUARZO NEO, 60w, CO;TECC 2
MOD. IL-SL-003-60
: s TIERRA
7800LM, IP65, 1K10, o RESUMEN DE POSTES
MCA. DIHLA o, 26 POSTES CONICOS CIRCULARES DE 6m L )
DE ALTURA CON NIPLE DE 4"x2" @ o= N\
55?, INFRAESTRUCTURAS
. 060 2 RESUMEN DE BASES k\‘g} )
7 /QWT W m 26 BASES PREFABRICADAS DE CONCRETO DE
e 30X60X60cm é ING. SALOMON JARA CRUZ )
: ;777 7;}7/_‘% - GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
5 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ.
N X 00 m:"j) * ‘15°RA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
Sin Banqueta Arroyo vehicular Cc{ZEJ_J' 7222 ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA.
(Goncreto) \ SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y.
- DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS———
PANTEOgNERAL
ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA.
NOTAS . DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Y, 1. LA DISTANCIA MAXIMA INTERPOSTAL SERA LA INDICADA EN LOS ESTUDIOS DE
~A ILUMINACION.
,;\ 2. SE COLOCARAN LUMINARIAS AUTOCONTENIDAS TIPO "TODO EN 1" AIO, . —_______aa=[
’///l/// TECNOLOGIA LED DE 60 WATTS DE POTENCIA, CON TEMPERATURA DE COLOR DE < DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DRECTOR OE CONSTRICOON
4000K.
3. SE VERIFICARA EN OBRA LA ORIENTACION DE LAS LUMINARIAS, SIENDO ESTA 4 _ N
PREFERENTE EN EL RANGO ESTE - SUR - OESTE. NOMBRE DE LA OBRA:
4. SALVO CASOS EXCEPCIONALES, NO SE INSTALARA LA LUMINARIA CONTRA LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE
UBICACION DEL SOL, Y NO SE PERMITIRA SU MONTAJE BAJO SOMBRAS O ENTRE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA
DOS EDIFICIOS CUYA ALTURA SOBREPASE A LA DE LA LUMINARIA. LO ANTERIOR LAGUNA GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE
? PUEDE PROVOCAR ABSORCION INSUFICIENTE DE RADIACION SOLAR, CON LA GUERRERO
caMPo DE FUT.-BOL BASE PREFABRICADA TRONCOPIRAMIDAL CONSIGUIENTE DISMINUCION EN LA BRILLANTEZ DE LA LUZ Y DE LA DURACION UBICACION:
DIAGRAMA DE ORIENTACION _ DEL PERIODO DE OPERACION DE LA LUMINARIA, ’ MUNICIPIO: PUTLA VILLA DE GUERRERO DISTRITO:PUTLA
PREFERENTE PIMENSIONES: 5. PARA EL ADECUADO SOPORTE DE LA LUMINARIA, SE UTILIZARAN POSTES CON \ JOCALIDAD:LA LAGUNA GUADALUPE REGION:  SIERRA SUR T
N 0.30 x 0.60 X 0.60 m NIPLE INTEGRADO DE FABRICA. N
PESO: 6. SE UTILIZARA EL PERFIL DE OPERACION DE ATENUACION PERMANENTE AL 70% DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:
SIN SENSOR DE PRESENCIA (PIR).
300 KG APROX. 7. EL ALINEAMIENTO DE LAS LUMINARIAS EN EL PRESENTE PLANO ES
O i HACIA LA == E ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION: PROPUESTO, SE VERIFICARA EN SITIO Y PODRA SER MODIFICADO POR LA . _
VIALIDAD PRESENCIA DE ARBOLADO, EDIFICACIONES, REDES DE DISTRIBUCION DE PROYECTISTA
01.- CONCRETO f"c=200kg/cm2. , . ; L CED. PROF: 0000000 J
02.- ARMADO CON 4 ANCLAS REDONDO DE 3/4" @ ENERGIA ELECTRICA O CUALQUIER OTRA RAZON QUE IMPIDA EL ADECUADO
CON ESTRIBO DE ALAMBRON DE 1/4" @. FUNCIONAMIENTO DE LAS LUMINARIAS. [ TIPO DE PLANO: N\
03.- PARRILLA CON VARILLA DE 3/8" @, AMARRE CON > ,
03, PARRILLA CON V: 8. SE RECOMIENDA LIMPIAR EL MODULO FOTOVOLTAICO REGULARMENTE, AL L ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE
04.- CUATRO ANCLAS ROSCADAS DE 7cm DE 3/4" @, MENOS UNA VEZ CADA SEIS MESES, PARA GARANTIZAR LA VIDA UTIL Y EL
CON UNA SEPARACION DE 19 cm DE EJE A EJE. FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA LUMINARIA. 4 FECHA. CLAVE DE PLANO: \
2025 APS-01
, S ) ESCALA: No. PLANO:
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EL QUE SE INDICA O 1 de O 1
) \ METROS VAR y
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