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RESUMEN DE POSTES
27 POSTES DE CONCRETO PCR 12-750 NUEVOS . | NORTE |
13 POSTES DE CONCRETO PCR 9-400 NUEwVOS
caoMO ESTACAS
RESUMEN DE CONDUCTOR
MEDIA TENSIaN 2F-2H ACSR CAL. 3/0 = 0+667 KM
BAJA TENSIaN AL 2+1 CAL. 1/0-2 = 0+857 KM
NEUTRO ACSR CAL. 1/0 = 0+198 KM
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06 TRANSF., DA1-10-13200-240/120
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CUADRO DE DISPOSITIVOS AEREOS EXISTENTES RESUMEN DE DISTANCIAS INTERPOSTALES DISTANCIA DE ACOMETIDAS
NO | POSTE | SERIE | BANCO | PRIMARIO EQUIPO SECUNDARIO RETENIDA K No.DE | (M.T)2F-2H | (B.T)AL2+1 | (N)ACSR
A | 11500 | ExisT. PS3 POSTE |ACSRCAL.3/0| CAL 1/0-2 | CcAL 1/0 _
- 2 10
E ;145;%0 Ei:i PS3N/RD2 2CF2A 1R;1£’R3 ; ; :2 _ 10 @ S ADRG OF CARGAS
- : -_— kW % DE
D 9-400 EXIST. 1R3/1R2 2RSA 1| 4 20 20 ngﬁ c:;xf FASESM.T.| FASESB. T. U:SEA&'_JO: ;:;J_:E::_?Ei KVA USUARIO| USUARIO J'(;I:;;Ig(/)‘: J_ﬁ:l‘;:g‘gs UTILIZACIO
E | 9-400 | EXIST. 1R2 RSA 1K 4| s 53 53 6 | 10 | NUEVO N
F 9-400 | EXIST. | EXIST. RP1IN D1-5-13200YT-240/120V 1CF1A 1R2/1R2 3K 5| 6 48 48 __ 3 10.00 2.00 2.00 8.00 0.00 0.74 0.67 >.96 5.36 29.56%
6 | o400 | EXST. 182 ST ETS 3 2 ™ I BT ST 71000 200|300 | a0 | aw | oz | oer T zoe | a6 | zorow
H 9450 | EXIST. 1R2 RSA 1K 71 8 38 38 3 14 10.00 2.00 2.00 7.00 0.00 0.74 0.67 5.21 4.69 52.119
| 11-500 | EXIST. PS3/RP1 1CF1 8 9 48 19 10.00 2.00 2.00 8.00 0.00 0.74 0.67 5.96 5.36 59.56%
- 9 | 10 41 13 | 10| 23 10.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.74 0.67 1.49 1.34 14.89%
CUADRO DE DISPOSITIVOS AEREOS PROYECTADOS B' 11 53 53 26 10.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.74 0.67 0.74 0.67 7.44%
NO | POSTE | SERIE | BANCO | PRIMARIO EQUIPO SECUNDARIO RETENIDA K 15 | 10|
11 ] 12 >7 >
1 | 12-750 VS3N/VR2 2CF2A 1R3/1R3 RSA 3K
12 | 13 49 49
2 12-750 1R3/1R3 2RSA 3K 13| 12 28 >3 % COORDENADAS UTM
3 | 12-750 1R3 RSA 3K 2 1 = @ POSTE |CUADRANTE| ESTE | NORTE
4 | 12-750 RD2N/VR2 1R3/1R3 RBAD, RVEAD | 3K TRET = DN 1 14Q_ |657493] 1904711
5 | 12-750 1 VD2N DA1-10-13200-240/120V 2CF2A 1D3 READ 6K 12 | 17 " " % > 14Q 6574811904755
6 | 12-750 VD2N 1R1/1R3 READ,RSA [ 3K %/\
17 | 18 52 52 3 14Q 657430|1904762
7 | 12-750 VD2N 1R1/1R3 READ, RSA | 3K
18 | 19 49 49 <</ O 4 14Q 6574991904692
g8 | 12-750 2 VR2N DA1-10-13200-240/120V 2CF2A 1R3/1R3 RVEAD, REA | 6K
9 | 12750 103 RBA L 2] 0 >0 S ——— O 5 140 657549] 1904708
20 | 21 23 23 %
10 | 12-750 1R3 RSA 3K 1 2o - > G 6 14Q  |657596/1904719
B | 12-750 PS3N/AD2 1R4/1R3 2RDA 3K 2 23 4 a 3 7 14Q 6576441904718
11 12-750 VA2N 2CF2A 1R3/1R3 RVEAD, RBAD | 3K » | 2 = & 8 14Q 657681 | 1904712
12 | 12-750 3 VD2N DA1-10-13200-240/120V 2CF2A 1D3 RVEAD 6K >a | 25 " __ 9 14Q 657695 | 1904665
13 | 12-750 VD2N 1R1/1R3 RBAD, RSA | 3K
SUMA 667 857 198 10 14Q 657716 | 1904630
i: izgg 4 VD2N DA1-10-13200-240/120V 2CF2A 1D11é;R3 RBARDB,AREA 6K 105 > 1 1 m 0 7560 1005015 | [MATERALA RETAR SNiDAD TCANTIOAD
: TOTALm | 1334 857 | T 12 140 |657557| 1905070 [aspazavtensss T
16 12-750 1R3 RSA 3K ABRAZADERA UC PZA 1
17 | 12-750 VA2N 1R1/1R3 2RVEAD 3K 13 14Q 6575401905116 | [ zroanera 80 b7A 3
18 12-750 VD2N 1D3 RBAD 14 14Q 6575361905144 | |ABRZADERA 28BS PZA 13
19 | 12-750 5 VD2N DA1-10-13200-240/120V 2CF2A 1D3 READ 6K 15 140 |657492(1905120] [rornoeie: - =
20 12-750 VA2N 1R1/1R3 RVEAD, RBA 3K 16 14Q 657457 | 1905083 i:ziggggi\/vmmossv ;’;: ;
21 12-750 RD2N/RD2 1R1/1R1 ZRBAD 3K 17 14Q 657547 [ 1905192 | |ALAMBRE COBRE CAL. 6 M 334
22 | 12-750 RD2N/RD2 1R1/1R1 2RBAD 3K SASTIDORBL = o
23 | 12-750 6 RD2N DA1-10-13200-240/120V 2CF2A 1R1/1R3 RBAD, RSA | 6K 18 14Q 657559| 1905243 | 33sriporss PZA 3
19 14Q 657571|1905291 | [sasTinor B4 = -
24 | 12-750 1D3 RBA
CABLE ACSR CAL. 2 M 540
25 12-750 1R3 RSA 3K DIAGRAMA UNIFILAR 20 14Q 657579|1905341 CORTA CIRCUITO FUSIBLE 15KV PZA 3
26 | 12-750 7 RPIN DA1-10-13200YT-240/120V 2CF2A 1R3 RDA 6K 2F2HEXIST, . 21 14Q 657586 | 1905362 | [cRUCETA PR200 PZA 2
POSTE A POSTE 5 POSTE 8 CRUCETA PT200 PZA 1
ESPECIFICACIONES: EXISTENTE PROYECTADO PROYECTADO 22 14Q 657562 | 1905372 | |GrRAPA REMATE RALS PZA P
e LOS PUNTOS DE ENTRONQUE SE REALIZARAN EN EL POSTE PROYECTADO “1” QUE SER& INTERCALADO DEBAJO 23 14Q 657540 1905362 (“)”J%LEEURARE Jp‘;i ;
DE LA RED DE MEDIA TENSISN EXISTENTE Y EL POSTE EXISTENTE ‘B’ QUE SERA REEMPLAZADO POR EL 24 140 657510 1905312 | [reanc o s o ;
POSTE PROYECTADO B’ AL Pn = .
SE RETIRARAN LOS POSTES EXISTENTES “B, C, D, E, F, G, H" 25 14Q 657498 | 1905265 | [5os7e pcR 11500 — .
ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN MEDIA TENSIAN 2F-2H CON CONDUCTOR ACSR CAL. 3/0, NEUTRO CON I I SOSTE PCR 9-400 = .
CONDUCTOR ACSR CAL. 1/0 Y BAJA TENSIAN CON CONDUCTOR AL 2+1 CAL. 1/0-2. Ben. 1 XZCFZA BCO. 2 XZCFzA 2(? 14Q 6576451905302 SOPORTE SPA PZA 1
SE INSTALARAN BASTIDORES DE SERVICIO PARA LA CONEXIAN DE ACOMETIDAS. 13200-240/120V 13200-240/120V B 14Q 657588 | 1904965 | [TRANSFORMADOR TIPO POSTE D1-5- 13200YT-240/120V PZA 1
PARA LA EJECUCI&N DE LOS TRABAJOS SE TOMARA& EN CUENTA LOS ALINEAMIENTOS Y EL NIVEL DE PISO oF aF
EXISTENTE.
SE INSTALARAN PROTECTORES PRO FAUNA EN PUENTES Y BOQUILLAS DEL TRANSFORMADOR. 2CF2A - 1 AMPER = 2CF2A - 1 AMPER =
SE INSTALARAN APARTARRAYOS DE BAJA TENSIAN EN LAS BOQUILLAS DE BAJA TENSIAN DE LOS JEL TRANSFORMADLR DEL TRANSE IRMADLR
TRANSFORMADORES. 7/
SE INSTALARAN BIGOTES EN LA RED DE B. T. PARA LA CONEXIaN DE LAS ACOMETIDAS. 2F-2H EXIST. . 1F-1H EXIST. &/
SE INSTALARA CUBIERTA PRO FAUNA AL 100% EN PUENTES DE COBRE DE TRANSFORMADORES DESDE LA POSTE B’ POSTE 12 POSTE 14 POSTE 16 POSTE 23 POSTE | _ POSTE 26 &7
BOQUILLA HASTA ESTRIBO PREFORMADO Y EN PUENTES DE ESTRUCTURAS DE ANCLAJE Y DE DOBLE NIVEL EN PROYECTADO 27
MEDIA TENSIAN. 4
e SE INSTALARAN ESTRIBOS PREFORMADOS, NO SE ACEPTARAN CON CONECTORES TIPO H. o
e SE INSTALARAN CONECTORES TIPO H SOLAMENTE EN BIGOTES DE BAJA TENSIAN. b &
e SE UTILIZARA CONECTOR CRU DEL CALIBRE ADECUADO PARA LOS PUENTES DE MEDIA TENSIAN Y BAJA \f“
TENSIaN. I I I— I — Ve
e SE INSTALARAN CRUCETAS RV200 EN ESTRUCTURAS VR Y VA. Ben. 3 XZCFZA Ben, & chFzA BCO. S chm BCO, 6 /qchzA BCO. 1 2\%)
e SE INSTALARAN CRUCETAS PV200 EN ESTRUCTURAS VS Y VD 13200-240/120V 13200-240/120V 13200-240/120V : 13200-240/120V : 13200YTEE40/120v . \\¢
e TODO EL MATERIAL RETIRADO SERA INGRESADO AL ALMACEN DE C. F. E. — — — —— —— / W\
e TODAS LAS RETENIDAS Y TRAYECTORIAS DE LA RED DE DISTRIBUCIAN SE INSTALARAN EN ViA PUBLICA SIN E E E E @ / \,4\
AFECTAR PREDIOS, EN CASO QUE SE INSTALEN EN PROPIEDAD, SE OTORGARS EL PERMISO DEL USUARILD. 2CF2A - 1 AMPER = 2CF2A - 1 AMPER = 2CF2A - 1 AMPER = 2CF2A - 1 AMPER = ICF1A ~ 2 AMPER \"
« ESTE PLANO PROYECTO ESTA SUJETO A CAMBIOS DE ACUERDO A LA SUPERVISIEN EN CAMPO DE LA C. F. E, D DEL R ANGE DRMADDR DEL TRANGFORMADDR DL TRANSFORMADDR DEL TRANGFORMADOR rt\
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RESUMEN DE POSTES 27 POSTES DE CONCRETO PCR 12-750 NUEVOS 13 POSTES DE CONCRETO PCR 9-400 NUEVOS COMO ESTACAS RESUMEN DE CONDUCTOR MEDIA TENSIÓN 2F-2H ACSR CAL. 3/0 = 0+667 KM BAJA TENSIÓN AL 2+1 CAL. 1/0-2 = 0+857 KM NEUTRO ACSR CAL. 1/0 = 0+198 KM RESUMEN DE TRANSFORMADORES 06 TRANSF. DA1-10-13200-240/120V 01 TRANSF. DA1-10-13200YT-240/120V 70 KVA TOTALES
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ESPECIFICACIONES: LOS PUNTOS DE ENTRONQUE SE REALIZARÁN EN EL POSTE PROYECTADO "1" QUE SERÁ INTERCALADO DEBAJO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE Y EL POSTE EXISTENTE "B" QUE SERÁ REEMPLAZADO POR EL POSTE PROYECTADO B'. SE RETIRARÁN LOS POSTES EXISTENTES "B, C, D, E, F, G, H". ESTA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN MEDIA TENSIÓN 2F-2H CON CONDUCTOR ACSR CAL. 3/0, NEUTRO CON CONDUCTOR ACSR CAL. 1/0 Y BAJA TENSIÓN CON CONDUCTOR AL 2+1 CAL. 1/0-2. SE INSTALARÁN BASTIDORES DE SERVICIO PARA LA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE TOMARÁ EN CUENTA LOS ALINEAMIENTOS Y EL  NIVEL DE PISO EXISTENTE. SE INSTALARÁN PROTECTORES PRO FAUNA EN PUENTES Y BOQUILLAS DEL TRANSFORMADOR. SE INSTALARÁN APARTARRAYOS DE BAJA TENSIÓN EN LAS BOQUILLAS DE BAJA TENSIÓN DE LOS TRANSFORMADORES. SE INSTALARÁN BIGOTES EN LA RED DE B. T. PARA LA CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS. SE INSTALARÁ CUBIERTA PRO FAUNA AL 100% EN PUENTES DE COBRE DE TRANSFORMADORES DESDE LA BOQUILLA HASTA ESTRIBO PREFORMADO Y EN PUENTES DE ESTRUCTURAS DE ANCLAJE Y DE DOBLE NIVEL EN MEDIA TENSIÓN. SE INSTALARÁN ESTRIBOS PREFORMADOS, NO SE ACEPTARÁN CON CONECTORES TIPO H. SE INSTALARÁN CONECTORES TIPO H SOLAMENTE EN BIGOTES DE BAJA TENSIÓN. SE UTILIZARÁ CONECTOR CRU DEL CALIBRE ADECUADO PARA LOS PUENTES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN. SE INSTALARÁN CRUCETAS RV200 EN ESTRUCTURAS VR Y VA. SE INSTALARÁN CRUCETAS PV200 EN ESTRUCTURAS VS Y VD. TODO EL MATERIAL RETIRADO SERÁ INGRESADO AL ALMACÉN DE C. F. E. TODAS LAS RETENIDAS Y TRAYECTORIAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE INSTALARÁN EN VÍA PÚBLICA SIN AFECTAR PREDIOS, EN CASO QUE SE INSTALEN EN PROPIEDAD, SE OTORGARÁ EL PERMISO DEL USUARIO.  ESTE PLANO PROYECTO ESTA SUJETO A CAMBIOS DE ACUERDO A LA SUPERVISIÓN EN CAMPO DE LA C. F. E.
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