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TABLA DE AGREGADOS Y REVENIMIENTOS DE CONCRETO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO: CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 , T.M.A.1 1/2" Y REV. DE 10 +/- 2.5 CM.

CONSTRUCCION DE GUARNICION: CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" Y REV. DE 10 +/- 2.5 CM.

CONSTRUCCION DE BANQUETA: CONCRETO HIDRAULICO F'C= 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" Y REV. DE 10 +/- 2.5 CM.

PROCESO CONSTRUCTIVO

1. UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, SE REALIZARA EL TRAZO, NIVELACION Y SECCIONES DEL CAMINO, CON EL OBJETIVO DE MARCAR EL EJE DE LA CALLE,

LOS NIVELES SE COLOCARAN CON AYUDA DE LOS BANCOS DE NIVEL COLOCADOS CUANDO SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTOS BANCOS
AYUDARAN A ENCONTRAR LOS NIVELES DE PISO DE LA SUB-RASANTE Y DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO,

2. EN LAS ZONAS DONDE SE REQUIERE ABRIR CAJA PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS DE LOS PAVIMENTOS O EN EL DESPLANTE DEL CUERPO DE

TERRAPLENES, SE DEBERA DESPALMAR LA CAPA DE TIERRA VEGETAL SI LA HUBIERE O RETIRAR LOS RELLENOS SUELTOS O SUELOS INESTABLES, POR
EXCESO DE HUMEDAD O MALA CALIDAD.

3. EN LAS ZONAS DE RELLENOS, TENDRAN UN ESPESOR COMPACTO MINIMO DE 0.20 MTS. Y SE COLOCARA SOBRE LA SUPERFICIE DE LAS TERRACERIAS
TERMINADAS, EN ESPESOR NO MAYORES DE 0.20 MTS, SUELTOS Y SE COMPACTARAN HASTA OBTENER UN GRADO MINIMO DEL 90 % RESPECTO A LA
PRUEBA AASHTO ESTANDAR. DURANTE LA CONSTRUCCION DE LAS TERRACERIAS DEBERAN RESPETARSE TODAS LAS REFERENCIAS TOPOGRAFICAS
EXISTENTES, DEBIENDOSE REPONER AQUELLAS QUE SE DAREN O SE ALTEREN.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cemento Portland: se utilizara preferentemente cemento portland tipo i (normal). en el caso que se requiera la apertura

rapida al transito se podra utilizar cemento portland tipo Il (resistencia rapida). el cemento utilizado serd de una misma
marca comercial.

Agua: Deberd estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizard agua potable, con un ph entre 6y 9.2.

Agregados: Deberan ser sanos duros que no presenten reactividad potencial alcali-agregado. el tamafio maximo del
agregado grueso no sera mayor de 50 mm. los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que se reduzca
al minimo la segregacion, degradacién y contaminacion.

1. Trazo Y Nivelacién. Utilizando equipo topografico, se realizara el trazo, nivelacidon y secciones del camino, con el
objetivo de marcar el eje de la calle, los niveles se colocaran con ayuda de los bancos de nivel colocados cuando se realizo el
levantamiento topografico.

2. Corte De Material Tipo Il Se excavara en el total de la seccién considerando el ancho de calzada mas el de la guarnicion,
por medios mecénicos en caja 35 cm promedio verificando los niveles.

3. Formacion y Compactacion de Terraplenes, Se construiran en capas e 20 cm, y se compactara al 90% de su p.v.s. m. se
tendera con maquinaria y se realizara de forma tal que no sufra alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la
obra.

4. Compactacion del Terracerias, Cortado el terreno natural y llegado al nivel de desplante se procede a compactar con
equipo mecdnico al 95% proctor.

05 Base Hidradlica, compactada Terraplenes y Terreno Natural, Se acamellona material de banco para formar la base
hidraulica del pavimento, la cual tendra un espesor de 20 cm, se tendera con equipo mecanico.

La base hidrdulica se compactard al 100% de su peso volumétrico seco maximo, durante este proceso de compactacion del
material, se le incorporard agua necesaria por medio de riego y mezclados sucesivos, hasta obtener una mezcla homogénea.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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SENALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL PREVENTIVO Y RESTRICTIVO

4. LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERA COMPACTARSE PARA OBTENER UNA SUPERFICIE FIRME QUE PERMITA UNA COMPACTACION
EFICIENTE DE LAS CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADO MINIMO DEL 95 %2 EN LOS 20 CMS SUPERIORES. SE CONSTRUIRA LA BASE HIDRAULICA
EN UN ESPESOR DE 20 CM., COMPACTANDOSE AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DETERMINADO EN PRUEBA
AASHTO MODIFICADA DE CINCO CAPAS, CITADA EN EL MANUAL M.MP.4.01.010, COMPACTACION AASTHO Y DEBERA CUMPLIR
CON LA NORMA DE SCT N-CMT-4-02-002/16 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-002/22. LOS MATERIALES A
UTILIZAR SERAN EXTRAIDOS DEL BANCO DE MATERIALES, QUE CONFORME AL ANALISIS DE CALIDAD REALIZADO, CUMPLE CON
LAS CARACTERISTICAS DE LA NORMA SCT N-CMT-4-02-002/16.

5.CON EL FIN DE REALIZAR EL TRABAJO MAS RAPIDO SE REALIZARAN LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR LAS GUARNICIONES DE
0.20 MTS DE ANCHO EN LA PARTE INFERIOR, 0.40 DE ALTURA Y 0.15 DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR, SE MOLDEARA CON
MADERA EN LAS ZONAS DE LAS CURVAS Y CON CIMBRA METALICA EN RECTAS, LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES SE

EMPLEARA CEMENTO PORTLAND TIPO II, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERA DE F'C=200 KG/CM2 DE UN T.M.A DE %", CON UN
REVENIMIENTO DE 10 CMS.

6.PARA UN MEJOR TRABAJO ENTRE LAS LOSAS SE PLANEA CONSTRUIR UN CARRIL A TODO LO LARGO, DEJANDO LAS
PREPARACIONES EN LA CIMBRA Y COLOCANDO PASAJUNTAS TRANSVERSALES TIPO A, DE VARILLAS LISAS DE %" DE DIAMETRO,
A CADA 30 CMS Y CON UNA LONGITUD DE 41 CM, AS| COMO PASAJUNTAS LONGITUDINALES TIPO B, DE VARILLA CORRUGADA DE
%" DE DIAMETRO A CADA 76 CMS Y UNA LONGITUD DE 66 CMS, TAMBIEN AL TERMINO DE CADA JORNAL O EN JUNTAS DE
EMERGENCIA SE COLOCARAN ESTAS A 7.5 CM DE LA LOSA.
LAS LOSAS DE LA CALZADA ESTAS SERAN DE 0.15 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 CON AGREGADOS
PETREOS CON UN T.M.A. DE 1%”, CON UN REVENIMIENTO DE 10 CMS. PREVIO AL FRAGUADO DEL CONCRETO SE PASARA LAS
LLANAS Y POSTERIORMENTE EL RAYADO, SE ASEGURA EL PROCESO CURADO DE LOSAS SATURANDOLAS DE AGUA POR LA
MANANA Y EN LA TARDE DURANTE UNOS 28 DIAS. TRANSCURRIDOS LOS 28 DIAS SE PROCEDERA A COLAR LA OTRA ALA QUE
HACE FALTA, ESTO CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009-/06 DE LA SCT.
EL CONCRETO TENDRA UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS CON UN ESPESOR DE 3 A 10 MM Y UNA SEPARACION DE 19 MM,
SE RECOMIENDA PEINE PARA CONCRETO DE 48"X3/4 CON CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS
PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS LADOS DE LA SECCION Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24
HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL COLADO SE PROCEDERA A HACER LOS CORTES CON AYUDA DE UNA CORTADORA DE
CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE, CON LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS Y RELLENO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO
A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR.

7. AL DIA SIGUIENTE DEL COLADO SE PROCEDERA A LOS CORTES DE LAS JUNTAS CON AYUDA DE CORTADORA DE DIAMANTE EN
LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS Y RELLENO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O
SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR.

8.LAS LOSAS SE SATURARAN DE AGUA DURANTE 8 DIAS, ESTO SE REALIZARA POR LAS MANANAS Y TARDES, CON EL OBJETIVO DE
CURAR EL PAVIMENTO.

9. POSTERIORMENTE SE INICIARA CON EL PINTADO DE LAS GUARNICIONES, A BASE DE PINTURA AMARILLA TRAFICO PESADO A
DOS CAPAS, LA NORMA QUE RIGE ESTE PLANO ES LA NOM-034-SCT2-2011 Y SE APOYA EN EL MANUAL DE DE DISPOSITIVOS
PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE. LA
CALIDAD DE LOS MATERIALES, PINTURA Y COLORES A UTILIZAR SE SERAN LOS INDICADOS EN LA NORMA NOM-034-SCT2-2011.

10. LA FRANJA SEPARADORA DE CARRILES SERA UNA RAYA CONTINUA SENCILLA (M-1.1) CON 10 CM DE ANCHO, ASi COMO LA DE
PASO PEATONAL SERA DE 50 CM DE ANCHO Y SE REGIRA BAJO LA MISMA NORMA. LAS FRANJAS DELIMITADORAS DEL PASO
PEATONAL NUNCA SERAN MENORES A 2 M. Y SE COLOCARA UNA SENALIZACION VERTICAL EN CADA UNO DE ESTOS PARA
INDICARLO POR CADA SENTIDO DE CIRCULACION EXISTENTE. LAS MARCAS EN GUARNICIONES (M-12) SE USAN PARA DELINEAR
LAS BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASi COMO PARA INDICAR LAS RESTRICCIONES DE ESTACIONAMIENTO, CUBRIENDO TANTO

LA CARA VERTICAL COMO LA HORIZONTAL DE LA GUARNICION. LA GUARNICION SE PINTARA DE AMARILLO PARA INDICAR QUE
SE PROHIBE EL ESTACIONAMIENTO.

11. PREVIO A LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ESTA SE LIMPIARA EN SU TOTALIDAD.

El material que se utilizara debera estar limpio y libre de materia orgdnica. de acuerdo a las Normas SCT
N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y N-CTM-4-02-002/22

6. Losa de Concreto, La construccidn de la losa se ejecutara de acuerdo con lo indicado en norma n.ctr.car.1.04.009 de la
secretaria de comunicaciones y transportes; adicionalmente, el pavimento de concreto hidraulico deberd tener las siguientes
caracteristicas de proyecto.

El revenimiento maximo de la mezcla de concreto deberd ser de 10 centimetros al momento de su colocacién y nunca menor
que 5 centimetros, ni mayor que 13 centimetros.

La construccién de la losa de concreto hidraulico podra efectuarse mediante el colado de losas de forma alternada. el ancho
de la losa sera variable siendo la menor dimensién de 2.50 m y la mayor de 4.00 m, en el sentido longitudinal las losas
tendran una longitud de 3.00 m

La construccion entre una y otra franja, se podra realizar una vez que se alcance el ochenta por ciento (80%) minimo, de la
resistencia de proyecto del concreto

El espaciamiento entre las juntas transversales de contraccion sera de 3.00 metros. estas juntas en el sentido transversal
deberdn contar con barras pasajuntas de acero, lisas y redondas, de %” de didmetro, con una longitud de 41 cmsy @ 30 cms,
lubricadas y en el sentido longitudinal deberan colocarse barras de amarre de varilla corrugada de 1/2" de didmetro, 66 cms
de longitud y @ 30 cms.

Después de terminado el texturizado, cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial, con el equipo de curado se
aplicara una membrana liquida tipo sika 6 equivalente aprobado por la secretaria, para el curado de la losa de concreto
hidraulico. esta operacion se efectuard aplicando en la superficie una membrana de curado a razén de un (1) litro por metro
cuadrado, para obtener un espesor uniforme de un (1) milimetro, que deje una membrana impermeable y consistente de
color claro y que impida la evaporacién del agua que contiene la mezcla del concreto fresco. en el caso de juntas aserradas,
sus caras expuestas seran curadas inmediatamente después que se concluya el corte de acuerdo a la Norma
N.CTR.CAR.1.04.009/06.

7. Guarnicién, Se construird guarnicién de concreto f'c= 200 kg/cm2 tipo machuelo, con un terminado aparente en una
cara, y seccion de 15x20x40 cms, elaborado con procedimientos mecanicos, la cimbra de dicha guarnicién sera metalica de
40 cm de peralte.

8. Pintura en Guarniciones: Se aplicara pintura para trafico base solvente, color amarillo, con microesferas de fibra de
vidrio en guarniciones sobre corona y cara interior.

09 Pintura en cruce Peatonal: Se colocaran franjas de pintura de 40 cm. de ancho por 1.20 m de largo y separacion de 30 cm.
en los cruces de esquina, con pintura para trafico base solvente en color blanco y micro esferas de fibra de vidrio, para
delimitar los cruces peatonales.

10.-Sefialamiento Informativo: Se colocan letreros informativos de restriccion y precaucion a lo largo y ancho de la calle
como banderolas de cruce de escolares, banderolas de alto total, banderolas de paso peatonal y limite de velocidad.

11.-Apertura al Transito: La apertura al transito vehicular podrd realizarse después de 28 dias contados a partir de la
terminacién del pavimento, siempre que el concreto haya alcanzado al menos el 80% de su mddulo a la ruptura a la tension
por flexion (32 kg/cm?2), y las juntas hayan sido selladas.
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