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FECHA:

ACOTACIÓN:

ESCALA:

TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

UBICACION:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:

.

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

EL QUE SE INDICA

METROS

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

DISTRITO:
REGION:

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. SALOMÓN JARA CRUZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO
MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS,
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS

INSERTE DATO

 A-0000

INSERTE DATO

CED. PROF: 0000000

(506) SANTO DOMINGO ALBARRADAS
(0001) SANTO DOMINGO ALBARRADAS

(20) TLACOLULA
(08) VALLES CENTRALES

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOSDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SELLO DE APROBACIÓN

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCÍA

ARQ. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

S.ta. Ma.

ALBARRADAS

Sn. Miguel
Albarradas

Sn. Bartolo

Albarradas
Sta. Catarina

Albarradas

STO. DOMINGO

A OAXACA

A AYUTLA

SN. PABLO VILLA
DE MITLA

AL  ISTMO

UBICACIO
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CALLE.

LIBRES

DISTANCIA  DESDE LA
CAPITAL DEL ESTADO

89.40 KM, TIEMPO ESTIMADIO
2:00 HRS.

CALLES DE LA 

PALACIO MPAL.

LA LOCALIDAD

SIMBOLOGIA

CONTRAMARCO
METALICO

MARCO METALICOANCLA

1/4"Ø 10cm.
ALAMBRON DE

C C

MUROS DE TABICÓN PESADO DE 14
CM DE ESPESOR, ASENTADO Y
JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA PROP. 1:5,

ACABADO INTERIOR PULIDO.

PISO DE CONCRETO SIMPLE
F'c=150KG/CM2, DE 10 CM DE

ESPESOR.

CADENA DE CONCRETO ARMADO DE 15
X 15 CM. CON F´C=150 KG/CM2

ARM.CON 4 VAR. DE #3 Y EST. DE
#2 @ 20 CM.

TAPA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, DE 7 CM DE ESPESOR
REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. MARCO

DE ÁNGULO DE 2 1
4" x 2 1

4" x 1
4" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE

21
2" x 21

2" x 1
4". ACABADO SUPERFICIAL IDÉNTICO AL DEL PISO DEL

ENTORNO.

COLUMNA C1

RAN REGISTRO DE AGUAS NEGRAS

SOLDADURA DE RANURA

SOLDADURA SUPERFICIAL

SOLDADURA EN FILETE

SOLDADURA CON FUSIÓN TOTAL

ESFUERZO DE COMPRESIÓN

ESFUERZO DE FLUENCIA
DEL ACERO

F´C DEL CONCRETO

F´Y

SOLDADURA EN CAMPO Y DE FILETE
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