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ESPECIFICACIONES  GENERALES

DETALLE

cal 20

DE COLADERA

DIMENSIONES

EN CENTIMETROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUEN EN OTRA
UNIDAD.

LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS
Y LA DEL ACERO NO INCLUYE TRASLAPES.

ACERO ESTRUCTURAL

EL ACERO A UTILUZAR DEBE CONTENER LA MARCA DE IDEN—
TIFICACION DEL PROVEEDOR, Y NO DEBERAN USARSE HASTA
SU PLENA IDENTIFICACION MEDIANTE UN ENSAYO, PARA DE—
TERMINAR SUS PROPIEDADES MECANICAS. SE USARA ACERO
A36 CON ESFUERZO DE FLUENCIA DE 2531 KG/CM2 EN
ANGULOS, REDONDOS Y PLACAS. DE 3230 KG/CM2 PARA
DIAGONALES Y MONTANTES. DE 3515 KG/CM2 PARA LAR—
GUEROS Y STRUTS. LOS PERFILES A UTILIZAR NO DEBERAN
TENER TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS. LOS
DEFECTOS MUY NOTABLES DE ESTE TIPO SERAN MOTIVO DE
RECHAZO DE LA PIEZA. EL MATERIAL OCUPADO NO DEBERA
CONTENER OXIDACION EN NINGUNA PARTE DEL ELEMENTO
Y POR LO TANTO DEBERA ESTAR LIMPIA EN TODA SU SU-
PERFICIE.

SOLDADURA

LAS SUPERFICIES POR SOLDAR DEBERAN LIMPIARSE DE ES—
CAMAS SUELTAS, ESCORIA, OXIDO, GRASA, HUMEDAD O CUAL—
QUIER OTRO MATERIAL EXTRANO, DEBIENDO QUEDAR TERSAS,
UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO PRESENTAR DES—
GARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN
DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA SOLDADURA. COMO SE
UTILIZARA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN
EN SU POSICION TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN
NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5 MM. SI LA
SEPARACION ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM, EL LADO DEL
FILETE DE SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD
IGUAL A LA SEPARACION. TODA LA SOLDADURA SERA CON
ELECTRODO E7018. TODOS LOS SOLDADORES DEBEN SER
CALIFICADOS.

RECUBRIMIENTO CON PINTURA

TODA LAS SUPERFICIES DE ACERO DEBERA ESTAR LIMPIA
DE POLVO Y OXIDO, ANTES DE RECUBRIRLAS CON UNA
MANO DE PRIMER DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES
SE UNA MANO DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE
PULGADA.

NORMATIVA APLICABLE A CONCEPTOS DE ESTE PLANO

SCT AA-176-SCF1-2015

ESC. 1:10
Tubo PVC
hid. 6" ¢

LISTA DE MATERIALES

A OAXACA
DE

SN. PABLO VILLA

MACRO LOCALIZACION:

STO. DOMINGO
ALBARRADAS

Sta. Catarina
Albarradas

Albarradas

Sn. Bartolo
Albarradas

MITLA

2:00 HRS.

DISTANCIA DESDE LA
CAPITAL DEL ESTADO
89.40 KM, TIEMPO ESTIMADIO

MICRO LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA

PALACIO MPAL.

CALLES DE LA
LA LOCALIDAD

PORFIRIO DIAZ

CALLE.

DEL PREDIO

pavaD

/AL< SOLDADURA DE RANURA FY

/—m—< SOLDADURA SUPERFICIAL

SIMBOLOGIA:
COLUMNA C1 FC  DBEL CONCRETO
ESFUERZO DE FLUENCIA
DEL ACERO

§ (g SOLDADURA EN FILETE
SOLDADURA CON FUSION TOTAL

/»L< SOLDADURA EN CAMPO Y DE FILETE

ESFUERZO DE COMPRESION

Cc6DIGO CONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD
A07 INSTALACION PLUVIAL
| Columna INST—001 |-Suministro, habilitado y colocacion de canalon de IGmina galvanizada lisa calibre 20. Incluye: buje 64.00 ml
para BAP. de 6", materiales, coladeras, sellador asbestumen, sujetadores, mano de obra, equipo,
herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalacién. P.U.O.T. de acuerdo a
la norma AA-176-SCF1-2015
INST—002  |-Suministro_habilitado y colocacién de sujetador de canalén en strut de 80 cm a base de perfil 11212 kg
PER 2°X2X1/8" a cada 2.0 m. Incluye: soldadura, cortes, mano de obra, equipo, herramienta y
Y ° desperdicios. P.U.0.T de acuerdo a la norma N—CTR—_CAR—1—02—005/01.
Abrazadera e INST—003 |-Suministro y colocacién de tubo PVC hidrdulico de 6" de diametro. Incluye: mano de obra, equipo,| 43.03 ml
1/4"¢9 U herramienta, desgerdicios gf todo lo necesario para su correcta intslacion. P.U.O.T de acuerdo a la
C O RTE l_— l_—’ norma AA-176-SCF-2015. .
- INST—004 |-Suministro y colocacién codo de 90° de PVC hidrulico de 6" de didmetro. Incluye: mano de obra, 4.00 pzas
equipo, herramienta, desperdicios ?( todo lo necesario para su correcta instalcion. P.U.O.T de
ABRAZADERA acuerdo a la norma AA—176-SCFI-2015.
ESC. 1:10 INST—005 |-Suministro y colocacién codo de 45 de PVC hidrdulico de 6" de diGmetro. Incluye: mano de obra, 8.00 pzas
o equipo, herramienta, desperdicios ( todo lo necesario para su correcta instalcion. P.U.O.T de
acuerdo a la norma AA—176-SCFI-2015.
INST—006 |-Registro pluvial de 40x60x60 cm de tabicon de 7x14x28 cms, aplanado pulido interior con 5.00 pzas
mortero cemento arena 1:3. Incluye: materiales, fletes, acarreos, maniobras, desperdicios,
excavacion y relleno, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.0.T
INST—007 |-Sumistro y colocacién de rejilla de acero liso tipo irving estandar de 0.40 m x 0.60 m a base 5.00 pzas
de varilla“atiesadora de 3/16” y solera de carga de 1 1/4°, Incluye: materiales, cortes,
soldaduras, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T (por unidad de obra terminada).
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MARCO METALICO

(CANALON)
SIN ESCALA

1 NTN—l F‘4V7

CANALON Y BAJADA

TAPA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, DE 7 CM DE ESPESOR
REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. MARCO

DE ANGULO DE 2 " x 2

ENTORNO.

%u X %u

Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE
23" x 2" x ". ACABADO SUPERFICIAL IDENTICO AL DEL PISO DEL

PLUVIAL
SIN ESCALA

CADENA DE CONCRETO ARMADO DE 15
X 15 CM. CON F"C=150 KG/CM2
ARM.CON 4 VAR. DE #3 Y EST. DE
#2 @ 20 CM.

MUROS DE TABICON PESADO DE 14
CM DE ESPESOR, ASENTADO Y
JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA PROP. 1:5,

ACABADO INTERIOR PULIDO.

REGISTRO PLUVIAL

DETALLES

PISO DE CONCRETO  SIMPLE
Fc=150KG/CM2, DE 10 CM DE
ESPESOR.
, 090 ,
SIN ESCALA

RAN|
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REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES
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ING. SALOMON JARA CRUZ

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

~

J

AY4

SELLO DE APROBACION
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

. )
—DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS—

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

r

NOMBRE DE LA OBRA:

MUNICIPIO: (506) SANTO DOMINGO ALBARRADAS
tOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ALBARRADAS ~ REGION: (08) VALLES CENTRALES

w

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO
MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS,
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS

UBICACION:

DISTRITO:(20) TLACOLULA

e

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

J
~N

INSERTE DATO

A-0000

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

INSERTE DATO
PROYECTISTA

CED. PROF: 0000000

TIPO DE PLANO:

INSTALACION PLUVIAL

ESCALA:
EL QUE SE INDICA
——ACOTACION:—]
\  METROS  J

No. PLANO:
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