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Fabricacion de armaduras AR-1 y AR-2

Se fabricar en taller las armaduras y posteriormente trasladar al lugar de la obra. Si se
decide por la primera opcidn, entonces, los perfiles PER y Angulos se cortardn a las
medidas que indica el plano de techumbre. Después, en los ejes transversales de las
columnas se trazard en el piso, con gis o greda, la geometria de cada una de las
armaduras AR-1. Posteriormente, los perfiles ya cortados, se colocardn en la traza del
piso procediendo a soldarlos. Con las armaduras AR-2 se procederd a realizar el mismo
proceso, con la Gnica diferencia que por ser mas livianas, éstas se pueden trazar en
cualquier parte. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01
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ESPECIFICACIONES  GENERALES

DIMENSIONES

EN CENTIMETROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUEN EN OTRA
UNIDAD.

LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS
Y LA DEL ACERO NO INCLUYE TRASLAPES.

ACERO ESTRUCTURAL

EL ACERO A UTILIZAR DEBE CONTENER LA MARCA DE IDEN—
TIFICACION DEL PROVEEDOR, Y NO DEBERAN USARSE HASTA
SU PLENA IDENTIFICACION MEDIANTE UN ENSAYO, PARA DE—
TERMINAR SUS PROPIEDADES MECANICAS. SE USARA ACERO
A36 CON ESFUERZO DE FLUENCIA DE 2531 KG/CM2 EN
ANGULOS, REDONDOS Y PLACAS. DE 3230 KG/CM2 PARA
DIAGONALES Y MONTANTES. DE 3515 KG/CM2 PARA LAR—
GUEROS Y STRUTS. LOS PERFILES A UTILIZAR NO DEBERAN
TENER TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS. LOS
DEFECTOS MUY NOTABLES DE ESTE TIPO SERAN MOTIVO DE
RECHAZO DE LA PIEZA. EL MATERIAL OCUPADO NO DEBERA
CONTENER OXIDACION EN NINGUNA PARTE DEL ELEMENTO
Y POR LO TANTO DEBERA ESTAR LIMPIA EN TODA SU SU-
PERFICIE.

SOLDADURA

LAS SUPERFICIES POR SOLDAR DEBERAN LIMPIARSE DE ES—
CAMAS SUELTAS, ESCORIA, OXIDO, GRASA, HUMEDAD O CUAL-
QUIER OTRO MATERIAL EXTRANO, DEBIENDO QUEDAR TERSAS,
UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO PRESENTAR DES—
GARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN
DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA SOLDADURA. COMO SE
UTILIZARA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN
EN SU POSICION TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN
NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5 MM. SI LA
SEPARACION ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM, EL LADO DEL
FILETE DE SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD
IGUAL A LA SEPARACION. TODA LA SOLDADURA SERA CON
ELECTRODO E7018. TODOS LOS SOLDADORES DEBEN SER
CALIFICADOS.

RECUBRIMIENTO CON PINTURA

TODA LAS SUPERFICIES DE ACERO DEBERA ESTAR LIMPIA
DE POLVO Y OXIDO, ANTES DE RECUBRIRLAS CON UNA
MANO DE PRIMER DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES
SE UNA MANO DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE
PULGADA.

NORMATIVA APLICABLE A CONCEPTOS DE ESTE PLANO

SCT N-CTR-CAR-1-02-005/01

SCT N-CTR-CAR-1-02-012/0

LISTA DE MATERIALES
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Todas las medidas son a ejes)
la armadura lateral estara inclinada

ARMADURA LATERAL (AR—2)

al mismo eje del montante extremo
de apoyo de la armadura principal)

ELEVACION FRONTAL
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ESC.
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ARMADURA PRINCIPAL

CODIGO CONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD
A05 ARMADURAS

ARM—001  [-Suministro habilitado y colocacién de Angulo de 3"x3"x1/4” (AB) en cuerdas superior e 3,912.98 pza
inferior de armadura AR-1. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.
P.U.0.T. de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1—02—005/O1.

ARM—002  [-Suministro habilitado y colocacisn de PER de 4’x27x1/8" (C) en montantes y diagonales de 134.02 kg
armadura AR-1. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01.

ARM—003  [-Suministro habilitado y colocacién de PER de 2°x2°x1/8" (D) en montantes y diagonales 1511.62 kg
de Armadura AR-1. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.
P.U.0.T. de acuerdo a la” norma N-CTR-CAR-1-02-005/01.

ARM-004 —Suministro habilitado y colocacién de placa de didmetro= 45 cm x 3/4” en Armadura AR-1. 288.34 kg
Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01.

ARM—005  |-Suministro habilitado y colocacién de PER de 1 1/2"x1 1/2"x1/8" (M) en CS, Cl, montantes y 650.81 kg
diagonales de armadura AR-2. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.
P.U.0.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

A06 CUBIERTA

CUB-001 —Suministro habilitado y colocacién de larqueros (L—1) a base de polin zintro estructural de 6” 2,159.86 kg
CAL 12. Incluye: dngulos de fijacion, tornillos, rondanas, tuercas, mano de obra, e%ui ,
herramienta y desperdicios. P.U.0.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-00 /51.

CUB-002  |-Suministro habilitado y colocacion de Struts (ST—1. ST-2) a base de 2 polines zintro estructural | 2,519.83 kg
de 6" CAL 12 en caja. Incluye: dnqulos de fijacién, tornillos, tuercas, rondanas, placas, mano de
obra, equipo, herramienta y desperdicios.
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

CUB-004  |-Suministro habilitado y colocacién de ligapolines (LP—1) a base de redondos de 1/2" de 129.20 kg
diametro con extremos roscados, rosca estdndar. Incluye: tuercas, rondanas, mano de obra,
equipo, herramienta y desperdicios. P.U.0.T de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01.

CUB-005 —Suministro habilitado 'y colocacion de contravientos (CV—1) a base de redondos de 1" de 754.61 kg
diametro con extremos roscados, rosca estdndar. Incluye: tuercas, rondanas, placas, mano de
de obra. equipo y herramienta. P.U.O.T de acuerdo a la norma N—CTR—CAR-1-02-005/01.

CUB-006 - Suministro y colocacion de I&mina galvanizada calibre 26 R-101 en cubierta. Incluye: caballetes, 762.24 m2
pijas de fijacion, mano de obra, equipo, herramienta, traslapes y desperdicios.
P.U.0.T de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01.

CUB-007  |-Suministro habilitado y colocacion de clips a base de dngulo de 4°x4’x1/4” de 8 cm de ancho 122.58 m2
roscado para recibir tornillo de 10 mm en estructura para apoyo de largueros. Incluye: mano
de obra, equipo, herramienta y desperdicios. P.U.0.T de acuerdo a la norma
N-CTR-CAR-1-02-005/01.
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lzado de armaduras AR-1 y AR-2

Antes del izado de las armaduras se colocardn las placas metdlicas que funcionardn de
base a las mismas y se atornillardn debidamente. El izado de las armaduras se podrd
redlizar con la ayuda de un cabrestante, un tirfor o una grlia. Si se elige una de las
dos primeras opciones, con antelacién se requerir, construir un artefacto que haga la
labor de un mastil para asi apoyar el cabrestante o tirfor. Ya fabricadas las armaduras
AR-1 se procede a izarlas y montarlas sobre las placas metdlicas colocando los cables
sujetadores en la parte central de la cuerda superior. Ya arriba, las armaduras se sol—
darén a los placas. En el caso de las armaduras AR-2 se realizard la misma operacion
con la diferencia que éstas, previamente se trasladardn al pie de las columnas. Fstas
estando izadas se atornillardn a las armaduras AR-1.

De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01
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ELEVACION
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2 x'ZR’m /8"
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DETALLE TIPICO 3

UNION INFERIOR CENTRAL

Instalacion de larqueros, struts, ligapolines y Iamina.

Estando izadas todas las armaduras se procede a ensamblar los largueros L-1 y los
Struts ST-1, asi como los contravientos CV-1 y los ligapolines LP—1 tal como viene
esEeciﬁcudo en los planos ejecutivos. Finalmente, se instala la 1mina que servird de
cubierta. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

ESC.

1:10
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Pintura de armaduras AR—1, AR=2 y perfiles metdlicos.

Se deberd recubrir todo los perfiles metdlicos con una capa de primer de 3 milésimas
de pulgada y después una cogo de pintura de color de 3 milésimas de pulgada.

De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-012/0

ARMADURAS Y CUBIERTA /
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