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GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
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Trazo de la obra Se ubicará el cruce del Eje A con el eje 1 según las coordenadas indicadas en Se ubicará el cruce del Eje A con el eje 1 según las coordenadas indicadas en el plano topografico, punto que servirá de referencia para el trazo de la obra. Preliminarmente se marcarán en el suelo los ejes del techado para que de esta manera se hinquen puentes y crucetas de madera que sirvan de apoyo al trazado definitivo. Después se deberá marcar en el terreno y en el piso con cal y color además de la ayuda de hilo las medidas indicadas en los planos ejecutivos. Para ello, se deberá iniciar con las referencias dejadas en el lugar por el levantamiento topográfico. Una vez concluida esta tarea se recomienda realizar la rectificación de las medidas para garantizar que las mismas sean las plasmadas en los planos ejecutivos. No se debe olvidar que esta tarea incluye la marcación de las líneas de corte y el nivel de piso terminado indicado en los planos ejecutivos con la ayuda de un testigo de referencia partiendo del banco de nivel puesto en el levantamiento topográfico. De acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00 Excavación de cepas para zapatas, contratrabes y remates Posterior a la  de cepas para zapatas, contratrabes y remates Posterior a la de cepas para zapatas, contratrabes y remates Posterior a la  cepas para zapatas, contratrabes y remates Posterior a la cepas para zapatas, contratrabes y remates Posterior a la  para zapatas, contratrabes y remates Posterior a la para zapatas, contratrabes y remates Posterior a la  zapatas, contratrabes y remates Posterior a la zapatas, contratrabes y remates Posterior a la  contratrabes y remates Posterior a la contratrabes y remates Posterior a la  y remates Posterior a la y remates Posterior a la  remates Posterior a la remates Posterior a la  Posterior a la Posterior a la  a la a la  la la tarea mencionada anteriormente, se excavarán las cepas con maquinaria respetando las medidas marcadas.  mencionada anteriormente, se excavarán las cepas con maquinaria respetando las medidas marcadas. mencionada anteriormente, se excavarán las cepas con maquinaria respetando las medidas marcadas.  anteriormente, se excavarán las cepas con maquinaria respetando las medidas marcadas. anteriormente, se excavarán las cepas con maquinaria respetando las medidas marcadas.  se excavarán las cepas con maquinaria respetando las medidas marcadas. se excavarán las cepas con maquinaria respetando las medidas marcadas.  excavarán las cepas con maquinaria respetando las medidas marcadas. excavarán las cepas con maquinaria respetando las medidas marcadas.  las cepas con maquinaria respetando las medidas marcadas. las cepas con maquinaria respetando las medidas marcadas.  cepas con maquinaria respetando las medidas marcadas. cepas con maquinaria respetando las medidas marcadas.  con maquinaria respetando las medidas marcadas. con maquinaria respetando las medidas marcadas.  maquinaria respetando las medidas marcadas. maquinaria respetando las medidas marcadas.  respetando las medidas marcadas. respetando las medidas marcadas.  las medidas marcadas. las medidas marcadas.  medidas marcadas. medidas marcadas.  marcadas. marcadas. En esta tarea, se deberá separar el material extraído de la capa vegetal superior y el material útil inferior  esta tarea, se deberá separar el material extraído de la capa vegetal superior y el material útil inferior esta tarea, se deberá separar el material extraído de la capa vegetal superior y el material útil inferior  tarea, se deberá separar el material extraído de la capa vegetal superior y el material útil inferior tarea, se deberá separar el material extraído de la capa vegetal superior y el material útil inferior  se deberá separar el material extraído de la capa vegetal superior y el material útil inferior se deberá separar el material extraído de la capa vegetal superior y el material útil inferior  deberá separar el material extraído de la capa vegetal superior y el material útil inferior deberá separar el material extraído de la capa vegetal superior y el material útil inferior  separar el material extraído de la capa vegetal superior y el material útil inferior separar el material extraído de la capa vegetal superior y el material útil inferior  el material extraído de la capa vegetal superior y el material útil inferior el material extraído de la capa vegetal superior y el material útil inferior  material extraído de la capa vegetal superior y el material útil inferior material extraído de la capa vegetal superior y el material útil inferior  extraído de la capa vegetal superior y el material útil inferior extraído de la capa vegetal superior y el material útil inferior  de la capa vegetal superior y el material útil inferior de la capa vegetal superior y el material útil inferior  la capa vegetal superior y el material útil inferior la capa vegetal superior y el material útil inferior  capa vegetal superior y el material útil inferior capa vegetal superior y el material útil inferior  vegetal superior y el material útil inferior vegetal superior y el material útil inferior  superior y el material útil inferior superior y el material útil inferior  y el material útil inferior y el material útil inferior  el material útil inferior el material útil inferior  material útil inferior material útil inferior  útil inferior útil inferior  inferior inferior que servirá para el rellenado de las cepas. En el caso que se encuentre material no útil se deberá  servirá para el rellenado de las cepas. En el caso que se encuentre material no útil se deberá servirá para el rellenado de las cepas. En el caso que se encuentre material no útil se deberá  para el rellenado de las cepas. En el caso que se encuentre material no útil se deberá para el rellenado de las cepas. En el caso que se encuentre material no útil se deberá  el rellenado de las cepas. En el caso que se encuentre material no útil se deberá el rellenado de las cepas. En el caso que se encuentre material no útil se deberá  rellenado de las cepas. En el caso que se encuentre material no útil se deberá rellenado de las cepas. En el caso que se encuentre material no útil se deberá  de las cepas. En el caso que se encuentre material no útil se deberá de las cepas. En el caso que se encuentre material no útil se deberá  las cepas. En el caso que se encuentre material no útil se deberá las cepas. En el caso que se encuentre material no útil se deberá  cepas. En el caso que se encuentre material no útil se deberá cepas. En el caso que se encuentre material no útil se deberá  En el caso que se encuentre material no útil se deberá En el caso que se encuentre material no útil se deberá  el caso que se encuentre material no útil se deberá el caso que se encuentre material no útil se deberá  caso que se encuentre material no útil se deberá caso que se encuentre material no útil se deberá  que se encuentre material no útil se deberá que se encuentre material no útil se deberá  se encuentre material no útil se deberá se encuentre material no útil se deberá  encuentre material no útil se deberá encuentre material no útil se deberá  material no útil se deberá material no útil se deberá  no útil se deberá no útil se deberá  útil se deberá útil se deberá  se deberá se deberá  deberá deberá separar para destinarlo como desperdicio. Cuando se alcance la profundidad establecida se deberá afinar el  para destinarlo como desperdicio. Cuando se alcance la profundidad establecida se deberá afinar el para destinarlo como desperdicio. Cuando se alcance la profundidad establecida se deberá afinar el  destinarlo como desperdicio. Cuando se alcance la profundidad establecida se deberá afinar el destinarlo como desperdicio. Cuando se alcance la profundidad establecida se deberá afinar el  como desperdicio. Cuando se alcance la profundidad establecida se deberá afinar el como desperdicio. Cuando se alcance la profundidad establecida se deberá afinar el  desperdicio. Cuando se alcance la profundidad establecida se deberá afinar el desperdicio. Cuando se alcance la profundidad establecida se deberá afinar el  Cuando se alcance la profundidad establecida se deberá afinar el Cuando se alcance la profundidad establecida se deberá afinar el  se alcance la profundidad establecida se deberá afinar el se alcance la profundidad establecida se deberá afinar el  alcance la profundidad establecida se deberá afinar el alcance la profundidad establecida se deberá afinar el  la profundidad establecida se deberá afinar el la profundidad establecida se deberá afinar el  profundidad establecida se deberá afinar el profundidad establecida se deberá afinar el  establecida se deberá afinar el establecida se deberá afinar el  se deberá afinar el se deberá afinar el  deberá afinar el deberá afinar el  afinar el afinar el  el el fondo cuidando su nivelación. Aunado a esto, se verificará la calidad del material encontrado con el  cuidando su nivelación. Aunado a esto, se verificará la calidad del material encontrado con el cuidando su nivelación. Aunado a esto, se verificará la calidad del material encontrado con el  su nivelación. Aunado a esto, se verificará la calidad del material encontrado con el su nivelación. Aunado a esto, se verificará la calidad del material encontrado con el  nivelación. Aunado a esto, se verificará la calidad del material encontrado con el nivelación. Aunado a esto, se verificará la calidad del material encontrado con el  Aunado a esto, se verificará la calidad del material encontrado con el Aunado a esto, se verificará la calidad del material encontrado con el  a esto, se verificará la calidad del material encontrado con el a esto, se verificará la calidad del material encontrado con el  esto, se verificará la calidad del material encontrado con el esto, se verificará la calidad del material encontrado con el  se verificará la calidad del material encontrado con el se verificará la calidad del material encontrado con el  verificará la calidad del material encontrado con el verificará la calidad del material encontrado con el  la calidad del material encontrado con el la calidad del material encontrado con el  calidad del material encontrado con el calidad del material encontrado con el  del material encontrado con el del material encontrado con el  material encontrado con el material encontrado con el  encontrado con el encontrado con el  con el con el  el el material indicado en el apartado del expediente referente al sondeo a cielo abierto. En dado caso que el  indicado en el apartado del expediente referente al sondeo a cielo abierto. En dado caso que el indicado en el apartado del expediente referente al sondeo a cielo abierto. En dado caso que el  en el apartado del expediente referente al sondeo a cielo abierto. En dado caso que el en el apartado del expediente referente al sondeo a cielo abierto. En dado caso que el  el apartado del expediente referente al sondeo a cielo abierto. En dado caso que el el apartado del expediente referente al sondeo a cielo abierto. En dado caso que el  apartado del expediente referente al sondeo a cielo abierto. En dado caso que el apartado del expediente referente al sondeo a cielo abierto. En dado caso que el  del expediente referente al sondeo a cielo abierto. En dado caso que el del expediente referente al sondeo a cielo abierto. En dado caso que el  expediente referente al sondeo a cielo abierto. En dado caso que el expediente referente al sondeo a cielo abierto. En dado caso que el  referente al sondeo a cielo abierto. En dado caso que el referente al sondeo a cielo abierto. En dado caso que el  al sondeo a cielo abierto. En dado caso que el al sondeo a cielo abierto. En dado caso que el  sondeo a cielo abierto. En dado caso que el sondeo a cielo abierto. En dado caso que el  a cielo abierto. En dado caso que el a cielo abierto. En dado caso que el  cielo abierto. En dado caso que el cielo abierto. En dado caso que el  abierto. En dado caso que el abierto. En dado caso que el  En dado caso que el En dado caso que el  dado caso que el dado caso que el  caso que el caso que el  que el que el  el el material difiera en perjuicio de la capacidad de carga, se deberá mejorar el suelo profundizandose más y  difiera en perjuicio de la capacidad de carga, se deberá mejorar el suelo profundizandose más y difiera en perjuicio de la capacidad de carga, se deberá mejorar el suelo profundizandose más y  en perjuicio de la capacidad de carga, se deberá mejorar el suelo profundizandose más y en perjuicio de la capacidad de carga, se deberá mejorar el suelo profundizandose más y  perjuicio de la capacidad de carga, se deberá mejorar el suelo profundizandose más y perjuicio de la capacidad de carga, se deberá mejorar el suelo profundizandose más y  de la capacidad de carga, se deberá mejorar el suelo profundizandose más y de la capacidad de carga, se deberá mejorar el suelo profundizandose más y  la capacidad de carga, se deberá mejorar el suelo profundizandose más y la capacidad de carga, se deberá mejorar el suelo profundizandose más y  capacidad de carga, se deberá mejorar el suelo profundizandose más y capacidad de carga, se deberá mejorar el suelo profundizandose más y  de carga, se deberá mejorar el suelo profundizandose más y de carga, se deberá mejorar el suelo profundizandose más y  carga, se deberá mejorar el suelo profundizandose más y carga, se deberá mejorar el suelo profundizandose más y  se deberá mejorar el suelo profundizandose más y se deberá mejorar el suelo profundizandose más y  deberá mejorar el suelo profundizandose más y deberá mejorar el suelo profundizandose más y  mejorar el suelo profundizandose más y mejorar el suelo profundizandose más y  el suelo profundizandose más y el suelo profundizandose más y  suelo profundizandose más y suelo profundizandose más y  profundizandose más y profundizandose más y  más y más y  y y colocando en el fondo una capa de material mejorado y/o pedraplén, según las indicaciones del  en el fondo una capa de material mejorado y/o pedraplén, según las indicaciones del en el fondo una capa de material mejorado y/o pedraplén, según las indicaciones del  el fondo una capa de material mejorado y/o pedraplén, según las indicaciones del el fondo una capa de material mejorado y/o pedraplén, según las indicaciones del  fondo una capa de material mejorado y/o pedraplén, según las indicaciones del fondo una capa de material mejorado y/o pedraplén, según las indicaciones del  una capa de material mejorado y/o pedraplén, según las indicaciones del una capa de material mejorado y/o pedraplén, según las indicaciones del  capa de material mejorado y/o pedraplén, según las indicaciones del capa de material mejorado y/o pedraplén, según las indicaciones del  de material mejorado y/o pedraplén, según las indicaciones del de material mejorado y/o pedraplén, según las indicaciones del  material mejorado y/o pedraplén, según las indicaciones del material mejorado y/o pedraplén, según las indicaciones del  mejorado y/o pedraplén, según las indicaciones del mejorado y/o pedraplén, según las indicaciones del  y/o pedraplén, según las indicaciones del y/o pedraplén, según las indicaciones del  pedraplén, según las indicaciones del pedraplén, según las indicaciones del  según las indicaciones del según las indicaciones del  las indicaciones del las indicaciones del  indicaciones del indicaciones del  del del supervisor. De acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00 Plantilla de concreto simple Antes de colocar la plantilla se deberá compactar el fondo de la  de concreto simple Antes de colocar la plantilla se deberá compactar el fondo de la de concreto simple Antes de colocar la plantilla se deberá compactar el fondo de la  concreto simple Antes de colocar la plantilla se deberá compactar el fondo de la concreto simple Antes de colocar la plantilla se deberá compactar el fondo de la  simple Antes de colocar la plantilla se deberá compactar el fondo de la simple Antes de colocar la plantilla se deberá compactar el fondo de la  Antes de colocar la plantilla se deberá compactar el fondo de la Antes de colocar la plantilla se deberá compactar el fondo de la  de colocar la plantilla se deberá compactar el fondo de la de colocar la plantilla se deberá compactar el fondo de la  colocar la plantilla se deberá compactar el fondo de la colocar la plantilla se deberá compactar el fondo de la  la plantilla se deberá compactar el fondo de la la plantilla se deberá compactar el fondo de la  plantilla se deberá compactar el fondo de la plantilla se deberá compactar el fondo de la  se deberá compactar el fondo de la se deberá compactar el fondo de la  deberá compactar el fondo de la deberá compactar el fondo de la  compactar el fondo de la compactar el fondo de la  el fondo de la el fondo de la  fondo de la fondo de la  de la de la  la la cepa con pisón de mano para evitar posibles asentamientos. Durante este proceso, se agregará o quitará  con pisón de mano para evitar posibles asentamientos. Durante este proceso, se agregará o quitará con pisón de mano para evitar posibles asentamientos. Durante este proceso, se agregará o quitará  pisón de mano para evitar posibles asentamientos. Durante este proceso, se agregará o quitará pisón de mano para evitar posibles asentamientos. Durante este proceso, se agregará o quitará  de mano para evitar posibles asentamientos. Durante este proceso, se agregará o quitará de mano para evitar posibles asentamientos. Durante este proceso, se agregará o quitará  mano para evitar posibles asentamientos. Durante este proceso, se agregará o quitará mano para evitar posibles asentamientos. Durante este proceso, se agregará o quitará  para evitar posibles asentamientos. Durante este proceso, se agregará o quitará para evitar posibles asentamientos. Durante este proceso, se agregará o quitará  evitar posibles asentamientos. Durante este proceso, se agregará o quitará evitar posibles asentamientos. Durante este proceso, se agregará o quitará  posibles asentamientos. Durante este proceso, se agregará o quitará posibles asentamientos. Durante este proceso, se agregará o quitará  asentamientos. Durante este proceso, se agregará o quitará asentamientos. Durante este proceso, se agregará o quitará  Durante este proceso, se agregará o quitará Durante este proceso, se agregará o quitará  este proceso, se agregará o quitará este proceso, se agregará o quitará  proceso, se agregará o quitará proceso, se agregará o quitará  se agregará o quitará se agregará o quitará  agregará o quitará agregará o quitará  o quitará o quitará  quitará quitará material para garantizar el nivel estipulado del fondo. Después se tenderá una capa de concreto simple de  para garantizar el nivel estipulado del fondo. Después se tenderá una capa de concreto simple de para garantizar el nivel estipulado del fondo. Después se tenderá una capa de concreto simple de  garantizar el nivel estipulado del fondo. Después se tenderá una capa de concreto simple de garantizar el nivel estipulado del fondo. Después se tenderá una capa de concreto simple de  el nivel estipulado del fondo. Después se tenderá una capa de concreto simple de el nivel estipulado del fondo. Después se tenderá una capa de concreto simple de  nivel estipulado del fondo. Después se tenderá una capa de concreto simple de nivel estipulado del fondo. Después se tenderá una capa de concreto simple de  estipulado del fondo. Después se tenderá una capa de concreto simple de estipulado del fondo. Después se tenderá una capa de concreto simple de  del fondo. Después se tenderá una capa de concreto simple de del fondo. Después se tenderá una capa de concreto simple de  fondo. Después se tenderá una capa de concreto simple de fondo. Después se tenderá una capa de concreto simple de  Después se tenderá una capa de concreto simple de Después se tenderá una capa de concreto simple de  se tenderá una capa de concreto simple de se tenderá una capa de concreto simple de  tenderá una capa de concreto simple de tenderá una capa de concreto simple de  una capa de concreto simple de una capa de concreto simple de  capa de concreto simple de capa de concreto simple de  de concreto simple de de concreto simple de  concreto simple de concreto simple de  simple de simple de  de de 5 cm de espesor con una resistencia de 100 kg/cm2 que  funcionará como plantilla. En el caso de las  cm de espesor con una resistencia de 100 kg/cm2 que  funcionará como plantilla. En el caso de las cm de espesor con una resistencia de 100 kg/cm2 que  funcionará como plantilla. En el caso de las  de espesor con una resistencia de 100 kg/cm2 que  funcionará como plantilla. En el caso de las de espesor con una resistencia de 100 kg/cm2 que  funcionará como plantilla. En el caso de las  espesor con una resistencia de 100 kg/cm2 que  funcionará como plantilla. En el caso de las espesor con una resistencia de 100 kg/cm2 que  funcionará como plantilla. En el caso de las  con una resistencia de 100 kg/cm2 que  funcionará como plantilla. En el caso de las con una resistencia de 100 kg/cm2 que  funcionará como plantilla. En el caso de las  una resistencia de 100 kg/cm2 que  funcionará como plantilla. En el caso de las una resistencia de 100 kg/cm2 que  funcionará como plantilla. En el caso de las  resistencia de 100 kg/cm2 que  funcionará como plantilla. En el caso de las resistencia de 100 kg/cm2 que  funcionará como plantilla. En el caso de las  de 100 kg/cm2 que  funcionará como plantilla. En el caso de las de 100 kg/cm2 que  funcionará como plantilla. En el caso de las  100 kg/cm2 que  funcionará como plantilla. En el caso de las 100 kg/cm2 que  funcionará como plantilla. En el caso de las  kg/cm2 que  funcionará como plantilla. En el caso de las kg/cm2 que  funcionará como plantilla. En el caso de las  que  funcionará como plantilla. En el caso de las que  funcionará como plantilla. En el caso de las   funcionará como plantilla. En el caso de las  funcionará como plantilla. En el caso de las funcionará como plantilla. En el caso de las  como plantilla. En el caso de las como plantilla. En el caso de las  plantilla. En el caso de las plantilla. En el caso de las  En el caso de las En el caso de las  el caso de las el caso de las  caso de las caso de las  de las de las  las las Contratrabes CT1, esta tarea se repetirá después del rellenado de cepas. De acuerdo a la norma   CT1, esta tarea se repetirá después del rellenado de cepas. De acuerdo a la norma  CT1, esta tarea se repetirá después del rellenado de cepas. De acuerdo a la norma   esta tarea se repetirá después del rellenado de cepas. De acuerdo a la norma  esta tarea se repetirá después del rellenado de cepas. De acuerdo a la norma   tarea se repetirá después del rellenado de cepas. De acuerdo a la norma  tarea se repetirá después del rellenado de cepas. De acuerdo a la norma   se repetirá después del rellenado de cepas. De acuerdo a la norma  se repetirá después del rellenado de cepas. De acuerdo a la norma   repetirá después del rellenado de cepas. De acuerdo a la norma  repetirá después del rellenado de cepas. De acuerdo a la norma   después del rellenado de cepas. De acuerdo a la norma  después del rellenado de cepas. De acuerdo a la norma   del rellenado de cepas. De acuerdo a la norma  del rellenado de cepas. De acuerdo a la norma   rellenado de cepas. De acuerdo a la norma  rellenado de cepas. De acuerdo a la norma   de cepas. De acuerdo a la norma  de cepas. De acuerdo a la norma   cepas. De acuerdo a la norma  cepas. De acuerdo a la norma   De acuerdo a la norma  De acuerdo a la norma   acuerdo a la norma  acuerdo a la norma   a la norma  a la norma   la norma  la norma   norma  norma  SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04 Armado de Zapatas Z1 y Dados D1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las parrillas  de Zapatas Z1 y Dados D1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las parrillas de Zapatas Z1 y Dados D1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las parrillas  Zapatas Z1 y Dados D1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las parrillas Zapatas Z1 y Dados D1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las parrillas  Z1 y Dados D1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las parrillas Z1 y Dados D1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las parrillas  y Dados D1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las parrillas y Dados D1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las parrillas  Dados D1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las parrillas Dados D1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las parrillas  D1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las parrillas D1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las parrillas  Sobre la plantilla endurecida se armarán las parrillas Sobre la plantilla endurecida se armarán las parrillas  la plantilla endurecida se armarán las parrillas la plantilla endurecida se armarán las parrillas  plantilla endurecida se armarán las parrillas plantilla endurecida se armarán las parrillas  endurecida se armarán las parrillas endurecida se armarán las parrillas  se armarán las parrillas se armarán las parrillas  armarán las parrillas armarán las parrillas  las parrillas las parrillas  parrillas parrillas de las zapatas con la ayuda de alambre recocido. Se deberá respetar el diámetro y separación de las varillas indicados en los planos ejecutivos. Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán  indicados en los planos ejecutivos. Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán indicados en los planos ejecutivos. Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán  en los planos ejecutivos. Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán en los planos ejecutivos. Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán  los planos ejecutivos. Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán los planos ejecutivos. Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán  planos ejecutivos. Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán planos ejecutivos. Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán  ejecutivos. Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán ejecutivos. Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán  Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán  garantizar la separación de las parrillas se utilizarán garantizar la separación de las parrillas se utilizarán  la separación de las parrillas se utilizarán la separación de las parrillas se utilizarán  separación de las parrillas se utilizarán separación de las parrillas se utilizarán  de las parrillas se utilizarán de las parrillas se utilizarán  las parrillas se utilizarán las parrillas se utilizarán  parrillas se utilizarán parrillas se utilizarán  se utilizarán se utilizarán  utilizarán utilizarán distanciadores de concreto con resistencia mayor a la indicada para las zapatas. Después se armarán los  de concreto con resistencia mayor a la indicada para las zapatas. Después se armarán los de concreto con resistencia mayor a la indicada para las zapatas. Después se armarán los  concreto con resistencia mayor a la indicada para las zapatas. Después se armarán los concreto con resistencia mayor a la indicada para las zapatas. Después se armarán los  con resistencia mayor a la indicada para las zapatas. Después se armarán los con resistencia mayor a la indicada para las zapatas. Después se armarán los  resistencia mayor a la indicada para las zapatas. Después se armarán los resistencia mayor a la indicada para las zapatas. Después se armarán los  mayor a la indicada para las zapatas. Después se armarán los mayor a la indicada para las zapatas. Después se armarán los  a la indicada para las zapatas. Después se armarán los a la indicada para las zapatas. Después se armarán los  la indicada para las zapatas. Después se armarán los la indicada para las zapatas. Después se armarán los  indicada para las zapatas. Después se armarán los indicada para las zapatas. Después se armarán los  para las zapatas. Después se armarán los para las zapatas. Después se armarán los  las zapatas. Después se armarán los las zapatas. Después se armarán los  zapatas. Después se armarán los zapatas. Después se armarán los  Después se armarán los Después se armarán los  se armarán los se armarán los  armarán los armarán los  los los Dados colocando las patas de su armado sobre la parrilla inferior de la zapata abriéndolas según se  colocando las patas de su armado sobre la parrilla inferior de la zapata abriéndolas según se colocando las patas de su armado sobre la parrilla inferior de la zapata abriéndolas según se  las patas de su armado sobre la parrilla inferior de la zapata abriéndolas según se las patas de su armado sobre la parrilla inferior de la zapata abriéndolas según se  patas de su armado sobre la parrilla inferior de la zapata abriéndolas según se patas de su armado sobre la parrilla inferior de la zapata abriéndolas según se  de su armado sobre la parrilla inferior de la zapata abriéndolas según se de su armado sobre la parrilla inferior de la zapata abriéndolas según se  su armado sobre la parrilla inferior de la zapata abriéndolas según se su armado sobre la parrilla inferior de la zapata abriéndolas según se  armado sobre la parrilla inferior de la zapata abriéndolas según se armado sobre la parrilla inferior de la zapata abriéndolas según se  sobre la parrilla inferior de la zapata abriéndolas según se sobre la parrilla inferior de la zapata abriéndolas según se  la parrilla inferior de la zapata abriéndolas según se la parrilla inferior de la zapata abriéndolas según se  parrilla inferior de la zapata abriéndolas según se parrilla inferior de la zapata abriéndolas según se  inferior de la zapata abriéndolas según se inferior de la zapata abriéndolas según se  de la zapata abriéndolas según se de la zapata abriéndolas según se  la zapata abriéndolas según se la zapata abriéndolas según se  zapata abriéndolas según se zapata abriéndolas según se  abriéndolas según se abriéndolas según se  según se según se  se se indica en el plano de obra civil. De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02 Colado de Zapatas Z1 Después de verificar el nivel de desplante, se deberá colocar la cimbra  de Zapatas Z1 Después de verificar el nivel de desplante, se deberá colocar la cimbra de Zapatas Z1 Después de verificar el nivel de desplante, se deberá colocar la cimbra  Zapatas Z1 Después de verificar el nivel de desplante, se deberá colocar la cimbra Zapatas Z1 Después de verificar el nivel de desplante, se deberá colocar la cimbra  Z1 Después de verificar el nivel de desplante, se deberá colocar la cimbra Z1 Después de verificar el nivel de desplante, se deberá colocar la cimbra  Después de verificar el nivel de desplante, se deberá colocar la cimbra Después de verificar el nivel de desplante, se deberá colocar la cimbra  de verificar el nivel de desplante, se deberá colocar la cimbra de verificar el nivel de desplante, se deberá colocar la cimbra  verificar el nivel de desplante, se deberá colocar la cimbra verificar el nivel de desplante, se deberá colocar la cimbra  el nivel de desplante, se deberá colocar la cimbra el nivel de desplante, se deberá colocar la cimbra  nivel de desplante, se deberá colocar la cimbra nivel de desplante, se deberá colocar la cimbra  de desplante, se deberá colocar la cimbra de desplante, se deberá colocar la cimbra  desplante, se deberá colocar la cimbra desplante, se deberá colocar la cimbra  se deberá colocar la cimbra se deberá colocar la cimbra  deberá colocar la cimbra deberá colocar la cimbra  colocar la cimbra colocar la cimbra  la cimbra la cimbra  cimbra cimbra de madera (ya calafateada con un desmoldante especial para ese fin) para contener el concreto de la  madera (ya calafateada con un desmoldante especial para ese fin) para contener el concreto de la madera (ya calafateada con un desmoldante especial para ese fin) para contener el concreto de la  (ya calafateada con un desmoldante especial para ese fin) para contener el concreto de la (ya calafateada con un desmoldante especial para ese fin) para contener el concreto de la  calafateada con un desmoldante especial para ese fin) para contener el concreto de la calafateada con un desmoldante especial para ese fin) para contener el concreto de la  con un desmoldante especial para ese fin) para contener el concreto de la con un desmoldante especial para ese fin) para contener el concreto de la  un desmoldante especial para ese fin) para contener el concreto de la un desmoldante especial para ese fin) para contener el concreto de la  desmoldante especial para ese fin) para contener el concreto de la desmoldante especial para ese fin) para contener el concreto de la  especial para ese fin) para contener el concreto de la especial para ese fin) para contener el concreto de la  para ese fin) para contener el concreto de la para ese fin) para contener el concreto de la  ese fin) para contener el concreto de la ese fin) para contener el concreto de la  fin) para contener el concreto de la fin) para contener el concreto de la  para contener el concreto de la para contener el concreto de la  contener el concreto de la contener el concreto de la  el concreto de la el concreto de la  concreto de la concreto de la  de la de la  la la zapata respetando las distancias de recubrimiento del acero y así evitar su corrosión. El interior de la  respetando las distancias de recubrimiento del acero y así evitar su corrosión. El interior de la respetando las distancias de recubrimiento del acero y así evitar su corrosión. El interior de la  las distancias de recubrimiento del acero y así evitar su corrosión. El interior de la las distancias de recubrimiento del acero y así evitar su corrosión. El interior de la  distancias de recubrimiento del acero y así evitar su corrosión. El interior de la distancias de recubrimiento del acero y así evitar su corrosión. El interior de la  de recubrimiento del acero y así evitar su corrosión. El interior de la de recubrimiento del acero y así evitar su corrosión. El interior de la  recubrimiento del acero y así evitar su corrosión. El interior de la recubrimiento del acero y así evitar su corrosión. El interior de la  del acero y así evitar su corrosión. El interior de la del acero y así evitar su corrosión. El interior de la  acero y así evitar su corrosión. El interior de la acero y así evitar su corrosión. El interior de la  y así evitar su corrosión. El interior de la y así evitar su corrosión. El interior de la  así evitar su corrosión. El interior de la así evitar su corrosión. El interior de la  evitar su corrosión. El interior de la evitar su corrosión. El interior de la  su corrosión. El interior de la su corrosión. El interior de la  corrosión. El interior de la corrosión. El interior de la  El interior de la El interior de la  interior de la interior de la  de la de la  la la cimbra se limpiará de cuerpos extraños que contaminen la mezcla. Después se verificará la hermeticidad  se limpiará de cuerpos extraños que contaminen la mezcla. Después se verificará la hermeticidad se limpiará de cuerpos extraños que contaminen la mezcla. Después se verificará la hermeticidad  limpiará de cuerpos extraños que contaminen la mezcla. Después se verificará la hermeticidad limpiará de cuerpos extraños que contaminen la mezcla. Después se verificará la hermeticidad  de cuerpos extraños que contaminen la mezcla. Después se verificará la hermeticidad de cuerpos extraños que contaminen la mezcla. Después se verificará la hermeticidad  cuerpos extraños que contaminen la mezcla. Después se verificará la hermeticidad cuerpos extraños que contaminen la mezcla. Después se verificará la hermeticidad  extraños que contaminen la mezcla. Después se verificará la hermeticidad extraños que contaminen la mezcla. Después se verificará la hermeticidad  que contaminen la mezcla. Después se verificará la hermeticidad que contaminen la mezcla. Después se verificará la hermeticidad  contaminen la mezcla. Después se verificará la hermeticidad contaminen la mezcla. Después se verificará la hermeticidad  la mezcla. Después se verificará la hermeticidad la mezcla. Después se verificará la hermeticidad  mezcla. Después se verificará la hermeticidad mezcla. Después se verificará la hermeticidad  Después se verificará la hermeticidad Después se verificará la hermeticidad  se verificará la hermeticidad se verificará la hermeticidad  verificará la hermeticidad verificará la hermeticidad  la hermeticidad la hermeticidad  hermeticidad hermeticidad de la misma para evitar fuga de lechada. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado  la misma para evitar fuga de lechada. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado la misma para evitar fuga de lechada. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado  misma para evitar fuga de lechada. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado misma para evitar fuga de lechada. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado  para evitar fuga de lechada. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado para evitar fuga de lechada. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado  evitar fuga de lechada. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado evitar fuga de lechada. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado  fuga de lechada. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado fuga de lechada. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado  de lechada. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado de lechada. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado  lechada. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado lechada. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado  Para evitar la segregación de los agregados durante el colado Para evitar la segregación de los agregados durante el colado  evitar la segregación de los agregados durante el colado evitar la segregación de los agregados durante el colado  la segregación de los agregados durante el colado la segregación de los agregados durante el colado  segregación de los agregados durante el colado segregación de los agregados durante el colado  de los agregados durante el colado de los agregados durante el colado  los agregados durante el colado los agregados durante el colado  agregados durante el colado agregados durante el colado  durante el colado durante el colado  el colado el colado  colado colado se deberá armar un dispositivo para colocar el concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes  deberá armar un dispositivo para colocar el concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes deberá armar un dispositivo para colocar el concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes  armar un dispositivo para colocar el concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes armar un dispositivo para colocar el concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes  un dispositivo para colocar el concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes un dispositivo para colocar el concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes  dispositivo para colocar el concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes dispositivo para colocar el concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes  para colocar el concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes para colocar el concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes  colocar el concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes colocar el concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes  el concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes el concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes  concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes  adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes  hasta el fondo de la cepa. Antes hasta el fondo de la cepa. Antes  el fondo de la cepa. Antes el fondo de la cepa. Antes  fondo de la cepa. Antes fondo de la cepa. Antes  de la cepa. Antes de la cepa. Antes  la cepa. Antes la cepa. Antes  cepa. Antes cepa. Antes  Antes Antes de la colo- cación del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicará agua para evitar que la plantilla  la colo- cación del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicará agua para evitar que la plantilla la colo- cación del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicará agua para evitar que la plantilla  colo- cación del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicará agua para evitar que la plantilla colo- cación del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicará agua para evitar que la plantilla  cación del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicará agua para evitar que la plantilla cación del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicará agua para evitar que la plantilla  del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicará agua para evitar que la plantilla del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicará agua para evitar que la plantilla  concreto, sin formar encharcamientos, se aplicará agua para evitar que la plantilla concreto, sin formar encharcamientos, se aplicará agua para evitar que la plantilla  sin formar encharcamientos, se aplicará agua para evitar que la plantilla sin formar encharcamientos, se aplicará agua para evitar que la plantilla  formar encharcamientos, se aplicará agua para evitar que la plantilla formar encharcamientos, se aplicará agua para evitar que la plantilla  encharcamientos, se aplicará agua para evitar que la plantilla encharcamientos, se aplicará agua para evitar que la plantilla  se aplicará agua para evitar que la plantilla se aplicará agua para evitar que la plantilla  aplicará agua para evitar que la plantilla aplicará agua para evitar que la plantilla  agua para evitar que la plantilla agua para evitar que la plantilla  para evitar que la plantilla para evitar que la plantilla  evitar que la plantilla evitar que la plantilla  que la plantilla que la plantilla  la plantilla la plantilla  plantilla plantilla le robe agua a la mezcla. Posteriormente se procederá a colocar el concreto verificando el espesor de la  robe agua a la mezcla. Posteriormente se procederá a colocar el concreto verificando el espesor de la robe agua a la mezcla. Posteriormente se procederá a colocar el concreto verificando el espesor de la  agua a la mezcla. Posteriormente se procederá a colocar el concreto verificando el espesor de la agua a la mezcla. Posteriormente se procederá a colocar el concreto verificando el espesor de la  a la mezcla. Posteriormente se procederá a colocar el concreto verificando el espesor de la a la mezcla. Posteriormente se procederá a colocar el concreto verificando el espesor de la  la mezcla. Posteriormente se procederá a colocar el concreto verificando el espesor de la la mezcla. Posteriormente se procederá a colocar el concreto verificando el espesor de la  mezcla. Posteriormente se procederá a colocar el concreto verificando el espesor de la mezcla. Posteriormente se procederá a colocar el concreto verificando el espesor de la  Posteriormente se procederá a colocar el concreto verificando el espesor de la Posteriormente se procederá a colocar el concreto verificando el espesor de la  se procederá a colocar el concreto verificando el espesor de la se procederá a colocar el concreto verificando el espesor de la  procederá a colocar el concreto verificando el espesor de la procederá a colocar el concreto verificando el espesor de la  a colocar el concreto verificando el espesor de la a colocar el concreto verificando el espesor de la  colocar el concreto verificando el espesor de la colocar el concreto verificando el espesor de la  el concreto verificando el espesor de la el concreto verificando el espesor de la  concreto verificando el espesor de la concreto verificando el espesor de la  verificando el espesor de la verificando el espesor de la  el espesor de la el espesor de la  espesor de la espesor de la  de la de la  la la zapata mediante un escantillón y será de manera continua y sin tramos. Durante el colado se deberá  mediante un escantillón y será de manera continua y sin tramos. Durante el colado se deberá mediante un escantillón y será de manera continua y sin tramos. Durante el colado se deberá  un escantillón y será de manera continua y sin tramos. Durante el colado se deberá un escantillón y será de manera continua y sin tramos. Durante el colado se deberá  escantillón y será de manera continua y sin tramos. Durante el colado se deberá escantillón y será de manera continua y sin tramos. Durante el colado se deberá  y será de manera continua y sin tramos. Durante el colado se deberá y será de manera continua y sin tramos. Durante el colado se deberá  será de manera continua y sin tramos. Durante el colado se deberá será de manera continua y sin tramos. Durante el colado se deberá  de manera continua y sin tramos. Durante el colado se deberá de manera continua y sin tramos. Durante el colado se deberá  manera continua y sin tramos. Durante el colado se deberá manera continua y sin tramos. Durante el colado se deberá  continua y sin tramos. Durante el colado se deberá continua y sin tramos. Durante el colado se deberá  y sin tramos. Durante el colado se deberá y sin tramos. Durante el colado se deberá  sin tramos. Durante el colado se deberá sin tramos. Durante el colado se deberá  tramos. Durante el colado se deberá tramos. Durante el colado se deberá  Durante el colado se deberá Durante el colado se deberá  el colado se deberá el colado se deberá  colado se deberá colado se deberá  se deberá se deberá  deberá deberá realizar el vibrado cuidando que el vibrador no dañe la integridad del armado. Finalmente, se deberá curar  el vibrado cuidando que el vibrador no dañe la integridad del armado. Finalmente, se deberá curar el vibrado cuidando que el vibrador no dañe la integridad del armado. Finalmente, se deberá curar  vibrado cuidando que el vibrador no dañe la integridad del armado. Finalmente, se deberá curar vibrado cuidando que el vibrador no dañe la integridad del armado. Finalmente, se deberá curar  cuidando que el vibrador no dañe la integridad del armado. Finalmente, se deberá curar cuidando que el vibrador no dañe la integridad del armado. Finalmente, se deberá curar  que el vibrador no dañe la integridad del armado. Finalmente, se deberá curar que el vibrador no dañe la integridad del armado. Finalmente, se deberá curar  el vibrador no dañe la integridad del armado. Finalmente, se deberá curar el vibrador no dañe la integridad del armado. Finalmente, se deberá curar  vibrador no dañe la integridad del armado. Finalmente, se deberá curar vibrador no dañe la integridad del armado. Finalmente, se deberá curar  no dañe la integridad del armado. Finalmente, se deberá curar no dañe la integridad del armado. Finalmente, se deberá curar  dañe la integridad del armado. Finalmente, se deberá curar dañe la integridad del armado. Finalmente, se deberá curar  la integridad del armado. Finalmente, se deberá curar la integridad del armado. Finalmente, se deberá curar  integridad del armado. Finalmente, se deberá curar integridad del armado. Finalmente, se deberá curar  del armado. Finalmente, se deberá curar del armado. Finalmente, se deberá curar  armado. Finalmente, se deberá curar armado. Finalmente, se deberá curar  Finalmente, se deberá curar Finalmente, se deberá curar  se deberá curar se deberá curar  deberá curar deberá curar  curar curar el concreto con agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. De acuerdo a la norma  concreto con agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. De acuerdo a la norma concreto con agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. De acuerdo a la norma  con agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. De acuerdo a la norma con agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. De acuerdo a la norma  agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. De acuerdo a la norma agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. De acuerdo a la norma  El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. De acuerdo a la norma El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. De acuerdo a la norma  descimbrado podrá realizarse 24 horas después. De acuerdo a la norma descimbrado podrá realizarse 24 horas después. De acuerdo a la norma  podrá realizarse 24 horas después. De acuerdo a la norma podrá realizarse 24 horas después. De acuerdo a la norma  realizarse 24 horas después. De acuerdo a la norma realizarse 24 horas después. De acuerdo a la norma  24 horas después. De acuerdo a la norma 24 horas después. De acuerdo a la norma  horas después. De acuerdo a la norma horas después. De acuerdo a la norma  después. De acuerdo a la norma después. De acuerdo a la norma  De acuerdo a la norma De acuerdo a la norma  acuerdo a la norma acuerdo a la norma  a la norma a la norma  la norma la norma  norma norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02 Armado de Contratrabes CT1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las Contratrabes CT1  de Contratrabes CT1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las Contratrabes CT1 de Contratrabes CT1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las Contratrabes CT1  Contratrabes CT1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las Contratrabes CT1 Contratrabes CT1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las Contratrabes CT1  CT1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las Contratrabes CT1 CT1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las Contratrabes CT1  Sobre la plantilla endurecida se armarán las Contratrabes CT1 Sobre la plantilla endurecida se armarán las Contratrabes CT1  la plantilla endurecida se armarán las Contratrabes CT1 la plantilla endurecida se armarán las Contratrabes CT1  plantilla endurecida se armarán las Contratrabes CT1 plantilla endurecida se armarán las Contratrabes CT1  endurecida se armarán las Contratrabes CT1 endurecida se armarán las Contratrabes CT1  se armarán las Contratrabes CT1 se armarán las Contratrabes CT1  armarán las Contratrabes CT1 armarán las Contratrabes CT1  las Contratrabes CT1 las Contratrabes CT1  Contratrabes CT1 Contratrabes CT1  CT1 CT1 con la ayuda de alambre recocido. Se deberá respetar el diámetro y separación de las varillas indicados  la ayuda de alambre recocido. Se deberá respetar el diámetro y separación de las varillas indicados la ayuda de alambre recocido. Se deberá respetar el diámetro y separación de las varillas indicados  ayuda de alambre recocido. Se deberá respetar el diámetro y separación de las varillas indicados ayuda de alambre recocido. Se deberá respetar el diámetro y separación de las varillas indicados  de alambre recocido. Se deberá respetar el diámetro y separación de las varillas indicados de alambre recocido. Se deberá respetar el diámetro y separación de las varillas indicados  alambre recocido. Se deberá respetar el diámetro y separación de las varillas indicados alambre recocido. Se deberá respetar el diámetro y separación de las varillas indicados  recocido. Se deberá respetar el diámetro y separación de las varillas indicados recocido. Se deberá respetar el diámetro y separación de las varillas indicados  Se deberá respetar el diámetro y separación de las varillas indicados Se deberá respetar el diámetro y separación de las varillas indicados  deberá respetar el diámetro y separación de las varillas indicados deberá respetar el diámetro y separación de las varillas indicados  respetar el diámetro y separación de las varillas indicados respetar el diámetro y separación de las varillas indicados  el diámetro y separación de las varillas indicados el diámetro y separación de las varillas indicados  diámetro y separación de las varillas indicados diámetro y separación de las varillas indicados  y separación de las varillas indicados y separación de las varillas indicados  separación de las varillas indicados separación de las varillas indicados  de las varillas indicados de las varillas indicados  las varillas indicados las varillas indicados  varillas indicados varillas indicados  indicados indicados en los planos ejecutivos. Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán distanciadores de  los planos ejecutivos. Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán distanciadores de los planos ejecutivos. Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán distanciadores de  planos ejecutivos. Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán distanciadores de planos ejecutivos. Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán distanciadores de  ejecutivos. Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán distanciadores de ejecutivos. Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán distanciadores de  Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán distanciadores de Para garantizar la separación de las parrillas se utilizarán distanciadores de  garantizar la separación de las parrillas se utilizarán distanciadores de garantizar la separación de las parrillas se utilizarán distanciadores de  la separación de las parrillas se utilizarán distanciadores de la separación de las parrillas se utilizarán distanciadores de  separación de las parrillas se utilizarán distanciadores de separación de las parrillas se utilizarán distanciadores de  de las parrillas se utilizarán distanciadores de de las parrillas se utilizarán distanciadores de  las parrillas se utilizarán distanciadores de las parrillas se utilizarán distanciadores de  parrillas se utilizarán distanciadores de parrillas se utilizarán distanciadores de  se utilizarán distanciadores de se utilizarán distanciadores de  utilizarán distanciadores de utilizarán distanciadores de  distanciadores de distanciadores de  de de concreto con resisitencia mayor a la indicada para las Contratrabes CT1. Es importante mencionar que el  con resisitencia mayor a la indicada para las Contratrabes CT1. Es importante mencionar que el con resisitencia mayor a la indicada para las Contratrabes CT1. Es importante mencionar que el  resisitencia mayor a la indicada para las Contratrabes CT1. Es importante mencionar que el resisitencia mayor a la indicada para las Contratrabes CT1. Es importante mencionar que el  mayor a la indicada para las Contratrabes CT1. Es importante mencionar que el mayor a la indicada para las Contratrabes CT1. Es importante mencionar que el  a la indicada para las Contratrabes CT1. Es importante mencionar que el a la indicada para las Contratrabes CT1. Es importante mencionar que el  la indicada para las Contratrabes CT1. Es importante mencionar que el la indicada para las Contratrabes CT1. Es importante mencionar que el  indicada para las Contratrabes CT1. Es importante mencionar que el indicada para las Contratrabes CT1. Es importante mencionar que el  para las Contratrabes CT1. Es importante mencionar que el para las Contratrabes CT1. Es importante mencionar que el  las Contratrabes CT1. Es importante mencionar que el las Contratrabes CT1. Es importante mencionar que el  Contratrabes CT1. Es importante mencionar que el Contratrabes CT1. Es importante mencionar que el  CT1. Es importante mencionar que el CT1. Es importante mencionar que el  Es importante mencionar que el Es importante mencionar que el  importante mencionar que el importante mencionar que el  mencionar que el mencionar que el  que el que el  el el armado de las Contratrabes CT1 inicia desde el primer dado pasando por los dados intermedios hasta  de las Contratrabes CT1 inicia desde el primer dado pasando por los dados intermedios hasta de las Contratrabes CT1 inicia desde el primer dado pasando por los dados intermedios hasta  las Contratrabes CT1 inicia desde el primer dado pasando por los dados intermedios hasta las Contratrabes CT1 inicia desde el primer dado pasando por los dados intermedios hasta  Contratrabes CT1 inicia desde el primer dado pasando por los dados intermedios hasta Contratrabes CT1 inicia desde el primer dado pasando por los dados intermedios hasta  CT1 inicia desde el primer dado pasando por los dados intermedios hasta CT1 inicia desde el primer dado pasando por los dados intermedios hasta  inicia desde el primer dado pasando por los dados intermedios hasta inicia desde el primer dado pasando por los dados intermedios hasta  desde el primer dado pasando por los dados intermedios hasta desde el primer dado pasando por los dados intermedios hasta  el primer dado pasando por los dados intermedios hasta el primer dado pasando por los dados intermedios hasta  primer dado pasando por los dados intermedios hasta primer dado pasando por los dados intermedios hasta  dado pasando por los dados intermedios hasta dado pasando por los dados intermedios hasta  pasando por los dados intermedios hasta pasando por los dados intermedios hasta  por los dados intermedios hasta por los dados intermedios hasta  los dados intermedios hasta los dados intermedios hasta  dados intermedios hasta dados intermedios hasta  intermedios hasta intermedios hasta  hasta hasta terminar con el último dado. De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04 Colado de dados D1 Se deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un  de dados D1 Se deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un de dados D1 Se deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un  dados D1 Se deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un dados D1 Se deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un  D1 Se deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un D1 Se deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un  Se deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un Se deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un  deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un  colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un  la cimbra de madera (ya calafateada con un la cimbra de madera (ya calafateada con un  cimbra de madera (ya calafateada con un cimbra de madera (ya calafateada con un  de madera (ya calafateada con un de madera (ya calafateada con un  madera (ya calafateada con un madera (ya calafateada con un  (ya calafateada con un (ya calafateada con un  calafateada con un calafateada con un  con un con un  un un desmoldante especial para ese fin) para contener el concreto de los dados respetando las distancias de  especial para ese fin) para contener el concreto de los dados respetando las distancias de especial para ese fin) para contener el concreto de los dados respetando las distancias de  para ese fin) para contener el concreto de los dados respetando las distancias de para ese fin) para contener el concreto de los dados respetando las distancias de  ese fin) para contener el concreto de los dados respetando las distancias de ese fin) para contener el concreto de los dados respetando las distancias de  fin) para contener el concreto de los dados respetando las distancias de fin) para contener el concreto de los dados respetando las distancias de  para contener el concreto de los dados respetando las distancias de para contener el concreto de los dados respetando las distancias de  contener el concreto de los dados respetando las distancias de contener el concreto de los dados respetando las distancias de  el concreto de los dados respetando las distancias de el concreto de los dados respetando las distancias de  concreto de los dados respetando las distancias de concreto de los dados respetando las distancias de  de los dados respetando las distancias de de los dados respetando las distancias de  los dados respetando las distancias de los dados respetando las distancias de  dados respetando las distancias de dados respetando las distancias de  respetando las distancias de respetando las distancias de  las distancias de las distancias de  distancias de distancias de  de de re- cubrimiento del acero para evitar su corrosión. El interior de la cimbra se limpiará de cuerpos  cubrimiento del acero para evitar su corrosión. El interior de la cimbra se limpiará de cuerpos cubrimiento del acero para evitar su corrosión. El interior de la cimbra se limpiará de cuerpos  del acero para evitar su corrosión. El interior de la cimbra se limpiará de cuerpos del acero para evitar su corrosión. El interior de la cimbra se limpiará de cuerpos  acero para evitar su corrosión. El interior de la cimbra se limpiará de cuerpos acero para evitar su corrosión. El interior de la cimbra se limpiará de cuerpos  para evitar su corrosión. El interior de la cimbra se limpiará de cuerpos para evitar su corrosión. El interior de la cimbra se limpiará de cuerpos  evitar su corrosión. El interior de la cimbra se limpiará de cuerpos evitar su corrosión. El interior de la cimbra se limpiará de cuerpos  su corrosión. El interior de la cimbra se limpiará de cuerpos su corrosión. El interior de la cimbra se limpiará de cuerpos  corrosión. El interior de la cimbra se limpiará de cuerpos corrosión. El interior de la cimbra se limpiará de cuerpos  El interior de la cimbra se limpiará de cuerpos El interior de la cimbra se limpiará de cuerpos  interior de la cimbra se limpiará de cuerpos interior de la cimbra se limpiará de cuerpos  de la cimbra se limpiará de cuerpos de la cimbra se limpiará de cuerpos  la cimbra se limpiará de cuerpos la cimbra se limpiará de cuerpos  cimbra se limpiará de cuerpos cimbra se limpiará de cuerpos  se limpiará de cuerpos se limpiará de cuerpos  limpiará de cuerpos limpiará de cuerpos  de cuerpos de cuerpos  cuerpos cuerpos extraños que contaminen la mezcla. Después se verificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de  que contaminen la mezcla. Después se verificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de que contaminen la mezcla. Después se verificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de  contaminen la mezcla. Después se verificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de contaminen la mezcla. Después se verificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de  la mezcla. Después se verificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de la mezcla. Después se verificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de  mezcla. Después se verificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de mezcla. Después se verificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de  Después se verificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de Después se verificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de  se verificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de se verificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de  verificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de verificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de  la hermeticidad de la misma para evitar fuga de la hermeticidad de la misma para evitar fuga de  hermeticidad de la misma para evitar fuga de hermeticidad de la misma para evitar fuga de  de la misma para evitar fuga de de la misma para evitar fuga de  la misma para evitar fuga de la misma para evitar fuga de  misma para evitar fuga de misma para evitar fuga de  para evitar fuga de para evitar fuga de  evitar fuga de evitar fuga de  fuga de fuga de  de de lechada. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado, se deberá armar un dispositivo  para colocar el concreto adecuada- mente hasta el fondo de la cimbra. Antes de la colocación del  colocar el concreto adecuada- mente hasta el fondo de la cimbra. Antes de la colocación del colocar el concreto adecuada- mente hasta el fondo de la cimbra. Antes de la colocación del  el concreto adecuada- mente hasta el fondo de la cimbra. Antes de la colocación del el concreto adecuada- mente hasta el fondo de la cimbra. Antes de la colocación del  concreto adecuada- mente hasta el fondo de la cimbra. Antes de la colocación del concreto adecuada- mente hasta el fondo de la cimbra. Antes de la colocación del  adecuada- mente hasta el fondo de la cimbra. Antes de la colocación del adecuada- mente hasta el fondo de la cimbra. Antes de la colocación del  mente hasta el fondo de la cimbra. Antes de la colocación del mente hasta el fondo de la cimbra. Antes de la colocación del  hasta el fondo de la cimbra. Antes de la colocación del hasta el fondo de la cimbra. Antes de la colocación del  el fondo de la cimbra. Antes de la colocación del el fondo de la cimbra. Antes de la colocación del  fondo de la cimbra. Antes de la colocación del fondo de la cimbra. Antes de la colocación del  de la cimbra. Antes de la colocación del de la cimbra. Antes de la colocación del  la cimbra. Antes de la colocación del la cimbra. Antes de la colocación del  cimbra. Antes de la colocación del cimbra. Antes de la colocación del  Antes de la colocación del Antes de la colocación del  de la colocación del de la colocación del  la colocación del la colocación del  colocación del colocación del  del del concreto se aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a la mezcla de concreto.  se aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a la mezcla de concreto. se aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a la mezcla de concreto.  aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a la mezcla de concreto. aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a la mezcla de concreto.  agua para evitar que la plantilla le robe agua a la mezcla de concreto. agua para evitar que la plantilla le robe agua a la mezcla de concreto.  para evitar que la plantilla le robe agua a la mezcla de concreto. para evitar que la plantilla le robe agua a la mezcla de concreto.  evitar que la plantilla le robe agua a la mezcla de concreto. evitar que la plantilla le robe agua a la mezcla de concreto.  que la plantilla le robe agua a la mezcla de concreto. que la plantilla le robe agua a la mezcla de concreto.  la plantilla le robe agua a la mezcla de concreto. la plantilla le robe agua a la mezcla de concreto.  plantilla le robe agua a la mezcla de concreto. plantilla le robe agua a la mezcla de concreto.  le robe agua a la mezcla de concreto. le robe agua a la mezcla de concreto.  robe agua a la mezcla de concreto. robe agua a la mezcla de concreto.  agua a la mezcla de concreto. agua a la mezcla de concreto.  a la mezcla de concreto. a la mezcla de concreto.  la mezcla de concreto. la mezcla de concreto.  mezcla de concreto. mezcla de concreto.  de concreto. de concreto.  concreto. concreto. Posteriormente se procederá a colocar el concreto de manera continua y sin tramos. Durante el colado se  deberá realizar el vibrado cuidando que el vibrador no dañe la integridad del armado. Finalmente, se deberá curar el concreto con agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04Relleno compactado Teniendo las Zapatas Z1 y los Dados Relleno compactado Teniendo las Zapatas Z1 y los Dados Teniendo las Zapatas Z1 y los Dados D1 colados y endurecidos se procede a rellenar las cepas. Se deberá esparcir uniformemente el material útil de relleno de banco calidad sub-rasante, en capas no mayores de 20 cm de espesor. Estas capas se irán compactando una a la vez, hasta alcanzar un grado de compactación del 95%%% Proctor añadiendo la cantidad de agua que sea necesaria. Esta tarea se puede realizar ya sea con pisón de mano o con equipo a motor, lo importante es alcanzar al grado de compactación. De acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11 N-CTR-CAR-01-04-003/14, N-CTM-1-03/02, N-CTM-4-02-001/16 Colado de Columnas C1 Se deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un  de Columnas C1 Se deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un de Columnas C1 Se deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un  Columnas C1 Se deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un Columnas C1 Se deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un  C1 Se deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un C1 Se deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un  Se deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un Se deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un  deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un deberá colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un  colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un  la cimbra de madera (ya calafateada con un la cimbra de madera (ya calafateada con un  cimbra de madera (ya calafateada con un cimbra de madera (ya calafateada con un  de madera (ya calafateada con un de madera (ya calafateada con un  madera (ya calafateada con un madera (ya calafateada con un  (ya calafateada con un (ya calafateada con un  calafateada con un calafateada con un  con un con un  un un desmoldante especial para ese fin) para contener el concreto de las Columnas C1 respetando las  especial para ese fin) para contener el concreto de las Columnas C1 respetando las especial para ese fin) para contener el concreto de las Columnas C1 respetando las  para ese fin) para contener el concreto de las Columnas C1 respetando las para ese fin) para contener el concreto de las Columnas C1 respetando las  ese fin) para contener el concreto de las Columnas C1 respetando las ese fin) para contener el concreto de las Columnas C1 respetando las  fin) para contener el concreto de las Columnas C1 respetando las fin) para contener el concreto de las Columnas C1 respetando las  para contener el concreto de las Columnas C1 respetando las para contener el concreto de las Columnas C1 respetando las  contener el concreto de las Columnas C1 respetando las contener el concreto de las Columnas C1 respetando las  el concreto de las Columnas C1 respetando las el concreto de las Columnas C1 respetando las  concreto de las Columnas C1 respetando las concreto de las Columnas C1 respetando las  de las Columnas C1 respetando las de las Columnas C1 respetando las  las Columnas C1 respetando las las Columnas C1 respetando las  Columnas C1 respetando las Columnas C1 respetando las  C1 respetando las C1 respetando las  respetando las respetando las  las las distancias de recubrimiento del acero para evitar su corrosión. Se verificará la verticalidad de los  de recubrimiento del acero para evitar su corrosión. Se verificará la verticalidad de los de recubrimiento del acero para evitar su corrosión. Se verificará la verticalidad de los  recubrimiento del acero para evitar su corrosión. Se verificará la verticalidad de los recubrimiento del acero para evitar su corrosión. Se verificará la verticalidad de los  del acero para evitar su corrosión. Se verificará la verticalidad de los del acero para evitar su corrosión. Se verificará la verticalidad de los  acero para evitar su corrosión. Se verificará la verticalidad de los acero para evitar su corrosión. Se verificará la verticalidad de los  para evitar su corrosión. Se verificará la verticalidad de los para evitar su corrosión. Se verificará la verticalidad de los  evitar su corrosión. Se verificará la verticalidad de los evitar su corrosión. Se verificará la verticalidad de los  su corrosión. Se verificará la verticalidad de los su corrosión. Se verificará la verticalidad de los  corrosión. Se verificará la verticalidad de los corrosión. Se verificará la verticalidad de los  Se verificará la verticalidad de los Se verificará la verticalidad de los  verificará la verticalidad de los verificará la verticalidad de los  la verticalidad de los la verticalidad de los  verticalidad de los verticalidad de los  de los de los  los los cajones(en ambos sentidos) y se evitará su torsión. El interior de la cimbra se lim- piará de cuerpos  ambos sentidos) y se evitará su torsión. El interior de la cimbra se lim- piará de cuerpos ambos sentidos) y se evitará su torsión. El interior de la cimbra se lim- piará de cuerpos  sentidos) y se evitará su torsión. El interior de la cimbra se lim- piará de cuerpos sentidos) y se evitará su torsión. El interior de la cimbra se lim- piará de cuerpos  y se evitará su torsión. El interior de la cimbra se lim- piará de cuerpos y se evitará su torsión. El interior de la cimbra se lim- piará de cuerpos  se evitará su torsión. El interior de la cimbra se lim- piará de cuerpos se evitará su torsión. El interior de la cimbra se lim- piará de cuerpos  evitará su torsión. El interior de la cimbra se lim- piará de cuerpos evitará su torsión. El interior de la cimbra se lim- piará de cuerpos  su torsión. El interior de la cimbra se lim- piará de cuerpos su torsión. El interior de la cimbra se lim- piará de cuerpos  torsión. El interior de la cimbra se lim- piará de cuerpos torsión. El interior de la cimbra se lim- piará de cuerpos  El interior de la cimbra se lim- piará de cuerpos El interior de la cimbra se lim- piará de cuerpos  interior de la cimbra se lim- piará de cuerpos interior de la cimbra se lim- piará de cuerpos  de la cimbra se lim- piará de cuerpos de la cimbra se lim- piará de cuerpos  la cimbra se lim- piará de cuerpos la cimbra se lim- piará de cuerpos  cimbra se lim- piará de cuerpos cimbra se lim- piará de cuerpos  se lim- piará de cuerpos se lim- piará de cuerpos  lim- piará de cuerpos lim- piará de cuerpos  piará de cuerpos piará de cuerpos  de cuerpos de cuerpos  cuerpos cuerpos extraños que contaminen la mezcla. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado se  que contaminen la mezcla. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado se que contaminen la mezcla. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado se  contaminen la mezcla. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado se contaminen la mezcla. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado se  la mezcla. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado se la mezcla. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado se  mezcla. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado se mezcla. Para evitar la segregación de los agregados durante el colado se  Para evitar la segregación de los agregados durante el colado se Para evitar la segregación de los agregados durante el colado se  evitar la segregación de los agregados durante el colado se evitar la segregación de los agregados durante el colado se  la segregación de los agregados durante el colado se la segregación de los agregados durante el colado se  segregación de los agregados durante el colado se segregación de los agregados durante el colado se  de los agregados durante el colado se de los agregados durante el colado se  los agregados durante el colado se los agregados durante el colado se  agregados durante el colado se agregados durante el colado se  durante el colado se durante el colado se  el colado se el colado se  colado se colado se  se se armará un dispositivo para colocar el concreto adecua- damente hasta el fondo del cajón o bien se  un dispositivo para colocar el concreto adecua- damente hasta el fondo del cajón o bien se un dispositivo para colocar el concreto adecua- damente hasta el fondo del cajón o bien se  dispositivo para colocar el concreto adecua- damente hasta el fondo del cajón o bien se dispositivo para colocar el concreto adecua- damente hasta el fondo del cajón o bien se  para colocar el concreto adecua- damente hasta el fondo del cajón o bien se para colocar el concreto adecua- damente hasta el fondo del cajón o bien se  colocar el concreto adecua- damente hasta el fondo del cajón o bien se colocar el concreto adecua- damente hasta el fondo del cajón o bien se  el concreto adecua- damente hasta el fondo del cajón o bien se el concreto adecua- damente hasta el fondo del cajón o bien se  concreto adecua- damente hasta el fondo del cajón o bien se concreto adecua- damente hasta el fondo del cajón o bien se  adecua- damente hasta el fondo del cajón o bien se adecua- damente hasta el fondo del cajón o bien se  damente hasta el fondo del cajón o bien se damente hasta el fondo del cajón o bien se  hasta el fondo del cajón o bien se hasta el fondo del cajón o bien se  el fondo del cajón o bien se el fondo del cajón o bien se  fondo del cajón o bien se fondo del cajón o bien se  del cajón o bien se del cajón o bien se  cajón o bien se cajón o bien se  o bien se o bien se  bien se bien se  se se deberá usar tubo tremie. Después, se ve- rificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de  usar tubo tremie. Después, se ve- rificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de usar tubo tremie. Después, se ve- rificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de  tubo tremie. Después, se ve- rificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de tubo tremie. Después, se ve- rificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de  tremie. Después, se ve- rificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de tremie. Después, se ve- rificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de  Después, se ve- rificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de Después, se ve- rificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de  se ve- rificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de se ve- rificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de  ve- rificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de ve- rificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de  rificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de rificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de  la hermeticidad de la misma para evitar fuga de la hermeticidad de la misma para evitar fuga de  hermeticidad de la misma para evitar fuga de hermeticidad de la misma para evitar fuga de  de la misma para evitar fuga de de la misma para evitar fuga de  la misma para evitar fuga de la misma para evitar fuga de  misma para evitar fuga de misma para evitar fuga de  para evitar fuga de para evitar fuga de  evitar fuga de evitar fuga de  fuga de fuga de  de de lechada. Antes de la colocación del concreto se aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a  Antes de la colocación del concreto se aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a Antes de la colocación del concreto se aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a  de la colocación del concreto se aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a de la colocación del concreto se aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a  la colocación del concreto se aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a la colocación del concreto se aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a  colocación del concreto se aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a colocación del concreto se aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a  del concreto se aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a del concreto se aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a  concreto se aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a concreto se aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a  se aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a se aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a  aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a aplicará agua para evitar que la plantilla le robe agua a  agua para evitar que la plantilla le robe agua a agua para evitar que la plantilla le robe agua a  para evitar que la plantilla le robe agua a para evitar que la plantilla le robe agua a  evitar que la plantilla le robe agua a evitar que la plantilla le robe agua a  que la plantilla le robe agua a que la plantilla le robe agua a  la plantilla le robe agua a la plantilla le robe agua a  plantilla le robe agua a plantilla le robe agua a  le robe agua a le robe agua a  robe agua a robe agua a  agua a agua a  a a la mezcla. Posteriormente, se colocará el concreto de manera continua y sin tramos. Durante el colado se  mezcla. Posteriormente, se colocará el concreto de manera continua y sin tramos. Durante el colado se mezcla. Posteriormente, se colocará el concreto de manera continua y sin tramos. Durante el colado se  Posteriormente, se colocará el concreto de manera continua y sin tramos. Durante el colado se Posteriormente, se colocará el concreto de manera continua y sin tramos. Durante el colado se  se colocará el concreto de manera continua y sin tramos. Durante el colado se se colocará el concreto de manera continua y sin tramos. Durante el colado se  colocará el concreto de manera continua y sin tramos. Durante el colado se colocará el concreto de manera continua y sin tramos. Durante el colado se  el concreto de manera continua y sin tramos. Durante el colado se el concreto de manera continua y sin tramos. Durante el colado se  concreto de manera continua y sin tramos. Durante el colado se concreto de manera continua y sin tramos. Durante el colado se  de manera continua y sin tramos. Durante el colado se de manera continua y sin tramos. Durante el colado se  manera continua y sin tramos. Durante el colado se manera continua y sin tramos. Durante el colado se  continua y sin tramos. Durante el colado se continua y sin tramos. Durante el colado se  y sin tramos. Durante el colado se y sin tramos. Durante el colado se  sin tramos. Durante el colado se sin tramos. Durante el colado se  tramos. Durante el colado se tramos. Durante el colado se  Durante el colado se Durante el colado se  el colado se el colado se  colado se colado se  se se deberá realizar el vibrado cuidando que el vibrador no dañe la integridad del armado. No se debe olvidar  realizar el vibrado cuidando que el vibrador no dañe la integridad del armado. No se debe olvidar realizar el vibrado cuidando que el vibrador no dañe la integridad del armado. No se debe olvidar  el vibrado cuidando que el vibrador no dañe la integridad del armado. No se debe olvidar el vibrado cuidando que el vibrador no dañe la integridad del armado. No se debe olvidar  vibrado cuidando que el vibrador no dañe la integridad del armado. No se debe olvidar vibrado cuidando que el vibrador no dañe la integridad del armado. No se debe olvidar  cuidando que el vibrador no dañe la integridad del armado. No se debe olvidar cuidando que el vibrador no dañe la integridad del armado. No se debe olvidar  que el vibrador no dañe la integridad del armado. No se debe olvidar que el vibrador no dañe la integridad del armado. No se debe olvidar  el vibrador no dañe la integridad del armado. No se debe olvidar el vibrador no dañe la integridad del armado. No se debe olvidar  vibrador no dañe la integridad del armado. No se debe olvidar vibrador no dañe la integridad del armado. No se debe olvidar  no dañe la integridad del armado. No se debe olvidar no dañe la integridad del armado. No se debe olvidar  dañe la integridad del armado. No se debe olvidar dañe la integridad del armado. No se debe olvidar  la integridad del armado. No se debe olvidar la integridad del armado. No se debe olvidar  integridad del armado. No se debe olvidar integridad del armado. No se debe olvidar  del armado. No se debe olvidar del armado. No se debe olvidar  armado. No se debe olvidar armado. No se debe olvidar  No se debe olvidar No se debe olvidar  se debe olvidar se debe olvidar  debe olvidar debe olvidar  olvidar olvidar que al finalizar el colado se deberán colocar las anclas en la parte superior de las columnas. Finalmente  al finalizar el colado se deberán colocar las anclas en la parte superior de las columnas. Finalmente al finalizar el colado se deberán colocar las anclas en la parte superior de las columnas. Finalmente  finalizar el colado se deberán colocar las anclas en la parte superior de las columnas. Finalmente finalizar el colado se deberán colocar las anclas en la parte superior de las columnas. Finalmente  el colado se deberán colocar las anclas en la parte superior de las columnas. Finalmente el colado se deberán colocar las anclas en la parte superior de las columnas. Finalmente  colado se deberán colocar las anclas en la parte superior de las columnas. Finalmente colado se deberán colocar las anclas en la parte superior de las columnas. Finalmente  se deberán colocar las anclas en la parte superior de las columnas. Finalmente se deberán colocar las anclas en la parte superior de las columnas. Finalmente  deberán colocar las anclas en la parte superior de las columnas. Finalmente deberán colocar las anclas en la parte superior de las columnas. Finalmente  colocar las anclas en la parte superior de las columnas. Finalmente colocar las anclas en la parte superior de las columnas. Finalmente  las anclas en la parte superior de las columnas. Finalmente las anclas en la parte superior de las columnas. Finalmente  anclas en la parte superior de las columnas. Finalmente anclas en la parte superior de las columnas. Finalmente  en la parte superior de las columnas. Finalmente en la parte superior de las columnas. Finalmente  la parte superior de las columnas. Finalmente la parte superior de las columnas. Finalmente  parte superior de las columnas. Finalmente parte superior de las columnas. Finalmente  superior de las columnas. Finalmente superior de las columnas. Finalmente  de las columnas. Finalmente de las columnas. Finalmente  las columnas. Finalmente las columnas. Finalmente  columnas. Finalmente columnas. Finalmente  Finalmente Finalmente se deberá curar el concreto con agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. Posteriormente,  deberá curar el concreto con agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. Posteriormente, deberá curar el concreto con agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. Posteriormente,  curar el concreto con agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. Posteriormente, curar el concreto con agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. Posteriormente,  el concreto con agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. Posteriormente, el concreto con agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. Posteriormente,  concreto con agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. Posteriormente, concreto con agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. Posteriormente,  con agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. Posteriormente, con agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. Posteriormente,  agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. Posteriormente, agua. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. Posteriormente,  El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. Posteriormente, El descimbrado podrá realizarse 24 horas después. Posteriormente,  descimbrado podrá realizarse 24 horas después. Posteriormente, descimbrado podrá realizarse 24 horas después. Posteriormente,  podrá realizarse 24 horas después. Posteriormente, podrá realizarse 24 horas después. Posteriormente,  realizarse 24 horas después. Posteriormente, realizarse 24 horas después. Posteriormente,  24 horas después. Posteriormente, 24 horas después. Posteriormente,  horas después. Posteriormente, horas después. Posteriormente,  después. Posteriormente, después. Posteriormente,  Posteriormente, Posteriormente, se cimbrará la corona de las columnas para colar una capa de 4 cm de espesor con mortero grout  cimbrará la corona de las columnas para colar una capa de 4 cm de espesor con mortero grout cimbrará la corona de las columnas para colar una capa de 4 cm de espesor con mortero grout  la corona de las columnas para colar una capa de 4 cm de espesor con mortero grout la corona de las columnas para colar una capa de 4 cm de espesor con mortero grout  corona de las columnas para colar una capa de 4 cm de espesor con mortero grout corona de las columnas para colar una capa de 4 cm de espesor con mortero grout  de las columnas para colar una capa de 4 cm de espesor con mortero grout de las columnas para colar una capa de 4 cm de espesor con mortero grout  las columnas para colar una capa de 4 cm de espesor con mortero grout las columnas para colar una capa de 4 cm de espesor con mortero grout  columnas para colar una capa de 4 cm de espesor con mortero grout columnas para colar una capa de 4 cm de espesor con mortero grout  para colar una capa de 4 cm de espesor con mortero grout para colar una capa de 4 cm de espesor con mortero grout  colar una capa de 4 cm de espesor con mortero grout colar una capa de 4 cm de espesor con mortero grout  una capa de 4 cm de espesor con mortero grout una capa de 4 cm de espesor con mortero grout  capa de 4 cm de espesor con mortero grout capa de 4 cm de espesor con mortero grout  de 4 cm de espesor con mortero grout de 4 cm de espesor con mortero grout  4 cm de espesor con mortero grout 4 cm de espesor con mortero grout  cm de espesor con mortero grout cm de espesor con mortero grout  de espesor con mortero grout de espesor con mortero grout  espesor con mortero grout espesor con mortero grout  con mortero grout con mortero grout  mortero grout mortero grout  grout grout nivelante que servirá de apoyo a las placas metálicas de las armaduras. De acuerdo a la norma  que servirá de apoyo a las placas metálicas de las armaduras. De acuerdo a la norma que servirá de apoyo a las placas metálicas de las armaduras. De acuerdo a la norma  servirá de apoyo a las placas metálicas de las armaduras. De acuerdo a la norma servirá de apoyo a las placas metálicas de las armaduras. De acuerdo a la norma  de apoyo a las placas metálicas de las armaduras. De acuerdo a la norma de apoyo a las placas metálicas de las armaduras. De acuerdo a la norma  apoyo a las placas metálicas de las armaduras. De acuerdo a la norma apoyo a las placas metálicas de las armaduras. De acuerdo a la norma  a las placas metálicas de las armaduras. De acuerdo a la norma a las placas metálicas de las armaduras. De acuerdo a la norma  las placas metálicas de las armaduras. De acuerdo a la norma las placas metálicas de las armaduras. De acuerdo a la norma  placas metálicas de las armaduras. De acuerdo a la norma placas metálicas de las armaduras. De acuerdo a la norma  metálicas de las armaduras. De acuerdo a la norma metálicas de las armaduras. De acuerdo a la norma  de las armaduras. De acuerdo a la norma de las armaduras. De acuerdo a la norma  las armaduras. De acuerdo a la norma las armaduras. De acuerdo a la norma  armaduras. De acuerdo a la norma armaduras. De acuerdo a la norma  De acuerdo a la norma De acuerdo a la norma  acuerdo a la norma acuerdo a la norma  a la norma a la norma  la norma la norma  norma norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04 Construcción de losa de piso Se colocará la frontera de cimbra de madera (ya calafateada Se colocará la frontera de cimbra de madera (ya calafateada con un desmol- dante especial para ese fin) para contener el concreto respetando las distancias de re- cubrimiento del acero para evitar su corrosión. El interior de la cimbra se limpiará de cuerpos extraños que contaminen la mezcla. Después, se verificará la hermeticidad de la misma para evitar fuga de lechada. Antes de colocar el concreto se aplicará abundan- temente agua para evitar que el suelo o piso le robe agua a la mezcla. Después, se colocará el concreto de manera continua y no por tramos  alternados como comúnmente se rea- liza, es decir, la losa no tendrá juntas frías sino hasta el término de la jornada de trabajo. Durante el colado se deberá realizar el vibrado cuidando que el vibrador no dañe la integridad de la cimbra. Se deberá curar con abundante agua, en caso que se pre- fiera utilizar membrana de curado, ésta será con pigmento blanco (ASTM C 309 tipo 2) aplicado inmediatamente después del acabado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el brillo superficial al concreto, esta operación deberá estar bajo vigi- lancia estricta del supervisor. El descimbrado podrá realizarse 24 horas después.
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