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ING. SALOMON JARA CRUZ

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
\ SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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———DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOSJ

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SELLO DE APROBACION

ARQ. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
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NOMBRE DE LA OBRA: )

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO
SINTETICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL
MAR, MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR

UBICACION:

MUNICIPIO: SAN MATEO DEL MAR DISTRITO:TEHUANTEPEC
LLOCALIDAD:SAN MATEO DEL MAR

REGION: ISTMO
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DATOS DE TECNICO RESPONSABLE: N

INSERTE DATO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
A-0000

INSERTE DATO
PROYECTISTA

CED. PROF: 0000000 J
(- TIPO DE PLANO:
L PLANTA DE CONJUNTO T
(  FEcHA: -

CLAVE DE PLANO: — )
2025

AA-ARQ-01
No. PLANO:

ESCALA:
EL QUE SE INDICA

CALLE DE TERRACERIA
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