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ESPECIFICACIONES DE INSTALACION PLUVIAL: 8670~ YN £6.0- 8670- vN ©N\ 070 DE ABSORCION
) ) ) | =[ave PVC SAN. 4" @ L=10.00 ML v PVC SAN. 4" @ L= 10.00|ML Vi PVC SAN. 6" @ L= 9.00 ML — ;-; TUBO PVC 6" @ o rozooe
1.- LA PENDIENTE MINIMA PARA EL TENDIDO DE LA TUBERIA PLUVIAL SERA DEL 5 AL MILLAR. Ay Pend. ce 5 af millar 322@enc. de 5al mitar -+ = Pend. de 5 af mitar A [T ABSORCION
s/ 500 500 600 M 600 m 2 ISTANCIA DE 10.00 MTS.
2.- TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION EN RAMALES DE DESAGUE SERA A 90° COMO MINIMO EN CURVAS 1 T Bl E E HE B
VERTICALES Y A 45° COMO MAXIMO EN CURVAS HORIZONTALES. 7 L L L L L L
3.- LOS DIAMETROS EN TUBERIA ESTAN DADAS EN PULGADAS.
4.- PARA LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES SE USARA TUBO DE PVC SANITARIO DE 4’DIAM. Y EN LINEA N\
PLUVIAL TUBERIA DE 6" Y SE CANALIZARAN HACIA EL JARDIN, ARROYO VEHICULAR Y/O SEGUN SEA EL CASO. s s
] s ] <
5.- TODAS LAS INSTALACIONES SERAN OCULTAS, EXCEPTO LAS BAJADAS QUE VAN ADOSADAS A LAS °|E slg
COLUMNAS. = & = &
o o
6. LA TUBERIA QUE VAYA POR PISO SE ENCOFRARA CON CONCRETO POBRE F'C= 100 KG/CM2 PARA EVITAR 2 i 2 i
SU DETERIORO A CORTO PLAZO. ] I ] I
, Q g \_ )
7- TODO CAMBIO ESTA SUJETO AL VO.BO. DEL RESPONSABLE DE LA OBRA Y DEL D.R.O. s s
8. USAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION PLUVIAL. - MICRO LOCALIZACION: )
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. -
, | 11 Il Il | | N1 |
INSTALACION PLUVIAL. = T~
] g / \ g 0‘;@"
UNA VEZ TERMINADO LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS SE INICIA CON LA COLOCACION DE LAS K / \ 3- =
BAJADAS PLUVIALES A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4” DE DIAM., COLOCADA EN CADA EXTREMO DE LA % 8§ [] 5 J ll % ::
TECHUMBRE Y DOS BAJADAS INTERMEDIAS; SE FIJARA A LA COLUMNA CON ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE 4” Y 27 2z
TORNILLOS DE 1 %”. LA DESCARGA DE LAS AGUAS PLUVIALES SERA AL JARDIN, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA \ /
TERMINADA). AN 7
] ] T 1 T R == T T 1 T
ASI MISMO SE REALIZARA LA EXCAVACION DE LAS CEPAS PARA EL ENCOFRADO DE LA LINEA PLUVIAL CON TUBO
DE PVC SANITARIO DE 100 MM Y 150 MM DE DIAMETRO; PARALELAMENTE A ESTOS TRABAJOS SE CONSTRUIRAN
LOS REGISTROS PLUVIALES CON MEDIDAS DE 40X 60 X 60 CM. DE TABICON DE 7X14X28 CMS. , APLANADO PULIDO
INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING DE 0.60 M
X 0.40 M A BASE DE VARILLA ATIESADORA DE 3/16" Y SOLERA DE CARGA DE 1 1/4", P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA). y y
= = k J
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL (6 DE OCTUBRE DE 2004). als ~|5
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6.1.3 INSTALACIONES DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO. s s é )
s = SIMBOLOGIA:
6.1.3.2 LINEAS DE DRENAJE. ol o8
z|2 z|2
l.- LAS TUBERIAS O ALBANALES QUE CONDUCEN LAS AGUAS RESIDUALES DE UNA EDIFICACION HACIA 3|9 s|e
. . o @)
AFUERA DE LOS LIMITES DE SU PREDIO DEBEN SER DE 15 CM DE DIAMETRO COMO MINIMO, CONTAR CON UNA g g
PENDIENTE MiNIMA EN SENTIDO DEL FLUJO Y CUMPLIR CON LAS NORMAS MEXICANAS APLICABLES;
_ A i : - ] ] ] | ] T =,
1. LAS BAJADAS PLUVIALES DEBEN TENER UN DIAMETRO MINIMO DE 0.10 M POR CADA 100 M2 O FRACCION DE @ / - e O — EE Tl
SUPERFICIE DE CUBIERTA, TECHUMBRE O AZOTEA; H — L e R T E— T DI O § 9P “PUSd \ I e R T p— H
; %, NavYl - - dvy - - Y - -
V.-  LOS ALBANALES DEBEN TENER REGISTROS COLOCADOS A DISTANCIAS NO MAYORES DE 10.00 MTS ENTRE = Yt TW 00701 =18 .7 'NVS OAd J et TW 00701 =13 .7 "NVS OAd I TW 0076 =1 @ .9 'NVS OAd Lo O
CADA UNO Y EN CADA CAMBIO DE DIRECCION DEL ALBANAL. £omHEN eeomEN LeEN oeor BN '
VI.-  LOS REGISTROS TENDRAN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES MINIMAS EN FUNCION A SU PROFUNDIDAD DE - -
0.40X0.60 M PARA UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 1.00 M, DE 0.50X0.70 M PARA PROFUNDIDADES DE 1.00 A2.00 MY 630 715 630
DE 0.60X0.80 M PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 2.00 M.
CALCULO PRACTICO: SE MULTIPLICAN ENTRE SI'Y POR 10 LOS 3 VALORES DE LOS DIAMETROS DE 2.0,4.0 Y 6.0 3 P1
PULGADAS (VALORES COMERCIALES) N %
OBTENIENDOSE L{) - P2 CM2 DHALLETiE::ONEX‘ON : DETA%,L\EP%%(Q)NEX\ON
A o
2X4X6X10= 480 M2. a /‘% N . J
COMO LA DIFERENCIA EN MAS NO ES MAYOR AL 2%, SE CONSIDERA CALCULO EXACTO. o P / ™3 T3 P2 rﬂ[ﬂ§ )
. - 1€
CAPACIDAD DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES PARA AZOTEAS. 7 1 %ﬂ — W1 [?%y Ilﬁglﬁl INFRAE STRUCTURAS
o Cm1 -
NOTA IMPORTANTE: EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA LA CIUDAD DE MEXICO RECOMIENDA, POR P T ]> k\E J )
SEGURIDAD CONSIDERAR; UNA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 4 PULGADAS POR CADA 100 M2 DE AREA PLY PLY/ \iggegangw
TRIBUTARIA.. "
_— é ING. SALOMON JARA CRUZ )
“/_"-— GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
razadera Orroga ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
D IA’M E T RO D E I N E NS I DAD D E LA Q. o o & Lt Nt 17| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
, N 2D ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
LAS B ° A ° P ° P R E C I P I TAC ION P L UVIA L DETALLE DE MARCOES((:TM;C.)I ) , ;léigg%év;'dew k SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS J
( . )
PULG.| MM. 100 MM/HR | 160 MM/HR | 160 MM/HR o ———DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ——
Lamina R-101
2 50 38 M2 25 M2 20 M2
o - S CORTE B-B' Ew
4 169 249 M2 169 M2 129 M2 o Con o o B Pend. de 5 al milar, —> H H Pend. de 5 al millar. ~ j,ﬁ‘éﬁé‘;ii ’
N | NG 038 PVC SAN. 678 L= 10.21 M NToaT PUCSAN 60 L=102IML  NRI0-38 o ico FERA IR S i & |
64 64
REJILLA PARA AGUAS PLUVIALES. 182 630 715 630 182 SELLO DE APROBACION ARQ. LUTS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
14 40 14 » 14 40 14 \_ DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
TUBERIA DE PVC 679 MARCO DE CONCRETO ARMADO. ~
— PEND. 5 Al MILLAR Tubo PVC o b1 o1 4 ™
e e - d 4" 0 ne & NOMBRE DE LA OBRA:
7 < o - DETALLE 'C d ey e TS
s 2 i - ’
N\ - N.P.T. i (CEélC\IAWL.%N) A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO
N S SEEN o o \ e p2 EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MADERA, MUNICIPIO DE
< 0 MURQ A BASE DE . A L S - ; HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA
A < A TABIQUE 10X14X28 1D ;UBER‘A DE PVC 4 oo
< Z o LA REGION - - - . M3 UBICACION:
@OO o QO@ JUNTEADO CON MORJFERG I ey ' e o = MUNICIPIO: SAN BLAS ATEMPA DISTRITO: TEHUANTEPEC
! = \ CEM—ARENA PROP: 3% 6 3 : ; - ; \_LOCALIDAD: PUENTE MADERA REGION: ISTMO "/
= S Abrazadera 9 \n y
Omega 4" de SN LAMINA GALVANIZADA : : : ( [ DATOS DE TECNICO RESPONSABLE: )
[ — \ / (%] — I - R-101 CAL. 26 ARM-1 0/ ié‘%@‘c’ifgm
< i PN o @ 2.00 mts y 777 " |
ha MEDIA CANA ST L ! B.A.P. TUBO
—e — taquetes de 1 CORTE O'O 19.25 PVC 4" DE INSERTE DATO INSERTE DATO
PLANTA ) 1/2". ABRAZADERA Ve DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA
REGISTRO PLUVIAL (R.A.P.) : ] I — £3C. 1-10 Avazadors Omega A-0000 CED. PROF: 0000000
acotacic: cms sin_escald \ - = - S n NG DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:
CORTE A — A PLANTILLA DE CONCRETO o ™ g g 6.45
F’C=100 KG/CM2 A N Tubo de pve
REGISTRO PLUVIAL (R.A.P.) / ? "\RD-26 DE4"do ¢ k CORRESF’lgﬁgTB-ELIIED ég%?UCTURAL J
acotacio: cms DETAIEES DE REGISTROS SANITARIOS “I“’ CED PROF. 00000®
Iy L CANALONLAMINA DETALLE DE MARCO (ARM-1/TM2) 150000E 50 7 N
SALE A NIVEL DE H|I||‘ | ESC: 1:100. TIPO DE PLANO:
ARROYO VEHICULAR , L PLANO PLUVIAL J
e CORTE EJE 2 |
O @f E
Nota: Colocar Numero de drenes o & ) LFECHA: CLAVE DE PLANO:4
. . NR -0.36 NR -0.36 - _
de acvuerdo Proyecto Hidraulico NA -1.07 NA -1.07 2025 AA-INST-04

ESCALA: No. PLANO:

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS / 1:100
_ 0404

ACOTACION:

/\\ METROS  J



AutoCAD SHX Text
REGISTRO PLUVIAL (R.A.P.)

AutoCAD SHX Text
sin escala

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
CORTE A - A'

AutoCAD SHX Text
MURO A BASE DE TABIQUE 10X14X28 DE LA REGION JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP: 1:3

AutoCAD SHX Text
PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2

AutoCAD SHX Text
MEDIA CAÑA

AutoCAD SHX Text
TUBERIA DE PVC 4"  PEND. 5 AL MILLAR

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
TUBERIA DE PVC 6" PEND. 5 AL MILLAR

AutoCAD SHX Text
REGISTRO PLUVIAL (R.A.P.)

AutoCAD SHX Text
acotació: cms

AutoCAD SHX Text
sin escala

AutoCAD SHX Text
acotació: cms

AutoCAD SHX Text
REJILLA PARA AGUAS PLUVIALES.

AutoCAD SHX Text
MARCO DE CONCRETO ARMADO.

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:10

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:10


	Sheets and Views
	Model


