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NOTAS DE PROYECTO 1. LA TAPA DE LOS POZOS DE PROYECTO SERÁ DE CONCRETO CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA TAPA DE LOS POZOS DE PROYECTO SERÁ DE CONCRETO CON LA FINALIDAD DE EVITAR FLOTACIÓN E INFILTRACIÓN DE SEDIMENTOS AL INTERIOR DE LA TUBERÍA. 2. EN LA ACTUALIDAD LA TUBERÍA EXISTENTE CONECTA DEL POZO 1 AL POZO 11. Y SE MANTENDRÁ EN LA ACTUALIDAD LA TUBERÍA EXISTENTE CONECTA DEL POZO 1 AL POZO 11. Y SE MANTENDRÁ HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA RED. UNA VEZ FINALIZAS LAS ACTIVIDADES SERÁ ELIMINADO CON EL OBJETIVO DE EVITAR EL FLUJO DENTRO DE LA RED EXISTENTE QUE ATRAVIESA EL PREDIO ESCOLAR EL CUAL ÚNICAMENTE SE QUEDARÁ PARA DAR SERVICIO A LA ESCUELA. 3. EL POZO 10 Y TRAMO DE TUBERÍA COMPRENDIDO ENTRE LOS POZOS 10 Y 11. DEBERÁ SER EL POZO 10 Y TRAMO DE TUBERÍA COMPRENDIDO ENTRE LOS POZOS 10 Y 11. DEBERÁ SER EVALUADO POR EL ÁREA JURÍDICA DE LA DEPENDENCIA. EN CASO DE NO CONTAR CON LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES SERÁN ELIMINADOS.
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