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75 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
{lﬁz: j SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO #5052 £508. .
OAXACA

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA [?EL MAESTRO ENTRE PRIVADA JUSTO SIERRAY
CALLE QUETZALCOATL, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ
MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ
REGION: VALLES CENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo | Concepto | Unidad [ Cantidad |

A PRELIMINARES

10103 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACI O N DE CALLES PARA PROYECTOS DE m2 180.2600
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO DE
TOPOGRAFIA Y MATERIALES PARA SENALAMIENTO.

B EXCAVACIONES

10454 EXCAVACI ON A M A QUINA EN MATERIAL TIPO "II" DE 0.00 A 2.00 m DE m3 308.2700
PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE DE
FONDO Y TALUD, ACARREO DE MATERIAL A 4.00 m DE DISTANCIA HORIZONTAL,
TRASPALEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

10455 EXCAVACI ON A M A QUINA EN MATERIAL TIPO "II" DE 2.01 A 400 m DE m3 68.4900
PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE DE
FONDO Y TALUD, ACARREO DE MATERIAL A 4.00 m DE DISTANCIA HORIZONTAL,
TRASPALEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

10457 EXCAVACION A M A QUINA EN MATERIAL TIPO "llI" DE 0.00 A 2.00 m DE m3 47.3500
PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE DE
FONDO Y TALUD, ACARREO DE MATERIAL A 4.00 m DE DISTANCIA HORIZONTAL,
TRASPALEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

10458 EXCAVACION A M A QUINA EN MATERIAL TIPO "llI" DE 2.01 A 4.00 m DE m3 32.6400
PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE DE
FONDO Y TALUD, ACARREO DE MATERIAL A 4.00 m DE DISTANCIA HORIZONTAL,
TRASPALEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

11184 ADEME EN ZANJAS DE HASTA 2.00 m DE ANCHO Y DE 0.00 A 2.00 m DE m2 358.4500
PROFUNDIDAD CON MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: MATERIALES,
COLOCACION, RETIRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

11185 ADEME EN ZANJAS DE HASTA 2.00 m DE ANCHO Y DE 2.01 A 4.00 m DE m2 79.6400
PROFUNDIDAD CON MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: MATERIALES,
COLOCACION, RETIRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

C CAMA DE ARENA

10501 CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, m3 18.0300
COMPACTADO A MANO, MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA PARA ACARREO, TENDIDO, CONFORMACI O N, COMPACTACI O N; Y
HERRAMIENTA MENOR.

D TUBERIA

41104 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARED CORRUGADA DE 15" DE m 209.6000
DIAM. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, ACARREO LIBRE, BAJADO, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA
HIDROSTATICA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

E POZOS DE VISITA

46204 INTERCONEXION A POZO DE VISITA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA PZA 2.0000
DENSIDAD DE 15" DE DIAM., INCLUYE: MANGA DE EMPOTRAMIENTO, SUMINISTRO
DE MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE SOBRANTES, DESPERDICIOS,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
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45104 POZO DE VISITA COMUN DE 1.51 A 1.75 m DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA fc= 100 PZA 1.0000

kg/cm2 DE 5 cm, LOSA DE CONCRETO REFORZADO fc= 250 kg/cm2 DE 15 cm DE
ESPESOR, MURO DE TABICON SOLIDO DE 28 cm DE ESPESOR JUNTEADO Y
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO
PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y BROCAL DE PEAD PARA
TRANSITO PESADO. INCLUYE: EXCAVACI O N PARA POZO, SUMINISTRO DE
MATERIALES, ACARREO LIBRE, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES,
RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

45105 POZO DE VISITA COMUN DE 1.76 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA fc= 100 PZA 1.0000

kg/cm2 DE 5 cm, LOSA DE CONCRETO REFORZADO fc= 250 kg/cm2 DE 15 cm DE
ESPESOR, MURO DE TABICON SOLIDO DE 28 cm DE ESPESOR JUNTEADO Y
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO
PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y BROCAL DE PEAD PARA
TRANSITO PESADO. INCLUYE: EXCAVACI O N PARA POZO, SUMINISTRO DE
MATERIALES, ACARREO LIBRE, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES,
RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

45107 POZO DE VISITA COMUN DE 2.26 A 2.50 m DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA fc= 100 PZA 1.0000

kg/cm2 DE 5 cm, LOSA DE CONCRETO REFORZADO fc= 250 kg/cm2 DE 15 cm DE
ESPESOR, MURO DE TABICON SOLIDO DE 28 cm DE ESPESOR JUNTEADO Y
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO
PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y BROCAL DE PEAD PARA
TRANSITO PESADO. INCLUYE: EXCAVACI O N PARA POZO, SUMINISTRO DE
MATERIALES, ACARREO LIBRE, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES,
RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

45108 POZO DE VISITA COMUN DE 2.51 A 2.75 m DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA fc= 100 PZA 1.0000

kg/cm2 DE 5 cm, LOSA DE CONCRETO REFORZADO fc= 250 kg/cm2 DE 15 cm DE
ESPESOR, MURO DE TABICON SOLIDO DE 28 cm DE ESPESOR JUNTEADO Y
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO
PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y BROCAL DE PEAD PARA
TRANSITO PESADO. INCLUYE: EXCAVACI O N PARA POZO, SUMINISTRO DE
MATERIALES, ACARREO LIBRE, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES,
RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

45501 POZO DE VISITA DE 2.51 A 2.75 m DE PROFUNDIDAD CON CAIDA ADOSADA, PARA PZA 1.0000
TUBERIAS DE 20 A 76 cm, PLANTILLA fc= 100 kg/cm2 DE 5 cm, LOSA DE CONCRETO
REFORZADO fc= 250 kg/cm2 DE 15 cm DE ESPESOR, MURO DE TABICON SOLIDO
DE 28 cm DE ESPESOR JUNTEADO Y ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3 Y BROCAL DE HIERRO

45505 POZO DE VISITA DE 3.01 A 3.25 m DE PROFUNDIDAD CON CAIDA ADOSADA, PARA PZA 1.0000
TUBERIAS DE 20 A 76 cm, PLANTILLA fc= 100 kg/cm2 DE 5 cm, LOSA DE CONCRETO
REFORZADO fc= 250 kg/cm2 DE 15 cm DE ESPESOR, MURO DE TABICON SOLIDO
DE 28 cm DE ESPESOR JUNTEADO Y ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3 Y BROCAL DE HIERRO

45507 POZO DE VISITA DE 3.51 A 3.75 m DE PROFUNDIDAD CON CAIDA ADOSADA, PARA PZA 1.0000
TUBERIAS DE 20 A 76 cm, PLANTILLA fc= 100 kg/cm2 DE 5 cm, LOSA DE CONCRETO
REFORZADO fc= 250 kg/cm2 DE 15 cm DE ESPESOR, MURO DE TABICON SOLIDO
DE 28 cm DE ESPESOR JUNTEADO Y ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3 Y BROCAL DE HIERRO
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10601

10630

10621

10702

10703

19901

H
SENAL-3147

RELLENOS Y ACARREOS

CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO DE CEPAS. INCLUYE: MANO DE OBRA m3
PARA AFLOJADO DE MATERIAL, TRASPALEO, CRIBADO; Y HERRAMIENTA MENOR.

ACOSTILLAMIENTO PARA TUBERIA CUALQUIER DIAMETRO CON MATERIAL m3
MEJORADO, COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM DE
ESPESOR DE 0.01 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASPALEO, ACARREO, TENDIDO,
COMPACTACION Y HERRAMIENTA.

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON COMPACTADOR (BAILARINA), EN m3
CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION
MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, TRASPALEO, ACARREO LIBRE,
COMPACTADO, AGUA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ACARREO EN CAMION VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y m3
DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA MEDIDO EN BANCO, CARGA
MECANICA Y TIRO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

ACARREO EN CAMION VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y m3-km

DEMOLICION KILOMETROS SUBSECUENTES, MEDIDO EN BANCO.

LIMPIEZA

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RECOLECCION DE BASURA, ACARREO EN m2
CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION
FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

LETRERO DE IDENTIFICACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE IDENTIFICACI O N DE OBRA, PZA
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

98.8000

98.8000

316.1500

481.0200

4,810.2400

180.2600

1.0000




