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A

A
10103

10360

424571

424575

44801

448051

448052

448053

SENAL-JERUS

10454

REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE JUQUILA, TRAMO
CALLE PARAISO A CALLE SABINOS

PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACI O N DE CALLES PARA PROYECTOS DE
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO DE
TOPOGRAFIA Y MATERIALES PARA SENALAMIENTO.

DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE CUALQUIER ESPESOR POR
MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL Y TRASPALEO HASTA A
4.00 m DE DISTANCIA DEL SITIO DE DEMOLICION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

DESMANTELAMIENTO A MANO SIN RECUPERACION DE MATERIAL DE TUBERIA
DE CONCRETO DE 90 CMS. DE DI A METRO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
TRASPALEO DE SOBRANTES, ACARREO DE DESPERDICIOS A 4.00 M DE
DISTANCIA HORIZONTAL, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DESMANTELAMIENTO A MANO SIN RECUPERACION DE MATERIAL DE TUBERIA
DE CONCRETO DE 122 CMS. DE DI A METRO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
TRASPALEO DE SOBRANTES, ACARREO DE DESPERDICIOS A 4.00 M DE
DISTANCIA HORIZONTAL, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DEMOLICION DE POZO DE VISITA COMUN A MANO DE 1.01 A 1.50 M, INCLUYE:
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

DEMOLICION DE POZO DE VISITA ESPECIAL TIPO Il A MANO DE 2.51 A 3.00 M,
INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

DEMOLICION DE POZO DE VISITA ESPECIAL TIPO Il A MANO DE 3.01 A 3.50 M,
INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

DEMOLICION DE POZO DE VISITA ESPECIAL TIPO | DE 3.51 A 4.00 M, INCLUYE:
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SENALIZACION PREVENTIVA EN VIALIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN,
INCLUYE: SUMINISTRO DE LETREROS DE IDENTIFICACI O N DE OBRA,
TRAFITAMBOS, CINTA PREVENTIVA DE POLIETILENO, ESTACAS; BANDEREROS,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

EXCAVACIONES

EXCAVACI ON A M A QUINA EN MATERIAL TIPO "II" DE 0.00 A 2.00 m DE
PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE DE
FONDO Y TALUD, ACARREO DE MATERIAL A 4.00 m DE DISTANCIA HORIZONTAL,
TRASPALEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
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EXCAVACI ON A M A QUINA EN MATERIAL TIPO "II" DE 2.01 A 400 m DE
PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE DE
FONDO Y TALUD, ACARREO DE MATERIAL A 4.00 m DE DISTANCIA HORIZONTAL,
TRASPALEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EXCAVACI ON A M A QUINA EN MATERIAL TIPO "II" DE 4.01 A 6.00 m DE
PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE DE
FONDO Y TALUD, ACARREO DE MATERIAL A 4.00 m DE DISTANCIA HORIZONTAL,
TRASPALEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ADEME EN ZANJAS DE HASTA 250 m DE ANCHO Y DE 0.00 A 2.00 m DE
PROFUNDIDAD CON MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: MATERIALES,
COLOCACION, RETIRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ADEME EN ZANJAS DE HASTA 250 m DE ANCHO Y DE 2.01 A 4.00 m DE
PROFUNDIDAD CON MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: MATERIALES,
COLOCACION, RETIRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ADEME EN ZANJAS DE HASTA 250 m DE ANCHO Y DE 4.01 A 6.00 m DE
PROFUNDIDAD CON MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: MATERIALES,
COLOCACION, RETIRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CAMA DE ARENA

CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE,
COMPACTADO A MANO, MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA PARA ACARREO, TENDIDO, CONFORMACI O N, COMPACTACION; Y
HERRAMIENTA MENOR.

TUBERIA

TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-17 DE 48" (122 CM) DE DIAM.
PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERM E TICO SEG U N LAS
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA NMX-E-018-CNCP-2012, Y NORMA
OFICIAL MEXICANA: NOM O001CONAGUA- 2011, INCLUYE; TERMOFUSION,
COLOCACION CON GRUA DE 5 TON, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO EN SITIO,
MANO DE OBRA, EQUIPO ESPECIAL Y HERRAMIENTA.

TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARED CORRUGADA DE 48" DE
DIAM. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERME TICO, INCLUYE: SUMINISTRO
DE MATERIALES, ACARREO LIBRE, BAJADO, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO,
PRUEBA HIDROST A TICA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
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POZOS DE VISITA

POZO DE VISITA ESPECIAL TIPO Il DE 2.51 A 2.75 m DE PROFUNDIDAD, DE 2.00 m
DE DIAM. (TUBERIAS >150 cm), PLANTILLA fc= 100 kg/cm2 DE 5 cm, LOSA DE
CONCRETO REFORZADO f'c= 250 kg/cm2 DE 15 cm DE ESPESOR, MURO DE
TABICON S OLIDO DE 28 cm DE ESPESOR JUNTEADO Y ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y BROCAL PREFABRICADO DE CONCRETO.
INCLUYE: EXCAVACION PARA POZO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO
LIBRE, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES, RELLENO COMPACTADO CON
PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

POZO DE VISITA ESPECIAL TIPO Il DE 2.76 A 3.00 m DE PROFUNDIDAD, DE 2.00 m
DE DIAM. (TUBERIAS >150 cm), PLANTILLA fc= 100 kg/cm2 DE 5 cm, LOSA DE
CONCRETO REFORZADO f'c= 250 kg/cm2 DE 15 cm DE ESPESOR, MURO DE
TABICON S OLIDO DE 28 cm DE ESPESOR JUNTEADO Y ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y BROCAL PREFABRICADO DE CONCRETO.
INCLUYE: EXCAVACION PARA POZO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO
LIBRE, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES, RELLENO COMPACTADO CON
PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

POZO DE VISITA ESPECIAL TIPO Il DE 3.01 A 3.25 m DE PROFUNDIDAD, DE 2.00 m
DE DIAM. (TUBERIAS >150 cm), PLANTILLA fc= 100 kg/cm2 DE 5 cm, LOSA DE
CONCRETO REFORZADO f'c= 250 kg/cm2 DE 15 cm DE ESPESOR, MURO DE
TABICON S OLIDO DE 28 cm DE ESPESOR JUNTEADO Y ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y BROCAL PREFABRICADO DE CONCRETO.
INCLUYE: EXCAVACION PARA POZO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO
LIBRE, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES, RELLENO COMPACTADO CON
PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

POZO DE VISITA ESPECIAL TIPO Il DE 3.26 A 3.50 m DE PROFUNDIDAD, DE 2.00 m
DE DIAM. (TUBERIAS >150 cm), PLANTILLA fc= 100 kg/cm2 DE 5 cm, LOSA DE
CONCRETO REFORZADO f'c= 250 kg/cm2 DE 15 cm DE ESPESOR, MURO DE
TABICON S OLIDO DE 28 cm DE ESPESOR JUNTEADO Y ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y BROCAL PREFABRICADO DE CONCRETO.
INCLUYE: EXCAVACION PARA POZO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO
LIBRE, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES, RELLENO COMPACTADO CON
PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
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12001
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12375

LOSP250-20-20

POZO DE VISITA ESPECIAL TIPO Il DE 3.51 A 3.75 m DE PROFUNDIDAD, DE 2.00 m
DE DIAM. (TUBERIAS >150 cm), PLANTILLA fc= 100 kg/cm2 DE 5 cm, LOSA DE
CONCRETO REFORZADO f'c= 250 kg/cm2 DE 15 cm DE ESPESOR, MURO DE
TABICON S OLIDO DE 28 cm DE ESPESOR JUNTEADO Y ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y BROCAL PREFABRICADO DE CONCRETO.
INCLUYE: EXCAVACION PARA POZO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO
LIBRE, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES, RELLENO COMPACTADO CON
PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

INTERCONEXION A POZO DE VISITA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 48" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE
OBRA, LIMPIEZA DE SOBRANTES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CRUCE DE RIO

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 cm DE ESPESOR, f'c= 100 kg/cm2,
INCLUYE: MATERIALES, FABRICACI O N, ACARREO LIBRE, NIVELACI O N,
MAESTREADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

ZAPATA CORRIDA 20 cm DE ESPESOR Y 1.20 MTS DE ANCHO, CONCRETO f'c= 250
kg/lcm2 REFORZADA CON ACERO DEL #4 @ 20 cm EN AMBOS SENTIDOS, DOBLE
ARMADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO
ACABADO COM U N, HABILITADO DE ACERO, ARMADO, COLADO, VIBRADO,
CURADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MURO 20 cm DE ESPESOR, CONCRETO f'c= 250 kg/cm2 REFORZADA CON ACERO
DEL #4 @ 20 cm EN AMBOS SENTIDOS, DOBLE ARMADO. INCLUYE: SUMINISTRO
DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO ACABADO COM U N, HABILITADO DE
ACERO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA DE SOBRANTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

COLUMNA DE 0.40 X 0.40 m, f'c= 250 kg/cm2, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL #5,
ESTRIBOS DEL #3 @ 15 cm Y GRAPAS DEL #3 @ 30 cm. INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO DE ACERO,
ARMADO, COLADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LOSA DE CIMENTACION DE 20 cm DE ESPESOR, CONCRETO fc= 250 kg/cm2
REFORZADA CON ACERO DEL # @ 20 cm EN AMBOS SENTIDOS, DOBLE
ARMADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO
ACABADO COM U N, HABILITADO DE ACERO, ARMADO, COLADO, VIBRADO,
CURADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
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12288

46560

12458

10601

10613

10621

10702

10703

19901

CADENA DE 15 X 30 cm. DE CONCRETO fc= 200 kg/cm2, ACABADO COMU N,
ARMADA CON 6 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15 cm, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO DE ACERO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,
DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ENCOFRADO DE TUBERIA PEAD DE 48" 122 CMS. A BASE DE CONCRETO F'c=200
KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSALDADA
6-6 6/6 , INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRA Y
ACARREO LIBRE DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

RELLENOS Y ACARREOS

PEDRAPLEN A BASE DE GRAVA DE RIO DE 3" A 5" DE DIAMETRO,, INCLUYE:
MATERIALES, NIVELACIONES, MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRE Y EQUIPO.

CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO DE CEPAS. INCLUYE: MANO DE OBRA
PARA AFLOJADO DE MATERIAL, TRASPALEO, CRIBADO; Y HERRAMIENTA
MENOR.

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR
CON MATERIAL DE BANCO, DE 0.01 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, MEDIDO
COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
TRASPALEO, ACARREO, TENDIDO, COMPACTACION Y HERRAMIENTA.

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON COMPACTADOR NEUMATICO
(BAILARINA), EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE
LA EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: MANO DE OBRA, TRASPALEO, ACARREO LIBRE, COMPACTADO, AGUA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ACARREO EN CAMION VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y
DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA MEDIDO EN BANCO, CARGA
MECANICA Y TIRO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ACARREO EN CAMION VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION
Y DEMOLICION KILOMETROS SUBSECUENTES, MEDIDO EN BANCO.

REPOSICIONES Y LIMPIEZA

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RECOLECCION DE BASURA, ACARREO
EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION
FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
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