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DATOS DE PROYECTO
POBLAQ\ON: HABITACIONAL 246600 HAB.
DOTACION: HABITACIONAL 203 LT/HAB/DIA
APORTACION: % DE DOTACION 75 A
GASTO DE DISENO:  MINIMO 217.27  LPS
MEDIO DIARIO 43455 LPS
MAXIMO INSTANTANEO 869.09 LPS
MAXIMO EXTRAORDINARIO 1303.64 LPS
PERIODO DE DISENO: 15 ANOS
COEFICIENTES SEGURIDAD 1.5
VEL. DE DISERNO: MINIMA 0.30 M/S
MAXIMA 5.00 M/S

TIPO DE TUBERIA: PEAD DE PARED CORRUGADA

PUNTO DE DESCARGA:
POZO 18 CALLE SABINOS ESQ. AV. JUQUILITA

SIMBOLOGIA ALCANTARILLADO SANITARIO

[ CONCEPTO: [PROYECTO | EXISTENTE |
ATARJEA
COLECTOR
COTA DE TERRENO 1590.0,
COTA DE ARRASTRE 1589.0
1

No. DE POZO DE VISITA

PERFIL CRUCE DE RIO
1 o M\ J (IR 070 G DE NN | =

LONGITUD—PENDIENTE—DIAMETRO

90—4-30
(mts.) (milésimas.) (cms.)
SENTIDO DE FLUJO _
- 182 —
g — — —
100
O] -
080 202 050 040 /// Vi
030 040 030 M L 7 7 VOLUMENES DE OBRA
— | el — e [0)'s} _
‘ ﬂ—‘« =CW5< 102 Q t)# Y / DESCRIPCION CANT.  UNIDAD
Y 0o S D s o T I ‘ ‘ //// 7, LIMPIEZA TRAZO Y NIV. 1,820.98 M2
— , oae 7 DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO 7.06 M3
VARILLAS DEL #5, ESTRBOS DEL #3 CADENA DE 15 X 30 DE f
080 o 15 om \ GRAPAS DEL 3 0 30 o CONGRETO for 200 kayen?. 7// 7 DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA DE 90 CM DIAM.____ 35.30 ML
050 080 ACABADO COM N, APMADA CON 6 7 g DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA DE 122 CM DIAM.__ 770.43 ML
]‘7 géAF?EASEAﬁCYoF;(‘)DOTESODOEmADNECHO VARLLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL 7 g DEMOLICION DE POZO DE 1.01 A 1.50 DE PROF 2.00 PZA
MURO 20 om DE ESPESOR, 2 ‘ #2016 om DEMOLICION DE POZO DE 2.51 A 3.00 DE PROF____ 5.00 PZA
CONGRETO = 250 kg/om2 100 | 040 N e AT ! 7 DEMOLICION DE POZO DE 3.01 A 3.50 DE PROF____ 2.00 PZA
120| 020 REFORZADA COM ACERO DEL #4 o Y s Ao e e e 200 DEMOLICION DE POZO DE 3.51 A 3.50 DE PROF 2.00 PZA
20 cn EN AVBOS SENTIDOS, DOBLE T ARMADO @@ LUMNA 14D D)) 7 DEMOLICION DE POZO DE 3.51 A 4.00 DE PROF____ 1.00 PZA
p EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO TIPO I 3,612.77 M3
CADENA (CC) e | 7 |
: DE 0.01 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD
Ty | msaRe i Fo 200 kagemar 7 SR (o SRS o ——2are s
- C g/cm2, //// , . .00 |
7 g 070 EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO TIPO I 86.60 M3
. DE 4.01 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD
ZA PATA S/ E ZA PATA S/ E Losa de concreto armado 7" //2 ///% ' ADEME EN ZANJAS DE HASTA 2.50 M DE ANCHO 3,197.14 M2
. 7 J DE 0.01 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD
f'c=250 kg/cm2 de 20 cms. yO.30 ? o5 ADEME EN ZANJAS DE HASTA 2.50 M DE ANCHO 2,545.81 M2
de espesor T 7 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD
020 // 7, \ ADEME EN ZANJAS DE HASTA 2.50 M DE ANCHO 76.64 M2
y T DE 4.01 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD
0.0b TUBERIA DE PEAD 122 CMS\% 222 CAMA DE ARENA 255.64 M3
, TUBERIA DE POLIETILENG DE ALTA
i “ I COLUMNA DE /// ng 2 87 DENSIDAD RD—17 DE 48" 35.30 ML
/ — NERETO ARMADO VARIABL E 7, % st : TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Soaa L
VAR # 4 0 20 OMS —— NIVEL DEL ARROYO y / PARED CORRUGADA DE 48 .
N\ AMBOS SENTIDOS — 7 7. POZO ESPECIAL 2 DE 2.51-2.75 M. DE PROF. 4.00 PZA
310 L s10 E = 7 / POZO ESPECIAL 2 DE 2.76-3.00 M. DE PROF. _____ 1.00 PZA
NTN 000 CL ARROYO = NTN 000 CL ARROYO I=l=l=] \@ 7 ' POZO ESPECIAL 2 DE 3.01-3.25 M. DE PROF. 2.00 PZA
L —= = EEIE 7 POZO ESPECIAL 2 DE 3.26—3.50 M. DE PROF. ____ 2.00 PZA
1  E— VAR £ 4 0 20 OMS Eoton ke, o 20 om OF HQWJWQW Pantilla de concreto f'e=100 OS5 0.0b POZO ESPECIAL 2 DE 3.561-3.75 M. DE PROF. _____ 2.00 PZA
— = AMBOS SENTIDOS kg/em2 REFORZADA CON ACERO SIEIEIE / 7 O20 INTERCONEXION A POZO CON TUB DE 122 CM __ 12.00 PZA
A  — DEL #4 o 20 om EN AMBOS ===l kg/cm?2. 7 / : PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR 204.22 M2
—— SENTIDOS, DOBLE ARMADO ===l 010 7 7 i 0.40 ZAPATA CORRIDA 20 CM DE ESPESOR 8.04 M
7 —_— Z 7
. — = ) ) 7 _ Y 1.20 M DE ANCHO
VAR # 4 020 CMS 1 ZAPATA DE CONCRETO = O10  Relleno de material mejorado 7, MURO CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESP 20.20 M2
J i
AVECS SENTDOS ] =M= T 005 g5% pysM 7, 7 A COLUMNA DE 40 X40 CM DE CONCRETO ARMADQ____ 10.00 M
S =R LOSA DE 20 CM DE ESPESOR 6425 M2
\ S 0l0§ CADENA DE 15X30 CM 70.61 ML
Y 010 ENCOFRADO DE TUBERIA DE PEAD DE 48" _ 8048 ML
o] Pedraplen a base de piedra de rio PEDRAPLEN 76275 M3
080 | 040 | oso @@RTE AEA 9 de 3" 5 =C2; 182 =C2; CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO ACOSTILLADO  2,901.95 M3
202 el S e L € d RELLENO ACOSTILLADO CON MAT. MEJORADO
Y COMPACTACION MANUAL 2,901.95 M3
s0p 100 TUBER & D POLETILENO DF ALTA 208 RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON
— — | — - — : — MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION _ 1,909.16 M3
DIAM. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO ACARREO —1727.92 M3

- SECCION DE COLUMNA Y o i
SEC@I@N DE MUR@ Y ZAPATA SECCI@N DE L@SA DE / CORTE C-C LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 182098 M2

ZA PATA C @ N C R E T @ / NOTAS DE CONSTRUCCIGN

CADENA DE 15 X 30 cm. DE

TRAMO 1-2

206 _
CORTE B-B°

ARQ. VICTOR ALFONSO VELASCO ORTIZ

—
—~l]

CONCRETO fo= 200 kg/cm2,
ACABADO COM N, ARMADA CON 6 1. EL CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA CON CORTADORA CON DISCO
VARLLAS DEL #3 Y ESTRBOS DEL DIAMANTADO.
e 15 om, 2. LA DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA A MANO Y/O MAQUINA
SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
3. LA EXCAVACION SE REALIZARA A MANO Y/O MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE
CONCEPTOS.
4. DEBERA VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y NIVELADA
TUBER A DE  POLETILENO DE ALTA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMETRICOS.
DENSDAD RD~7 DE 48 (22 CM) DE LOSA DE OMENTAC! N DE 20 om DE //7 VARIABL E 3. DEBERA CUIDARSE EN FORMA ESPECIAL LA HERMETICIDAD DEL SISTEMA COMO SE ESPECIFICA EN
LOSA DE CIMENTACI N DE DIAM. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO ESPFESOR. CONCRETO f'o= 250 2 LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA.
20 om DE ESPESOR HERM TICO kg/om2 REFORZADA CON ACERO / 4. LA CONEXION DE LA TUBERIA CON ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA O CONCRETO SERAN
SSFNSRRZEZSX&S5XCE%/§“2 DEL #4 e 20 om EN AMBOS / MEDIANTE EMPAQUES ESPECIFICADOS EN LAS NORMAS ANTES MENCIONADAS, CON MORTERO,
‘ g CEMENTO ARENA Y UN ADITVO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN, PARA EVITAR CONTRACCIONES Y
DEL #4 TUBER A DE  POLETILENO DE ALTA SENTIDOS. DOBLE ARMADRO
© 20 om EN AMBOS
SENTIDOS, DOBLE ARMADO DENSDAD RD-17 DE 48 (122 CM) DE B POR CONSECUENCIA FUGAS E INFILTRACIONES.
MURO 20 om DE ESPESOR, DIAM. PARA ALCANTARLLADO SANITARIO // 5. LA REPOSICION DE PAVIMENTOS ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO , DEBERA SER DE IGUAL
— SONé?RRETE? fCC:O 250Ck%g>m2 HERM TICO 7 ESPESOR Y CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE.
B A ON A CF RO s // " 6. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERAN APEGARSE A LA
SENTDOS, DOBLE ARMADO NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA. )
O 2@ 7. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCION DE LA OBRA.
CADENA DE 5 X 30 om DE | / . 8. CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO SERA RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA.
CONCRETO f'c= 200 kg/cm2, O W6
ACABADO COM N, ARMADA ‘\‘\\\\ - \ J
CON 6 VARLLAS DEL #3 Y S APATA PARA MURO ‘\‘ %
ESTRIBOS DEL #2 o 15 om, oE COMCRETO \\ 7
FC=250KG/OM2, VAR Encofrado de tuberia 7,
DEL #4 o 20 CMS AS CADENA DE 156 X 30 om. DE » ”»
CONCRETO f'o= 200 kg/om2, f'c’ 200 RQ/CWZ, % w 22 W 92
ACABADO COM N, ARMADA CON 6
VARLLAS DEL #3 Y ESTRBOS DEL /
#2 o 15 cm, /
% REHABILITACION DE COLECTOR 0 X 4
7 SANITARIO EN LA CALLE JUQUILITA, a.’)aca
O ) 1 6 TRAMO CALLE PARA[SO A CALLE JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
/ O . 2 O SABINOS Gobierno del Estado
O . O 6 [ ‘ de Oaxaca
. ; g O2r0 2016-2022
ESF?EASODFE %\gﬁg;@%\)[\éngE%%om DE Pantilla de concreto fce=100 “ . TIPO: DRENAJE SANITARIO
! . A
kg/om2 REFORZADA CON ACERO )
DEL #4 e 20 cm EN AMBOS kg/ch . . //// OAO | |
. _ SENTIDOS, DOBLE ARMADO S E @ @ I @ N D E T U @ E N P A S @ Relleno de material mejorado al 4 ‘ C UBIGACION: SIMBOLOS PATRIOS AL RIO ATOYAG )
AXONOMETRICO ZAPATA AXONOMETRICO o7 Pue . ! | |
DE ESCURRIMIENTO PLUVIAL Jcdraplen g pase ge piere DIRECTORA GENERAL SAPAO
Y M.CONC S/E EN@@FRAD@ S/E de rio de 3" a 5 O 182 022 ING. LAURA VIGNON CARRERIO -
° © = - = - Servicios de Agua Potabley
PROYEGTO: ] Alcantarillado de Oaxaca

WA

CED. PROF.:
6257351 ) < MAYO 2020

< ESC. S[E ) ( PLANO: 2/2 ) (CLAVE:31 46 )
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NOTAS DE CONSTRUCCIÓN 1. EL CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ CON CORTADORA CON DISCO EL CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ CON CORTADORA CON DISCO DIAMANTADO. 2. LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 3. LA EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL CATÁLOGO DE LA EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 4. DEBERÁ VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERÍA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y NIVELADA DEBERÁ VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERÍA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMÉTRICOS. 3. DEBERÁ CUIDARSE EN FORMA ESPECIAL LA HERMETICIDAD DEL SISTEMA COMO SE ESPECIFICA EN DEBERÁ CUIDARSE EN FORMA ESPECIAL LA HERMETICIDAD DEL SISTEMA COMO SE ESPECIFICA EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA. 4. LA CONEXIÓN DE LA TUBERÍA CON ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA O CONCRETO SERÁN LA CONEXIÓN DE LA TUBERÍA CON ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA O CONCRETO SERÁN MEDIANTE EMPAQUES ESPECIFICADOS EN LAS NORMAS ANTES MENCIONADAS, CON MORTERO, CEMENTO ARENA Y UN ADITIVO  ESTABILIZADOR DE VOLUMEN, PARA EVITAR CONTRACCIONES Y POR CONSECUENCIA FUGAS E INFILTRACIONES. 5. LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  ASFÁLTICO Y/O CONCRETO HIDRÁULICO , DEBERÁ SER DE IGUAL LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  ASFÁLTICO Y/O CONCRETO HIDRÁULICO , DEBERÁ SER DE IGUAL ESPESOR Y CARACTERÍSTICAS DEL EXISTENTE. 6. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERÁN APEGARSE A LA TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERÁN APEGARSE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA. 7. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERÁN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERÁN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 8. CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PROYECTO SERÁ  RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA.CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PROYECTO SERÁ  RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA.
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