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NO C O N C E P T O UNIDAD CANTIDAD

1 RED MUNICIPAL

2 ABRAZADERA DE LÁMINA O BRONCE O INCERTORA PARA TUBO PVC pza 1.00

3 TUBO PEAD INSERCION TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. DE 6.10 DE LARGO m 6.10

4 ADAPATADOR T.D 13 X 16 MM pza 1.00

5 VALVULA ROSCA-INSERCION BANQUETA DE. 13 X 16 MM. pza 1.00

6  CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA FABRICADA EN FO. FO pza 1.00

7 m 3.00

8 pza 2.00

9 TUBERIA CEDULA 40  ROSCADA DE 1/2" DE DIAMETRO. m 2.00

10 LLAVE DE ESFERA ROSCABLE DE 1/2" PARA SECCIONAMIENTO DE RED HIDRAULICA pza 1.00

11 NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y 1/2" DE DIAMETRO. pza 4.00

12 TEE DE 1/2" DE DIAMETRO. pza 2.00

13
VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE (  150 PSI )  CUERPO  DE  HIERRO  GRIS  ASTM-A126 
GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURAEPOXICA CON ORIFICIO DE 
VENTEO DE 1/16" DE 1/2" DE DIAMETRO. CON CAPACIDAD DE VENTEO DE 6 PCM A 150 PSI

pza 1.00

14  MEDIDOR TIPO DOMICILIARIO DE BRONCE  INCLUYENDO CONEXIONES, L. A. B FABRICA DE  
1/2" DE DIAMETRO pza 1.00

15 TUERCA UNIÓN pza 1.00

16 LLAVE DE NARIZ DE COBRE PARA MANGUERA pza 1.00

L I S T A  D E  M A T E R I A L E S

TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 mm (1/2") DE DIÁMETRO

CODO DE 90° POR 1/2" DE DIAMETRO

NO C O N C E P T O UNIDAD CANTIDAD

1 RED MUNICIPAL

2 ABRAZADERA DE LÁMINA O BRONCE O INCERTORA PARA TUBO PVC pza 1.00

3 TUBO PEAD INSERCION TOMA DOMICILIARIA DE 19 MM. DE 6.10 DE LARGO m 6.10

4 ADAPATADOR T.D 19 X 16 MM pza 1.00

5 VALVULA ROSCA-INSERCION BANQUETA DE. 19 X 16 MM. pza 1.00

6  CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA FABRICADA EN FO. FO pza 1.00

7 m 3.00

8 pza 2.00

9 TUBERIA CEDULA 40  ROSCADA DE 3/4" DE DIAMETRO. m 2.00

10 LLAVE DE ESFERA ROSCABLE DE 3/4" PARA SECCIONAMIENTO DE RED HIDRAULICA pza 1.00

11 NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y 3/4" DE DIAMETRO. pza 4.00

12 TEE DE 3/4" DE DIÁMETRO. pza 2.00

13
VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE (  150 PSI )  CUERPO  DE  HIERRO  GRIS  ASTM-A126 
GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURAEPOXICA CON ORIFICIO DE 
VENTEO DE 1/16" DE 3/4" DE DIAMETRO. CON CAPACIDAD DE VENTEO DE 6 PCM A 150 PSI

pza 1.00

14  MEDIDOR TIPO DOMICILIARIO DE BRONCE  INCLUYENDO CONEXIONES, L. A. B FABRICA DE  
3/4" DE DIAMETRO pza 1.00

15 TUERCA UNIÓN pza 1.00

16 LLAVE DE NARIZ DE COBRE PARA MANGUERA pza 1.00

L I S T A  D E  M A T E R I A L E S

TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 19 mm (3/4") DE DIÁMETRO

CODO DE 90° POR 3/4" DE DIAMETRO

Ø =1/2" Ø= 3/4"

CANTIDADES DE OBRA SECTOR SANTA ANITA BAJO

DESCRIPCIÓN
LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION

DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRENO TIPO II

CAMA DE MATERIAL MEJORADO

CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO ACOSTILLADO

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO

CANT.
1,193.54

   179.02

     86.24

   453.55

   660.29
   179.02

UNIDAD
M2

M3

M3

M3

M3
M3

ACARREO    735.01 M3
SOBRE ACARREO   7,350.10

M2

TUBERÍA PVC RD-26 DE 3" DE DIAM. 1,838.15 ML

RELLENO ACOSTILLADO CON MAT. MEJORADO 
   453.55 M3

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA
M3-KM

1,193.54

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON 
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN

Y COMPACTACIÓN MANUAL

DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD 1,216.19 M3

CORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO   3,889.54 ML

SEÑALIZACION PREVENTIVA        1.00 LOTE

TUBERÍA PVC RD-26 DE 12" DE DIAM.    106.62 ML

0.60

0.47

0.50

0.50

0.60

0.60

0.47

0.50 0.47 1.09 1.09

4.95

1.
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FONTANERIA DE INSTALACIÓN DE MEDIDOR A LA ENTRADA AL SECTOR

INSTALACIÓN DE MEDIDOR A LA ENTRADA AL SECTOR
LISTA DE PIEZAS ESPECIALES

No CONCEPTO DE TRABAJO UNIDAD CANTID
AD

1 Suministro é instalación de Extremidad campana de PVC hidráulica de
305 mm (12") de diámetro. PZA. 2.00

2
Suminstro é instalación de TEE de fierro fundido de 305 x 305 mm
(12"x12") de diametro, clase 125, extremos bridados de acuerdo a
ANSI B16.1.

PZA. 2.00

3

Suminstro é instalación Válvula de seccionamiento tipo compuerta
vastago fijo, para agua cruda, fabricada en fo-fo, internos en bronce
suave, diseño de acuerdo a AWWA, extremos bridados de acuerdo a
ANSI B 16.1, clase 125, con diámetro nominal de  (12") 305 mm.

PZA. 3.00

4
Suministro é instalación de Carrete de fierro fundido de 305 mm (12")
de diametro, extremos bridados de acuerdo a ANSI B16.1, longitud
total de 500 mm.

PZA. 4.00

5

Suminstro é instalación Medidor de flujo tipo turbina, en carrete
fabricado a base  de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Gr-B,
cédula estandar, extremos con brida deslizante (slip-on) cara plana
ANSI B16.5, clase 150, diámetro nominal de (12") y con 300 mm. de
longitud total, para un gasto de 40 l.p.s. y rángo de 0 a 25 l.p.s. con
indicador  de 6 dígitos y totalizador en m3.

PZA. 1.00

6
Suministro é instalación de extremidad de fierro fundido de 305 mm
(12") de diametro, extremos bridados de acuerdo a ANSI B16.1,
longitud total de 600 mm.

PZA. 2.00

7
4.- Suminstro é instalación Junta de acoplamiento mecánico tipo
Gibault completa para unir tubería de Fo-Fo, clase 150, con un
diámetro nominal de 305 mm (12").

PZA. 2.00

8
Suminstro é instalación de codo a 90° de fierro fundido de 305 mm
(12") de diametro, clase 125, extremos bridados de acuerdo a ANSI
B16.1.

PZA. 2.00

9

Suministro  fabricación é instalación de extremidad fabricada a base
de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Gr-B, cédula estandar, con
un extremo bridado y uno biselado cara plana ANSI B16.5, clase 150,
diámetro nominal de 12"x43" (305 mm x 1090 mm).

PZA. 2.00

Suminstro é instalación Empaques de neopreno para bridas ANSI
B16.5 y B16.1: 305 mm. (12") DE  Ø PZA. 16.00

Suminstro é instalación Tornillos de cabeza y tuerca hexágonal cuerda
estandard grado SAE-5 (ASTM A-307) de: 22.2 mm. (7/8")x95.3 mm. (3
3/4")

PZA. 192.00

Suminstro é instalación Recubrimiento epóxico a base de altos sólidos,
incluye limpieza con chorro de arena a metal blanco. M2 14.03

Fabricación de silleta de concreto. PZA. 6.00

NOTAS DE CONSTRUCCIÓN

1. EL CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ CON
CORTADORA CON DISCO DIAMANTADO.

2. LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ
A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL CATÁLOGO DE
CONCEPTOS.

3. LA EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN
ESPECIFIQUE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

4. DEBERÁ VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERÍA, DEBIENDO ESTAR
CENTRADA Y NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE
ACOSTILLAMIENTO SIMÉTRICOS.

5. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERÁN ABSORBIDAS POR LA TUBERÍA.
6. LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  ASFÁLTICO Y/O CONCRETO HIDRÁULICO ,

DEBERÁ SER DE IGUAL ESPESOR Y CARACTERÍSTICAS DEL EXISTENTE
7. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERÁN

APEGARSE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA.
8. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERÁN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCIÓN

DE LA OBRA.
9. CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PROYECTO SERÁ  RESPONSABILIDAD DEL

RESIDENTE DE OBRA.

DATOS DE PROYECTO

MEDIO DIARIOGASTO DE DISEÑO:

           MÁXIMA
           MÍNIMA

VARIACIÓN DIARIA 

TIPO DE CONDUCCIÓN

           HABITACIONAL

FORMULAS:

DOTACIÓN:
POBLACIÓN FUTURA:

LT/HAB/DIA

HARMON Y MANNING

12.934
9.238

GRAVEDAD

20.047

0.30
5.00

1.4

130
6140

M/S
M/S

LPS
LPS
LPS

HAB.

MÁXIMO DIARIO
MÁXIMO HORARIO

VARIACIÓN HORARIA 1.55

VEL. DE DISEÑO

TIPO DE TUBERÍA PVC HIDRÁULICO RD-26

RUGOSIDAD

TIPO DE DISTRIBUCIÓN GRAVEDAD
COEFICIENTES

0.009

PERIODO DE DISEÑO: 16 AÑOS

Sector "La Fundición

Bajo"

Sector "Miguel

Hidalgo Alto"

Sector "La

Fundición Alto"

 Sector "Santa Anita Bajo"

Sector "Santa Anita

Alto"

Sector "Monte

Alban Parte

Alta"

Sector "La Plancha"

Sector "Miguel

Hidalgo Bajo"

MACROSECTOR

SAN JUAN CHAPULTEPEC

/ / / /

/ / / /

/ / / /

ORTEN

ORTEN


