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@ LISTA DE PIEZAS ESPECIALES
% N/ S No CONCEPTO DE TRABAIO uNipap | CANTI
%z% 1 Suministro é instalacion de Extremidad campana de PVC hidrdulica de PZA 2.00
W 305 mm (12") de didmetro. . .
: Suminstro é instalacion de TEE de fierro fundido de 305 x 305 mm
2 (12"x12") de diametro, clase 125, extremos bridados de acuerdo a PZA. 2.00
ANSI B16.1.
Suminstro é instalacion Vélvula de seccionamiento tipo compuerta
3 vastago fijo, para agua cruda, fabricada en fo-fo, internos en bronce PZA 3.00

suave, disefio de acuerdo a AWWA, extremos bridados de acuerdo a
ANSI B 16.1, clase 125, con didmetro nominal de (12") 305 mm.
Suministro é instalacion de Carrete de fierro fundido de 305 mm (12")
4 de diametro, extremos bridados de acuerdo a ANSI B16.1, longitud PZA. 4.00
total de 500 mm.
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m 1569.92 Suminstro ¢ instalacion Medidor de flujo tipo turbina, en carrete
: |(1570.65 1541.19 fabricado a base de tuberia de acero al carb6n ASTM A-53 Gr-B,

cédula estandar, extremos con brida deslizante (slip-on) cara plana

PZA. 1.00

| W ANSI B16.5, clase 150, diametro nominal de (12") y con 300 mm. de
1571.46 i longitud total, para un gasto de 40 |.p.s. y rango de 0 a 25 l.p.s. con
1544.02

indicador de 6 digitos y totalizador en m3.

Suministro é instalacion de extremidad de fierro fundido de 305 mm
6 (12") de diametro, extremos bridados de acuerdo a ANSI B16.1, PZA. 2.00
longitud total de 600 mm.

4.- Suminstro é instalacion Junta de acoplamiento mecanico tipo
7 Gibault completa para unir tuberia de Fo-Fo, clase 150, con un PZA. 2.00
didmetro nominal de 305 mm (12").

Suminstro ¢é instalacion de codo a 90° de fierro fundido de 305 mm

1555.48
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R % @ 8 (12") de diametro, clase 125, extremos bridados de acuerdo a ANSI PZA. 2.00
) 2 B16.1.
\ ] Suministro fabricacion é instalacién de extremidad fabricada a base
AN S 2 9 de tuberia de acero al carb6n ASTM A-53 Gr-B, cédula estandar, con PZA 2.00
N\ o S un extremo bridado y uno biselado cara plana ANSI B16.5, clase 150, . .
didmetro nominal de 12"x43" (305 mm x 1090 mm).
__ Suminstro é instalacion Empaques de neopreno para bridas ANSI
Turquesa S bt B16.5 y B16.1: 305 mm. (12") DE @ PZA. 16.00
N\ \ ! Suminstro é instalacion Tornillos de cabeza y tuerca hexagonal cuerda
MHELCERRAR VALVULS \ . - ) ;;E‘a“r;dard grado SAE-5 (ASTM A-307) de: 22.2 mm. (7/8")x95.3 mm. (3 PZA. 192.00
m \ Suminstro é instalacion Recubrimiento epdxico a base de altos sdlidos, M2 14.03
| incluye limpieza con chorro de arena a metal blanco. :
e Loma del Gallo Fabricacion de silleta de concreto. PZA. 6.00

De Azucenas

\\(1571.88
i\ 1542.93 ]

Zosent op eoexeQ

\ .

) = /1267
\27-73/ _
> 1537.68

IETTRN
'\ 1540.00 /

N\32.03/
=
N22.28/

—

5 Sudrez

=
1633.30 et

/ 807\
[1633.50

IMHBJ-CERRAR VALVULA

¢ /Privada Primera
de Tulipanes

VSRR
| 1540.00 )| &
N28.76/

1572.22

/2157

[\WASZERN
2\ [ 1572.40
1539.49
1| N\32.857

\ 154432 ) \% : = s & . g N rpaillo | . ;

epenid .

osieled

AT,
598/

[1572.34 \ g

/é
TN
\ 155102

(1572.34 1 4
\1554.92

MHBJ-CERRAR VALY
R 898
« [ 1588.01 |/

ga Privadade|3 de Mayg /
7

LINEA DE ALIMENTACION AL
SECTOR "MIGUEL HIDALGO
BAJO"

LOCALIZACION GENERAL
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SIMBOLOGIA

TUBERIA DE 1.5"s

TUBERIA DE 27g

TANQUE ELEVADO EXISTENTE

TANQUE SUPERFICIAL PROYECTO________

NUMERO DE CRUCERO

DATOS PIEZOMETRICOS
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PROYECTO  EXISTENTE
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TUBERIA DE 2"z

TUBERIA DE 3"s

TUBERIA DE 4"

TUBERIA DE 672

TUBERIA DE 8”2

TUBERIA DE 10"

TUBERIA DE 127g

TIPO DE TUBERIA
PUNTO DE CONEXION

PVC HIDRAULICO RD-26

GASTO 35.

PRESION EN NODO 30

TUBERIA DE 14"g - —4—4-
VAVULA DE SECCIONAMIENTO —— —o—
SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO SMHBJ
PAVIMENTO =
 —| —
DATOS BASICOS
POBLACION: HABITACIONAL 10834 HAB.
DOTACION: HABITACIONAL 130 LT/HAB/DIA
GASTO DE DISENO: MEDIO DIARIO 16.301 LPS
MAXIMO DIARIO 22.822 LPS
MAXIMO HORARIO 35.374 LPS
PERIODO DE DISENO: 16 ANOS
FORMULAS: HARMON Y MANNING
TIPO DE CONDUCCION GRAVEDAD
TIPO DE DISTRIBUCION GRAVEDAD
COEFICIENTES VARIACION DIARIA 1.4
VARIACION HORARIA 1.55
RUGOSIDAD 0.009
VEL. DE DISENO MINIMA 0.30 M/S
MAXIMA 5.00 M/S

374 LPS
M.C.A.

NOTAS

del agua a extraer.

obra.

4.— Se utilizara tuberia de PVC RD-26.

8.— La plantilla seré de material de banco.

10.— Las cotas rigen sobre el plano.

13.— Las elevaciones estan en m.s.n.m.

14.— Las longitudes estan en metros.

1.— La topografia fue levantada por CEISA en Diciembre de 2014. La calidad y
precision del levantamiento topografico es responsabilidad de CEISA.

2.— Las coordenadas de arranque y la orientacién fueron obtenidas a partir de
puntos GPS (bajados con un equipo GPS fijo), los cuales fueron debidamente
referenciados. Las coordenadas de la ITnea de orientacion son:

GPS1: (X=749,527.158 Y=1,891,094.755 Z= 1,539.341)
GPS2: (X=740,681.954 Y=1,887,768.859 Z= 1,539.85)
la descripcion de la ubicacion de estos puntos se encuentra sobre el plano.

3.— Se utilizo un coeficiente de rugosidad de f=0.030; alto debido a la calidad

5.— Los diGgmetros de la tuberia se revisaron considerando el gasto  maximo de
conduccién; en los cdlculos hidraulicos se utilizé la formula de HAZEN—WILLIAMS.

6.— Las caracteristicas de la zanja tipo para instalar la tuberia se tomo del
manual de datos bdsicos de la CONAGUA, misma que se presenta en este plano.

7.— Las cajas de operacion de vélvulas se construiran de acuerdo al plano tipo
1957 de la extinta S.A.H.O.P

9.— El relleno de las zanjas serd@ compactado al 90% prueba Proctor con
material productode la excavacion y material de banco, se recomienda verificar la
compactacion mediante pruebas proctor a cada 500.00 metros.

11.— Cualquier modificacién en campo quedard a juicio del ingeniero residente de

12.— La lista de piezas especiales y cantidades de obra son por sector.

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN
CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO
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