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LISTADE MATERIALES LISTADE MATERIALES
NO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD NO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 |RED MUNICIPAL 1 |RED MUNICIPAL
2 |ABRAZADERA DE LAMINA O BRONCE O INCERTORA PARA TUBO PVC pza 1.00 2 |ABRAZADERA DE LAMINA O BRONCE O INCERTORA PARA TUBO PVC pza 1.00
3 |TUBO PEAD INSERCION TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. DE 6.10 DE LARGO m 6.10 3 |TUBO PEAD INSERCION TOMA DOMICILIARIA DE 19 MM. DE 6.10 DE LARGO m 6.10
4 |ADAPATADORT.D 13X 16 MM pza 1.00 4 |ADAPATADORT.D 19 X 16 MM pza 1.00
5  |VALVULA ROSCA-INSERCION BANQUETA DE. 13 X 16 MM. pza 1.00 5  |VALVULA ROSCA-INSERCION BANQUETA DE. 19 X 16 MM. pza 1.00
6 | CAIA PARA LLAVE DE BANQUETA FABRICADA EN FO. FO oz 100 6 | CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA FABRICADA EN FO. FO pza 1.00
7 |TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 19 mm (3/4") DE DIAMETRO m 3.00
7 |TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 mm (1/2") DE DIAMETRO m 3.00
8  |CODO DE 90° POR 3/4" DE DIAMETRO pza 2.00
8  |CODO DE 90° POR 1/2" DE DIAMETRO pza 2.00
9 |TUBERIA CEDULA 40 ROSCADA DE 3/4" DE DIAMETRO. m 2.00
9 |TUBERIA CEDULA 40 ROSCADA DE 1/2" DE DIAMETRO. m 2.00
10  |LLAVE DE ESFERA ROSCABLE DE 3/4" PARA SECCIONAMIENTO DE RED HIDRAULICA pza 1.00
10  |LLAVE DE ESFERA ROSCABLE DE 1/2" PARA SECCIONAMIENTO DE RED HIDRAULICA pza 1.00
11 |NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y 3/4" DE DIAMETRO. pza 4.00
11 |NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y 1/2" DE DIAMETRO. pza 4.00
12 |TEE DE 3/4" DE DIAMETRO. pza 2.00
12 |TEE DE 1/2" DE DIAMETRO. pza 2.00
VALVULAS ELIMINADORAS DE ARE { 150 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM-ALZS 13 |GRADO & FLOTADOR ACERO INOYIDABLE ASTM A240 Y PINTURREPOXICA CONORIFCIODE | pra | 100
13 |GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURAEPOXICA CON ORIFICIO DE | pza 1.00 VENTEO DE 1/16" DE 3/4" DE DIAMETRO, CON CAPACIDAD DE VENTED DE 6 PCM A 150 S| pz :
VENTEO DE 1/16" DE 1/2" DE DIAMETRO. CON CAPACIDAD DE VENTEO DE 6 PCM A 150 PSI / :
14 | MEDIDORTIPO DOMICILIARIO DE BRONCE INCLUYENDO CONEXIONES, L. A. B FABRICA DE 1.00 14 | MEDIDOR TIPO DOMICILIARIO DE BRONCE INCLUYENDO CONEXIONES, L. A. B FABRICA DE pza 1.00
1/2" DE DIAMETRO pza : 3/4" DE DIAMETRO :
15 |TUERCA UNION pza 1.00 15 |TUERCA UNION pza 1.00
16  |LLAVE DE NARIZ DE COBRE PARA MANGUERA pza 1.00 16  |LLAVE DE NARIZ DE COBRE PARA MANGUERA pza 1.00
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DIMENSIONES DE ZANUJA
DIAMETRO (D) ANCHO  (2) PROF. (A) PLAN. (P)
(mm.) (in.) (em.) (em.) (em.)
50 27 55 70 5
63 2% 60 100 7
75 3" 60 100 7
102 4" 60 105 10
152 6” 70 110 10
254 10" 80 120 10
305 127 85 125 10

@

CANTIDADES DE OBRA
No. |CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
1 |LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO m2 527.78
2 |EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL ...
2.1 | MATERIAL COMUN m3 527.78
3 | PLANTILLA COMPACTADA CON MATERIAL DE
BANCO m3 52.78
4 |RELLENOS EN ZANJAS...
4.1 | COMPACTADO AL 90% PRUEBA PROCTOR CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION
SELECCIONADO m3 423.89
4.2 | COMPACTADO AL 90% PRUEBA PROCTOR CON
MATERIAL DE BANCO m3 47.10
5 | TUBERIA DE PVCRD 26 DE:
5.1 3" (76 MM) DE DIAMETRO m 1,128.14
6 | ACARREOS
6.1 | ACARREO DE MATERIAL DE BANCO m3 99.88
6.2 | ACARREO DE MATERIAL DE TIRO m3 103.89
CORTE DE PAVIMENTO m 1,759.26
RUPTURA DE PAVIMENTO HIDRAULICO m3 395.83
9 |REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO m2 527.78

DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO

PARA LAS PIEZAS ESPECIALES

Diam. nominal pieza Altura Lado "A” Lado "B” | Vol. Conc.
( mm. ) (in. ) (em. ) (em.) (em.) (m3)
<76 <3” 30 30 30 0.027

LOCALIZACION GENERAL

Mpio. Oaxaca de Judrez

CROQUIS DE LOCALIZACION

Sector "La Fundicién

Sector "Miguel
Hidalgo Alto*

Sector "La Fundicion

Sector “Migie
Alto Rebompe

Sector "La
Fundicién Alto"

Sector "Santa Ana

Sector "Santa Ana

MACROSECTOR
SAN JUAN CHAPULTEPEC Sector "MONTE ALBAN
PARTE ALTA"

(SMAPA)

SIMBOLOGIA

TANQUE ELEVADO EXISTENTE

TANQUE SUPERFICIAL PROYECTQO.

NUMERO DE CRUCERO

o
N3
NS
©

DATOS PIEZOMETRICOS

145.46
42.03
PROYECTO EXISTENTE
TUBERIA DE 1.5"2 —— - — -
TUBERIA DE 272 —_— _
TUBERIA DE 27» e e
TUBERIA DE 3"o ————— ——
TUBERIA DE 472
TUBERIA DE 672
TUBERIA DE 872
TUBERIA DE 1072 —_——— _—
TUBERIA DE 12" |— |—1
TUBERIA DE 14"¢ -+——4- -—+—+-
VAVULA DE SECCIONAMIENTO —— —
SECTOR LA PLANCHA SPLCH
PAVIMENTO — —C —
—
Macrosecto | Sectores Subsectores
Concepto Unidad rSanJuan La La La La
Chapultepe | ¢ngici | Fundicio | Fundicié | Fundicion
¢ n nBajo | nAlto | AltoReb
Poblacién 2010 Hab 51,585 20,142 10,961 9,181 357
Poblacién 2014 Hab 52,584 20,532 11,173 9,359 364
Poblacién 2014 Residencial Hab 4,065 1,490 1,431 242 7
Poblacién 2014 Medio Hab 6,267 2,008 1,931 325 10
Poblacién 2014 Popular Hab 42,252 17,034 7,812 8,792 347
Poblacién 2034 Hab 56,279 21,975 11,958 10,016 389
Namero de cuentas 2014 tomas 12,894 5,280 2,495 2,785 95
Cuentas Comerciales tomas 516 212 154 58 2
Cuentas Serv. Publico tomas 101 39 24 15 0
Cuentas Industriales tomas 103 39 37 3 0
fndice de toma por vivienda Hab/toma 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94
Consumo unitario Popular 'ts/h:b/d" 130 130 130 130 130
Consumo unitario Medio Its/hab/di | a0 205 205 205 205
Consumo unitario Residencial 'ts/h:b/d" 300 300 300 300 300
Consumo unitario Comercial Its/uso/dia 800 800 800 800 800
Consumo unitario Serv. Publicos | Its/uso/dia 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
Consumo unitario Industrial Its/uso/dia 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050
Pérdidas Fisicas % 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0%
Consumo sin pérdidas Lp.s. 99.9 385 235 15.6 0.6
Gasto medio (demanda 2014) Lp.s. 153.7 59.2 36.1 24.0 0.9
Gasto medio (demanda 2034) Lp.s. 145.2 56.0 343 225 0.8
Demanda diaria (Volumen de m3/dia 13,275 5,118 3122 2,074 78
entrega)
Consumo to/hab/di| 1641 | 1620 | 1816 | 1441 | 1396
Dotacién |t5/h:b/d\' 252.5 249.3 279.4 2216 214.8
Coeficiente de variacion diaria 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Coeficiente de variacion horaria 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
Gasto maximo diario Lp.s. 153.7 59.2 36.1 24.0 0.9
Gasto maximo horario Lp.s. 238.2 91.8 56.0 37.2 1.4
Periodo de disefio Afios 20 20 20 20 20
E;ﬂ; De Regulacion (Sum 20 m3 600 200 15

NOTAS

1.- La topografia fue levantada por CEISA en Diciembre de 2014. La calidad y precision del
levantamiento topogrdfico es responsabilidad de CEISA.

2.- Las coordenadas de arranque y la orientacion fueron obtenidas a partir de puntos GPS
(bajados con un equipo GPS fijo), los cuales fueron debidamente referenciados. Las
coordenadas de la linea de orientacion son:

GPS1: (X=749,527.158 Y=1,891,094.755 7= 1,539.341)

GPS2: (X=740,681.954 Y=1,887,768.859 1=1,539.85)

la descripcién de la ubicacion de estos puntos se encuentra sobre el plano.

3.- Se utilizo un coeficiente de rugosidad de f=0.030; alto debido a la calidad del agua a
extraer.

4.- Se utilizara tuberia de PVC RD-26.

5.- Los didmetros de la tuberia se revisaron considerando el gasto mdximo de conduccién; en
los cdlculos hidrdulicos se utilizd la formula de HAZEN-WILLIAMS.

6.- Las caracteristicas de la zanja tipo para instalar la tuberia se tomo del manual de datos
basicos de la CONAGUA, misma que se presenta en este plano.

7.- Las cajas de operacion de vdlvulas se construiran de acuerdo al plano tipo 1957 de la
extinta S.A.H.O.P.

8.- La plantilla serd de material de banco.

9.- El relleno de las zanjas serd compactado al 90% prueba Proctor con material productode la
excavaciéon y material de banco, se recomienda verificar la compactacién mediante pruebas
proctor a cada 500.00 metros.

10.- Las cotas rigen sobre el plano.

11.- Cualquier modificacién en campo quedard a juicio del ingeniero residente de obra.

12.- La lista de piezas especiales y cantidades de obra son por sector.

13.- Las elevaciones estan en m.s.n.m.

14.- Las longitudes estan en metros.

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN
JUAN CHAPULTEPEC (MONTE ALBAN

PARTE ALTA)
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