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MACROLOCALIZACION

NOTAS

Mun. Oaxaca de Juárez

1.- La topografía fue levantada por CEISA en Diciembre de 2014. La calidad
y precisión del levantamiento topográfico es responsabilidad de CEISA.

2.- Las coordenadas de arranque y la orientación fueron obtenidas a partir
de puntos GPS (bajados con un equipo GPS fijo), los cuales fueron
debidamente referenciados. Las coordenadas  de la línea de orientación
son:
GPS1: (X=749,527.158  Y=1,891,094.755  Z= 1,539.341)
GPS2: (X=740,681.954  Y=1,887,768.859  Z= 1,539.85)
la descripción de la ubicación de estos puntos se encuentra sobre el plano.

3.- Se utilizó un coeficiente de rugosidad de f=0.009; alto, debido a la
calidad del agua a extraer.

4.- Se utilizara tubería de PVC RD-26.

5.- Los diámetros de la tubería se revisaron considerando el gasto   máximo
de conducción; en los cálculos hidráulicos se utilizó la formula de
DARCY-WEISBACH.

6.- Las caracteristicas de la zanja tipo para instalar la tubería se tomó del
manual de datos básicos de la CONAGUA, misma que se presenta en este
plano.

7.- Las cajas de operación de válvulas se construiran de acuerdo al plano.

8.- La plantilla será de material de banco.

9.- El relleno de las zanjas será compactado al 90% prueba Proctor con
material productode la excavación y se recomienda verificar la
compactación mediante pruebas proctor a cada 500.00 metros.

10.- Las cotas rigen sobre el plano.

11.- Cualquier modificación en campo quedará a juicio del ingeniero
residente de obra.

Nota: 
1.- De acuerdo con los MAPAS de la CONAGUA (Libro 6: Conducción y Libro
01: Líneamientos técnicos) el gasto con el que se diseñan los tubos de

conducción, se obtienen en función de los  volumenes que deben de

entregarse a los tanques y de los gastos que pueden proporcionar las
fuentes de abastecimiento, así como de la  curva de demanda horaria con

la que se modela el funcionamiento hidráulico.
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