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LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
REGION:

OBRA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

Oagsaca

UNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICION A TANQUE DE
ALMACENAMIENTO MONTE ALBAN PARTE ALTA

FECHA:

CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo

Concepto

| Unidad [ Cantidad |

A1
10102

10218

10360

SENAL-2641

A2
10461

A3
10511

A4
31203

31608

A5

A51

32462

32471

32480

32553

33218

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL
REBOMBEO LA FUNDICION A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBAN
PARTE ALTA

PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE CALLES PARA PROYECTOS DE AGUA
POTABLE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y MATERIALES
PARA SENALAMIENTO.

CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 11 cm HASTA 15 cm DE
ESPESOR CON DISCO DE SEGMENTO DIAMANTADO, INCLUYE: AGUA, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE CUALQUIER ESPESOR POR
MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL Y TRASPALEO HASTA A
4.00 m DE DISTANCIA DEL SITIO DE DEMOLICION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

SENALIZACION PREVENTIVA EN VIALIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN.
INCLUYE: TRAFITAMBOS, CINTA PREVENTIVA DE POLIETILENO, ESTACAS;
BANDEREROS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EXCAVACION

EXCAVACION A MAQUINA EN ROCA FIJA DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD
PARA ZANJAS EN SECO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y
TALUD, ACARREO DE MATERIAL A 4.00 m DE DISTANCIA HORIZONTAL,
TRASPALEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CAMA DE ARENA

CAMA CON MATERIAL DE BANCO PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA
POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, MEDIDO COMPACTADO,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA ACARREO, TENDIDO,
CONFORMACION, COMPACTACION; Y HERRAMIENTA MENOR.

TUBERIA

TUBERIA DE PVC-SI RD-26 (11 kg/cm2) DE 3" UNION ESPIGA-CAMPANA, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO LIBRE, BAJADO, ALINEADO,
NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 3" DE DIAM. INCLUYE:
SUMINISTRO DE TUBERIA Y COPLES, ACARREO LIBRE, BAJADO, ALINEADO,
NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

PIEZAS ESPECIALES Y CAJAS DE OPERACION

REBOMBEO LA FUNDICION A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBAN
PARTE ALTA

CODO HIDRAULICO DE PVC-SI DE 22° X 3" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CODO HIDRAULICO DE PVC-SI DE 45° X 3" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CODO HIDRAULICO DE PVC-SI DE 90° X 3" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EXTREMIDAD CAMPANA HID. DE PVC-SI DE 3" DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO DE
EXTREMIDAD, EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO,
JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CODO DE FO.FO. DE 22° X 3" DE DIAM,, INCLUYE: SUMINISTRO DE CODO,
EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO,
PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
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LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
REGION:

OBRA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

Oagsaca

UNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICION A TANQUE DE

ALMACENAMIENTO MONTE ALBAN PARTE ALTA

FECHA:

CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo

Concepto

| Unidad [ Cantidad |

33233

33248

33828

10801

A52
32728

36332

361581

361582

32734

838531

838532

36725

378511

373011

36216

367681

36766

38301

CODO DE FO.FO. DE 45° X 3" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE CODO,
EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO,
PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CODO DE FO.FO. DE 90° X 3" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE CODO,
EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO,
PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

BRIDA SOLDABLE DE ACERO DE 3" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO, EMPAQUE
Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO, SOLDADURA, PRUEBA
HIDROSTATICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE f'c= 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. 3/4", PARA
TUBERIAS DE 2" A 6" CON DIMENSIONES DE 50 X 20 X 40 cm INCLUYE: COLADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINADORA DE AIRE

ADAPTADOR CAMPANA HID. DE PVC-SI DE 3" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

TEE DE 3" DE DIAM. FO.GO., INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE,
ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
NIPLE DE FO.GO. DE 3" X 10 cm. INCLUYE: SUMINISTRO, ALINEADO, NIVELADO,
JUNTEO, PRUEBA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

TUERCA UNION DE 3" DE DIAM. INCLUYE: SUMINISTRO, ALINEADO, NIVELADO,
JUNTEO, PRUEBA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ADAPTADOR ESPIGA HID. DE PVC-SI DE 3" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

REDUCCION BUSHING DE 3" X 1" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO,
INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

REDUCCION BUSHING DE 1" X 1/2" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO,
INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

NIPLE DE FO.GO. DE 1/2" X 10 cm DE LONGITUD. INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREO LIBRE, ALINEADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

VALVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE
VALVULA, ACARREO LIBRE, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1/2" CON ROSCADO,
INCLUYE: SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE,
ACARREO LIBRE, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CODO DE 90° X 2" DIAM. FO.GO., INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE,
ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

NIPLE DE FO.GO. DE 2" X 1.60 m. DE LONGITUD. INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREO LIBRE, ALINEADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

NIPLE DE FO.GO. DE 2" X 20 cm DE LONGITUD. INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREO LIBRE, ALINEADO, JUNTEO, PRUEBA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO.

CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO | DE 0.70 X 0.70 X 1.07 m, PARA
DIAMETROS DE 2" A 2 1/2", CONSTRUIDA CON PLANTILLA DE CONCRETO fc=
100 kg/cm2 DE 5 cm DE ESPESOR, LOSA DE PISO DE CONCRETO f'c= 200 kg/cm2
DE 10 cm DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL #3 @ 20 cm, MURO DE
TABICON SOLIDO DE 14 cm DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR PULIDO CON
MORTERO C-A 1:3, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO f'c= 250 kg/cm2 DE 10 cm DE
ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL #3 @ 10 cm, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, CIMBRADO, HABILITADO Y
ARMADO DE ACERO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO, MARCO
Y TAPA DE HIERRO DUCTIL, COLADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE
SOBRANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE: ATRAQUES PARA
TUBERIA.
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OBRA:

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
REGION:

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

Oagsaca

UNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICION A TANQUE DE
ALMACENAMIENTO MONTE ALBAN PARTE ALTA

FECHA:

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cédigo

Concepto

| Unidad [ Cantidad |

A53
32728

36331

83918

32962

32732

378541

36216

367683

38301

A6
10601

10613

10623

10702

10703

A7
10920

10182

DESAGUE

ADAPTADOR CAMPANA HID. DE PVC-SI DE 3" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

TEE DE 3" X 2" DE DIAM. FO.GO., INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE,
ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
NIPLE DE FO.GO. DE 2" X 4" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TUERCA UNION DE 2", INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO,
NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

ADAPTADOR ESPIGA HID. DE PVC-SI DE 2" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

VALVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 2", INCLUYE: SUMINISTRO DE
VALVULA, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CODO DE 90° X 2" DIAM. FO.GO., INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE,
ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

NIPLE DE FO.GO. DE 2" X 200 cm DE LONGITUD. INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREO LIBRE, ALINEADO, JUNTEO, PRUEBA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO.

CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO | DE 0.70 X 0.70 X 1.07 m, PARA
DIAMETROS DE 2" A 2 1/2", CONSTRUIDA CON PLANTILLA DE CONCRETO fc=
100 kg/cm2 DE 5 cm DE ESPESOR, LOSA DE PISO DE CONCRETO f'c= 200 kg/cm2
DE 10 cm DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL #3 @ 20 cm, MURO DE
TABICON SOLIDO DE 14 cm DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR PULIDO CON
MORTERO C-A 1:3, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO f'c= 250 kg/cm2 DE 10 cm DE
ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL #3 @ 10 cm, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, CIMBRADO, HABILITADO Y
ARMADO DE ACERO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO, MARCO
Y TAPA DE HIERRO DUCTIL, COLADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE
SOBRANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE: ATRAQUES PARA
TUBERIA.

RELLENOS Y ACARREOS

CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO DE CEPAS. INCLUYE: MANO DE OBRA
PARA AFLOJADO DE MATERIAL, TRASPALEO, CRIBADO; Y HERRAMIENTA
MENOR.

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 cm DE
ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD,
MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
TRASPALEO, ACARREO, TENDIDO, COMPACTACION Y HERRAMIENTA.

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON COMPACTADOR NEUMATICO,
EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, DE 0.00 A 2.00 m
DE PROFUNDIDAD, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASPALEO, ACARREO, TENDIDO,
COMPACTACION Y HERRAMIENTA.

ACARREO DE MATERIAL EN CAMION PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL
PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA MEDIDO EN BANCO, CARGA MECANICA Y
TIRO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

ACARREO DE MATERIAL EN CAMION PRODUCTO DE LA EXCAVACION
KILOMETROS SUBSECUENTES, MEDIDO EN BANCO.

REPOSICIONES Y LIMPIEZA

REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE CUALQUIER ESPESOR
F'C= 200 kg/cm2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO,
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

LIMPIEZA GENERAL Y DESMONTE DE TERRENO A MANO. INCLUYE: DESHIERBE,
RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
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