TAPA'Y MARCO DE HIERRO DUCTIL. LA UBICACION DEBE COINCIDIR

CAJA DE OPERACION DE VALVULAS

EN PLANTA CON EL CENTRO DEL DADO DE OPERACION DE LA

VALVULA.
DEBERA CONTENER EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA Y EL ANO
DE COLOCACION DE LA TAPA. SE USARA TIPO TRAFICO PESADO
PARA VIALIDAD, LIGERO PARA BANQUETAS|O CAMELLONES.

LOSA DE CONCRETO F'C MiNIMO = 200 KG/CM2, DEL

ESPESOR"C

" INDICADO EN LA TABLA SEGUN EL

TIPO DE CAJA, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8'0 @

10 CM. EN

AMBOS SENTIDOS POR UN LECHO.SE

REVISARA EL DISENO CON BASE AL ANALISIS DE
CARGAS VIVAS POR PESO VEHICULAR.

¥ (SENTIDO PERPENDICULAR) |

CONTRAMARCO DE FO.FO. CENTRADO

APLANADO CEMENTO-ARENA 1:3 DE
2 CM. DE ESPESOR

HUECO DE 40 X 40 X 15 CM.,
RELLENO DE GRAVA DE 1 1/2" PARA
PERMITIR EL DRENAJE DEL AGUA
HACIA EL SUBSUELO.
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LAS CAJAS DE SER NECESARIO, DEBEN
ESTAR PROVISTAS DE UNA ESCALERA

CADENA DE CONCRETO F'C MiNIMO= 200
KG7CM2, DE 10 CM. DE PERALTE, ARMADA
CON 4 VARI. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20

CcMm.

MURO DE TABICON DE 14 O 28 CM. DE

ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:3

LOSA DE PISO DE CONCRETO FC = 200KG/CM2
DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON
VARILLAS DE 3/8 @ @ 20 CM. EN AMBOS
SENTIDOS EN UN LECHO, O MALLA

ECTROSOLDADA 6-6 10/10.

" }«—— PLANTILLA DE CONCRETO F 'C =
100 KG/CM2 T.M.A. 19 M.M. DE 5
CM. DE ESPESOR

TIPO MARINA CONSTRUIDA CON FIERRO
REDONDO O VARILLA CORRUGADA NO.
6 (19 MM), Y UN ACABADO CADMIZADO. | Escalera /" __|
INICIAR EL PRIMER ESCALON A UNA [ marina P!
777777777 DISTANCIA DE, ENTRE 400 Y 500 MM 2 oM MiN. #éLLENo CON O'SOI \
7 DEL MODULO SUPERIOR, fh i
|

[ MANTENIENDO UN PASO DE 300 MM, Y PRESIBU
[l UNA SEPARACION DE 150 MM CON
I RESPECTO AL MURO .

TABLA 2 - DIMENSIONES ADICIONALES

MATERIAL é
E

DE DIAMETRO Y MAT. VARIABLE

TABLA 1 - DIMENSIONES BASE

508 (20), 610 (24)

TUBERIA DE CONDUCCION 762 (30)

500 596 500 | 559

ELEMENTO DE CONEXION

914 (36), 1220 (48)

509 500 700 | 500

ADAPTADO NT-004-CNA-2001

ADAPTADO NT-005-CNA-2001

30 |
. L
[ . MIN.
I B:EAMETHO DIM. MiNIMA EN' MM. L _
. VALVULAS LAS VALVULAS DEBERAN ESTAR
APOYADAS EN SILLETAS DE CONCRET!
********* J MM. (PULG.) A B E G o S EN SILLETAS DE CONCRETO
Y NO INTERFERIRAN CON LA REMOCION
50 (2)- 457 (18) 500| 506 | 500| 563 O INSTALACION DE LOS TORNILLOS DEL

DIMENSIONES CAJA DIM. LOSA CONTRAMARCO (M)
h (M) a(M) b (M) c (M) e (M) x (M) y (M) SENCILLO DOBLE ¢ (MM) CANTIDAD
50y 60 1.07 0.70 0.70 11.30 14 0.98 0.98 0.90 100.00 1

CRUCEROS HORIZONTALES

@

SALIDA DEL

TANQUE FUNDICION I

ACERO I —{p[—LC ¥

PVC 3"

PVC 3" —:IELI ‘

90

@6

PVC 3"_]1_;]/ PVC 3"
115

LAS DEFLEXIONES

MENORES A 22°30°, SE
ABSORBERAN CON LA MISMA
T U B E R I A

A LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN LA TABLA 1 SE AUMENTARAN LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLAN LOS PARAMETROS DE LA TABLA 2 EN
FUNCION DE LAS PIEZAS ESPECIALES FACTIBLES DE MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN LA CAJA. EL ANALISIS Y DIMENSIONAMIENTO FINAL SERA APROBADO POR EL
SUPERVISOR DE OBRA.

®®

LISTA . DE PIEZAS ESPECIALES DE
T. FUNDICION Il A T. MONTE ALBAN (ZONA ALTA)

90‘1_"_[_ PVC 3" Fo.Go 3" SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD
/ ‘/ CODO DE 22°30 DE PVC DE:
PVC 3 _[_.}V F0.Go 3 e | ~ — 76 mm (3") DE o PZA.
a5 X \8RODA SOLDABLE 45 .
. \_[ CODO DE 45  DE PVC DE:
Fo.Go 3 — 76 mm (3") DE o PZA.
|_[ CODO DE 90" DE PVC DE:
— 76 mm (3”) DE o PZA.
@ H: EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE:
— 76 mm (3”) DE o PZA.
N A i CODO DE 22°30 DE FO.FO DE:
FoGo 3 — 76 mm (3") DE o PZA.
\/ _|. ]_"\_ Fo.Go 3" /(_| CODO DE 45 DE FO.FO DE:
Fo.Go 3—||—,’\ Fo.Go 3—||-': ) BRIDA SOLDABLE — 76 mm (3") DE o PZA.
2230 90 '|:| CODO DE 90" DE FO.FO DE:
— 76 mm (3”) DE o PZA.
BRIDA SOLDABLE DE FO.FO DE:
— 76 mm (3”) DE o PZA.

903|_[_ PvC 3

pvC 3”

LLEGADA A
TANQUE MONTE ALBAN
(VER PLANO DE PROYECTO)

PVC 3"_]_| —

TANQUE

CRUCEROS VERTICALES

SALIDA DEL TANQUE

(VER PLANO MECANICO)

©

VER ARREGLO VER PROYECTO DE
DE DESAGUE TANQUE MONTE ALBAN
(TUBERIA DE LLEGADA)
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LISTA DE PIEZAS PARA V.A.E.A.

N® CONCEPTO UNIDADJCANTIDAD] TOTAL
1 | Adaptador campana de P.V.C. de 3" de @ pza. 1 1
2 |Tee de Fo.Go. de 3" de o pza. 1 1
3 |Niple de Fo.Go. de 10 cm.x3" de o pza. 1 1
4 |Tuerca union de Fo.Go. de 3" & pza. 1 1
5 | Adaptador espiga de P.V.C. de 3" de o pza. 1 1
6 |Reduccién bushing de 3"x1” de @ pza. 1 1
7 | Reduccién bushing de 1"x}%” de @ pza. 1 1
8 |Niple de Fo.Go. de 10 cm.x%" de @ pza. 2 2
9 |Valvula tipo compuerta de bronce de %" de @ pza. 1 1
10| Valvula de admision y expulsion de aire de %" de o| pza. 1 1
A |Codo a 90° x 2" de @ pza. 3 3
B |Niple roscado de 1.60 m x 2" de @ pza. 1 1
C |Niple roscado de 0.20 m x 2" de @& pza. 1 1
Caja tipo 1 caja 1 1
LISTA DE PIEZAS PARA DESAGUE
N°* CONCEPTO UNIDAD|CANTIDAD| TOTAL
1 | Adaptador campana de P.V.C. de 3" de @ pza. 1 1
2 |Tee de Fo.Go. de 3"X2” de o pza. 1 1
3 | Niple de Fo.Go. de 10 cm. x 2" de & pza. 7 7
4 | Tuerca union de Fo.Go. de 2" @ pza. 3 3
5 | adaptador espiga de pvc de 2” de @ pza. 1 1
6 | Valvula tipo compuerta de bronce de 2” de o pza. 1 1
7 |Codo a 90" x 2" de o pza. 1 1
8 | Niple de Fo.Go. de 2 m. x 2" de @ pza. 1 1
Caja tipo 1 caja 1 1

CRUZ CON REDUCCION

CODO

TE Y TAPA CIEGA

DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO
PARA PIEZAS ESPECIALES

@ NOMINAL DE LA PIEZA ALTURA LaDo'a' | LADO'B | VESRMEN
MILIMETROS[ PULGADAS  CM. oM. oM. M.
76 | 30 30 30 0.027

1.- LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS
ATRAQUES LOS CUALES QUEDARAN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA

ZANJA

2.- LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA
HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS

3.- LOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS
(PRESIONES DE TRABAJO MENORES DE 7Kg/cm2)

ZANJA PARA INSTALACION DE TUBERIA

PAVIMENTO Y/O CONCRETO
HIDHABLchLIOO

MACROLOCALIZACIAN

1. EL ANCHO MINIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACION DE UNA TUBERIA SE

2. LA TUBERIA SE RECIBIRA EN UNA CAMA DE MATERIAL MEJORADO TIPO A Y/O B,

COLCHON MINIMO
(DRENAJE SANITARIO)

RELLENO A
VOLTEO CON
MATERIAL
PRODUCTO DE LA
EXCAVACION
COMPACTADO AL
95% PROCTOR

30 MiN.

‘ RELLENO .’ 30CM N
~ACOSTILLADO . (MINIMO)

b

0.60 Dn
MiN.
ZANJA TIPO
ZANJA TIPO

(.

INDICA EN LA TABLA.

5CM.
MiN.

COMPACTADA Y DEBERA ESTAR APOYADA EN TODA SU LONGITUD.

3. EL ACOSTILLADO DEBERA REALIZARSE A MANO CON MATERIAL MEJORADO PREVIAMENTE
CRIBADO Y HUMEDECIDO PARA LOGRAR COMPACTACION 95 % EN PRUEBA PROCTOR HASTA
UNA ALTURA DE 30 CM SOBRE LOMO DEL TUBO.
4. EL RELLENO FINAL SE REALIZARA CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O
BANCO CRIBADO EN CAPAS DE 20 CM CON HUMEDAD OPTIMA PARA UNA COMPACTACION
DEL 95% PROCTOR.

DIMENSIONES DE ZANJAS Y PLANTILLAS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE

PROFUNDIDAD |[ESPESOR DE | VOLUMEN DE
(H) PLANTILLA (h) | EXCAVACION

cM | PULGADAS cM cM cM M3/M
75 | 3 60 100 7 0.60

DIAMETRO NOMINAL (Dn)| ANCHO (Bd|
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Superficial La Fundis

DATOS BASICOS DE PROYECTO

LINEA DE CONDUCCION A FUNDICION Il A MAONTE ALBAN.

TANQUE MONTE

Poblacién de proyecto 1207 Hab.

130 Its/hab/dia.

2.54

Periodo de disefio

Harmon y Manning

Funcionamiento de linea

Variacién horaria

Material de la tuberia PVC Clase RD-26

Longitud de linea de conduccién 650.16

Diametro de la linea

CANT
PE REBOMBEO LA FUN

N IDADEg DE OBRA DE LA LINEA D

ICION [T A MONTE ALBAN (PARTE ALTA
; (LINEA DE CONDUCCION).
c 0 N C E P T 0 UNIDAD | CANT.
!_DW LIMPIEZATRAZO Y NIVELACION m2 392.94
CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO mi 97.93
[—Ur’) DEMOLICIGN DE CONCRETO HIDRAULICO m3 441
E EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO i m3 392.94
. CAMA DE ARENA m3 27.51
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 3", RD-26 mi 556.61
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO DE 3", CEDULA 40 | mi 91.56
ATRAQUE PARA ACCESORIOS DE TUBERIA DE 37 pza 19.00
CRIBADO DE MATERIAL ACOSTILLADO m3 144.84
RELLENO ACOSTILLADO m3 14484
RELLENO COMPACTADO AL 85% PROCTOR m3 716.19
REPOSICIGN DE CONCRETO HIDRAULICO m3 441
ACARREO DE DEMOLICIGN DE CARPETA m3 441
ACARREO m3 170.92
SOBRE ACARREO mkm | 1.753.33
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA m2 | 392,04

1,735

1,730

ENVOLVENTE MAXIMA

PRESION MINIMA DE LLEGADA

1,725

LINEA DE CARGA ESTATICA

1,720

1,715

ENVOLVENTE MINIMA

1,710

1,705

onte |Albhan

1,700

™

1,695

O+H650.16

1,690

1,685

km =

1,680

1,675

1,670

Salidal dg Rebombeo [Fundicion

km O0fF000.90

SIMBOLOGIA

A NUMERO DE CRUCERO

1689.62 | COTA PIEZOMETRICA
COTA DE TERRENO
\ 1589.00 )
W CARGA DISPONIBLE

D | S [¢] o D | A M A

Llegada |a [lanqu

1,665

CARGA DISPONIBLE

40.61

49.37

51.55

32.54

12.90

9.05
10.86

9.29

1.76

TIPO DE TUBERIA

TUBERIA DE PVC CLASE-RD 26 DE 3" (76.20 mm) DE g, L=

650.16 m

COTA PIEZOMETRICA

1,730.41

1,730.06

1,729.69

1,729.28

1

1,728.82

1,/28.31
1,727.70

1,726.91

1,724.99

COTA DE TERRENO

1,689.80

1,680.69

DESFOGWE No.1

CAD: 0+4155.08

1,678.13

1,696.73

CAD: 0+4262.01

V.AEA No

1,715.93

CAD: 0+506.44

1,719.26
1,716.84

V.ALELA

1.717.62

NORMATIVIDAD A PLICABLE

- EXISTENTE - PROYECTO

I — — —— TUBERIA DE 3"

] CODO DE Fo.Fo. DE 90° CON BRIDA
"  CODO DE Fo.Fo. DE 45° CON BRIDA
" CODO DE Fo. Fo. DE 22° 30 CON BRIDA
1H  EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C.
1+ copo DE 90° P.V.C.
" CODO DE 45° P.V.C.
1 CODO DE 22° 30 P.V.C.
N (0] T A S D E C o] N S T

u ¢ ¢ 1 o6 N

1. EL CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA CON CORTADORA CON

T A D

2. LA DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA A MANO Y/O MAQUINA

SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

3. LA EXCAVACION SE REALIZARA A MANO Y/O MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE
c

4. DEBERA VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y

NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMETRICOS.
5. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERAN ABSORBIDAS POR LA TUBERIA.
6. LA REPOSICION DE PAVIMENTOS ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO , DEBERA SER DE

IGUAL ESPESOR Y CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE
7. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERAN APEGARSE A LA
D E C ONAGUA.

8. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCION DE LA OBRA.
9. CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO SERA RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA.

1,722.59

CADENAMIENTO

0+000.00

0+081.27

0+162.54

0+243.81

0+325.08

0+406.35
0+487.62

PERFIL LINE, ONDUCCION FUNDIC

0+568.89

ON |

ESCALA HORIZONTAL 1
ESCALA VERTICAL 1

0+650.16

MONTE

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTW/O DE 'Q' Oasaca SAPAO
ABASTECIMIENTO Y SECTORIZACION DEL ‘ Jelencx Senicio deAgua Poabley
MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC s S
DATOS: LINEA DECONDUCCION (REBOMBEO) DE T. A 1: 2000
FUNDICION 1l A T. MONTE ALBAN (ZONA ALTA) [oe
KM 0+000 .00 A 0+650.16 2847
LOCALIDAD: MUNICIPIO: No. DE PLANO 1 DE 1

OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ
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DIRECTOR GENERAL DE SAPAO

ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS

COORDINADOR OPERATIVO RESIDENTE DE PROYECTO

ARQ. GUILEBALDO D. MIJANJOS CALVO

ING. ISIDRO DE J. LOPEZ HERRERA




