- CONRETO HIDRAULICO
(8 CM DE ESP.)

* MATERIAL CON CALIDAD
A DE BASE COMPACTADA
AL 90% PROCTOR (20
CM DE ESPESOR)

* RELLENO COMPACTADO
AL 90% PROCTOR CON

MATERIAL DE EXCAVACION
* PLANTILLA

COMPACTADA
AL 85% PROCTOR

z

SECCION EN
PAVIMENTO HIDRAULICO

« CARPETA DE CONCRETO
ASFALTICO

(7 CM DE ESP.)

*« MATERIAL CON CALIDAD
DE BASE COMPACTADA
AL 90% PROCTOR (15
cm de espesor) A

* MATERIAL CON CALIDAD
DE SUBBASE
COMPACTADA AL 907%

° PROCTOR (20 cm de
espesor)

* RELLENO COMPACTADO
‘ AL 90% PROCTOR CON :

SECC|ON EN MATERIAL DE EXCAVACION

« PLANTILLA :
PAV. ASFALTICO

COMPACTADA
AL 85% PROCTOR

SECCION EN
TERRACERIA
DIMENSIONES DE ZANJA
DIAMETRO (D) ANCHO  (2) PROF. (A) PLAN. (P)
(mm.) (in.) (cm.) (cm.) (cm.)
50 2" 55 70 5
63 2 % 60 100 7
75 37 60 100 7
102 4”7 60 105 10
152 6" 70 110 10
254 10" 80 120 10
305 12" 85 125 10

DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES

Diam. nominal pieza Altura Lado "A” Lado "B” | Vol. Conc.
( mm. ) (in. ) (ecm. ) (cm. ) (em. ) ( m3)
<7/6 <3 30 30 30 0.027
102 4" 35 30 30 0.0352
152 6" 40 30 30 0.036
203 8" 45 35 35 0.055
305 127 55 45 35 0.087

* RELLENO COMPACTADO
AL 90% PROCTOR

CON MATERIAL

DE EXCAVACION

* RELLENO COMPACTADO
AL 90% PROCTOR

CON MATERIAL

DE BANCO

* PLANTILLA
COMPACTADA
AL 85% PROCTOR

@6)€09 e €69.¢6) €29 €69 1)

$/

0903 @) EHE)
)23

&
&‘

r
r

€9 @29 €39 &) €) €9 ) @)

—HMEH—

—ﬁw#hmw—
T
4%&—
|.|.|

LISTA DE PIEZAS

"MIGUEL HIDALGO ALTO” (SMHAL)

ESPECIALES DEL SECTOR

LOCALIZACION GENERAL
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DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS

soldada perimetralmente al contramarco.

CAJAS DE VALVULA
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S VALVULA & (ecm.) (cm.) (ecm.) (em.) (cm.) (cm.) (cm.) © ) S | a & | & & S |=s=|8¢%8| & 8 =
1 150 vy 60 1 87 11 70 70 14| 95 98 90 — 1 100 [0.85(0.96 |0.10 | 1.55|0.047 1.54 |0.085 21
2 |75 a 150 1 1271113 | 110 | 90| 14| 128 118] 110| - T 1100 [1.92]1.51]0.15|3.75|0.061] 3.60 [0.151] 32
S 200 a 350 1 1521 1631110 | 120] 28| 196| 1/6] 140| - 1 150 [5.24 [3.45|0.35|6.70(0.176/5.98 [0.543 69
5 |50 a 150| 2 117 1131110 90| 14| 158| 118| 110| -— 2 1100 12.18(1.86(0.19]3.74|0.06910.14(0.164] 39
3 200 a 450 3 1671 1631220 | 160| 28| 216| 216 180| - 3 1150 (10.32|6.18 |0.62 {10.70|0.249/10.14|0.921| 114
—Nivel de la calle
T — S
e L. 5—Dala de concreto con 2 var. de %’¢ [ 1
] ' Aplanado de cemento 1 cm. de espesolGCZ 2 — 35 Q 3
=] Z%/Muro de tabique 7/x14x28 cm. . \} : ;
i — -——Acero de refuerzo b it
Il T o =t——Concreto reforzado —
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TOMA DOMICILIARIA TIPO |
LISTADE MATERIALES
NO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 |RED MUNICIPAL
2 |ABRAZADERA DE LAMINA O BRONCE O INCERTORA PARA TUBO PVC pza 1.00
3 |TUBO PEAD INSERCION TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. DE 6.10 DE LARGO m 6.10
4  |ADAPATADORT.D 13 X 16 MM pza 1.00
5  |VALVULA ROSCA-INSERCION BANQUETA DE. 13 X 16 MM. pza 1.00
6 | CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA FABRICADA EN FO. FO pza 1.00
7 |TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 mm (1/2") DE DIAMETRO m 3.00
8  |CODO DE 90° POR 1/2" DE DIAMETRO pza 2.00
9  |TUBERIA CEDULA 40 ROSCADA DE 1/2" DE DIAMETRO. m 2.00
10  |LLAVE DE ESFERA ROSCABLE DE 1/2" PARA SECCIONAMIENTO DE RED HIDRAULICA pza 1.00
11  |NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y 1/2" DE DIAMETRO. pza 4.00
12 |TEE DE 1/2" DE DIAMETRO. pza 2.00
VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE ( 150 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM-A126
13 |GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURAEPOXICA CON ORIFICIO DE | pza 1.00
VENTEO DE 1/16" DE 1/2" DE DIAMETRO. CON CAPACIDAD DE VENTEO DE 6 PCM A 150 PS|
14 | MEDIDOR TIPO DOMICILIARIO DE BRONCE INCLUYENDO CONEXIONES, L. A. B FABRICA DE . 100
1/2" DE DIAMETRO P :
15  |TUERCA UNION pza 1.00
16  |LLAVE DE NARIZ DE COBRE PARA MANGUERA pza 1.00
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TOMA DOMICILIARIA TIPO II

CROQUIS DE LOCALIZACION

Zona de Estudio Sector
"Miguel Hidalgo Alto"
(SMHAL)

Sector "Miguel
Hidalgo Bajo"

Sector "La Fundicién
Bajo"

Sector "La

Sector "La Plancha” Fundicién Alto"

Sector "Santa Ana
Bajo"

MACROSECTOR
SAN JUAN CHAPULTEPEC

Sector "Santa Ana
Alto"

Sector "Monte Alban
Parte Alta"

SIMBOLOGIA

TANQUE ELEVADO EXISTENTE

TANQUE SUPERFICIAL PROYECTO

NUMERO DE CRUCERO

DATOS PIEZOMETRICOS

O

PROYECTO  EXISTENTE
TUBERIA DE 1.5"» e
TUBERIA DE 2°2 S
TUBERIA DE 2°% e
TUBERIA DE 372 S
TUBERIA DE 4"%
TUBERIA DE 6°2 -
TUBERIA DE 87g ¥
TUBERIA DE 10”2 -
TUBERIA DE 12"» ——]—
TUBERIA DE 14”2 4 —4-
VAVULA DE SECCIONAMIENTO °
SECTOR LA PLANCHA SPLCH
PAVIMENTO [
:[:*fj%ii —
DATOS BASICOS
DATOS DE PROYECTO
POBLACION: HABITACIONAL 11,586 HAB.
DOTACION: HABITACIONAL 130 LT/HAB/DIA
GASTO DE DISENO: MEDIO DIARIO 17.433 LPS
MAXIMO DIARIO 24.406 LPS
MAXIMO HORARIO 37.829 LPS
PERIODO DE DISENO: 16 ANOS
FORMULAS: HARMON Y MANNING
TIPO DE CONDUCCION GRAVEDAD
TIPO DE DISTRIBUCION GRAVEDAD
COEFICIENTES VARIACION DIARIA 1.4
VARIACION HORARIA 1.55
RUGOSIDAD 0.009
VEL. DE DISENO MINIMA 0.30 M/S
MAXIMA 5.00 M/S

TIPO DE TUBERIA PVC HIDRAULICO SI RD-26

NOTAS

LISTADE MATERIALES
NO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 |RED MUNICIPAL
2 |ABRAZADERA DE LAMINA O BRONCE O INCERTORA PARA TUBO PVC pza 1.00
3 |TUBO PEAD INSERCION TOMA DOMICILIARIA DE 19 MM. DE 6.10 DE LARGO m 6.10
4 | ADAPATADORT.D 19 X 16 MM pza 1.00
5  |VALVULA ROSCA-INSERCION BANQUETA DE. 19 X 16 MM. pza 1.00
6 | CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA FABRICADA EN FO. FO pza 1.00
7 |TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 19 mm (3/4") DE DIAMETRO m 3.00
8  |CODO DE 90° POR 3/4" DE DIAMETRO pza 2.00
9  |TUBERIA CEDULA 40 ROSCADA DE 3/4" DE DIAMETRO. m 2.00
10  |LLAVE DE ESFERA ROSCABLE DE 3/4" PARA SECCIONAMIENTO DE RED HIDRAULICA pza 1.00
11 |NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y 3/4" DE DIAMETRO. pza 4.00
12 | TEE DE 3/4" DE DIAMETRO. pza 2.00
VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE ( 150 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM-A126
13 |GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURAEPOXICA CON ORIFICIO DE | pza 1.00
VENTEO DE 1/16" DE 3/4" DE DIAMETRO. CON CAPACIDAD DE VENTEO DE 6 PCM A 150 PS|
14 | MEDIDOR TIPO DOMICILIARIO DE BRONCE INCLUYENDO CONEXIONES, L. A. B FABRICA DE Za 100
3/4" DE DIAMETRO P :
15 | TUERCA UNION pza 1.00
16  |LLAVE DE NARIZ DE COBRE PARA MANGUERA pza 1.00

SIMBOLO DESCRIPCION CANT. | UNIDAD
I_[ CODO DE 90° DE PVC
76 mm (37) de diagmetro 16 PZA
102 mm (47) de diadmetro 1 PZA
203 mm (8”) de digmetro 2 PZA
A CODO DE 45 DE PVC
63 mm (2 1/27) de diagmetro 1 PZA
76 mm (3") de diametro 16 PZA
102 mm (47) de didmetro 4 PZA
203 mm (8”) de diametro 9 PZA
T~ CODO DE ”22 DE PVC
76 mm (3") de diametro 15 PZA
203 mm (8”) de digmetro 1 PZA
¢ | TEE DE Pve
2 1/2" X 2 1/2" de o 2 | PZA
3"X3" de o 26 PZA
4"X4” de o 3 PZA
6"X6” de o 2 PZA
8"X8” de o 3 PZA
_"Iil: CRUZ DE PVC
3"X3" de o 3 PZA
4"X4” de o 1 PZA
8"X8" de o 3 PZA
- REDUCCION ESPIGA DE PVC
3'X2 1/2" de o 1 PZA
4°X3”7 de o 3 | PZA
6°X4 de o 1 PZA
8"X3” de o 6 PZA
8"X4” de o 1 PZA
> REDUCCION CAMPANA DE PVC
3°X27 de o 1 PZA
4°X3”7 de o 3 | PZA
6°X2 1/2" de o 1 PZA
6°X3” de o 3 PZA
8"'X3" de o 3 PZA
8"'X6" de o 1 PZA
127X8" de o 1 PZA
H | COPLE DE PVC
63 mm (2 1/27) de diametro 1 PZA
76 mm (3") de diametro 25 | PZA
102 mm (47) de digmetro 4 | PZA
203 mm (8") de diametro 2 | PZA
e[ TAPON CAMPANA DE PVC
76 mm (37) de diametro 12| PZA
= EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC
50 mm (27) de diémetro 1 PZA
76 mm (37) de diémetro 18 | PZA
102 mm (47) de diagmetro 1 PZA
203 mm (8”) de diametro 3 | PZA
H EXTREMIDAD CAMPANA DE  PVC
50 mm (27) de diametro 1 PZA
76 mm (37) de diametro 18 | PZA
102 mm (47) de digmetro 1 PZA
203 mm (8”) de diametro 3 | PZA
M VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA
50 mm (27) de diémetro 1 PZA
76 mm (3"7) de digmetro 18 | PZA
102 mm (47) de diagmetro 1 PZA
203 mm (8") de diametro 3 | PZA
EMPAQUES DE NEOPRENO
50 mm (27) de diametro 2 | PZA
76 mm (37) de diametro 36 | PZA
102 mm (47) de digmetro 2 | PZA
203 mm (8”) de diametro 6 | PZA
TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL
15.9mm (5/8")X 63.5mm (2 1/2") 144| PZA
15.9mm (5/8"X 76.2mm (3") 16 | PzA
19.1mm (3/47)X 88.9mm (3 1/2") 48 | PzA
CAJA DE OPERACION DE VALVULA
TIPO 1 1 PZA
TIPO 2 15| PZA
TIPO & 2 PZA
TIPO 5 1 PZA
TIPO 13 1 PZA
CONCRETO PARA ATRAQUES
DE <3” DE @ (0,027 m3) — 119 3.21 | m3
DE 4" DE @ (0,032 m3) — 19 0.617] m3
DE 6” DE @ (0,036 m3) — 7 0.25| md
DE 8" DE @ (0,055 m3) — 31 .71 m3
CANTIDADES DE OBRA SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO
DESCRIPCION CANT. UNIDAD
LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION —— 2,050.72 M2
CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO 6,485.68 ML
DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO 307.61 M3
SENALIZACION PREVENTIVA 1.00 LOTE
EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO TIPO I
DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD 2,135.49 M3
CAMA DE MATERIAL MEJORADO 162.96 M3
TUBERIA PVC RD-26 DE 3" DE DIAM. 2,340.72 ML
TUBERIA PVC RD-26 DE 4" DE DIAM. 190.87 ML
TUBERIA PVC RD-26 DE 6" DE DIAM. 95.24 ML
TUBERIA PVC RD-26 DE 8" DE DIAM. 584.99 ML
TUBERIA PVC RD-26 DE 12" DE DIAM. 31.02 ML
CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO ACOSTILLADO 806.04 M3
RELLENO ACOSTILLADO CON MAT. MEJORADO
Y COMPACTACION MANUAL 806.04 M3
RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION 1,131.32 M3
REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 307.61 M3
ACARREO —1,311.85 M3
SOBRE ACARREO —— 13,118.50 M3-KM
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA — 2,050.72 M2

1.- La topografia fue levantada en Diciembre de 2014.

2.- Las coordenadas de arranque y la orientacion fueron obtenidas a partir de puntos GPS
(bajados con un equipo GPS fijo), los cuales fueron debidamente referenciados. Las
coordenadas de la linea de orientacion son:

GPS1: (X=749,527.158 Y=1,891,094.755 7= 1,539.341)

GPS2: (X=740,681.954 Y=1,887,768.859 7=1,539.85)

la descripcién de la ubicacién de estos puntos se encuentra sobre el plano.

3.- Se ufilizo un coeficiente de rugosidad de f=0.030; alto debido a la calidad del agua a
extraer.

4 .- Se utilizara tuberia de PVC RD-26.

5.- Los didmetros de la tuberia se revisaron considerando el gasto  mdéximo de conduccién; en
los cdlculos hidrdulicos se utilizd la formula de HAZEN-WILLIAMS.

6.- Las caracteristicas de la zanja tipo para instalar la tuberia se tomo del manual de datos
bdsicos de la CONAGUA, misma que se presenta en este plano.

7.- Las cajas de operacién de vdlvulas se construiran de acuerdo al plano tipo 1957 de la
extinta S.A.H.O.P.

8.- La plantilla serd de material de banco.

9.- Elrelleno de las zanjas serd compactado al 90% prueba Proctor con material productode la
excavacion y material de banco, se recomienda verificar la compactacion mediante pruebas
proctor a cada 500.00 metros.

10.- Las cotas rigen sobre el plano.

11.- Cualquier modificacién en campo quedard a juicio del ingeniero residente de obra.

12.- La lista de piezas especiales y cantidades de obra son por sector.

13.- Las elevaciones estan en m.s.n.m.

14.- Las longitudes estan en metros.

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC
(SECTOR MIGUEL HIDALGO ALTO)

s de Agua Potabley
Icantarillado de Oaxaca

Qataca SAPAO

DATOS: ESCALA:

1:2000
TRABAJOS DE SECTORIZACION

WVE:
RED AP-SMHAL-01-OAX

LOCALIDAD: MUNICIPIO:

2DE2

OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ

FECHA: MARZO 2018

DIRECTOR GENERAL DE SAPAO

ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS

DIRECTOR TECNICO ASESOR TECNICO

ARQ.GUILEBALDO D. MIJANGOS CALVO ING. ISIDRO DE J. LOPEZ HERRERA




