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NO C O N C E P T O UNIDAD CANTIDAD

1 RED MUNICIPAL

2 ABRAZADERA DE LÁMINA O BRONCE O INCERTORA PARA TUBO PVC pza 1.00

3 TUBO PEAD INSERCION TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. DE 6.10 DE LARGO m 6.10

4 ADAPATADOR T.D 13 X 16 MM pza 1.00

5 VALVULA ROSCA-INSERCION BANQUETA DE. 13 X 16 MM. pza 1.00

6  CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA FABRICADA EN FO. FO pza 1.00

7 m 3.00

8 pza 2.00

9 TUBERIA CEDULA 40  ROSCADA DE 1/2" DE DIAMETRO. m 2.00

10 LLAVE DE ESFERA ROSCABLE DE 1/2" PARA SECCIONAMIENTO DE RED HIDRAULICA pza 1.00

11 NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y 1/2" DE DIAMETRO. pza 4.00

12 TEE DE 1/2" DE DIAMETRO. pza 2.00

13
VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE (  150 PSI )  CUERPO  DE  HIERRO  GRIS  ASTM-A126 
GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURAEPOXICA CON ORIFICIO DE 
VENTEO DE 1/16" DE 1/2" DE DIAMETRO. CON CAPACIDAD DE VENTEO DE 6 PCM A 150 PSI

pza 1.00

14  MEDIDOR TIPO DOMICILIARIO DE BRONCE  INCLUYENDO CONEXIONES, L. A. B FABRICA DE  
1/2" DE DIAMETRO pza 1.00

15 TUERCA UNIÓN pza 1.00

16 LLAVE DE NARIZ DE COBRE PARA MANGUERA pza 1.00

L I S T A  D E  M A T E R I A L E S

TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 mm (1/2") DE DIÁMETRO

CODO DE 90° POR 1/2" DE DIAMETRO

NO C O N C E P T O UNIDAD CANTIDAD

1 RED MUNICIPAL

2 ABRAZADERA DE LÁMINA O BRONCE O INCERTORA PARA TUBO PVC pza 1.00

3 TUBO PEAD INSERCION TOMA DOMICILIARIA DE 19 MM. DE 6.10 DE LARGO m 6.10

4 ADAPATADOR T.D 19 X 16 MM pza 1.00

5 VALVULA ROSCA-INSERCION BANQUETA DE. 19 X 16 MM. pza 1.00

6  CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA FABRICADA EN FO. FO pza 1.00

7 m 3.00

8 pza 2.00

9 TUBERIA CEDULA 40  ROSCADA DE 3/4" DE DIAMETRO. m 2.00

10 LLAVE DE ESFERA ROSCABLE DE 3/4" PARA SECCIONAMIENTO DE RED HIDRAULICA pza 1.00

11 NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y 3/4" DE DIAMETRO. pza 4.00

12 TEE DE 3/4" DE DIÁMETRO. pza 2.00

13
VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE (  150 PSI )  CUERPO  DE  HIERRO  GRIS  ASTM-A126 
GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURAEPOXICA CON ORIFICIO DE 
VENTEO DE 1/16" DE 3/4" DE DIAMETRO. CON CAPACIDAD DE VENTEO DE 6 PCM A 150 PSI

pza 1.00

14  MEDIDOR TIPO DOMICILIARIO DE BRONCE  INCLUYENDO CONEXIONES, L. A. B FABRICA DE  
3/4" DE DIAMETRO pza 1.00

15 TUERCA UNIÓN pza 1.00

16 LLAVE DE NARIZ DE COBRE PARA MANGUERA pza 1.00

L I S T A  D E  M A T E R I A L E S

TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 19 mm (3/4") DE DIÁMETRO

CODO DE 90° POR 3/4" DE DIAMETRO

Ø =1/2" Ø= 3/4"

DATOS DE PROYECTO

MEDIO DIARIOGASTO DE DISEÑO:

           MÁXIMA
           MÍNIMA

VARIACIÓN DIARIA 

TIPO DE CONDUCCIÓN

           HABITACIONAL
           HABITACIONAL

FORMULAS:

DOTACIÓN:
POBLACIÓN:

LT/HAB/DIA

HARMON Y MANNING

24.406
17.433

GRAVEDAD

37.829

0.30
5.00

1.4

130
11,586

M/S
M/S

LPS
LPS
LPS

HAB.

MÁXIMO DIARIO
MÁXIMO HORARIO

VARIACIÓN HORARIA 1.55

VEL. DE DISEÑO

TIPO DE TUBERÍA PVC HIDRÁULICO SI RD-26

RUGOSIDAD

TIPO DE DISTRIBUCIÓN GRAVEDAD
COEFICIENTES

0.009

PERIODO DE DISEÑO: 16 AÑOS

CANTIDADES DE OBRA SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO

DESCRIPCIÓN
LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION

DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRENO TIPO II

CAMA DE MATERIAL MEJORADO

CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO ACOSTILLADO

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO

CANT.
2,050.72

   307.61

   162.96

   806.04

1,131.32
   307.61

UNIDAD
M2

M3

M3

M3

M3
M3

ACARREO 1,311.85 M3
SOBRE ACARREO 13,118.50

M2

TUBERÍA PVC RD-26 DE 3" DE DIAM. 2,340.72 ML

RELLENO ACOSTILLADO CON MAT. MEJORADO 
   806.04 M3

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA
M3-KM

2,050.72

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON 
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN

Y COMPACTACIÓN MANUAL

DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD 2,135.49 M3

CORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO   6,485.68 ML

SEÑALIZACION PREVENTIVA        1.00 LOTE

TUBERÍA PVC RD-26 DE 4" DE DIAM.    190.87 ML
TUBERÍA PVC RD-26 DE 6" DE DIAM.      95.24 ML
TUBERÍA PVC RD-26 DE 8" DE DIAM.    584.99 ML
TUBERÍA PVC RD-26 DE 12" DE DIAM.      31.02 ML

Mpio. Oaxaca de Juárez

LOCALIZACION GENERAL

CROQUIS DE LOCALIZACIONCROQUIS DE LOCALIZACIONCROQUIS DE LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

Sector "La Fundición

Bajo"

NOTAS

SIMBOLOGIA

DATOS BASICOS

Reb. Hidalgo

Sector "La

Fundición Alto"

Sector "Santa Ana

Bajo"

Sector "Santa Ana

Alto"

Sector "Monte Alban

Parte Alta"

Sector "Miguel

Hidalgo Bajo"

Sector "La Plancha"

Zona de Estudio Sector

"Miguel Hidalgo Alto"

(SMHAL)

MACROSECTOR

SAN JUAN CHAPULTEPEC

1.- La topografía fue levantada en Diciembre de 2014.
2.- Las coordenadas de arranque y la orientación fueron obtenidas a partir de puntos GPS
(bajados con un equipo GPS fijo), los cuales fueron debidamente referenciados. Las
coordenadas  de la línea de orientación son:
GPS1: (X=749,527.158  Y=1,891,094.755  Z= 1,539.341)
GPS2: (X=740,681.954  Y=1,887,768.859  Z= 1,539.85)
la descripción de la ubicación de estos puntos se encuentra sobre el plano.

3.- Se utilizo un coeficiente de rugosidad de f=0.030; alto debido a la calidad del agua a
extraer.

4.- Se utilizara tubería de PVC RD-26.

5.- Los diámetros de la tubería se revisaron considerando el gasto   máximo de conducción; en
los cálculos hidráulicos se utilizó la formula de HAZEN-WILLIAMS.

6.- Las caracteristicas de la zanja tipo para instalar la tubería se tomo del manual de datos
básicos de la CONAGUA, misma que se presenta en este plano.

7.- Las cajas de operación de válvulas se construiran de acuerdo al plano tipo 1957 de la
extinta S.A.H.O.P.

8.- La plantilla será de material de banco.

9.- El relleno de las zanjas será compactado al 90% prueba Proctor con material productode la
excavación y material de banco, se recomienda verificar la compactación mediante pruebas
proctor a cada 500.00 metros.

10.- Las cotas rigen sobre el plano.

11.- Cualquier modificación en campo quedará a juicio del ingeniero residente de obra.

12.- La lista de piezas especiales y cantidades de obra son por sector.

13.- Las elevaciones estan en m.s.n.m.

14.- Las longitudes estan en metros.

/ / / /

/ / / /

/ / / /
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