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SIMBOLOGIA

/ MHAL-VRP-8p-78-15mca

MHAL-VRP-4p-38.5-15mca

TANQUE ELEVADO EXISTENTE

INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION
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TANQUE SUPERFICIAL PROYECTO______

NUMERO DE CRUCERO

No CONCEPTO DE TRABAIO UNIDAD NT
LAHAL-DispRP-3p

Suministro e instalacidon de Extremidad campana de PVC hidraulica de: 1 Licenc; Q Wﬁﬁcdﬁ%s* (M—
S Sy ‘F"‘i“ér ///f//:x———xiffffffff . N
76 mm (3") de didmetro. PZA. 10.00 AL 6p-am =~ b | —=
//@@W / JPiCera Privada ge g, | DATOS PIEZOMETRICOS
1 102 mm (4") de diametro. PZA. 4.00 e / i = Bugampijias
/] i
152 mm (6") de didmetro. PZA. 2.00 ét PROYECTO  EXISTENTE

_— © |

202 mm (8") de diametro. PZA. 8.00 — [ 1 | : TUBERIA DE 1.5" EARE e

‘ ‘ MHBJ-CnXn-4p-4m
| A\
. i\l TUBERIA DE 2o S —

Suminstro e instalacion de TEE de fierro fundido clase 125, extremos

bridados de acuerdo a ANSI B16.1 de:
TUBERIA DE 272 SRV

suave, disefio de acuerdo a AWWA, extremos bridados de acuerdo a ANSI
B 16.1, clase 125 de:

76 mm (3") de didmetro. PZA. 10.00
2 102 mm (4") de didmetro. PZA. 4.00
Ny TUBERIA DE 3”2 -
152 mm (6") de diametro. PZA. 2.00 &
202 mm (8") de didmetro. PZA. 8.00 E TUBERIA DE 4"
Suminstro e instalacién Valvula de seccionamiento tipo compuerta B \;\5%
vastago fijo, para agua cruda, fabricada en fo-fo, internos en bronce SIS TS TUBERIA DE 6”2 —_—
TUBERIA DE 8" ——%—

TUBERIA DE 10"g S —

3 76 mm (3") de diametro. PZA. 15.00
" o {ON(HAL-DispRPSp
102 mm (4") de diametro. PZA. 6.00 A =
R
n .7 ‘ // //\/’)ﬁ/
152 mm (6") de diametro. PZA. 3.00 |~ TUBERIA DE 12" ——]—
P o —=o|MHALDispRP-3
202 mm (8") de didmetro. PZA. 12.00 Nr PR
‘ kRl
Suministro e instalacién de Carrete de fierro fundido con extremos \‘ K ) TUBERIA DE 1470 T
bridados de acuerdo a ANSI B16.1, longitud total de 500 mm de: ‘ PR L
g \ | VAVULA DE SECCIONAMIENTO °
76 mm (3") de didmetro. PZA. 20.00
4 | 102 mm (4") de didmetro. PZA. 8.00 | i SECTOR LA PLANCHA SPLen
152 mm (6") de didmetro. , _ _/ /] [ PFMHALVRP-8p-62-15mes | . PAVIMENTO =
( ) PZA 4.00 ‘ \ f,f/ f/ ‘\ “ .MH\AE\/SNvaSprerrada o ' NS W= ——
202 mm (8") de didmetro. PZA. 16.00 \ [/ | iy ‘ \\ L
Suminstro e instalacién de valvula reductora y reguladora de presién P 7 4 =\ %? DATOS BASICOS
modelo 1130, con actuador de una cdmara de potencia dividida por un \ B Q I [E \%A;) . @6
diafragma de acero inoxidable ASTM 296 Gr. Cf8, diafragma del By-Pass ( ,,,,,,,,,\:\\\ i AL,Vsta,gp,nggda § HBJ-CamT-6-10p-10\76m
Mod. 1130 valv. de: \ Ou [ e —— | “‘ § “MHEBJ-VsNva-12p-Abiert \
c 76 mm (3") de didametro. PZA. 5.00 W M——— g N\ MHBJ-Tnva1-12p-39.97m
— = a N A
n .z ‘ \\ “\\ T A\ “,, Ty N -
102 mm (4") de didmetro. PZA. 2.00 \ \\ [ 2 nga?e%%%gsmip
152 mm (6") de didametro. PZA. 1.00 \ oY ""'\'/(\\/'HAL}’VF?P'SF)'47'25/@3 - M 5‘ g | ] f
T N AR // ‘ E ““ o | |
202 mm (8") de didmetro. PZA. 4.00 \ /¢ 8 5 |
< |
. . . .z . . . | ‘ig “ F
Su.mlnlstro e instalacion de extremidad .de fierro fundido con extremos ‘ 5 . Il \ DATOS DE PROYECTO
bridados de acuerdo a ANSI B16.1, longitud total de 600 mm de: ,
I POBLACION: HABITACIONAL 11,586 HAB.
76 mm (3") de didmetro. PZA. 10.00 ‘ 3 DOTACION: HABITACIONAL 130 LT/HAB/DIA
6 » [ ‘ m GASTO DE DISENO: MEDIO DIARIO 17.433 LPS
102 mm (4") de diametro. PZA. 4.00 \ g | | ’Zf 2 MAXIMO DIARIO 24.406 LPS
" i3 3| = s - A\ G\ MAXIMO HORARIO 37.829 LPS
152 mm (6") de didmetro. PZA. 2.00 \ I . e [ MHB-VsNva, m& ada \\ PERIODO DE DISENO: 16 ANOS
[ < | o [ S onectar lin 3" ant&s\de valv.\" \
" iy n | $ /s His e v FORMULAS: HARMON Y MANNING
202 mm (8") de didmetro. PZA. 8.00 \ g || Caé g G & Ik WY TIPO DE CONDUCCION GRAVEDAD
Suminstro é instalacién Junta de acoplamiento mecanico tipo Gibault | | MHAL-DispRP-3p 2 & PO R ADORP- H et TIPO DE DISTRIBUCION GRAVEDAD
) ! » gl ¢ PreEp = | MHALDIsPRP-3p n : W\ COEFICIENTES VARIACION DIARIA 1.4
completa para unir tuberia de Fo-Fo, clase 150, con un diametro de: o 4 R g SR il % \ B - '
\ o0 5 EYE 58 N [\ \\& VARIACION HORARIA 1.55
76 mm (3") de diametro. PZA. 10.00 g || & I Shre-h @ [ B \:\ \ % RUGOSIDAD 0.009
v \ = 3 8le | d— m W\ A\ VEL. DE DISENIO MINIMA 0.30 M/S
102 mm (4") de diametro. PZA. 4.00 £l ‘g‘ 2 2| s | o @o kgAL,DiSpRpgp‘('"”“" ) /1] \i \\ MAXIMA 5.00 M/S
~ \ 8 2 5ld |3 | % g | WY AL\ TIPO DE TUBERIA PVC HIDRAULICO SI RD-26
152 mm (6") de diametro. PZA. 2.00 [ z 9= £ g o ‘ A \
L I “\‘ [ = ‘ | 9
202 mm (8") de diametro. PZA. 8.00 L , Il 5 —= /:EE | |
Suminstro é instalacién de codo a 90° de fierro fundido clase 125, e e o e \ | |
extremos bridados de acuerdo a ANSI B16.1 de: HIMITE DEL secTor T —-l | 9“
n s 4 e“” | \‘ | “‘ ‘ §
76 mm (3") de didametro. PZA. 10.00 \ N MHAL-VsNva-3p-Cerradd | £ mn
- Q 7 :fijgoj‘ 18 LS || “Primera Privadade 3 d
8 102 mm (4") de didmetro. PZA. 4.00 \ i\ HAL’VRE*3'P’38-5’18”]JC3 § (B HAL-VRP-3p-35-12mda-cota 1576
| ) © [
/ | I = /
152 mm (6") de didmetro. PZA. 2.00 \ Q n 8 g |
’ 118 5
| [ e <
202 mm (8") de diametro. PZA. 8.00 I jis = \ \\\
. . .. iy 5 5 \ “\ MHAL-VRP-3p-38.5-20mca T} 7 )
Suministro fabricacidn é instalacion de extremidad fabricada a base de Q NS Q : / \ //
tuberia de acero al carbon ASTM A-53 Gr-B, cédula estandar, con un ~ \ %0 . g HAL\ \ 2 \f%\ — ! NOTAS
extremo bridado y uno biselado cara plana ANSI B16.5, clase 150 de: ~ ~ AL o380 175 44 \ g “ & YS\“\W Pt \c‘f%\ v \ _
| -CamT-3-8p-175.44m ol e A & g \ =
76 mm (3") de didmetro PZA 10.00 T “ \Y ® /S q\t = : "
. . . ) S & \ %/: / \\.\lv 1.- La topografia fue levantada en Diciembre de 2014.
9 i / ';'—; /! ‘\(\\ \ ";\\ -/ /5’ \ Q \\ ( HAL-VsN 2.- Las coordenadas de arrangue y la orientaciéon fueron obtenidas a partir de puntos GPS
102 mm (4") de didmetro. PZA. 4.00 B </ o \ HAL-VRP-3p'39.5-10mca \a\eﬂe‘o \\;jif:—//j’ /§ \ \ \ \ (bajados con un equipo GPS fijo), los cuales fueron debidamente referenciados. Las
| /s)»c\)\ \ I ade\l“/c/ej}%\z\\ - / // “ \\ \ coordenadas de la linea de orientacién son:
" ia 2\ W\ pamet =7 A\ R\ //, \ GPS1: (X=749,527.158 Y=1,891,094.755 = 1,539.341)
152 mm (6") de didmetro. PZA. 2.00 %\\ \ ?r/‘// \\\\ /] \ \\ GPS2: (X=740,681.954 Y=1,887,768.859 7= 1,539.85)
\ ) | \ O\ / . . .z . .z
" ., HAL-Cnxn-3p31.5m ‘ AN / W\ la descripcion de la ubicacion de estos puntos se encuentra sobre el plano.
202 mm (8") de diametro. PZA. 8.00 HAL-Cnxn-3p-Ce¥rada \ 3\ / / Vs
\ fRJeb‘\ bOI . H |d3|g\d\\ /// \ % 3.- Se utilizo un coeficiente de rugosidad de f=0.030; alto debido a la calidad del agua a
N MHAL-CRP-Tanqug existente de La Plantha \\\ /) extraer.
Al MHAL-VRP-4p-34/15mca @ -
an 4.- Se utilizara tuberia de PVC RD-26.

Suminstro é instalacién Empaques de neopreno para bridas ANSI B16.5 y

B16.1 de:
76 mm (3") de diametro. PZA. 80.00 ,, \ MHAL-Medidor-12p
MHAL-ALIMENTA A SERCTOR
102 mm (4") de didmetro. PZA. 32.00 \ Tq M|gue| H|da|g0

5.- Los didmetros de la tuberia se revisaron considerando el gasto  mdximo de conduccidn; en
los cdlculos hidrdulicos se utilizd la formula de HAZEN-WILLIAMS.

6.- Las caracteristicas de la zanja tipo para instalar la tuberia se tomo del manual de datos
bdsicos de la CONAGUA, misma que se presenta en este plano.
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152 mm (6") de didmetro. PZA. 16.00 \ MHAL-TANQUE MH Ant. FUERA DE SERVICI
202 mm (8") de didmetro. PZA. 64.00 ', \ § 7.—T!_0Ts csole\o;o(ljeF?perocién de vdlvulas se construiran de acuerdo al plano tipo 1957 de la
e extinta S.A.H.O.P.
Suminstro € instalacion Tornillos de cabeza y tuerca hexagonal cuerda g 8. Lo blantila seré de material de b
.- La plantilla serd de material de banco.
estandard grado SAE-5 (ASTM A-307) de: \ g P
" .z n " r:w‘ 9.- El relleno de las zanjas serd compactado al 90% prueba Proctor con material productode la
76 mm (3 ) de diametro. De 16 MM. X 64 MM. (5/8 X2 1/2 ) PZA. 640.00 a excavacién y material de banco, se recomienda verificar la compactacién mediante pruebas
- “ | proctor a cada 500.00 metros.
10.- Las cotas rigen sobre el plano.

4 AHALVRP=4p-37-8-260m

11.- Cualquier modificacién en campo quedard a juicio del ingeniero residente de obra.

12.- La lista de piezas especiales y cantidades de obra son por sector.

152 mm (6") de didmetro. De 19 MM. X 82.5 MM. (3/4" X 3 1/4").

102 mm (4") de diametro. De 16 MM. X 76 MM. (5/8" X 3"). PZA. 256.00 MHA l
PZA. 128.00

13.- Las elevaciones estan en m.s.n.m.

\

HALf\/sta&prerraéaH AN

\ \
‘ HA:k{\gstaSprerrada

202 mm (8") de diametro. De 19 MM. X 89 MM. (3/4" X 3 1/2"). PZA. 512.00

Suminstro é instalacién Recubrimiento epdxico a base de altos sélidos,
incluye limpieza con chorro de arena a metal blanco para los didmetros.

14.- Las longitudes estan en metros.
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76 mm (3") de diametro. m2 13.20
102 mm (4") de didmetro. m2 7.04 an \\%MJ/—_W\L_’
% @
152 mm (6") de diametro. m2 5.28 / £ \ | ' CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN o>
Il L EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC E j Oagaca SAPAO
202 mm (8") de diametro. m2 28.16 (SECTOR MIGUEL HIDALGO ALTO) O ot o
DATOS: oA 1:2000
TRABAJOS DE SECTORIZACION —

RED AP-SMHAL-01-OAX

Fabricacion de silletas de concreto F'c=200 kg/cm2 para tuberia de:

76 mm (3") de didmetro. PZA. 30.00
LOCALIDAD: MUNICIPIO: No. DE PLANO 1 DE2
102 mm (4") de diametro. PZA. 12.00 OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ P ——
152 mm (6") de didmetro. PZA. 6.00 DIRECTOR GENERAL DE SAPAO
202 mm (8") de didametro. PZA. 24.00
— | \ ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS
o ‘ T - DIRECTOR TECNICO ASESOR TECNICO
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