
TASA DE CRECIMIENTO 0.95 conapo

COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA

COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA

POBLACION DE PROYECTO ( 2029 )

FUENTE DE ABASTECIMIENTO

DOTACION LTS./HAB./DIA130

BENEFICIARIOS.

1.55

1.40

1,207

BOMBEOCONDUCCION

MACROTANQUE 

POBLACION  2015 
1,050

HAB.

SAN JUAN 

MONTE ALBAN 3" DE DIAMETRO

TUBERIA DE SALIDA

MATERIAL PVC RD-26 

CHAPULTEPEC

COTA DE TANQUE LA FUNDICION II 1,687.33

ESPECIFICACIONES:

Las juntas, válvulas, y demás piezas especiales serán manejadas

cuidadosamente a fin de que no se deterioren.

Previamente a su instalación el Ingeniero inspeccionará cada unidad

para eliminar las que presenten algún defecto en su manufactura.

Las piezas defectuosas se retirarán de la obra y no podrán

emplearse en ningún lugar de la misma.

Antes de su instalación las piezas especiales deberán ser limpiadas

de tierra, exceso de pintura polvo o cualquier otro material  que se

encuentre en su interior o ne las juntas.

la unión de las bridas de piezas especiales deberá efectuarse

cuidadosamente apretando los tonillos y tuercas en forma de aplicar

una presión uniforme que impida fugas de agua.
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