
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

ING. EDUARDO LÓPEZ PÉREZ
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ACCESO

3.00 m

B

B'

A

A'

CIMENTACIÓN DE POSTE

POSTE DEACERO PANEL REJA DEACERO

´

´

´

ZAPATA Z-1

CADENA DE DESPLANTE C-3

MURO DETABICON

CASTILLOS C-4

3.67 m

17.90 m

CORTE A, A'

3.67 m

CORTE  B, B

11.90 m

NOTA DEL PROYECTISTA:

EN FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DEL PREDIO AL

MOMENTO DEL DESARROLLO DEL PRESENTE PROYECTO, ES

INDISPENSABLE EL REPLANTEAMIENTO DE DIMENCIONES Y COLINDANCIAS DEL

MISMO EN CONJUNTO CON EL AREA JURIDICA RESPONSABLE POR

PARTE DE LA DEPENDENCIA, PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LAS

OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO.

ESPECIFICACIONES:

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c= 100 Kg/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR

RESISTENCIA A LA COMPRESIÍN DEL CONCRETO SERÁ DE f'c= 200 Kg/ cm2

ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO fy= 4200 Kg/cm2

DESPLANTAR SOBRE TERRENO FIRME A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 0.60 m

LIMPIEZA TRAZO Y NIV.

EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO III

CRIBADO DE MATERIAL ACOSTILLADO

RELLENO ACOSTILLADO

ACARREO

SOBRE ACARREO

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

62.90           M2

53.47           M3

27.26           M3

27.26           M3

22.19           M3

221.90          M3-KM

62.90            M2

CANT.       UNIDAD

VOLUMENES DE OBRA

DESCRIPCIÓN


