
Perfil del

terreno natural

Eje de Tubería

Muro de concreto armado

de f'´c= 200 kg/cm

Vars. 

3

8

"Ø@20 en dos

direcciones y al centro

Vars. 

3

8

"Ø@20

Vars. 

3

8

"Ø@20

Acot.: cm
S/Esc.

Perfil del

terreno natural

Eje de la línea

de conducción

Vars. 

3

8

"Ø@20 en dos

direcciones y al centro

Plantilla de concreto

simple de f'c= 100 kg/cm2

y ±5 de espesor mínimo

Vars. 

3

8

"Ø@20

Centradores de fierro galvanizado

formado con PTR de 50.8x50.8

(2"x2") y 4.00 kg/m

Acot.: cm
S/Esc.

Tubería Conductora de

P.V.C. (Ver tabla)

Encamisado con tubería
de acero (Ver tabla)

Plantilla de concreto

simple de f'c= 100 kg/cm2

y ±5 de espesor mínimo

Tubería Conductora de

P.V.C. (Ver tabla)

Encamisado con tubería
de acero (Ver tabla)
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL

1
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2

0

2.50

1.00

SECCIÒN DE VENTANA DE RECUPERACIÒN

2.50

1.20

SIMBOLOGÍA

TANQUE DE REGULARIZACIÓN

LONGITUD EN METROS

NÚMERO DE PI

CAMINO O BRECHA

RÍO, ARROYO, BARRANCA

ELEVACIÓN DE LOS PI

PAVIMENTO ASFÁLTICO

CONCRETO HIDRÁULICO

LOCALIZACIÓN

Mun. Oaxaca de Juárez

ZONA DE ESTUDIO

MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC

NOTAS CONSTRUCTIVAS

9 DE 9
LOCALIDAD:

DATOS:
S/E

No. DE PLANO

CLAVE:

ESCALA:

MUNICIPIO:

RESIDENTE  DE PROYECTO

OAXACA DE JUÁREZ
MAYO 2017FECHA:

OAXACA DE JUÁREZ

COORDINADOR OPERATIVO

DIRECTOR GENERAL DE SAPAO

2831
CRUCE CON PUENTE VALERIO TRUJANO

CANTIDADES DE OBRA

C O N C E P T O S UNIDAD CANTIDAD

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2 28

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO....

DE F'C= 100 KG/CM2.

M3 0.10

DE F'C= 200 KG/CM2. M3 0.30

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. KG 72

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA DE...

DE 18" DE DIAMETRO Y 11.10 MM. DE ESPESOR. M 28.00

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA
LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA
POTABILIZADORA TRUJANO

C5 CRUCE ESPECIAL DIRECCIONADO

ARQ. MARCELO DÍAZ DE LEÓN MURIEDAS

ING. ISIDRO DE J. LOPEZ HERRERAARQ. GUILEBALDO D. MIJANGOS CALVO

CENTRADORES DE FO.GO. FORMADO POR PTR DE 2"X2" Y 4 KG/ML

PZA 14.00

PERFORACIÓN DIRECCIONAL HORIZONTAL PARA INSTALAR

TUBERÍA DE ACERO  DE 18" DE DIÁMETRO.

ML 28.00

ACARREO

M3 19.59

SOBRE ACARREO

M3-KM 195.9
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