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DATOS BASICOS DE PROYECTO
Pozo 1 Pozo 2 Pozo 3 Pozo 4 Pozo 5 Pozo 6 Pozo 7 Pozo 8 Pozo 9
TOTAL
Pz Grandada| Pz Azucena | p, copTy | PzICAPET | PzE.zapata | PEMOME | p;Trujano | prGeso | FZL3S
Bis Bis Alban Palmas
Gasto de disefio IIs ‘ 142.11 ‘ 22.14 15.00 15.00 15.00 16.00 20.16 11.81 15.00 12.00
Funcionamiento de lineas Bombeo
de conduccion
Formulas de friccion Darcy - Weisbach
Material de la tuberia en la PVC CLASE 7
distribucién
Velocidad minima m/s ‘ 0.3
Velocidad maxima | mis | 50

Linea de conduccién
principal

RAMAL A. ARRIBA-L. DE CONVERGENCIA; RAMAL A. ABAJO-L. DE CONVERGENCIA Y MEDIANTE LA L.
DE CONVERGENCIA DESCARGA A PLANTA POTABILIZADORA

T PZf':"ada Bis BP/ZPAZEE)ES;V Pz 'ECA:’ET'PI '21 E'““iag‘) Pz Emiliano Zapata - | P Las Palmas Pz GESO - R. dq R. de conv. - P.
ramo - Pz Azucena | Bis/Pz miliano apata - Pz Pz GE: convergencia | potabilizadora
Bis/Pz CORTV | - Pz ICAPET Zapata | Monte Alban | R Convergencia | bis-Pz GESO o P
Longitud de linea de
conduccién principal ‘ 465837 |  486.24 1,165.92 382.06 204.45 321.300 733.14 241.66 1,123.60
Kilometraje 0+000.00 | 0+486.24 1+652.16 2+034.22 2+238.67 2+559.97 0+733.14 0+974.80 1+123.60
Diametro de la linea in 6 10 10 12 14 6 6 14
Gasto Acumuladode | 2214 52.14 67.14 83.14 103.3 12.00 27.00 142.11
disefio ps
Tramo de las PZE’;‘SZ??Z“ Pz CORTV -R. P;‘Fﬁ’;ﬁg RS azgalfj‘s’a - PZR“_";;L?S" “ |Pz Trujano - R.| PzGESO-R.
interconexiones CORTV aguas arriba ariba ariba ariba aguas abajo aguas abajo
Longitud| 1,718.93 24058 170.80 3953 363.42 32.69 168.061 | 226.67
Diametro de la linea in 6 6 6 6 6 6 6
Gasto de disefio Ips 15.00 30.00 15.00 16.00 20.16 11.81 15.00
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PERFIL RAMAL DE CONVERGENCIA
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000
ESCALA VERTICAL 1 : 500
CANTIDADES DE OBRA DE RAMAL DE CONVERGENCIA
c 0 N C = P T 0O UNIDAD CANT.
CRUCEROS HORIZONTALES DE RAMAL DE CONVERGENCIA CRUCEROS VERTICALES DE RAMAL DE CONVERGENCIA LIMPIEZA TRAZO Y NIV. M2 1011.25
CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO ML 155.70
PVC @ CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO ML 1806.44
14” PVC DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO M3 10.51
PVC ” i
DATALLE N° 3 (TPAMO DE 1]4” DE QS) 14”7 ' / 14 RUPTURA/DE PAV/\MENTO ASFALTICO M3 121.93
" 22°30" ¢ \ L UMPIEZA NG OF 6 DE L UMPIEZA N7 OF 6° DE ) EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO TIPO i M3 1314.62
N.CALLE : = = . ’ ) . ° ) VAEA N6 DE 1" DE ¢
VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINADORA DE AIRE \g[“ i’\l/ﬁ PVC PVC j CAMA DE ARENA M3 10112
— LISTA DE PIEZAS ESPECIALES _ " ” B ° ’ VER DATALLE N3 : »
‘ L = 45° PVC {j 14 14 ¢ (\/ER DATALLE N 7) (\/ER DATALLE N 7) ( E E ) SUM. E INST. DE TUBERIA PVC 14" SDR—-46 ML 1123.61
Cajo Tipo 4 w coNcEPTO UNIDAD | CANT. | cANT. 147 ¢ 90° .
UNIT. [ TOTAL o0 ~ PVC ATRAQUE PARA ACCESORIO 14 PZA 8.00
JU °z0’
| ERriprg oA oe Pve o ) 1. 11730 4 CRIBADO DE MATERIAL ACOSTILLADO M3 551.38
za.
2 EEE DE)FOFO DE: RELLENO ACOSTILLADO M3 551.38
147x3") DE o Pza. 1 2
3 T. CIEGA DE (3”) DE » CON RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR M3 550.52
PERFORACION CON CUERDA ESTANDAR _ i
AL CENTRO: @ REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO M3 10.51
1”) DE o Pza. p )
PLANTILLA TUB 0 “ 1 : P\/(E REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO M3 121.93
: 4 TUBO DE FOGO DE: 14
{ (1") DE ¢ x 10 cm DE LONG Pza. 1 2 \ ACARREO M3 915.79
2| e gF BRONCE TRO CLoBo DR L SOBRE ACARREO M3—KM| 9157.85
°zn’
> | Tugo,p Foso e . . 11730 LLEGADA A MACROTANUE S. J. CH LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA M2 1011.25
17) DE # 5 cm DE LONG. z0.
7 VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE PVC {j (VER PLANO DE PROYECTO)
AIRE DE 125 PS| DE: ]
) (1") DE @ Pza. 1 2 147 90
DET%LLE DE \/AL\/U/LAS DE Caja de Operacion de Valvula de: 9C
Tipo 4 Pza. N N .
ADMISIGN Y EXPULSION DE AIRE 0 4 oo o SR E LISTA DE PIEZAS ESP. DE RAMAL DE CONVERGENCIA
SIN. ESC. N P
(147) de @ za. 2 4
(3”) de @ Pza. 1 2 SIMB. CONCEPTO UNIDAD CANT.
Tornillos de Cabeza Hexagonal de:
(1" x 4 1/27) Pza. 12 24 CODO DE 22.5° DE P.V.C. DE:
(5/8" x 2 1/2") Pza. 4 5 = .,
— 3556 mm (14") DE ¢ PZA. 1
%\\2» A A j—/ CODO DE 45" DE P.V.C. DE:
X
DATALLE N° 7 (TPAMO DE 14 DE Q5) ZANJA PARA INSTALACION DE TUBERIA }gﬁ\fé(%\\?i@ W%%W%@ IR ‘———‘ 355.6 mm (147) DE o PZA. 2
A / % 1
PAVIMENTO Y/O CONCRETO P Lt i s D N Lﬁ CODO DE 90° DE P.V.C. DE:
_ HIDRALICO S ”
DESAGUE | | X E[ ~ 355.6 mm (14”) DE o P7ZA. 5
LISTA DE PIEZAS ESPECIALES 4 L
e/ I
=T T—T11 =TT =111 PR Y
¥ - N CONCEPRPTO R AN i =TT S T 11 ({/7 R §\5/§§2 A I
1 i 1= I P X R R R RN,
1| EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE: —‘ ‘ ‘ ‘ M Y O A A A I A
@ (147 DE Pza. 2 6 5 [7 , . ZANJA TIPO w7 B
O = — —
2 TEE DE FOFO DE: . %% Lo e 1. EL ANCHO MINIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACION DE UNA TUBERIA SE INDICA EN LA TABLA. CRUZ CON REDUCCION )
(147x6") DE 2 9 ! 3 sz :‘ ‘ RELLENO A VOLTEO ‘ ‘ 2. LA TUBERIA SE RECIBIRA EN UNA CAMA DE MATERIAL MEJORADO TIPO A Y/O B, COMPACTADA Y DEBERA TEE COoDo TE Y TAPA CIEGA VALVULA
S \ 8 3 VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE: oo ‘: CON MATERIAL — ESTAR APOYADA EN TODA SU LONGITUD.
‘ (67 DE » Pza. 1 3 Sw I PRODUCTO DE LA [— 3. EL ACOSTILLADO DEBERA REALIZARSE A MANO CON MATERIAL MEJORADO PREVIAMENTE CRIBADO Y
© = @ 4 (Eg”T)REDME‘DAD CAMPANA DE PVC DE: - 1 B S< —‘ ‘ } COEAX&ACV%CD\%NAL ‘ ‘ HUMEDECIDO PARA LOGRAR COMPACTACION 95 % EN PRUEBA PROCTOR HASTA UNA ALTURA DE 30 CM
) za. oG T4 (. SOBRE LOMO DEL TUBO.
© 5 CODO DE 90° DE PVC: ©g ‘: 95% PROCTOR — 4. EL RELLENO FINAL SE REALIZARA CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O BANCO CRIBADO EN
Cajo Tipo 4 (6" DE o i Pza. ] 3 ~ :‘ ‘ ‘ ‘ CAPAS DE 20 CM CON HUMEDAD OPTIMA PARA UNA COMPACTACION DEL 95% PROCTOR. DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO
H T: - P — PARA PIEZAS ESPECIALES CUADRO DE CONSTRUCCION RAMAL DE CONVERGENCIA
® 6 Eg,,E;ERD‘é QEXP\Z/g OC;ZtsDE: - ; 5 = 1= : — NOTAS DE CONSTRUCCION
: ’ ' = - @ NOMINAL DE LA PIEZA 2 - VOLUMEN JUE PR . N
® ® ?AJA 4DE OPERACION DE VALVULA DE: o : AC%ESLTL‘ETEDO : (SA?N‘%D u 1. EL CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA CON CORTADORA CON DISCO ESPECIAL ALTURA LADO A LADO B POR AT. LADO RUMBO DISTANCIA y C O RDENADAS
ipo Pza. 1 3 " — — DIAMANTADO. - < wMBU IS TANLIA v
EMPAQUES DE NEOPRENO DE: :‘ ‘ } : ‘ ‘ 2. LA DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA A MANO Y/O MAQUINA MILIMETROS PULGADAS CM. CM. CM. M3. EST | PV Y X
(14" DE o Pra. 5 6 o , g R SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
] U I [+] (67) DF o Pza. 5 6 ‘— St \ — 3. LA EXCAVACION SE REALIZARA A MANO Y/O MAQUINA SEGOUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE 15 11.887.748.2970 740,661.2999
) I e CONCEPTOS. 6" 40 30 30 0.036 g g
DETALLFE DF DESAGUE TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL DE: :‘ ‘ o ‘ ‘ 4. DEBERA VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y NIVELADA EN 152 . 13 39 S 85291067 W 85.436 39 11,887,741.5734 /40,576.1284
SmEse. (7/8" x 47) Fza. 12 36 ‘: : — LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMETRICOS. 203 8 45 35 35 0.055 =9 40 N 5705'31.48" W 10.435 40 1887 747 2429 740 567 3674
(1" x 4 1/27) Pza. 8 24 ,ﬂ' > W . 5. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERAN ABSORBIDAS POR LA TUBERIA. ooa 10" . 0 <5 0.070 : : eI R
h - _ M. 6. LA REPOSICION DE PAVIMENTOS ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO , DEBERA SER DE IGUAL < . .
1 }: ‘7 - LLANT‘LLL b j MIN. ESPESOR Y CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE <05 19" o5 45 <5 0057 40 41 S 52°40°25.96" W 55.434 41 11,887,713.6305 740,523.2865
— == === 7. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERAN APEGARSE A LA NORMATIVIDAD . : s "
APLICABLE DE CONAGUA. 356 14 60 50 35 0.105 41 42 S 46°31'14.04" W 479.611 42 11,887,383.6130 740,175.2706
[— 8. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCION DE LA OBRA. . ,
0.60 Dn 9. CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO SERA RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA. ) 42 43 S 4640712.47° W 290.887 45 [1.887,184.0069 739,963.6748
NN, 1.— LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS P S 14304997 W - 14 18871258060 | 739.909.4913
ATRAQUES LOS CUALES QUEDARAN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA o "
DIMENSIONES DE ZANJAS Y PLANTILLAS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE ZANJA 44 45 N 4731'45.00" W 11.500 45 11,887,136.6609 739,901.0087
Y ALCANTARILLADO . "
) 45 46 N 61°10°18.40" W 11.940 46 11,887,142.4182 739,890.5484
AMETRO NOMINAL (Dn)|ancHo (ge)| PROTUNDIDADESPESOR DE[VOLUMEN DA 2.~ LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA .
(H) LANTILLA (h)| EXCAVACION HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS 46 47 S 19°07°40.43" W 40.953 47 11,887,103.7261 739,877.1289
CM PULGADAS CM CM M M3,/M ”
5 5 70 110 10 0.77 47 48 N 7844'33.60° W 23.094 48 11,887,108.2344 739,854.4790
20 8 75 115 10 0.86 3.— LOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS 48 49 S 6221'16.42" W 25 399 49 1,887.096,4492 739,831.9794
25 10 80 120 10 0.96 (PRES\ONES DE TRABAJO MENORES DE 7Kg/cm2>
30 12 35 125 10 1.06 49 50 S 64°09°20.09" W 5917 50 ]1,887,093.8697 739,826.6541
0 , .
39 14 % 190 L 50 | 51 N 2503'54.10" W 5.714 51 |1,887,099.0460 739,824.2332
LONGITUD = 1,123.608 m

1.-  Latopografia fue levantada por CEISA en Diciembre de 2014. La calidad y precisién del
levantamiento topogrdfico es responsabilidad de CEISA.

2.- Las coordenadas de arrangue y la orientacion fueron obtenidas a partir de puntos GPS
(bajados con un equipo GPS fijo), los cuales fueron debidamente referenciados. Las
coordenadas de la linea de orientacién son:

GPS1: (X=749,527.158 Y=1,891,094.755 7= 1,539.341)

GPS2: (X=740,681.954 Y=1,887,768.859 7=1,539.85)

la descripciéon de la ubicacién de estos puntos se encuentra sobre el plano.

3.-  Se utilizo un coheficiente de rugosidad de f=0.016; alto debido a la calidad del agua a
extraer.
4.-  Se utilizara tuberia de PVC clase 10y el el Cruce con el rio sera de acero hasta la salida

del cdrcamo de bombeo.

5.-  Eltramo de tuberia que se instalara dentro del predio de la planta potabilizadora sera
superficial.
6.-  Los didmetros de la tuberia se revisaron considerando el gasto  mdximo de conduccién;

en los cdlculos hidrdulicos se utilizd la formula de DARCY-WEISBACH.

7.-  Las caracteristicas de la zanja tipo para instalar la tuberia se tomo del manual de datos
bdsicos de la CONAGUA, misma que se presenta en este plano.

8.- Las cajas de operacion de vdlvulas se construiran de acuerdo al plano
extinta S.A.H.O.P.

tipo 1957 de la

9.- Laplantilla serd de material de banco.

10.- Elrelleno de las zanjas serd compactado al 90% prueba Proctor con material productode
la excavacion y se recomienda verificar la compactacién mediante pruebas proctor a cada
500.00 metros.

11.- Las cotas rigen sobre el plano.
12.- Cualqguier modificacion en campo quedard a juicio del ingeniero residente de obra.
13.- Lalista de piezas especiales y cantidades de obra son por linea de alimentacion.

14.- Los detalles del cruce con el rio Atoyac se presentan en los planos del proyecto del
cruce.

15.- Las conexiones con el cdrcamo de bombeo, Cruce rio Atoyac y tangue Trujano se
presentan en los proyectos correspondientes a cada uno.

Nota:

1.-  De acuerdo con los MAPAS de la CONAGUA (Libro 6: Conduccién y Libro 01:
Lineamientos técnicos) el gasto con el que se disefan los tubos de conduccidn, se obtienen en
funcién de los volumenes que deben de entregarse a los tanques y de los gastos que pueden
proporcionar las fuentes de abastecimiento, asi como de la curva de demanda horaria con la

gue se modela el funcionamiento hidrdulico.

2.- Deigual forma de acuerdo con los MAPAS de la CONAGUA (Libro 01: Lineamientos
técnicos) la regularizacion tiene por objeto lograr la transformacién de un régimen de
aportaciones (de la conduccion) que normalmente son constantes, en un regimen de
consumos o demanda (de la red de distribucién) que siempre es variable. Situacion que se
prevee suceda en este proyecto, por lo que se considerd conveniente tomar de la fuente de
abastecimiento el caudal demandado y disefar tanto la fuente como las lineas de

conduccién con dicho gasto.

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA

LA INTERCONEXION DE POZOS CON LA PLANTA ! i Oaitaca SAPAO

POTAB”JZADORA TRUJANO ~ . Si’i;‘;’{;ﬁiiﬁ“ﬁiﬁi“
DATOS: oA S/E
RAMAL DE CONVERGENCIA
2831
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