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ES#ADOPV RUMBO DISTANCIA vV ¢ OYO RODENA XD AS
1 1,889,928.2437 739,449 1443
1 2 N 49°43'35.94" W 4,143 2 1,889,930.9221 739,445.9830
2 3 N 4302'50.86" E 38.876 3 11,889,959.3320 739,472.5197
3 4 N 6304'58.05" E 0.959 4 |1,889,959.7664 739,473.3752
4 5 S 7254'17.42" E 2.197 5 1,889,959.1204 739,475.4756
5 6 S 2917°39.39" E 440.069 6 |1,889,575.3279 739,690.7995
6 7 S 294818.92" E 675.745 7 11,888,988.9706 740,026.6809
7 8 S 2716°05.56" E 490.175 8 1,888,553.2683 740,251.2576
8 9 S 27°39°00.17" E 230.857 9 1,888,348.7753 740,358.3915
9 10 S 2731°46.84" E 151.206 10 [1,888,214.6905 740,428.2799
10 " S 2558'59.85" E 204.444 11 [1,888,030.9116 740,517.8486
11 12 S 3041°33.24" E 275.567 12 [1,887,793.9464 740,658.5067
12 13 S 0330°05.52" E 45.733 13 [1,887,748.2983 740,661.2998
LONGITUD = 2,559.972 m
CUADRO DE CONSTRUCCION INTERCONEXION P. AZUCENAS-P. CORTV
E;ADOPV RUMBO DISTANCIA v ¢ OYO RDENA XD AS
72 |1,889,355.4229 739,479.0334
72 71 S 40005'23.80" E 9.916 71 [1,889,347.8370 739,485.4191
71 68 N 50°08'46.43" E 230.668 68 |1,889,495.6559 739,662.4988
LONGITUD = 240.584 m
CUADRO DE CONSTRUCCION INTERCONEXION P. CORTV=R. AGUAS ARRIBA
ES#ADOPV RUMBO DISTANCIA vV c OYO ROENA ><D AS
70 |1,889,444,0331 739,680.3377
70 | 69 N 5544'57.39" W 11.035 89 |1,889,450.2440 739,671.2159
69 68 N 1051'58.217 W 46.241 68 |1,889,495.6559 739,662.4988
68 | 67 N 1250'15.62" W 65.368 67 |1,889,559.3895 739,647.9748
67 | 66 N 32°06'55.55" E 3.521 66 |1,889,562.3719 739,649.8468
86 | 65 N 66'10°07.42" E 37.991 65 |1,889,577.7219 739,684.5985
65 6 S 6853'24.51" E 6.647 6 |1,889,575.3279 739,690.7995
LONGITUD = 170.803 m
CUADRO DE CONSTRUCCION INTERCONEXION P. ICAPET = R. AGUAS ARRIBA
E;ADOPV RUMBO DISTANCIA |V ¢ OYO RDENA XD =
64 |1,888,547.0230 740,213.1976
64 | 63 N 70'57'50.50" E 24.784 63 |1,888,555.1065 740,236.6261
63 8 S 8250°20.67" E 14,747 8 1,888,553.2683 740,251.2576
LONGITUD = 39.530 m
CUADRO DE CONSTRUCCION INTERCONEXION P. E. ZAPATA - R. AGUAS ARRIBA
ES#ADOPV RUMBO DISTANCIA vV ¢ OYO RODENA XD AS
62 |1,888,350.4447 740,116.7512
62 61 N 2501'15.79" E 9.380 61 |1,888,358.9444 740,120.7184
61 80 S 6357°58.08" E 68.646 60 |1,888,328.8157 740,182.3989
60 | 59 S 5810°54.97" E 32.314 59 |1,888,311.7788 740,209,857 1
59 | 58 S 5249°4549" E 23.230 58 |1,888,297.7438 740,228.3673
58 | 57 S 4350°05.38" E 82.470 57 |1,888,238.2550 740,285.4845
57 | 56 S 5730041.49" E 24.433 56 |1,888,225.1315 740,306.0933
56 | 55 S 8620°44.73" E 113.225 55 [1,888,217.9151 740,419.0881
55 10 S 7040°06.75" E 9.741 10 [1,888,214.6905 740,428.2799
LONGITUD = 363.438 m
DRO DE CONSTRUCCION INTERCONEXION P. M. ALBAN = R. AGUAS ARRIBA
ES#ADOPV RUMBO DISTANCIA | v | OYO e XD he
54 11,888,036.7979 740,493.6333
54 | 53 S 2344'20.31" E 11.697 53 |1,888,026.0902 740,498.3423
53 | 52 N 6631'38.02° E 15.693 52 [1,888,032.3411 740,512.7371
52 " S 7422°31.15" E 5.308 11 [1,888,030.9114 740,517.8493
LONGITUD = 32.699 m
CUADRO DE CONSTRUCCION INTERCONEXION P. TRUJANOC - R. AGUAS ABAJO
E;ADOPV RUMBO DISTANCIA |V ¢ OYO RDENA XD =
38 |1,887,726.9299 740,816.3220
38 | 37 N 453724127 W 18.663 37 11,887,739.9825 740,802.9822
37 | 36 N 3306'34.58" W 25.856 36 |1,887,761.6401 740,788.8587
36 | 35 S 8757°42.77" W 99.393 35 |1,887,758.1052 740,689.5283
35 | 34 S 402171419 W 1,609 34 |1,887,756.8791 740,688.4865
34 | 33 S 070212.61" E 4,805 33 |1,887,752.1098 740,689.0752
33 | 32 S 23432032 W 2229 32 |1,887,750.0693 740,688.1785
32 14 S 8646'47.65" W 15.505 14 [1,887,749.1983 740,672.6977
LONGITUD = 168.061 m
CUADRO DE CONSTRUCCION RAMAL DE CONVERGENCIA
E;ADOPV RUMBO DISTANCIA v ¢ OYO RDENA XD A
13 |1,887,748.2970 740,661.2999
13 | 39 S 8529'10.67" W 85.436 39 |1,887,741.5734 740,576.1284
39 | 40 N 57°05'31.46" W 10.435 40 |1,887,747.2429 740,567.3674
40 41 S 5240'25.96" W 55.434 41 [1,887,713.6305 740,523.2865
41 | 42 S 46°31°14.04" W 479.611 42 |1,887,383.6130 740,175.2706
42 | 43 S 4640°12.47" W 290.887 43 |1,887,184.0069 739,963.6748
43 | 44 S 443004977 W 77.286 44 |1,887,128.8960 739,909.4913
44 | 45 N 47°31'45.00" W 11.500 45 |1,887,136.6609 739,901.0087
45 | 46 N 6110°18.40" W 11.940 46 |1,887,142.4182 739,890.5484
46 | 47 S 1907°40.43 W 40.953 47 11,887,103.7261 739,877.1289
47 | 48 N 7844'33.60" W 23.094 48 |1,887,108.2344 739,854.4790
48 | 49 S 6221'16.42" W 25.399 49 |1,887,096.4492 739,831.9794
49 | 50 S 64°09'20.09" W 5917 50 |1,887,093.8697 739,826,654 1
50 51 N 25'03'54.10" W 5.714 51 [1,887,099.0460 739,824.2332
LONGITUD = 1,123.608 m
CUADRO DE CONSTRUCCION RAMAL AGUAS ABAJO
ES#ADOPV RUMBO DISTANCIA vV ¢ OYO RODENA XD AS
27 11,886,916.7727 741,031.9787
27 | 26 N 07'53'29.68" W 23.477 26 |1,886,940.0271 741,028.7553
26 | 25 N 6122'06.82" W 34.191 25 |1,886,956.4104 740,998.7454
25 | 24 N 54°41'00.41" W 121.571 24 |1,887,026.6901 740,899.5467
24 | 23 N 49°24'22.68" W 58.850 23 |1,887,064.9835 740,854.8591
23 | 22 N 36'50°13.447 W 116.503 22 |1,887,158.2258 740,785.0108
22 21 N 29°45'42.28" W 31.941 21 [1,887,185.9540 740,769.1553
21 | 20 N 21'43'08.80" W 70.689 20 |1,887,251.6244 740,742.9965
20 19 N 10°34'28.08" W 40.812 19 [1,887,291.7436 740,735.5069
19 8 N 06'03'55.99" W 46.020 18 [1,887,337.5057 740,730,644 1
18 17 N 0110'23.35" W 126.596 17 |1,887,464.0757 740,728.0522
17 6 N 09'32'03.36" W 62.493 16 [1,887,525.7057 740,717.7010
16 15 N 10°01'43.05" W 222.783 15 |1,887,745.0844 740,678.9056
15 14 N 56'28'03.77" W 7.447 14 [1,887,749.1983 740,672.6977
14 13 S 8529°07.45" W 11.433 13 [1,887,748.2983 740,661.2998
LONGITUD = 974.807 m
CUADRO DE CONSTRUCCION INTERCONEXION P. GESC - R. AGUAS ABAJO
ES#ADOPV RUMBO DISTANCIA vV ¢ OYO RODENA XD AS
31 11,887,507.9056 740,508.4178
31| 30 S 8618°37.16" E 6.774 30 |1,887,507.4697 740,515.1773
30 | 29 S 3215°32.61" E 22522 29 |1,887,488.4237 740,527.1986
29 | 28 N 80°47'29.89" E 189.779 28 [1,887,518.7931 740,714.5318
28 6 N 24°37'48.06" E 7.604 16 [1,887,525.7057 740,717.7010

LONGITUD = 226.679 m
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DATOS BASICOS DE PROYECTO
Pozo 1 Pozo 2 Pozo 3 Pozo 4 Pozo 5 Pozo 6 Pozo 7 Pozo 8
TOTAL
Pz Grandada | Pz Azucena | p, copry | pzICAPET | PzE.Zapata | PZMOM'® | bz Trujano | pzGeso
Bis Bis Alban
Gasto de disefio IIs ‘ 142.11 ‘ 22.14 15.00 15.00 15.00 16.00 20.16 11.81 15.00
Funcionamiento de lineas
o Bombeo
de conduccion
Formulas de friccion Darcy - Weisbach
Material de la |ut?er|? en '\a PVC CLASE 7
distribucion
Velocidad minima m/s ‘ 0.3
Velocidad méxima m/s ‘ 5.0
Linea de conduccién RAMAL A. ARRIBA-L. DE CONVERGENCIA; RAMAL A. ABAJO-L. DE CONVERGENCIA Y MEDIANTE LA L.
principal DE CONVERGENCIA DESCARGA A PLANTA POTABILIZADORA
Pz Granada Bis | Pz Azucena | Pz ICAPET-Pz | Pz Emiliano .
Pz Emiliano Zapata - | Pz Las Palmas Pz GESO - R. dg R. de conv. - P.
Tramo - Pz Azucena | Bis/Pz CORTV Emiliano Zapata - Pz - convergencia otabilizadora
Bis/Pz CORTV | - Pz ICAPET Zapata Monte Alban | v Convergencia | bis - Pz GESO vergencia | potabliz
Longitud de linea de
conduccién principal ‘ 4,658.37 486.24 1,165.92 382.06 204.45 321.300 733.14 241.66 1,123.60
Kilometraje 0+000.00 | 0+486.24 1+652.16 2+034.22 2+238.67 2+559.97 0+733.14 0+974.80 1+123.60
Diametro de la linea in 6 10 10 12 14 6 6 14
Gasto Acumulado de | 22.14 52.14 67.14 83.14 1033 12.00 27.00 14211
disefio ps
Tramo de las PIB‘;zf‘;eZ"a Pz CORTV -R. PIR"(;‘;zE;" - Pz; azga.F:;a - PIR'T"'a;"Lb:S" ~ | P2 Trujano -R.| Pz GESO-R.
interconexiones CorTy | Aguasariba arriba arriba arriba aguasabajo | - aguas abajo
Longitud|  m 1,718.93 240,58 170.80 39.53 363.42 32.69 168.061 226,67
Diametro de la linea in 6 6 6 6 6 6 6
Gasto de disefio Ips 15.00 30.00 15.00 16.00 20.16 11.81 15.00
1-  Latopografia fue levantada por CEISA en Diciembre de 2014. La calidad y precision del

2.- Las coordenadas de arranque y la orientaciéon fueron obtenidas a partir de puntos GPS
(bajados con un equipo GPS fijo), los cuales fueron debidamente referenciados. Las
coordenadas de la linea de orientacién son:
GPS1: (X=749,527.158 Y=1,891,094.755 7=1,539.341)

GPS2: (X=740,681.954 Y=1,887,768.859 I=1,539.85)

la descripcidn de la ubicacién de estos puntos se encuentra sobre el plano.

3.-  Se utilizo un coheficiente de rugosidad de =0.016; alto debido a la calidad del agua a

extraer.

4.-  Se utilizara tuberia de PVC clase 10y el el Cruce con el rio sera de acero hasta la salida

del cdrcamo de bombeo.

5.-  Eltramo de tuberia que se instalara dentro del predio de la planta potabilizadora sera

superficial.

6.-  Los didmetros de la tuberia se revisaron considerando el gasto  mdximo de conduccién;

en los cdlculos hidrdulicos se utilizd la formula de DARCY-WEISBACH.

7.-  Las caracteristicas de la zanja tipo para instalar la tuberia se tomo del manual de datos
bdsicos de la CONAGUA, misma que se presenta en este plano.

8.-  Las cajas de operacion de vdlvulas se construiran de acuerdo al plano

extinta S.A.H.O.P.

9.-  La plantilla serd de material de banco.

10.- Elrelleno de las zanjas serd compactado al 0% prueba Proctor con material productode

fipo 1957 de la

la excavacion y se recomienda verificar la compactaciéon mediante pruebas proctor a cada

500.00 metros.

11.- Las cotas rigen sobre el plano.

12.- Cualguier modificacién en campo quedard a juicio del ingeniero residente de obra.

13.- Lalista de piezas especiales y cantidades de obra son por linea de alimentacién.

14.- Los detalles del cruce con el rio Atoyac se presentan en los planos del proyecto del

cruce.

15.-  Las conexiones con el cGrcamo de bombeo, Cruce rio Atoyac y tanque Trujano se

presentan en los proyectos correspondientes a cada uno.

Nota:

1.-  De acuerdo con los MAPAS de la CONAGUA (Libro 6: Conduccién vy Libro 01:

Lineamientos técnicos) el gasto con el que se disefan los tubos de conduccién, se obtienen en
funcién de los volumenes que deben de entregarse a los tanques y de los gastos que pueden

proporcionar las fuentes de abastecimiento, asi como de la curva de demanda horaria con la

que se modela el funcionamiento hidrdulico.

2.-  Deigual forma de acuerdo con los MAPAS de la CONAGUA (Libro 01: Lineamientos

técnicos) la regularizacion tiene por objeto lograr la transformacién de un régimen de

aportaciones (de la conduccién) que normalmente son constantes, en un regimen de

consumos o demanda (de la red de distribucion) que siempre es variable. Situacién que se

prevee suceda en este proyecto, por lo que se considerd conveniente tomar de la fuente de

abastecimiento el caudal demandado y disenar tanto la fuente como las lineas de

conduccidon con dicho gasto.
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