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90° DATOS DE PROYECTO
PVC
. DATOS BASICOS DE PROYECTO
e e B s L= P P
6 220\,\‘:]’ Bis Bis Pz CORTV | PzICAPET Pz E. Zapata ‘Alban Pz Trujano Pz Geso Palmas
Gasto de diseiio /s ‘ 142.11 ‘ 22.14 15.00 15.00 15.00 16.00 20.16 11.81 15.00 12.00
Funcionamiento de lineas Bombeo
de conduccion
Formulas de friccion Darcy - Weisbach
Material de la tﬁ:{:ifg;i PVC CLASE 7
Velocidad minima m/s ‘ 0.3
Velocidad maxima | m/s | 50
Linea de conduccién RAMAL A. ARRIBA-L. DE CONVERGENCIA; RAMAL A. ABAJO-L. DE CONVERGENCIA Y MEDIANTE LA L.
principal DE CONVERGENCIA DESCARGA A PLANTA POTABILIZADORA
CRUCEROS VERTICALES DE INTERCONEXION P. TRUJANO N i vty ey T e R A L
CRUCEROS HORIZONTALES DE INTERCONEXION P. GESO TR Ty .
conduccion principal|  m ,658. 86.24 1,165.92 382.06 204.45 321.300 733.14 241.66 1,123.60
Kilometraje 0+000.00 | 0+486.24 1+652.16 2+034.22 2+238.67 2+559.97 0+733.14 0+974.80 1+123.60
@ Diametro de la linea in 6 10 10 12 14 6 6 14
PVC GaS‘UAcum“‘z‘ijs"egg Ios ‘ 22.14 52.14 67.14 83.14 1033 12.00 27.00 14211
PVC / i PVC e e T [ | | Tres’ | TR U TELS
C P U C E POS H O P ﬂ ZO NTALES E HNTE PCO N EX ﬂ O N P M O NTE ALAN VAEA N9 DE 1" DE ¢ VAEA N10 DE 1" DE ¢ POZ0 GESO 6” 9930 6” Longitud | m 1,718.93 24058 17080 3053 363.42 32.60 168.061 | 22667
i : - (VER DATALLE N°1) (VER DATALLE N°1) VER PROYECTO PVC A{ e j\// Didmetro de lalinea | in 6 6 6 6 6 6 6
Gasto de disefio Ips 15.00 30.00 15.00 16.00 20.16 11.81 15.00
ELECTROMECANICO 5" 7}4' . T Pg/c — P ! p
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90° 45 NOTAS
CANTIDADES DE OBRA DE INTERCONEXION P. TRUJANO
1.-  Latopografia fue levantada por CEISA en Diciembre de 2014. La calidad y precisién del
C O N C = P T 0 UNIDAD CANT. CANTIDADES F OBRA DE INTERCONEXION P GESO levantamiento topogrdfico es responsabilidad de CEISA.
LIMPIEZA TRAZO Y NIV. M2 117 64 2.- Las coordenadas de arrangue y la orientacion fueron obtenidas a partir de puntos GPS
) c O N C E P T O UNIDAD CANT. (bajados con un equipo GPS fijo), los cuales fueron debidamente referenciados. Las
CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO ML 0.00 coordenadas de la linea de orientacién son:
CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO ML 0.00 LIMPIEZA TRAZO Y NIV. M2 158.68 GPS1: (X=749,527.158 Y=1,891,094.755 7=1,539.341)
) ) ) DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO M3 0.00 CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO ML 150.58 IGPOSIQ‘ ()(._749’62]']954 J_]’8§,7’7§8'853 2_1'5139'85) ; bre el ol
CANT|AES DE O?A E H\\IT P MONTE ALAN ) ) a gescripcion ae Ia ubicacion de estos puntos se encuentra sopre el plano.
- - - : : RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO M3 0.00 CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO ML 302.78
T o 1 -t - T o oo oo EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO TIPO Il M3 52.87 DEMOLICIGN DE PAVIMENTO HIDRAULICO M3 7.91 Z;mesre utilizo un coheficiente de rugosidad de =0.01¢; alfo debido ala calidad del agua a
CAMA DE ARENA M3 4.87 RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO M3 15.90
LIMPIEZA TRAZO Y NIV. M2 22.89 SUM. E INST. DE TUBERIA PVC 6” SDR—46 ML 68.67 EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO TIPO I M3 174.54 gél Césri:r*r']'god"é E’:rigzge PVC clase 10y el el Cruce con el rio sera de acero hasta la salida
CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO ML 31.39 SUM. E INST. DE TUBERIA FO. FO. 6" C—40 ML 99.39 CAMA DE ARENA M3 15.87 ‘
CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO ML 10.62 ATRAQUE PARA ACCESORIO 67 PZA 7.00 SUM. E INST. DE TUBERIA PVC 67 SDR—46 ML 226 68 5.- fI.El‘tr?mo de tuberia que se instalara dentro del predio de la planta potabilizadora sera
_ ) superficial.
DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO M3 1.65 CRIBADO DE MATERIAL ACOSTILLADO M3 20.49 ATRAQUE PARA ACCESORIO 6~ PZA 4.00 P
RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO M3 0.56 RELLENO ACOSTILLADO M3 20.49 CRIBADO DE MATERIAL ACOSTILLADO M3 67.65 6.-  Los didmetros de la tuberia se revisaron considerando el gasto  mdximo de conduccién;
EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO TIPO I M3 25.18 RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR M3 26.32 RELLENO ACOSTILLADO M3 67.65 en los caleulos hidraulicos se ufiizo la formula de DARCY-WEISBACH.
CAMA DE ARENA M3 2.29 REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO M3 0.00 RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR M3 86.89 7.-  Las caracteristicas de la zanja tipo para instalar la tuberia se tomo del manual de datos
SUM. E INST. DE TUBERIA PVC 6" SDR—46 ML 32.70 REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO M3 0.00 REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO M3 7.91 basicos de la CONAGUA, misma que se presenta en esfe plano.
ATRAQUE PARA ACCESORIO 6" PZA 2.00 ACARREQO M3 33.76 REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO M3 15.90 8.- Las CGjGS de opergcién de vdlvulas se construiran de acuerdo al p|ono 1’|po 1957 de la
CRIBADO DE MATERIAL ACOSTILLADO M3 9.76 SOBRE ACARREO M3—KM| 337.63 ACARREO M3 111.45 extinta S.A.H.O.P.
RELLENO ACOSTILLADO M3 9.76 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA M2 117.64 SOBRE ACARREO M3—KM| 1114.54 9-  La plantilla serd de material de banco.
RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR M3 12.53 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA M2 158.68
_ . 10.- Elrelleno de las zanjas serd compactado al 90% prueba Proctor con material productode
REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO M3 1.65 la excavacion y se recomienda verificar la compactacién mediante pruebas proctor a cada
REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO M3 0.56 500.00 metros.
ACARRED M3 16.07 LISTA. DE PZAS ESP. INTERCONEXION P. TRUJANO .
7 11.- Las cotas rigen sobre el plano.
SOBRE ACARREO MK | 160.78 — — —— LISTA DE PZAS ESP. INTERCONEXION P. GESO o o
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA M2 59 89 : : 12.-  Cualquier modificacion en campo quedard a juicio del ingeniero residente de obra.
1 CODO DE 22.30° DE P.V.C. DE: SIMB. CONCEPTO UNIDAD CANT. 13.- Lalista de piezas especiales y cantidades de obra son por linea de alimentacion.
- 152.4 mm (67) DE o PZA. 3 ] CODO DE 22.30° DE P.V.C. DE: 14- Los detalles del cruce con el rio Atoyac se presentan en los planos del proyecto del
j—/ CODO DE 45 DE P.V.C. DE: — 152.4 mm (8”) DE o P7A. ] cruce.
LHSTA E pZAS ESP HNTEPCONEXHGN P MONTE ALAN - 152.4 mm (67) DE o PZA. 2 j_/ CODO DE 45 DE P.V.C. DE: 15.- Las conexiones con el cdrcamo de bombeo, Cruce rio Atoyac y tangue Trujano se
: : ) LI—L CODO DE 90° DE P.V.C. DE: — 152.4 mm (8") DE o P7A 2 presentan en los proyectos correspondientes a cada uno.
SIMB. CONCEPTO UNIDAD | CANT. - 1524 mm (67) DE e PZA. 2 Lt CODO DE 90° DE P.V.C. DE: Nota:
4 CODO DE 45 DE PVC DE: - 152.4 mm (6") DE o PZA. 1 1- De acuerdo con los MAPAS de la CONAGUA (Libro 6: Conduccién y Libro 01:
— 1524 mm (8”) DE o P7A 1 Lineamientos técnicos) el gasto con el que se disefan los tubos de conduccidn, se obtienen en
Lli CODO DE 90° DE PVC DE: funcién de los volumenes que deben de entregarse a los tanques y de los gastos que pueden
- 1524 mm (6") DE @ P7A. 1 proporcionar las fuentes de abastecimiento, asi como de la curva de demanda horaria con la

CUADRO DE CONSTRUCCION INTERCONEXION P. TRUJANO - R. AGUAS 2

gue se modela el funcionamiento hidrdulico.

CUADRO DE CONSTRUCCION INTERCONEXION P. GESO - R. Al

LONGITUD = 32.6

LONGITUD = 168.

061 m

- #ADUP RUMBO DISTANCIA COORDENADAS LADO COORDENADAS 2.- Deigual forma de acuerdo con los MAPAS de la CONAGUA (Libro 01: Lineamientos
S ] Y X AL Ve STANCIA - U AU A S
s EST PV RUMBO DISTANCIA ) Y X técnicos) la regularizacion tiene por objeto lograr la transformacién de un régimen de
CUADRO DE CONSTRBUCCIO RO 0 M ALBAN = B AGUAS ABBIBA 1,887,726.9299 740,816.3220 i B '
CUADRO DE CONSTRUCCION INTERCONEXION P. M. ALBAN - R. AGUAS ARRIBA 31 11,887,507.9056 740,508.4178 aportaciones (de la conduccién) que normalmente son constantes, en un regimen de
38 37 N 4537'24.12° W 18.663 37 |1,887,739.9825 740,802.9822
LADO COORDENADAS . » 31 30 S 86°1837.16" E 6.774 30 |1,887,507.4697 740,515.1773 consumos o demanda (de la red de distribucién) que siempre es variable. Situacion que se
= - RUMBO DISTANCIA 37 36 N 3306'34.58" W 25.856 36 |1,887,761.6401 740,788.8587
EST PV Y X . . 30 29 S 32715'32.61" E 22.522 29 [1,887,488.4237 740,527.1986 prevee suceda en este proyecto, por lo que se considerd conveniente tomar de la fuente de
) 36 35 S 87574277 W 99.393 35 |1,887,758.1052 740,689.5283
1,888,036.7979 740,493.6333 29 28 N 80°47°29.89" E 189.779 28 |1,887,518.7931 740,714.5318 imi isef t
<5 <4 S 40211419 W 1 609 34 |1.887,756.8791 740.688.4865 abastecimiento el caudal demandado y disefar tanto la fuente como las lineas de
54 53 S 2344'20.31" E 11.697 53 11,888,026.0902 740,498.3423 28 16 24°37°48.06" E 7.604 16 [1,887,525.7057 740,717.7010 ite i
34 | 33 S 07°02°12.61" E 4.805 33 1,887,752.1098 740,689.0752 N conduccion con dicho gasto.
53 52 N 66°31°38.02" E 15.693 52 11,888,032.3411 740,512.7371 e e
33 32 S 2343°20.32" W 2.229 32 1,887,750.0693 740,688.1785 LONGITUD = 226.679 m
52 11 S 7422'31.15" E 5.308 11 11,888,030.9114 740,517.8493 A i A
32 14 S 86'46’47.65" W 15.505 14 11,887,749.1983 740,672.6977 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA

LA INTERCONEXION DE POZOS CON LA PLANTA
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