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DATOS BASICOS DE PROYECTO

TOTAL

Pozo 1 Pozo 2 Pozo 3 Pozo 4 Pozo 5 Pozo 6

Pz Grandada

Bis

Pz Azucena

Bis

Pz CORTV Pz ICAPET

Pz E. Zapata

Pz Monte

Alban

Gasto de diseño l/s 142.11 22.14 15.00 15.00 15.00 16.00 20.16

Funcionamiento de líneas

de conducción

 Bombeo

Formulas de fricción

Darcy - Weisbach

Material de la tubería en la

distribución

PVC CLASE 7

Velocidad mínima m/s 0.3

Velocidad máxima m/s 5.0

Línea de conducción

principal

RAMAL A. ARRIBA-L. DE CONVERGENCIA; RAMAL A. ABAJO-L. DE CONVERGENCIA  Y MEDIANTE LA L.

DE CONVERGENCIA DESCARGA A PLANTA POTABILIZADORA

Tramo

Pz Granada Bis

- Pz Azucena

Bis/Pz CORTV

Pz Azucena

Bis/Pz CORTV

- Pz ICAPET

Pz ICAPET-Pz

Emiliano

Zapata

Pz Emiliano

Zapata - Pz

Monte Alban

Pz Emiliano Zapata -

R. Convergencia

Longitud de línea de

conducción principal

m

4,658.37
486.24

1,165.92
382.06 204.45 321.300

Kilometraje
0+000.00 0+486.24 1+652.16 2+034.22 2+238.67 2+559.97

Diámetro de la línea

in

6 10 10 12 14

Gasto Acumulado de

diseño

lps

22.14 52.14 67.14 83.14 103.3

Tramo de las

interconexiones

Longitud

m

1,718.93
240.58 170.80 39.53 363.42 32.69

Diámetro de la línea

in

6 6 6 6 6

Gasto de diseño
lps

15.00 30.00 15.00 16.00 20.16

Pozo 7

Pz Trujano

11.81

Pozo 8

Pz Geso

15.00

Pozo 9

Pz Las

Palmas

12.00

Pz Las Palmas

bis - Pz GESO

733.14

0+733.14

Pz GESO - R. de

convergencia

241.66

0+974.80

R. de conv. - P.

potabilizadora

1,123.60

1+123.60

6 6 14

12.00 27.00 142.11

Pz Azucena

Bis - Pz

CORTV

Pz CORTV - R.

aguas arriba

Pz ICAPET -

R. aguas

arriba

Pz E. Zapata -

R. aguas

arriba

Pz M. alban -

R. aguas

arriba

Pz Trujano - R.

aguas abajo

168.061

6

11.81

226.67

6

15.00

Pz GESO - R.

aguas abajo

UBICACIÓN DE LOS CRUCES ESPECIALES Y CON ALCANTARILLAS SOBRE LA LINEAS DE INTERCONEXIÓN

CRUCE
UBICACIÓN

KM DEL EJE

LINEA DE

CONDUCCIÓN (PVC)

CAMISA DE ACERO LONGITUD DIFERENCIA

Diámetro exterior Diámetro Interior CAMISA DIAM.

(in) (mm) (in) (mm) (m) (mm)

LINEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL

CRUCES CON ALCANTARILLAS

1 Calle Xochimilco 0+128.67 6 152.4 8 203.2 5.00 50.8

2

Calle Emiliano Zapata

2+024.11 10 254.0 12 304.8 7.00 50.8

3

Calle Hidalgo

2+092.27 12 304.8 14 355.6 6.00 50.8

4

Calle Progreso

2+238.67 12 304.8 14 355.6 7.50 50.8

CRUCE CON PUENTE VALERIO TRUJANO

5

Calle Valerio Trujano

2+540.000 14 355.6 18 457.2 28.00 101.6

RAMAL 4 DE POZO LAS PALMAS BIS

6 Calle Morelos 0+444.07 6 152.4 8 203.2 5.00 50.8
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LOCALIDAD:

DATOS:
S/E

No. DE PLANO

CLAVE:

ESCALA:

MUNICIPIO:

OAXACA DE JUÁREZ
MAYO 2017FECHA:

OAXACA DE JUÁREZ

CRUCES CON ALCANTARILLAS

LOCALIZACIO

NOTAS

Mun. Oaxaca de Juárez

DATOS DE PROYECTO

2831

SIMBOLOGIA

LONGITUD EN METROS

NÚMERO DE PI

CAMINO O BRECHA

RÍO, ARROYO, BARRANCA

ELEVACION DE LOS PI

PAVIMENTO ASFALTICO

CONCRETO HIDRAULICO

BANCOS DE NIVEL

REFERENCIA DE LOS PI

1.- La topografía fue levantada por CEISA en Diciembre de 2014.
2.- Las coordenadas de arranque y la orientación fueron obtenidas a partir de puntos GPS
(bajados con un equipo GPS fijo),
3.- La elevación del Banco de Nivel de arranque fue corrido desde el punto GPS-1, al BN-0 con
una Elevación= 1,543.788 de manera que las elevaciones corresponden a metros sobre el nivel
del mar (m.s.n.m.).
4.Las características de la zanja tipo para instalar la tubería se tomo del manual de datos
básicos de la CONAGUA.

5. La camisa será con una tubería de acero ASTM A-53, espesor de 3/8".

6. Los símbolos de soldadura son de acuerdo a la ASW.
7.- El acero de refuerzo será de fy = 4,200 kg/cm2
8.- El concreto del encofrado será f'c = 200 kg/cm2

NOTAS DE TRATAMIENTO DE LA TUBERÍA:

1.- La limpieza interior y exterior se realizará a metal blanco conforme al estandar SSPC-SP5.
2.- El recubrimiento interior será con epóxico de altos sólidos, con unespesor total de 20
milésimas de pulgada.
3.- El recubrimiento exterior será con un epóxico de altos sólidos, con espesor total de 40
milésimas de pulgada.

Zona de estudio

Macro sector San Juan Chapultepec

RESIDENTE DE ESTUDIOS DE PROYECTOCOORDINADOR OPERATIVO

DIRECTOR GENERAL DE SAPAO

CRUCE No

4

Calle Progreso
2+238.67

CANTIDADES DE OBRA

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y

CURADO....

DE F'C= 200 KG/CM2. M3. 3.47

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO

SOLDADA DE...

DE 14" DE DIAMETRO Y 11.10 MM. DE ESPESOR. M. 7.50

LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES

DEACERO, CON CHORRO DE ARENA....

INTERIOR A GRADO COMERCIAL. M2. 8.37

CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO. M. 2.23

PROTECCION ANTICORROSIVA PARA TUBERIAS DE

ACERO....

SUP. INT. CON PRIMARIO EPOXICO CATALIZADO Y

ACABADO  EPOXICO  CATALIZADO  DE  ALTOS

SOLIDOS, EJECUTADO EN OBRA.

M2. 8.37

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. KG. 142.8

CRUCE No

6

Calle Morelos 0+444.07

CANTIDADES DE OBRA

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y

CURADO....

DE F'C= 200 KG/CM2.

M3. 0.56

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO

SOLDADA DE...

DE 10" DE DIAMETRO Y 9.27 MM. DE ESPESOR.

M. 5.00

LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES

DEACERO, CON CHORRO DE ARENA....

INTERIOR A GRADO COMERCIAL.

M2. 3.99

CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO.

M. 1.60

PROTECCION ANTICORROSIVA PARA TUBERIAS DE

ACERO....

SUP. INT. CON PRIMARIO EPOXICO CATALIZADO Y

ACABADO  EPOXICO  CATALIZADO  DE  ALTOS

SOLIDOS, EJECUTADO EN OBRA.

M2. 3.99

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.

KG. 15.34

ARQ. MARCELO DÍAZ DE LEÓN MURIEDAS

ING. ISIDRO DE J. LOPEZ HERRERAARQ. GUILEBALDO D. MIJANGOS CALVO

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA
LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA
POTABILIZADORA TRUJANO
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