
LOCALIZACION

NOTAS

DATOS DE PROYECTO

PLANTA POTABILIZADORA DE PROYECTO

TANQUE SUPERFICIAL

TUBERIA DE 6"ø
/ / /

VÁLVULA DE ADMISIÓN Y/O EXPULSIÓN DE AIRE

VÁLVULA DE DESAGÜE 

TUBERIA DE 8"ø
X X X

LONGITUD DEL TRAMO

RASANTE DE TUBERÍA

LÍNEA ESTÁTICA

LÍNEA PIEZOMÉTRICA

RÍO, ARROYO, BARRANCA

NUMERO DE CRUCERO

MACROTANQUE SJCH

CROQUIS DE LINEAS DE ALIMENTACION

SIMBOLOGIA

Mun. Oaxaca de Juárez

MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC

ZONA DE ESTUDIO

MACROTANQUE
SAN JUAN

LINEA
DE PROYECTO

CHAPULTEPEC

1.- La topografía fue levantada y referenciada con coordenadas de arranque orientadas y
obtenidas a partir de puntos GPS (bajados con un equipo GPS fijo), los cuales fueron
debidamente referenciados.

2.- Las coordenadas  de la línea de orientación son:
GPS1: (X=749,527.158  Y=1,891,094.755  Z= 1,539.341)
GPS2: (X=740,681.954  Y=1,887,768.859  Z= 1,539.85)
la descripción de la ubicación de estos puntos se encuentra sobre el plano.

3.- Se utilizo un coheficiente de rugosidad de f=0.016; alto debido a la calidad del agua a
extraer.

4.- Se utilizara tubería de PVC clase 10 y el el Cruce con el río sera de acero hasta la salida del
cárcamo de bombeo.

5.- El tramo de tubería que se instalara dentro del predio de la planta potabilizadora sera
superficial.

6.- Los diámetros de la tubería se revisaron considerando el gasto   máximo de conducción; en
los cálculos hidráulicos se utilizó la formula de DARCY-WEISBACH.

7.- Las caracteristicas de la zanja tipo para instalar la tubería se tomo del manual de datos
básicos de la CONAGUA, misma que se presenta en este plano.

8.- Las cajas de operación de válvulas se construiran de acuerdo al plano      tipo 1957 de la
extinta S.A.H.O.P.

9.- La plantilla será de material de banco.

10.- El relleno de las zanjas será compactado al 90% prueba Proctor con material productode la
excavación y se recomienda verificar la compactación mediante pruebas proctor a cada
500.00 metros.

11.- Las cotas rigen sobre el plano.

12.- Cualquier modificación en campo quedará a juicio del ingeniero residente de obra.

13.- La lista de piezas especiales y cantidades de obra son por línea de alimentación.

14.- Los detalles del cruce con el río Atoyac se presentan en los planos del proyecto del cruce.

15.- Las conexiones con el cárcamo de bombeo, Cruce río Atoyac y tanque Trujano se
presentan en los proyectos correspondientes a cada uno.

Nota: 
1.- De acuerdo con los MAPAS de la CONAGUA (Libro 6: Conducción y Libro 01: Líneamientos

técnicos) el gasto con el que se diseñan los tubos de conducción, se obtienen en función de los

volumenes que deben de entregarse a los tanques y de los gastos que pueden proporcionar las

fuentes de abastecimiento, así como de la  curva de demanda horaria con la que se modela

el funcionamiento hidráulico.

2.- De igual forma de acuerdo con los MAPAS de la CONAGUA (Libro 01: Lineamientos técnicos)

la regularización tiene por objeto lograr la transformación de un régimen de aportaciones (de

la conducción) que normalmente son constantes, en un regimen de consumos o demanda (de

la red de distribución) que siempre es variable. Situación que se prevee suceda en este

proyecto, por lo que se consideró conveniente tomar de la fuente de abastecimiento el caudal

demandado y diseñar tanto la fuente como las líneas de conducción con dicho gasto.
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LOCALIDAD:

DATOS:
LA INDICADA

No. DE PLANO

CLAVE:

ESCALA:

MUNICIPIO:

ASESOR TÉCNICO

OAXACA DE JUÁREZ
MAYO 2017FECHA:

OAXACA DE JUÁREZ

COORDINADOR OPERATIVO

DIRECTOR GENERAL

ARQ. MARCELO DÍAZ DE LEÓN MURIEDAS

ARQ. GUILEBALDO D. MIJANGOS CALVO ING. ISIDRO DE J. LÓPEZ HERRERA

TANQUE
MIGUEL HIDALGO

ENVOLVENTES

DETALLE 3

PLANTA DE PROYECTO
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TASA DE CRECIMIENTO 0.95 conapo

COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA

COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA

POBLACION DE PROYECTO ( 2029 )

FUENTE DE ABASTECIMIENTO

GASTO MAXIMO DIARIO

GASTO MEDIO ANUAL

GASTO MAXIMO HORARIO

DOTACION LTS./HAB./DIA130

BENEFICIARIOS.

1.55

L.P.S.

L.P.S.

L.P.S.

1.40

14,074

21.18

29.65

45.95

TANQUE SUP. DE CONCRETO

BOMBEOCONDUCCION

REGULARIZACION

MACROTANQUE 

POBLACION  2015 
12,253

HAB.

DE 65M3 DE CAPACIDAD

SAN JUAN CHAPULTEPEC

VELOCIDAD MINIMA 0.3 m/s

VELOCIDAD MAXIMA 5 m/s

LONGITUD DE LA LINEA DE CONDUCCION 2,166.53 m

DIAMETRO 8"

MATERIAL PVC

0.203 m

COTA INICIAL DE TERRENO 1,593.29

COTA FINAL 1,676.13

ACTUAL(SALDRÁ DE OPERACION)

TANQUE SUP. DE VIDRIO FUSIONADO

AL ACERO DE 500 M3 DE CAPACIDAD

(PROYECTO)
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