
TASA DE CRECIMIENTO 0.95 conapo

COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA

COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA

POBLACION DE PROYECTO ( 2029 )

FUENTE DE ABASTECIMIENTO

DOTACION LTS./HAB./DIA130

BENEFICIARIOS.

1.55

1.40

14,074

BOMBEOCONDUCCION

MACROTANQUE 

POBLACION  2015 
12,253

HAB.

SAN JUAN 

LA PLANCHA 3" DE DIAMETRO

TUBERIA DE SALIDA

MATERIAL PVC RD-26

CHAPULTEPEC

COTA DE TANQUE MIGUEL HIDALGO 1,676.13

CAPACIDAD 500 M

3

2.948

1.718

1.228

0.495

0.368

0.431

0.490

4.666

1.476

0.121

1.471

0.242

0.242

0.339

9.568

10.050

9.379

4 VARILLAS #8 (1") CIRCUNFERENCIAL

DE CIMENTACIÓN

2 VARILLAS # 8 (1") Ø MEDIO

2 VARILLAS #8 (1") Ø FONDO

REPELLADO EN PARED LATERAL DE

CIMENTACIÓN 0.015M ESPESOR

RELLENO DE CONCRETO

CON RESISTENCIA

 F'C= 100KG/CM2 CON

ESPESOR DE 0.600M

TERRENO NATURAL

CONCRETO F'C=250KG/CM2

CON ADITIVO IMPERMEABLE

T.M.A 1 1/2" (38 MM)

VARILLA DE

REFUERZO

SUPLEMENTAL

VARILLA #6 (3/4")

108 PZAS EN ZAPATA

2.677

2.193

0.242

0.242

COLADO

PRIMERA

ETAPA

NIVEL DE PISO

VARILLA

CIRCUNFERENCIAL

DE ANCALJE 2

VARS #10 (1 1/4") Ø

VARILLAS DE ANCLAJE

BISELADO O REDONDEADO

Ø NOMINAL EXTERIOR

CIMENTACIÓN

Ø NOMINAL VARILLA

SUPLEMENTAL

Ø NOMINAL DE TANQUE

CONCRETO F'C= 250KG/CM2

CON ADITIVO IMPERMEABLE

T.M.A 1 1/2" (38 MM)

VARILLA CIRCUNFERENCIAL

 DE PISO 2 VARILLAS #6 (3/4") Ø

EMPARRILLADO DE LOSA

SUPERIOR CON VARILLAS #6

 (3/4") Ø @ 0.3048M EN AMBOS SENTIDOS

EMPARRILLADO DE LOSA

INFERIOR CON VARILLAS #8

(1") Ø @ 0.3048M EN AMBOS SENTIDOS

PLANTILLA DE 0.07M DE ESPESOR

CON CONCRETO F'C=100KG/CM2

BAYONETA DE REFUERZO EN

ESCARPIO VARS #4 (1/2") 72 PZAS

VARILLA DE REFUERZO

EN BAYONETA

VARILLA #4 (1/2") Ø

VARILLA DE AMARRE DE CIMENTACIÓN

(72 PZAS) VARILLA #4 (1/2") Ø

TERRENO NATURAL

2.948

1.718

4.666

0.121

1.471

0.242

0.242

0.339

15.163

14.490

2.677

Ø NOMINAL EXTERIOR

CIMENTACIÓN

Ø NOMINAL DE TANQUE

CONCRETO

F'C=250KG/CM2 CON

ADITIVO IMPERMEABLE

T.M.A 1 1/2" (38 MM)

COLADO

PRIMERA

ETAPA

VARILLA

CIRCUNFERENCIAL

DE ANCALJE 2

VARS #10 (1 1/4") Ø

VARILLAS DE

ANCLAJE

BISELADO O

REDONDEADO

RELLENO DE CONCRETO

CON RESISTENCIA

 F'C= 100KG/CM2 CON

ESPESOR DE 0.600M

TERRENO NATURAL

TIRA DE SELLANTE GRIS

(ARRIBA) BENTONITA (ABAJO)

LÁMINA DE INICIO DE CIMENTACION

COLADO SEGUNDA ETAPA

CONCRETO F'C= 250KG/CM2

CON ADITIVO IMPERMEABLE

T.M.A 1 1/2" (38 MM)

PLANTILLA DE 0.07M

DE ESPESOR

CON CONCRETO

F'C=100KG/CM2

TERRENO NATURAL

102 mm.

51 mm.

NIVEL DE ZAPATA

PRIMER COLADO

* PLATO NIVELADOR

T.M.A.  1 1/2" ( 38 MM. )

CONCRETO F´C=250 KG/CM2

* TORNILLOS 

CON ADITIVO IMPERMEABLE.

1.000

2.948

1.718

1.228

0.495

0.368

0.431

0.490

4.666

1.476

0.121

1.471

0.242

0.242

0.987

0.339

14.681

15.163

4 VARILLAS #8 (1")

CIRCUNFERENCIAL DE

CIMENTACIÓN

2 VARILLAS # 8 (1") Ø MEDIO

2 VARILLAS #8 (1") Ø FONDO

REPELLADO EN PARED

LATERAL DE CIMENTACIÓN

0.01M ESPESOR

RELLENO DE CONCRETO

CON RESISTENCIA

 F'C= 100KG/CM2 CON

ESPESOR DE 0.236M

TERRENO NATURAL

CONCRETO F'C=250KG/CM2

CON ADITIVO IMPERMEABLE

T.M.A 1 1/2" (38 MM)

VARILLA DE REFUERZO

SUPLEMENTAL

VARILLA #6 (3/4")

108 PZAS EN ZAPATA

2.677

2.193

0.242

0.242

COLADO PRIMERA ETAPA

NIVEL DE PISO

BISELADO O REDONDEADO

Ø NOMINAL EXTERIOR

CIMENTACIÓN

Ø NOMINAL VARILLA

SUPLEMENTAL

PLANTILLA DE 0.07M DE

ESPESOR CON CONCRETO

F'C=100KG/CM2

VARILLA DE AMARRE DE

CIMENTACIÓN (108 PZAS)

VARILLA #4 (1/2") Ø

TERRENO NATURAL

2.948

1.718

1.228

0.495

0.368

0.431

0.490

4.666

1.476

0.121

1.471

0.242

0.242

0.987

0.339

15.163

14.490

1.000

2.677

Ø NOMINAL EXTERIOR

CIMENTACIÓN

Ø NOMINAL DE TANQUE

NIVEL DE PISO

VARILLA

CIRCUNFERENCIAL

DE ANCALJE 2

VARS #10 (1 1/4") Ø

VARILLAS DE ANCLAJE

BISELADO O

REDONDEADO

CONCRETO F'C= 250KG/CM2

CON ADITIVO IMPERMEABLE

T.M.A 1 1/2" (38 MM)

VARILLA CIRCUNFERENCIAL

 DE PISO 2 VARILLAS #6 (3/4") Ø

EMPARRILLADO DE LOSA

SUPERIOR CON VARILLAS #6

 (3/4") Ø @ 0.3048M EN

AMBOS SENTIDOS

EMPARRILLADO DE LOSA

INFERIOR CON VARILLAS #8

(1") Ø @ 0.3048M

EN AMBOS SENTIDOS

PLANTILLA DE 0.07M DE ESPESOR

CON CONCRETO F'C=100KG/CM2

BAYONETA DE REFUERZO EN

ESCARPIO VARS #4 (1/2") 108 PZAS

VARILLA DE REFUERZO EN

BAYONETA VARILLA #4 (1/2") Ø

REPELLADO EN PARED

LATERAL DE CIMENTACIÓN

0.01M ESPESOR

RELLENO DE CONCRETO

CON RESISTENCIA

 F'C= 100KG/CM2 CON

ESPESOR DE 0.236M

2.948

1.718

4.666

0.121

1.471

0.242

0.242

0.987

0.339

15.163

14.490

2.677

Ø NOMINAL EXTERIOR

CIMENTACIÓN

Ø NOMINAL DE TANQUE

CONCRETO F'C=250KG/CM2

CON ADITIVO IMPERMEABLE

T.M.A 1 1/2" (38 MM)

COLADO PRIMERA ETAPA

VARILLA

CIRCUNFERENCIAL

DE ANCALJE 2

VARS #10 (1 1/4") Ø

VARILLAS DE ANCLAJE

BISELADO O

REDONDEADO

RELLENO DE CONCRETO

CON RESISTENCIA

 F'C= 100KG/CM2 CON

ESPESOR DE 0.236M

TERRENO NATURAL

TIRA DE SELLANTE GRIS

(ARRIBA) BENTONITA (ABAJO)

LAMINA DE INICIO DE CIMENTACIÓN

COLADO SEGUNDA ETAPA

CONCRETO F'C= 250KG/CM2

CON ADITIVO IMPERMEABLE

T.M.A 1 1/2" (38 MM)

PLANTILLA DE 0.07M DE ESPESOR

CON CONCRETO F'C=100KG/CM2

TERRENO NATURAL

ÁNGULO DE CIMENTACIÓN

1 POR LÁMINA

PLACA O PLATO NIVELADOR 2 POR

LÁMINA (VER DETALLE DE PLANTA DE

COLOCACIÓN Y SECCIÓN A - A)

TORNILLO DE

CIMENTACIÓN (VER

DETALLE DE PLANTA DE

COLOCACIÓN Y SECCIÓN

A - A)

A

A

14.49m

203 mm.

1,357 mm.

1,320 mm.

10°35'18''

TORNILLO DE CIMENTACIÓN

CIRCULO NOM. DEL TORNILLO

DE CIMENTACIÓN

X X X

CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO q=15.48 Ton/m2

ESPECIFICACIÓN DE ACERO: F´Y= 4200 kg/cm2

ESPECIFICACIÓN DEL CONCRETO F´C= 250 kg/cm2 

CON ADITIVO IMPERMEABLE , RESISTENCIA MÁXIMA A LOS 28 DÍAS 

T.M.A 1 1/2" (38 mm)

NOTA IMPORTANTE:

ETAPA 1:

PREVIO AL PRIMER COLADO, CONSULTAR CON LA EMPRESA

INSTALADORA DEL TANQUE PARA LA "COLOCACIÓN DE LOS TORNILLOS

DE CIMENTACIÓN"

ETAPA 2:

COORDINAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL 2DO. COLADO CON LA

EMPRESA INSTALADORA DEL TANQUE


